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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest obiekt dla OSP w Tomkowicach- budynek garazowy z cze$cig socjalng
wraz z projektem siecig wodociggowg z hydrantem, przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wiz,
usunieciem kolizji — stup energetyczny, wjazdem a takze rozbidrka istniejacego budynku. Miejsce inwestycji to
dziatka nr 160/3, 67/2, 118/2, obreb: TOMKOWICE, jednostka ewidencyjna: STRZEGOM- OBSZAR WIEJSKI

2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dwukondygnacyjnego budynku garazowego z czescig socjalng
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, rozbidrka istniejgcego budynku magazynowego oraz projekt
zagospodarowania terenu. Z opracowania wytgcza sie przesuniecie stupa energetycznego- usuniecie kolizji wg
odrebnego opracowania.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Przeznaczenie budynku- projektowany budynek garazowy wraz z czescig socjalng jest przeznaczony dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Zaprojektowane pomieszczenia funkcjonalnie sg ze sobg powigzane,
zaprojektowano sanitariaty, pomieszczenia socjalne oraz szatnie i cze$¢ garazowa.

4, FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Budynek dwukondygnacyjny, o zwartej bryle. Projektowany budynek charakterem nawigzuje do okolicznych
budynkéw poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiatbw budowlanych.
Projektowany budynek jest przykryty dachem dwuspadowym, pokrycie dachéwka.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.1. Potozenie terenu.

Teren potozony jest w Tomkowicach. Dziatka nr 160/3 jest dziatkg budowlang , na ktoérej projektuje sie obiekt

kubaturowy- budynek garazowy wraz z infrastruktura towarzyszacg oraz rozbiera sie istniejgcy obiekt w ztym

stanie, na dziatce drogowej projektuje sie sie¢ wodociggowg (cze$ciowo na dziatce nr 67/2), hydrant, przytgcze

wody , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zjazd na dziatke. Dziatka nr 160/3 stanowi grunt budowlany z

dostepem do uzbrojenia i drogi publicznej. Dziatka jest zabudowana w obszarze opracowania czesciowo znajduje

sie budynek, powierzchnie utwardzone, klomby przeznaczony do rozebrania.

Na terenie zainwestowania nie znajdujg sie drzewa. A terenie projektowanego usytuowania budynku nie znajdujg

sie sieci do przebudowania, jednak jest w poblizu stup energetyczny do przesuniecia- zostanie wykonane

opracowanie odrebne niezwtocznie po podpisaniu przez strony stosownego porozumienia.

5.2. Ustalenia wynikajace z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
stwierdzenie zgodnosci inwestycji z jego zapisami.

Zgodnie z Uchwatg nr 80/4 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 pazdziernika 2004 roku dziatka nr 160/3
oznaczona jest symbolem 10U2- zabudowa ustugowa, w tym garaze;

- linia zabudowy nieprzekraczalna ustalona na min. 8,00m od krawedzi jezdni- usytuowanie jw. - wrunek
spetniony;

- wysokos$¢ do 8m do okapu- zaprojektowano ponizej 6,7m- warunek spetniony;

- 20% pow. biologicznie czynna ( czyli 69,6mz2) - zaprojektowano89,9m?- warunek spetniony;

- 1z max-1,2, zaprojektowano Pc=199,78m?, czyli Iz mniej niz 1,2- warunek spetniony;

- dach symetryczny, kat 20-45%, zaprojektowano dach o kacie 45%- warunek spetniony;

Ponadto uzyskano dla inwestycji stosowng opinie Konserwatora Zabytkéw, co byto wymagane zapisami Uchwaty.

Stwierdza sig, ze projektowany obiekt jest zgodny z zapisami obowigzujagcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

5.3. Obstuga komunikacyjna.

Dojazd do terenu dziatki odbywac¢ sie bedzie od strony drogi powiatowej projektowanym zjazdem.
5.4. Warunki gruntowo-wodne oraz okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu.

Na podstawie badan i opinii geotechnicznej wykonanej przez PRACOWNIE GEOLOGICZNA JASPIS S.C
stwierdza sie: -proste warunki gruntowe oraz konstrukcja budynku determinujg zaliczenie obiektu do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

5.5. Uzbrojenie — istniejace zasady obstugi inzynieryjnej.
W rejonie lokalizacji znajdujg sie nastepujace sieci :
- sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna , ktére nie kolidujg 2z projektowana inwestycjg, sie¢

elektroenergetyczna- kolizja w zakresie stupa, usuniecie wg odrebnego opracowania.

6.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

6.1. Uktad przestrzenny.

Na dziatce nr 160/3 projektuje sie budynek usytuowany réwnolegle do granicy potudniowo- zachodniej w
odlegtosci 3,0m, od granicy z drogg powiatowg czyli potudniowo-wschodniej w min. odlegtosci 8,0m od krawedzi
drogi ( jak nakazuje zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), od granicy potnocno-
wschodniej min. odlegto$¢ wynosi 3,0m; od najblizszego budynku w odlegto$¢ min 7,0 m, usytuowanie
szczegotowo na rysunku Z1. Wejscie gt. do budynku od strony drogi. Na terenie dziatki projektuje sie takze teren



zZieleni, plac utwardzony projektuje sie przed budynkiem do zjazdu oraz z odwodnieniem liniowym réwnolegle na
szerokos¢ frontu budynku, odwonienie o wzmocnionej konstrukcji dedykowane dla aut ciezkich. Teren ogradza
sie w zakresie jak to zaznaczono na rysunku. Wykonaé ogrodzenie z siatki panelowej wys. min 1,5m z siatki
powlekanej — pret fi 5,z elementéw typowych w pelinym systemie wybranego producenta, dtugo$¢ catkowita
ogrodzenia /= 59,3m, ogrodzenie w kolorze grafitowym lub zielonym, przy Smietniku zainstalowaé bramke
zamykang szer. 1,0m.
Na terenie dziatki znajduje sie budynek, klomby, posadzki, ogrodzenie oraz murowane fundamenty do usuniecia.
Dachowke z rozbiorki i wiezbe po rozebraniu sktadowac na miejscu i pozostawi¢ do dyspozycji inwestora.
Rozebrane ogrodzenie przekazac wiascicielowi.
Teren zieleni
Na dziatce w zakresie terendw zieleni nalezy wykonac trawniki.
Z uwagi na projektowane funkcje projektuje sie trawniki odporne na wydeptywanie. Zaktadanie
trawnikbw wg ogdlnie przyjetych zasad agrotechnicznych. Zaktadanie trawnika z siewu musi byc¢
bezwzglednie poprzedzone starannym usunieciem wszelkiego rodzaju $mieci, resztek budowlanych,
gruzu, kamieni, odpaddéw organicznych np. korzeni drzew. Przy mechanicznym usuwaniu resztek
darni nalezy prowadzic¢ ze szczegolng ostrozno$cig.
Sktad mieszanki:

e Zycica trwafa (2 odmiany): 30%

e  kostrzewa trzcinowa: 30%

e kostrzewa czerwona: 40%

6.2. Obstuga komunikacyjna.
Wijazd na dziatke - projektowany
6.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Poziom 0,00 budynku projektuje sie na wys. 244,1 mnpm. Teren utwardzony wykona¢ w sposéb , jak najmniej
ingerujgc w istniejgce uksztaitowanie terenu, przy zatozeniu, ze powierzchnia placu ma by¢ ptaska ze spadkami
technologicznymi stuzagcymi do odwodnienia placu 1%.

6.4. Projekt konstrukcji nawierzchni placu oraz opaski wokét budynku, zjazdu oraz przekrycia rowu
-kostka betonowa 8cm

-podsypka cementowo-piaskowa 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego niesort.

stabilizowanego mechanicznie 20cm

-grunt stabilizowany cementem (Rm> 2,5 Mpa) 20cm

razem: 41cm

Obramowanie z kraweznika betonowego posadowionego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz tawie
betonowej B-15 z oporem. Na szerokos$¢ wigczenia dojscia nalezy wykonaé obnizenie kraweznika betonowego.
Zamiana elementéw betonowych na kamienne jest zmiang nieistotng. Na szerokosci projektowanego dojscia
nalezy zdjg¢ humus i wykona¢ zasadnicze roboty ziemne. Podczas ich wykonywania nalezy kontrolowa¢ rodzaj
gruntdw wystepujacych w podtozu. W miejscu wystgpienia gruntdw nienosnych nalezy je wymieni¢ na zwir,
pospotke lub piaski grubo/$rednio ziarniste. W okolicach wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ podczas wykonywania dojscia z zachowanie BHP. Przed potozeniem warstw
konstrukcyjnych, podtoze nalezy w korycie zagesci¢ w celu uzyskania ponizszych parametrow geotechnicznych:
-wskaznik zageszczenia Is=1,00
- wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa
Wody opadowe z powierzchni utwardzonej rozprowadza sie na teren dziatki i do kanalizacji deszczowej. Dla
zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonaé roboty ziemne polegajgce na :- wykonaniu wykopow
pod fundamenty.
Opaska wokof budynku- szer. 1,0m wykonac jako betonowg- szarg, kolor jak powierzchnie utwardzone na
dziafce, opaske wykonczyc¢ obrzezem.
Przykrycie rowu przydroznego.
Przepustem potgczy¢ dwa odcinki istniejgcej kanalizacji deszczowej poprowadzonej rowem przydroznym.
Zaktada sie przepust fi 900 ( podczas wykonywania prac zbadac i dobra¢ po doktadnym pomiarze). Wykonac
spadki tak by zapewnic¢ prawidtowe odprowadzenie wod. Prace wykona¢ zgodnie z opisem branzowym dot.
wykonania sieci ( analogia).
Nawierzchnie wykonac analogicznie jak powierzchnie utwardzone placu na dziatce nr 160/3.

7.0. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

7.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE- Projektuje sie nowe , szczegbtowy opis wg czesci branzowej.

7.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wod deszczowych na teren dziatki/ do kanalizacji deszczowej oraz poprzez odwodnienie liniowe.
Szczegdtowy opis wg czesci branzowej. W projekcie nie zmienia sie naturalnego sptywu wéd opadowych w celu
kierowania ich na teren sgsiedniej nieruchomosci w ten sposéb spetnia sie wymagania § 28 i § 29
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

7.3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia. Szczegdtowy opis wg czesci branzowe;j.

7.4. PRZYLACZE TELETECHNICZNE -Nie dotyczy.




7.5. Usuwanie odpadkow.

Usuwanie odpadkéw bedzie rozwigzane w mozliwie nowoczesny i higieniczny sposob. Odpadki bedg (bez
przechowywania) wrzucane do specjalnego pojemnika, ktory bedzie zamykany. Przy tej technologii odpadki w
zadnej fazie gromadzenia i zatadunku nie bedg styka¢ sie z otoczeniem, co zapewnia zachowanie higieny w

maksymalnym mozliwym stopniu.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu dziatki nr 160/3 - 348 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana - 99,89m?
Powierzchnia zabudowy istn. budynek do rozbiorki
-110,2m?

Powierzchnie utwardzone w tym opaska - 159m?
Powierzchnia zieleni (pow. 20% powierzchni dziatki {j.
69,6m2) - 89,11m?

9. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ

DOBR KULTURY WSPOL.CZESNEJ.

Dziatka nr 160/3 nie jest wpisana do rejestru Zabytkéw oraz nie znajduje sie na niej stanowisko archeologiczne.

10. Ochrona przeciwpozarowa — ppoz. zaopatrzenie wodne w czesci architektury pkt 18.

1. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH NA DZIALKE- brak.

12 DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA | LUDZI.
Przyszta funkcja obiektu nie spowoduje niekorzystnych zmian w $srodowisku naturalnym. Nie przewiduje sie
inwestycji na dziatce majgcych istotny wptyw na srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ewentualny negatywny wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.
Przedmiotowa dziatka podlega wytaczeniu gruntu z produkgji rolnej w mysl przepiséw ustawy o ochronie gruntéow
rolnych i leSnych- uzyskano stosowng decyzje. Wptyw eksploatacji gérniczych na dziatke- brak.
Usytuowanie na dziatce projektowanego budynku nie zacienia istniejgcych budynkéw i spetnia wymagania § 13
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75, poz.. 690 z p6zniejszymi zmianami).
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elektrycznych i elektroenergetycznych nr 76/DOS/04




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA BUDYNKU

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest obiekt dla OSP w Tomkowicach- budynek garazowy z cze$cig socjalng
wraz z projektem siecig wodociggowg z hydrantem, przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wiz,
usunieciem kolizji — stup energetyczny, wjazdem a takze rozbidrka istniejacego budynku. Miejsce inwestycji to
dziatka nr 160/3, 67/2, 118/2, obreb: TOMKOWICE, jednostka ewidencyjna: STRZEGOM- OBSZAR WIEJSKI
2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dwukondygnacyjnego budynku garazowego z czescig socjalng
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg, rozbidrka istniejgcego budynku magazynowego oraz projekt
zagospodarowania terenu.
3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.
Przeznaczenie budynku- projektowany budynek garazowy wraz z czescig socjalng jest przeznaczony dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Zaprojektowane pomieszczenia funkcjonalnie sg ze soba powigzane,
zaprojektowano sanitariaty, pomieszczenia socjalne oraz szatnie i czes$¢ garazows.
4, FORMA | FUNKCJA OBIEKTU
Budynek dwukondygnacyjny, o zwartej bryle. Projektowany budynek charakterem nawigzuje do okolicznych
budynkéw poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiatdw budowlanych.
Projektowany budynek jest przykryty dachem dwuspadowym, pokrycie dachéwka.
5. TYP BUDYNKU.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem stromym dwuspadowym, pokrycie dachowe -
dachoéwka, sciany projektowane -murowane, wejscie do obiektu- od strony elewacji eksponowane;j.
6. PROGRAM UZYTKOWY.
Zaprojektowane pomieszczenia funkcjonalnie sg ze sobg powigzane, zaprojektowano sanitariaty, pomieszczenia
socjalne oraz szatnie, garaz.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE.

powierzchnia zabudowy Pz=99,89m?

powierzchnia catkowita Pc=199,78m?

powierzchnia uzytkowa Pu= 152,85m?

kubatura Kb= 825m?

wysokos¢ budynku 11,22/ 7,3m

dtugos¢ budynku 12,94m

ilos¢ kondygnaciji 2
8. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

8.1. Forma i funkcja obiektu

Budynek dwukondygnacyjny, o zwartej bryle. Projektowany budynek charakterem nawigzuje do okolicznych
budynkéw poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiatéw budowlanych. Projektowany
budynek jest przykryty dachem dwuspadowym. Forma obiektu zostata dostosowana do Srodowiska w jakim
budynek sie projektuje. Funkcja obiektu- garaz z pomieszczeniami socjalnymi.

8.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Stwierdza sie, ze projektowana budowa budynku jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu objetego projektem. Szczegdtowe uzasadnienie w czesci opisu dotyczgcej projektu
zagospodarowania terenu.

9.0 KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Obiekt jest budynkiem garazowym z pomieszczeniami towarzyszacymi, nie wymaga rozwigzan w powyzszym
zakresie.

10. SPOSOB BUDOWY A INTERES OSOB TRZECICH

Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego. Zasieg oddziatywania inwestycji w wyzej wymienionym zakresie zawiera sie w granicach
dziatek 160/3 oraz 67/2, 118/2.

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

11.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

fundamenty

Projekt przewiduje wykonanie Zzelbetowych taw fundamentowej. Szerokosc¢ taw fundamentowych wynosi 50, 75,
100 cm w zaleznosci od miejsca wystepowania , wysokos$¢ taw wynosi 50cm. W tawach fundamentowych
wykonac¢ nalezy zbrojenie podtuzne gérne i dolne z dwdch pretdéw fi 16 mm tgczonych miedzy sobg za
pomocy strzemion z preta fi 6 mm rozstawionych co 30cm. Sciany fundamentowe nalezy wykonaé z betonu
monolitycznego C16/20 ( B20) szer. 24cm lub z pustakéw betonowych szer. 24cm.

Na podstawie badan i opinii geotechnicznej wykonanej przez PRACOWNIE GEOLOGICZNA JASPIS S.C oraz z
analizy sytuacji geologicznej wynika ze grunt na ktérych bedzie posadowiony budynek jest gruntem nosnym . Pod
warstwg nasypow niekontrolowanych gtebokosci 0,8-1,3 m znajdujg sie gliny pylaste w stanie plastycznym 1,=0,4
0 migzszosci 0,2-0,7m. Pod tymi warstwami znajduje sie glina ze zwirem w stanie twardoplastycznym 1,=0,10 o
migzszosci do 4m. Projektowany budynek planuje sie posadowi¢ na warstwie twardoplastycznych glin ze zwirem.
Jego nosnos$¢ jest wystarczajaca do przeniesienia planowanych  obcigzen ze $cian nosnych budynku.
Nawiercony poziom wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci okoto 1,0 m ponizej terenu - sg to wody w postaci
sgczen srodglinowych.



Ze wzgledu na sposob posadowienia oraz panujgce warunki gruntowo-wodne budynek zaklasyfikowano pod
wzgledem geotechnicznym do | kategorii geotechniczne;j.

Sciany i stupy nosne
Zewnetrzng i wewnetrzng $ciane nosng mozna wykonac jako murowang z pustakéw ceramicznych kl 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 lub gazobetonu. Ze wzgledu na koniecznos¢ usztywnianie sScian
zewnetrznych projekt zaklada wykonanie w $cianach stupéw zelbetowych o wymiarach i zbrojeniu podanych na
rysunku. Zbrojenie stupdw zelbetowych nalezy kotwi¢ w fawach fundamentowych oraz w projektowanych
wiencach zelbetowych.
konstrukcja stropu
Nad parterem projekt zaktada wykonanie zelbetowego stropu gestozebrowego np. Master Plus 30 f. Konbet lub
rbwnowazny. Przy zastosowaniu innego stropu wykonaé nalezy stosowne i wymagane prawem obliczenia,
rysunki ,opis , opracowanie moze wykona¢ osoba o odpowiednich uprawnieniach i ktéra dodatkow
oswiadczeniem przejmie odpowiedzialnos¢ za nowe rozwigzanie. Za zmiane rozwigzania odpowiedzialno$¢
ponosi konstruktor, ktéry te zmiane wprowadzi. Giéwna konstrukcje nosna stropu tworzg sprezane belki
rozstawione co okoto 60cm . W miejscach szczegdlnie obcigzonych zastosowano kilka belek uktadanych obok
siebie. W miejscu wykonania trzech belek sprezanych koniecznym jest dozbrojenie strefy betonowej belek -
spos6b zbrojenia pokazano na rysunku. Pomiedzy belkami zastosowac pustaki betonowe . Projekt zaktada
réwniez wykonanie zeber rozdzielczych w stropie. Zebra rozdzielcze zbroi¢ 4 pretami —| 12mm. Dodatkowe
zbrojenie stropu przy podporach oraz zbrojenie nadbetonu powinno zostaé wykonane zgodnie z instrukcja
producenta stropu . Schemat statyczny stropu to belka jednoprzestowa swobodnie podparta.
konstrukcja schodéw

Projekt zaktada wykonanie zelbetowych schodéw plytowych. elementami nosnymi jest plyta zelbetowa
oparta na wewnetrznych i zewnetrznych $cianach nosnych. W koncowej czesci schodéw bieg schodowy jest
zaprojektowany jako wspornik. Dlatego w tej czesci bieg schodowy nalezy zbroi¢ krzyzowo pretami gérnymi oraz
dolnymi fi10 co 10cm. Koncdwki biegu schodowego nie opiera¢ na belkach stropu . Pomiedzy stropem a biegiem
schodowym wykona¢ dylatacje gr 0,5cm. Sposéb zbrojenia ptyt pokazano na rysunku konstrukcji schodéw.
konstrukcja dachu i sufitu
Uktad konstrukcyjny dachu to dach krokwiowo- kleszczowy . Gtéwnymi elementami dachu sg krokwie dachowe
10x18cm oparte na zewnetrznych murtatach 14x14cm. Schemat styczny krokwi to belka dwuprzestowa. Do
konstrukcji dachu zostata podwieszona konstrukcja drewniana pod sufity podwieszane oraz docieplenie.
Konstrukcje pod sufity tworzg belki dwuprzestowe, przymocowane z boku krokwi na murtacie oraz do pionowego
stupka konstrukcyjnego podwieszajgcego. Belki konstrukcyjne sufitu oprocz obcigzehn pionowych od ciezaru
sufitu maja za zadanie rowniez przenies¢ sity rozciggajace z rozporu bocznego od krokwi. Zaleca sie do montazu
wiezby dachowej stosowaé wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg DIN 571 . Stupek konstrukcyjny
podwieszajacy belke nalezy przymocowaé za pomocg ptaskownikéw do belki kalenicowej oraz do kleszczy.
Jako wiatrownic uzy¢ mozna ptaskownikéw stalowych lub desek drewnianych o wymiarach 4x10cm.

Do obliczen statyczno wytrzymatosciowych przyjeto nastepujgce obcigzenia
1. Obciazenie stale stropu

Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspotl. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m? ] [kKN/m? ]
1 piytki 21.000 [kKN/m? ] 0.020 0.420 1.350 0.567
gresowe
2 jastrych 21.000 [kN/m* ] 0.050 1.050 1.350 1.418
cementowy
3 strop Master 4.310 kN/m" ] 1.000 4,310 1.350 5.819
B tynk cem-wap. 19.000 kN/m? ] 0.020 0.380 1 0 0513
5 obc, zast 0.250 kN/m* ] 1.000 0.250 1 0.338
sciankami
dzialtowymi
6 uzytkowe 3.000 [kN/m? ] 1.000 3.000 1.500 4.500
gi=9.410 1.398 gi=13.154
mnoznik 0.600 Gi=5.646 1.398 G{=7.892
sumy [kN] [kN]
1.1 obciazenie datale dachu
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspéti. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kKN/m? ] [KN/m" ]
1 dachdwka 0.950 [kN/m* ] 1.000 0.950 1,350 1.£483
ceramiczna
g:i=0.950 1.390 gi=1.283
mnoznik 0.900 Gi=0.855 1.350 Gi=1.154
sumy [kN] [kN]




1.2 obciazenie dachu sniegiem

Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspoil. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m? ] [KN/m? ]
1 Snieg max 0.540 kN/m* 1.000 0.540 1.500 0.810
2 $nieg min 0.360 kN/m 1.000 0.360 1.500 0.540
1.3 obciazenie dachu wiatrem
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdtil. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kKN/m? ] [kN/m? ]
1 wiatr max 0.330 [kN/m*" ] 1.000 0.330 1.500 0.495
parcie
2 wiatr min -0.270 [kN/m? ] 1.000 ~: 270 1.500 -0.405
ssanie
1.4 obciazenie sufitu nad I pietrem
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obciazenie wspéi. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m* ] [kKN/m? ]
1 deski 7.000 [KN/m* ] 0.030 0.210 1.350 0.284
b ] welna 0.600 [kN/m* ] 0.300 0.180 1.350 0.243
mineralna
3 GKB-S 0.180 [KN/m* ] 1.000 0.180 1.350 0.243
4 uzytkowe 0.500 [kN/m? ] 1.000 0.500 1.400 0.700
g:i=1.070 1.373 gi=1.470
mnoznik 0.900 Gi=0.963 l.313 Gi=1.323
sumy [kN] [kN]

Dla przedstawionych wyzej obcigzen i schematu statycznego stopien wykorzystania nosnosci przekrojow
gtéwnych wynosi
dla krokwi dachowych 2=0,88
dla belek drewnianych sufitu 2=0,75
dla stropu -2=0,82
K

a*Ky

gdzie :
K- sity dziatajgce na przekrdj
Kr — nosnosé przekroju
v —ogolny wspotczynnik statecznosci
nadproza , wience
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi przewiduje sie wykonanie nadproza z belek prefabrykowanych typu
L19N . Dtugosci belek podano na rysunkach.
Nad $cianami nosnymi w oznaczonym miejscu nalezy wykonaé¢ dwa wience zelbetowe,. Jeden z wiencéw W1
utozyé na poziomie wykonywanego stropu o wymiarach 24x35cm zbrojony 4 pretami —| 12 mm . Drugi z
wiencéw W2 wykonaé pod murtatg konstrukcji dachu o wymiarach 24x20cm zbrojony 4 pretami — 12 mm Prety
gldwne taczyé ze sobg za pomoca strzemion wykonanych z preta —| 6 mm rozstawionych co 20cm . Do
konstrukcji wiencéw montowaé nalezy maszt stalowy —I 101,5x10 mm znajdujgcy sie na elewaciji frontowe.
Maszt montowac na wklejane kotki 4x M12 ki 4,8.
Dane materiatowe :Beton C20/25 ( B25) , Stal zbrojeniowa A-lll 34GS
Pustaki ceramiczne oraz pustak wapienno-piaskowy 15 i zapraw marki 5
Drewno klasy K27
11.2 Dach
Konstrukcja dachu szczegétowe dane patrz czesé konstrukcyjna opisu.
Dach stromy pokryty dachéwkg ceramiczna.
Spadki jak na rysunku- rzut dachu.
Uwaga:
-wetne mineralng mocowac wstepnie punktowo w celu zabezpieczenia przed wiatrem na czas montazu,
-izolacja termiczna wg technologii wybranego producenta w uzgodnieniu z Inwestorem
-nie przewiduje sie instalacji urzgdzen stojgcych na dachu, jesli podczas realizacji sie pojawi okoliczno$c nalezy
zastosowac stosowne dodatkowe wzmocnienia konstrukcji dachu w uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.
-sposob montazu i wykonania opierzen, wywietrzakéw, wentylatoréw i innych elementéw wg systemu danego
producenta.
-pokrycie dachowe wykonac¢ zgodnie z instrukcjg danego producenta.

lL[:



-zastosowac ptotki Sniezne w kolorze dachowki.
Warstwy przedstawiono na rysunkach przekrojow.
11.3. Strop.
Zelbetowy.
11.4. Sciany
11.4.1 Sciany zewnetrzne
Sciana zewnetrzna zgodnie z zapisami na rysunkach. Sciana zewnetrzna zostata zaprojektowana z betonu
komodrkowego gr. 24 cm docieplona wetng mineralng gr. 15cm.
11.4.2. Sciany wewnetrzne

Sciany dzialowe zgodnie z zapisami w czesci rysunkowej. Sciany wewnetrzne sg $cianami murowanymi
jednorodnymi gr. 24 cm z gazobetonu, na parterze Sciany dziatowe z gazobetonu 12cm, na pietrze $Sciany
dziatowe sg wielowarstwowe w zabudowie lekkiej — gr. 8/12 cm plyta g-k na stelazu. Sciany wydzielajgce klatke
schodowg grubosci 18cm oraz na parterze grubosci 12cm wykonaé z gazobetonu. Sciany w pomieszczeniu wc
pomiedzy kabinami na wys. 2,2m. Sciany w pomieszczeniu wc pomiedzy kabinami wykonaé wg systemu
wybranego producenta z ptyty HPL, na stalowych nézkach, zastosowac system dedykowany do pomieszczen
uzytecznosci publicznej, toalet publicznych o wzmocnionej konstrukcji. Kolor biaty- ptyta HPL.
11.5. Podciagi i nadproza
Zaprojektowano jak opisane na rys. konstrukgiji.
11.6. Stupy
Zaprojektowano jak opisane na rys. konstrukgiji.
11.7. Schody, balustrada
Zaprojektowano jak opisane na rys. konstrukcji. Szeroko$¢ biegu 1,2m liczony od poreczy do $ciany, odlegtos¢
pomiedzy $cianami 1,3m, wysoko$¢ stopni 17,5cm szer. 28cm, spocznik szer. 1,52m.
Balustrade wykona¢ ze stali kwasoodpornej szczotkowanej, pochwyt fi50 na dystansach. Zastosowac
rozwigzanie typowe dla wybranego producenta — przedstawi¢ do akceptacji inwestora.
11.8. POSADZKA pietra oraz ciagi komunikacyjne
Utozy¢ nalezy na kleju gresy antyposlizgowe R11.  Zaprojektowano posadzke wykonczong gresem/
przemystows.
11.9. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne - Elewacje
Kolorystyka- tynk nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowy 2mm malowany na jasny pastelowy - szary kolor, po
obwodzie budynku pas miedzy kondygnacjami wykona¢ o ton jasniejszy od tta elewacji, dachéwka w kolorze
ceglastym uktadana podwodjnie w koronke; obrobki blacharskie , rynny rury spustowe - z blachy tytanowo-
cynkowej, elementy detalu wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, elementy drewniane konstrukcyjne widoczne
pomalowac na kolor jasno szary transparentnym lakierem.
Cokot- szary, marmolit- tynk kamyczkowy, kolor szary.
Stolarka okienna (pvc) i drzwiowa ( aluminiowa) zewnetrzna w kolorze szarym. Stolarka drwi wejsciowych —
konstrukcja wzmocniona. Kolor stolarki jednorodny, jednak dopuszcza sie wykonanie bram do garazu w kolorze
czerwonym.
Bramy garazowe wykona¢ jako kasetonowe z naswietlem , jedna dodatkowo z drzwiami ( furtkg 90/205),
zaprojektowano bramy dla ktérych wys. nadproza min = 37cm. Ze wzgledu na waski stupek pomiedzy bramami
dopuszcza sie rozwigzanie na indywidualne zamoéwienie. Bramy podnoszone elektrycznie , zapewni¢ 4 komplety
pilotdw, w razie braku zasilania podnoszone na szybkim biegu.
Detal zaprojektowano w niezbednym zakresie- podkresla on horyzontalny charakter obiektu.
Catos¢ otynkowana tynkiem cienkowarstwowym - 2mm w kolorze pastelowym- szarym.
Zastosowac tynk zewnetrzny barwiony w masie.
Szczegobtowy opis znajduje sie na rysunkach elewac;i.
Stolarka spdjna w catym obiekcie.
11.10 Elementy wykonczeniowe
Podtogi
PODLOGA NA GRUNCIE
- wykonhczenie w zaleznosci od rodzaju pomieszczen:
gres na zaprawie klejowej/ posadzka przemystowa
UWAGA:
— w komunikacji zastosowac ptytki z gresu min. gr. 9 mm, wymiar deski- prostokat o wydtuzonym ksztatcie min.
dt. 45cm- pom. socjalne, toalety - 30x30 — podfoga, schody — 30x30- klasa $cieralnosci V — (- trudnoscieralny) ,
antyposlizgowy, kolor wg uzgodnien z Inwestorem i nadzorem autorskim, kolor jednorodny na catej powierzchni
posadzki, projektuje sie gresy matowe imitujgce drewniang deske w jasnym kolorze, z szarg fugg;
- gres na zaprawie klejowej ( w przypadku zastosowania zamiast kleju grubszej zaprawy betonowej nalezy
odpowiednio obnizy¢ rzedng podbudowy posadzki tak aby poziom posadzki po wykonczeniu byt jednakowy we
wszystkich pomieszczeniach)
— cokoty posadzek z gresu wykona¢ z ptytek gresowych cokotowych;
- wszystkie posadzki na poszczegdlnych kondygnacjach w stanie wykoriczonym muszg znajdowac sie na jednym
poziomie.
Tynki.
— $ciany murowane wykonczyc¢ tynkiem cem. wap. kat. IIl.
— Cokot i elewacja docieplona tynk cienkowarstwowy zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Powtoki malarskie.




- Sciany wewnetrzne murowane wykonczone cem.wap. kat.lll oraz w zabudowie lekkiej oraz sufity malowane
na jednolity kolor, jasny, cieply, pastelowy, farbami lateksowymi

— llos¢ warstw wymalowan wg zalecen producenta, lecz co najmniej do uzyskania efektu pokrycia farby, jednak
nie mniej niz 2;

Zabezpieczenia antykorozyjne i antygrzybiczne.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie :

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac np.: preparatem FOBOS M2L.

Oktadziny scienne.

— W pomieszczeniach mokrych oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych $ciennych min. wys. 2,0 m;
zastosowa¢ plytki matowe dedykowane do pomieszczen w obiektach ogodlnodostepnych ( uzytecznosci
publicznej), jednorodne w kolorze, biate 0 wym min. 20x30 cm;

— Nad zlewozmywakiem i umywalkg oraz blatem roboczym w pom. socjalnym wykonac ekran z glazury,a w
garazu , glazure wykonac na catej $cianie w umywalkg na wys. 2,0m.

— Cokot pomieszczen gdzie zastosowano gres wykonczony gresem w kolorze posadzki ;

Sufity :

W pomieszczeniach sufity podwieszone wykonczy¢ ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng ( w zaleznosci od
pomieszczenia) na ruszcie stalowym wg wybranego systemu, EI-30.

Sufity montowaé na stelazach i wieszakach systemowych wg technologii producenta.

Kratki wentylacyjne — wentylatory montowane w suficie podwieszonym.

Parapety wewnetrzne — z piyt typu postforming gr. 3 cm. Parapety zewnetrzne wykona¢ jako polerowane
granitowe gr. 3cm, z kapinosem i nacieciami prostopadtymi wierzchnimi.

Obudowy piondw kanalizacji sanitarnej — z ptyt GKF wododpornych.

Wyposazenie.

Cato$¢ wyposazenia technologicznego — wg dostawy inwestorskiej, w szczegdlnosci nalezy zamontowac¢ okap
pokrywajgcy w rzucie catg plyte kuchenng, okap ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej , zaopatrzony w
oswietlenie i wyciag w wentylatorem z podtgczeniem do prgdu. W tazienkach i przy umywalkach zapewni¢
pojemniki na mydto, kosze na $mieci, w wc na pietrze — suszarka do rgk, w pomieszczeniu z natryskami- wieszaki
na odziez i reczniki. Elementy wyposazenia o konstrukcji wzmocnionej , stalowe.

Ceramika i armatura fazienkowa wandaloodporna dedykowana obiektom uzytecznosci publicznej— wg producenta
wybranego przez inwestora, nad umywalkami przewidzie¢ lustra wpuszczane w kafle, wielkos¢ dopasowaé do
wielkosci kafli, min wymiar 60x90; baterie umywalkowe, | natryskowych - bezdotykowe, wandaloodporne,
zlewozmywaka- wandaloodporna.

Inne elementy - wg projektéw branzowych.

DOZOWNIK NA MYDtO Pojemnik nascienny, poj. min. 1 1, stal nierdzewna, szczotkowana
satyna mat,

SUSZARKA DO RAK Automatyczna, stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat, moc min.
1650 W

POJEMNIK NA PAPIER Bebnowy na papier w rolkach @190-230 mm, stal nierdzewna,

TOALETOWY szczotkowana satyna mat

KOSZ NA SMIECI stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat, poj. 10 I, z pokrywag
otwierang pedatem, z wewnetrznym wycigganym wktadem

11.11. Slusarka

11.11.1. Stolarka okienna

— Okna pvc w kolorze szarym od zewnatrz/ biatym od wewnatrz o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego
okna K max-1,1 W/m2K.

11.11.2. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa. Konstrukcja wzmocniona, stolarka dedykowana do pomieszczen uzytecznosci publiczne;.

— wewnetrzna -model: ptaskie, gtadkie ( wypetnienie — ptyta widrowa otworowa ) kolor biaty lub inny w
uzgodnieniu z inwestorem i nadzorem autorskim;

— oscieznice stalowe, kolor biaty lub inny w uzgodnieniu z inwestorem i nadzorem autorskim, dopasowa¢ do
koloru drzwi;

Uwaga :

— skrzydta drzwi po otworzeniu nie mogg zmniejsza¢ wymaganej minimalnej szerokosci otworu w $wietle
oscieznicy.

— drzwi do szatni, pomieszczen i zespotow sanitarnych nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne o pow. 220 cm?
oraz inne niezbedne akcesoria,

- drzwi okreslone klasg odpornosci ogniowej — z wyposazeniem w samozamykacze./ zest. stolarki /

— wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki oraz we wktadki patentowe z 3 szt. kluczy za wyjgtkiem drzwi do kabin
ustepowych, ktére zaopatrzy¢ w bezpieczne zamkniecie od wewnatrz z mozliwoscig otwarcia od zewnatrz w
przypadku koniecznosci.

Bramy wjazdowe:



- segmentowe przemystowe,

- ze stalowych segmentéw dwusciennych wypetnionych piankg poliuretanowg — 100% bez freonu (wykonane z
ocynkowanej ogniowo blachy stalowej),

- grubosc konstrukcji — minimum 40 mm,
- wysoko$c segmentéw okoto 350 mm (szczegdtowo do uzgodnienia — wg wybranego producenta),

- min. jedna- brama winna zosta¢ wyposazona w drzwi przej$ciowe bez wystajgcego progu (zamek patentowy z
trzema kluczami, samozamykacz drzwi, bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi)

- obie bramy z przeszkleniami, pas przeszklen — podwdjna szyba z tworzywa sztucznego, przezroczysta,
- kolor standardowy: wewnetrzny RAL 9002, zewnetrzny RAL 3000,

- obstuga z napedem: ryglowanie od wewnatrz za pomoca rygla przesuwnego,

- naped i tancuch winny znajdowac sie bezposrednio przy bramie,

- prowadzenie normalne ,N”,

- kazda-brama wyposazona indywidualnie w pomararnczowg lampe ostrzegawczg (zatgczanie automatyczne przy
ruchu bramy),

- dziatanie: otwieranie / zamykanie na impuls,

- obstuga awaryjna: tancuch awaryjny,

- fotokomérka EL 51 w Swietle bramy,

- naped WA400/A445/IP 65/400V/BK — WE 60% ED do mocowania osiowego,

- sterowanie mikroprocesorowe w oddzielnej obudowie ze zintegrowanym sterownikiem na przyciski foliowe,
funkcja otworz/stop/zamknij, z miniaturowym zamkiem,

- regulacja sity nacisku i ciggu,

- zabezpieczenie IP 65 (ochrona przed strumieniem wody),

- samokontrolujgce zabezpieczenie krawedzi zamykajgcej (SKS) czujnikami optycznymi,

- przewod podtgczeniowy z wtyczkg CEE z zabezpieczeniem IP 44 (ochrona przed kroplami wody),
- wspofczynnik przenikalnosci cieplnej dla catej bramy U < 1,2 W/m2K,

- odpornosc¢ na obcigzenia wiatrowe — klasa 4,

- wodoszczelnoSc — klasa 3,

- przepuszczalno$c powietrza — klasa 3,

- izolacyjnosc akustyczna — 25dB,

- trzy standardowe nadajniki (piloty) na 4 przyciski, kazdy zaprogramowany do obstugi obu bram jednym
urzgdzeniem.

11.12. Obrébki elementy zewnetrzne budynku

11.12.1 . Rynny dachu o min $r. 150 mm , rury spustowe daszkow o $r. 120 mm — z blachy tytanowo-cynkowej .
11.12.2. Parapety zewnetrzne — granitowe, polerowane gr. 3cm o dtugosciach szer otworu+ 2x5 cm

11.12.3  Obrobki blacharskie i opierzenia — systemowe z blachy tytanowo-cynkowej. Wszystkie akcesoria do
blachy ( wykonczenia otworéw, zakonczenia na obwodzie potaci, itp. ) systemowe. Wszystkie ciecia zabezpieczy¢
zgodnie z zaleceniami producenta. \Wszystkie obrobki pionowe blacharskie w jednym kawatku, poziome z
naktadkg. Uszczelnienia systemowe masg trwale plastycznag.

11.12.4. Wycieraczki zewnetrzne — systemowe wpuszczane w kostke o wymiarach ok. 100x200cm.

11.12.5. Opaska betonowa wokét budynku min szer. 1,0m- z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary stanowi
czesc¢ okalajgcej komunikacji, zamkniecie obrzezem szarym.

11.13. 1ZOLACJE.

11.13.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

— na $cianach 2x izolacja w ptynie na zimno od wewnatrz i z zewnatrz;

— posadzki, przyziemiu i pomieszczeniach mokrych -2 x folia w plynie

— izolacja dachu — dachoéwka ceramiczna, pokrycie niepalne

11.13.2. I1zolacje termiczne.

- dach — wetna mineralna min. 30cm



- podfogi na gruncie polistyren ekstrudowany o zamknietych porach, catkowicie i trwale odporny na zawilgocenie,
- strefa cokotu — wetna mineralna dedykowana do docieplenia fundamentow.

- Sciany zewnetrzne —wetna mineralna gr. 15cm - lambda 0,034

Wykonac¢ w technologii i zgodnie z zaleceniami wybranego producenta przy zapewnieniu odpowiednich atestow.
11.13.3. lzolacja akustyczna.

— &cianki dziatowe lekkie — wetna mineralna wg wybranego systemu.

12.0. INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE

Projektuje sie wyposazenie obiektu zgodnie z zapisami w czesciach branzowych.

UWAGA :

Szczegdtowe opisy i dane dotyczgce projektowanych instalacji, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, uzasadnienie doboru, rodzaj i wielko$¢ urzadzen wyposazenia budowlano-
instalacyjnego obiektu sg zawarte w osobnych branzowych projektach budowlanych instalaciji.

12.1. Instalacja wodociagowa.

Patrz opis branzowy.

12.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Patrz opis branzowy.

12.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Patrz opis branzowy.

12.4. Instalacja gazowa.

Nie dotyczy.

12.5. Instalacja wentylacyjna.

Patrz opis branzowy. W pomieszczeniach bez okien zastosowa¢ dodatkowo wentylator zintegrowany z
wigcznikiem swiatta. Zapewni¢ wymagang prawem wymiane powietrza w pomieszczeniach.

13.0. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE

Patrz opis branzowy.

14.0. INSTALACJE | URZADZENIA TELETECHNICZNE

Nie dotyczy.

15.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

15.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych.

Patrz opis branzowy.

15.2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych

 Zaprojektowane przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Sciany zewnetrzne max U = 0,2W/m?k
Drzwi //bramy zewnetrzne max U = 1,3 W/m%k
Okna i witryny max U = 1,1 W/m?k
Dach max U = 0,15 W/m%k

15.3. Gospodarka cieplna obiektu

15.3.1. Sprawnos¢ instalacji grzewczej

Zaprojektowany budynek o przegrodach zewnetrznych ze wspotczynnikami przenikania ciepta o wartosciach
ponizej wymaganych mozna zaliczy¢ do energooszczednych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng -patrz opis projektu branzowego.

15.3.2. Wentylacja

Przewody wentylacji grawitacyjnej nalezy poprowadzi¢ rurami stalowymi ocieplonymi posiadajgcymi atest ppoz,
niepalnymi odpornymi na wandalizm oraz niewrazliwymi na grzyby itp. oraz o min fi 16 lub przewodami
systemowymi innymi, obudowa¢ nalezy przewody ptytg gk/ osb impregnowana, otynkowang= zabezpieczona
przed dziataniem czynnikbw zewnetrznych. Dopuszcza sie rozwigzanie zamienne- kominki systemowe
zintegrowane z pokryciem dachowym.

15.4. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami zwigzanymi z
oszczednoscig energii.

16. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Zgodnie opisem branzowym.

17. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

17.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow

17.1.1. Zapotrzebowanie na wode — patrz opis projektu branzowego + pkt 18.12 niniejszego opisu.

17.1.2. Odprowadzenie $ciekdéw — patrz opis projektu branzowego.

17.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

17.3. Emisja hataséw oraz wibracji.

Obiekt realizowany jako budynek garazowy, z projektowanym jego wyposazeniem oraz przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie powoduje szczegodlnej emisji hataséw i wibracji.

17.4. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Przyszta funkcja obiektu nie spowoduje niekorzystnych zmian w $rodowisku naturalnym.

Budynek nie narusza uktadéw korzeniowych drzew.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, waéd
powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowang i utwardzona.



17.5. Usuwanie odpadkow.

Miejsce Smietnika wskazane z projekcie zagospodarowania dziatki. Usuwanie odpadkéw bedzie rozwigzane w
nowoczesny i higieniczny sposéb.

Przy tej technologii odpadki w zadnej fazie gromadzenia i zatadunku nie bedg stykac¢ sie z otoczeniem, co
zapewnia zachowanie higieny w maksymalnym mozliwym stopniu.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ewentualny negatywny wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie n/w przepiséow:

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. [1]

(Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami — Dz.U. z 2015r. poz.1422, Dz U. z 2017r. poz 2285
iDz. U. z 2019r poz. 1065/

2.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw. [2]

(Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719).

3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. [3]

(Dz. U. z 2009 r nr 124, poz. 1030.)

18.1. Wskazniki techniczne obiektu:

powierzchnia zabudowy Pz=99,89m?

powierzchnia catkowita Pc=199,78m?

powierzchnia wewnetrzna Pu= 168,78m’w tym garaz z zapleczem PM -60,25m?
i pozostate pomieszczenia ZL -108,53m?

powierzchnia uzytkowa Pu= 152,85m?

kubatura brutto Kb= 825m?

wysokos¢ budynku 11,22/ 7,3m . / niski /

dtugos¢ budynku 12,94m

ilos¢ kondygnaciji 2

18.2. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe :[1]

» od granicy dziatki budowlanej - na dziafce nr 160/3 projektuje sie budynek usytuowany réwnolegle do
granicy potudniowo- zachodniej w odlegto$ci 3,0m, / Sciana bez okien i drzwi /, od granicy z drogg
powiatowg czyli potudniowo-wschodniej w min. odlegtosci 8,0m od krawedzi drogi ( jak nakazuje zapis
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), od granicy poétnocno- wschodniej min.
odlegtos¢ wynosi 3,0m; / $ciana bez okien, drzwi na dtugo$ci 4,68m,

» od najblizszego budynku dziatki sgsiedniej od strony pn. zach. odlegtos¢ wynosi 7,0m. < min. 12m. -
usytuowanie szczegdétowo na rysunku Z1. W zwigzku z powyzszym :

e Sciana szczytowa budynku od strony pn. zach. bedzie stanowi¢ oddzielenie ppoz. o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 / réwnowazng dla budynku dziatki sgsiedniej — bud. gospod. z
przekryciem palnym a z pokryciem niepalnym / Sciana o. pp. zakoriczona obustronnie w $cianach
zewnetrznych prostopadtych do nigj - niepalnym pasem pionowym o szerokosci min. 2m i klasie
EI60.

Jednoczeénie $ciana o. pp. zostanie wysunigta 0,3m. ponad przekrycie dachu / ogniomurek /
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego spetnia warunek par.271 ust.12 pkt 1[1].

18.3.Funkcja budynku.

Funkcja obiektu uzyteczno$c¢ publiczna — garaz z pomieszczeniami socjalnymi. W pomieszczeniu socjalnym
budynku bedzie znajdowac nie wiecej niz 20 0séb jednoczesnie- ustalenie inwestora.

18.4.Kategoria zagrozenia ludzi i PM [1]

Dla budynku przyjmuje sie kategorie zagrozenia ludzi ZL Il a cze$¢ garazowa jako PM o gestoSci obcigzenia
ogniowego < 500MJ/m?3

18.5. Pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozenia wybuchem — nie wystepujg. [1]

18.6. Ustalenie klasy odpornosci pozarowej obiektu. [1]

Dla obiektu ustala sie klase ,D” odpornosci pozarowej ( par. 212, ust.3 [1] ). Klasa odpornosci ogniowej
elementow budowlanych przedstawia tabela i takie elementy z min. klasowym zastosowano w projekcie:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® ¥

odpornosci

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja |strop” Sciana Sciana przekrycie dachu®
konstrukcja |dachu zewnetrzna” ?-  |wewnetrzna”
nosna




1 2 3 4 5 6 7

"D" R 30 (0i) REI30 |EI30 (o=i) ¥ (0i)
(0i)

Oznaczenia w tabeli:

R- nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
) -nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czeScig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.- o wys. min. 0,8m.
4 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
Dla $cian komér zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi kom6r zsypu klasy E | 30.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Gtéwna konstrukcja no$na — stupy/ stropy Zelbetowe i $ciany ceglane spetniajg klase odpornosci ogniowej min.
R30. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji mieszanej zelbetowej, murowaney.
Elementy drewniane zastosowane w budynku odpowiadajg stopniowi rozprzestrzeniania ognia NRO-
uodpornione $rodkiem ogniochronnym.
Przekrycie dachowe jako niepalne — spetniajgce z uwagi na palno$¢ klase BROFF — spetniajgce wymagania na
dziatanie ognia z zewnatrz.
Pomieszczenia uzytkowe oddzielone od przekrycia dachu- przegroda o klasie El 30.
Wytaz stropowy o klasie min. El 15. Przyjeto El 30.
18.7.Strefy pozarowe. [1]
Budynek podzielony na dwie strefy pozarowe:
»  strefa pozarowa ZL Ill z cze$cig socjalng,
» czesC garazowa jako strefa PM — garaz przewidziany dla 2 samochoddéw gasniczych typu Sredniego i

lekkiego. Cato$¢ przeznaczona dla dziatalno$ci statutowej i ratowniczo — gasniczej miejscowej jednostki

OSP.
Strefy pozarowe oddzielone sg wewnetrzng Sciang oddzielenia przeciwpozarowego, ktérg stanowi $ciana
obudowy klatki schodowej o klasie REI 60 oraz strop zelbetowy jako oddzielenie przeciwpozarowe o klasie
odpornosci ogniowej REI 30.

Jednoczesnie strefa pozarowa PM zostanie pofgczona ze strefg ZL Ill przedsionkiem przeciwpozarowym, ktory
stanowi¢ bedzie klatka schodowa o obudowie klasowej REI 60 z drzwiami o klasie EI30S. Przedsionek / klatka /
do zabezpieczenia awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym oraz wentylowany grawitacyjnie.

18.8.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb: [1i 2]
- dfugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZLIIl / w pomieszczeniach zbiorowych / pom. socj. / nie przekraczajg
wielkosci dopuszczalnej do 40m i do 100m w pomieszczeniu garazu./ do wyjscia na droge komunikacji ogéinej, i
na zewnatrz budynku
- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego od pomieszczenia socjalnego do wyjscia na zewnatrz o dtugosci
< 30m w tym < 20m na drodze poziomej.

- drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz o szer. w Swietle oScieznicy 90+30
cm. przy czym skrzydto nieblokowane o szeroko$ci min. 0,9m. w $wietle.
- garaz z bramg podnoszong + drzwi komunikacyjne nie stanowigce ewakuacyjnych..
-drogi i wyjscia ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN-N-01256/02 | 04 : 1992R.- dot. ZLIIl.( dalej
pkt. 18.9)
Drzwi okres$lone klasg odpornosci ogniowej wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
W strefie pozarowej ZL Il materiaty wyktadzinowe lub dekoracyjne jako trudnozapalne
18.9 Urzadzenia przeciwpozarowe. [1i 2]
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dla klatki schodowej jako przedsionka przeciwpozarowego oraz dla wyjscia
ewakuacyjnego z klatki schodowej i z garazu do przedsionka z wyjsciem na zewnatrz budynku.
18.10.Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych. /branza sanitarna w tym wentylacyjna,
elektryczna/
W strefie pozarowej ZL Il w cze$ci miedzy stropem a sufitem prowadzone instalacje elektryczne. / sufit plyta o
klasie odporno$ci ogniowej EI 30.  Instalacja co i wody o $rednicy > 4cm poprowadzona z istniejgcego budynku
przy przejsciu do projektowanego budynku przepustem instalacyjnym o klasie EI30 oraz wigzka elektryczna z
budynku sgsiedniego- przepust EI30. / branze sanitarne /
Inne techniczne — podstawowa ochrona odgromowa zgodnie z normami obowigzujgcymi w tym zakresie./ branza
elektryczna /.
18.11. Podreczny sprzet gasniczy. [2]
Na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL Ill zabezpieczono gasnicami o masie $rodka gasniczego co
najmniej 2 kg lub 3 dm3, powierzchni strefy pozarowej dla strefy PM- 1 gasnica/ 300m2 strefy ppoz. ZGODNIE Z

4)
5)



POSTANOWIENIEM ZOSTAJE ZWIEKSZONY NORMATYW SRODKA GASNICZEGO W GASNICACH DO 4KG
NA KAZDE 100M2  Gasnice proszkowe ABC rozmiescic w miejscach fatwo dostepnych, widocznych,
odpowiednio oznakowanych z dala od zZrodet ciepta, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne.
Dostep do gasnic zachowac o szerokosci co najmniej 1m z doj$ciem nie dfuzszym niz 30m.

18.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. [3] .
Wymagane dla budynku jest jeden hydrant o wydajnosci 10dm3/s przy 0,2MPa. Zgdang ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru nie zapewnia wiejska sie¢ wodociggowa i wskazuje sie jeden projektowany
hydrant DN8O0 na tej sieci obejmujgce swoim zasiegiem chroniony obiekt .
Wskazany hydrant:
- pierwszy projektowany min. odlegto$¢ od obiektu — 5 m tj. < wymaganej do 76m - max. odlegto$¢ od krawedzi
drogi 156m, Sie¢ wiejska wodociggowa zapewnia wydatek 5l/s oraz ci$nienie ok.1,0 atm. Zapewnienie <
wymagania wydajno$ci i cisnienia jak podano wyzej.
W zatgczeniu do projektu przedstawia sie dokument potwierdzajgcy ponizej wymagany parametr i zapewnienie
wydajnosci dla hydrantu tj. 5dm?3/s. i ci$nienia 0,1MPa / pismo Wodociggdéw i Kanalizacji nr L. dz. 2636/2019 z
dnia 30.08.2019r. potwierdzajgce w/w fakt zapewnienia wydajnosci 5dm?3/s przy 0,1MPa oraz niemozliwosci na
czas obecny przebudowy sieci wodociggowej w tejze miejscowosci z zapewnieniem wymaganej wydajnosci.
Ponadto w miejscowosci Tomkowice brak jest naturalnych Zrédet wody jak rzeka , staw mogagcych je
przystosowac dla potrzeb uzupetniajgcych jak rowniez dziatka przeznaczona dla budynku OSP nie pozwala na jej
terenie wykonanie zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci min. 50m?® pokrywajgcego uzupetnienia tej wody w
stosunku do 10dm? przyjmujgc zgodnie z par. 5 ust. 2 [3] 10m?®za 1dm? to jest razem 50m>.
Do czasu rozwigzania przysztego problemu wodociggowania tej miejscowosci a tym samym umoZzliwiajgcego
zastosowanie hydrantu o wymaganych parametrach uzytkowych powotujgc sie na par.8 ust.1 [3] wystgpiono z
wnioskiem do Komendanta Powiatowego PSP w Swidnicy o rozwigzanie zastepcze na okres czasowy ppoz
zaopatrzenia w wode wskazujgc dostepne Zrodta wody, mozliwosci zastosowania oraz dodatkowe
zabezpieczenie w gasnice o zwiekszonym fadunku $rodka gasniczego. W zwigzku z wnioskiem uzyskano
Postanowienie nr 33/2019 z dnia 30 wrzes$nia 2019 roku Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Swidnicy / zal. do projektu / w ktérym postanowit co nastepuje:
,1. dopuszczam zastepcze Zrédfo wody do celéw przeciwpozarowych w postaci projektowanego hydranty w
odlegtosci 5m od budynku oraz dodatkowo drugiego hydrantu zewnetrznego o wydajnos$ci 5dm3/s przy ci$nieniu
0,1 MPa zlokalizowanego w odlegtosci 169m od budynku chronionego oraz zwiekszony normatyw $rodka
gasniczego w gasnicach do 4kg na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej,
2. dopuszczenie obowigzuje do dnia 30 czerwca 2021 r..”
W okresie tym nalezy wystgpic zgodnie z par. 8 ust. 3 [3] do Komendanta Wojewddzkiego PSP w Wroctawiu o
rozwigzania zamienne. / do decyzji inwestora /.
18.13.Droga pozarowa. [3]
Nie wymagana. Zapewniony dojazd drogg gminng przebiegajgcy wzdtuz budynku o parametrach jak dla drogi
pozarowey.
19. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano — montazowe , ziemne i odbiér nalezy wykonywaé bardzo starannie zgodnie ze
sztukg budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami i w oparciu o ,warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
20.NIEISTOTNE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego ( Dz. U. 03.207.2016 z podzniejszymi zmianami) projektant
dopuszcza zmiany uznane za nieistotne, dotyczgce uzytych do budowy materiatéw budowlanych, zgodnie z
zapisami w prawie budowlanym, ktére nalezy uzgodni¢ z projektantem.

mgr inz. arch. Anna Matgorzata Kalinowska
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