granica pasa drogowego

w-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

typu Gabro gr. 10 cm

w-wa z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm

Przekroj normalny
od km 0+300,00 do km 0+568,00

pobocze, droga gminna pobocze,
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w-wa Scieralna SMA 16 JENA gr 6 cm

istn. w-wa $cieralna AC11$ z betonu asfaltowego
istn. podbudowa zasadnicza

w-wa $cieralna SMA 16 JENA gr 6 cm
w-wa wigzgca AC16W z betonu asfaltowego gr 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
C90/3 bazaltowego lub granitowego U - 63 mm gr. T4 cm

w —wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanejspoiwem hydraulicznym
mieszanka z wytworni betonu o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

zageszczone podioze gruntowe

w-wa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa

granié:a pasa .drogowego

typu Gabro gr. 10 cm

w-wa z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm
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granica pasa drogowego

w-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

typu Gabro gr. 10 cm

w-wa z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego

Jub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm

granica pasa drogowego

w-wa z rnieszanki niezwiazanej z kruszywa

typu Gabro gr. 10 cm

w-wa z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm

Przekrdoj normalny
od km 0-+000,00 do km 0+108,00
km 0-+143,00 do km 0+247,00

pobocze, droga gminna poboczs,
1 7 A 1
i 0.75 v 3,50 L 0,75

granica pasa drogowego

2.0%.

|
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w-wa Scieralna SMA 16 JENA gr 6 cm

istn. w-wa $cieralna AC118 z betonu asfaltowego
istn, podbudowa zasadnicza

w-wa $cieralna SMA 16 JENA gr 6 cm
w-wa wigzaca AG16W z betonu asfaltowego gr 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 8 cm w-wa z mieszanki kruszywa C90/3 bazallowego
lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm

w-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
typu Gabro gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z misszanki kruszywa
C50/3 bazaltowego Iub granitowego 0 - 63 mm gr. 14 cm

w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanejspoiwem hydraulicznym
mieszanka z wytwérni betonu o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

zageszczone podioZe gruntowe

Przekroj normalny
od kim 0+247,00 do km 0-+-300,00
kin 0-+568,00 do km 0+614,42

pobocze, droga gminna pobocze,
1 d 2 1
3 0,75 3,50 L 075

0,10
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w-wa $cieralna SMA 16 JENA gr 6 cm

istn. w-wa $cieralna AC115 z betonu asfaltowego
istn. podbudowa zasadnicza

granica pasa drogowego

w-wa $cieralna SMA 16 JENA gr 6 cm
w-wa wigzaca AC16W z betonu asfaliowego gr 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 8 cm w-wa z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego
lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm

w-wa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
typu Gabro gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
C90/3 bazallowego Iub granitowego 0 - 63 mm gr. 14 cm

w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzangejspoiwem hydraulicznym
mieszanka z wytworni betonu o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

zaggszczone podioze gruntowe




Przekrdj normalny
od km 0-+108,00 do km 0-+143,00

droga gminna
L 0,75 3,50
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w-wa $cieralna SMA 16 JENA gr 6 cm

istn. w-wa $cieralna AC11S z betonu asfaltowego
istn. podbudowa zasadnicza

w-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

w-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

typu Gabro gr. 10 cm

w-wa z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego

typu Gabro gr. 10 cm

w-wa z mieszanki kruszywa C80/3 bazaltowego

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm

Przekrd) normalny
od km 0+000,00 do km 0+108,00
km 0-+143,00 do km 0+614,42

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm

pobocze, droga gminna pobocze,
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w-wa $cieralna SMA 16 JENA gr 6 cm

istn. w-wa $cieralna AC118 z betonu asfaliowego
istn. podbudowa zasadnicza

¢ e : w-wa $cieralna SMA 16 JENA gr 6 cm
w-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

granica pasa drogowego

w-wa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa

w-wa wiazaca AC16W z betonu asfaltowego gr4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
C90/3 bazaltowego lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 8 cm

typu Gabro gr. 10 cm typu Gabro gr.

w-wa z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego

10 em

w-wa z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego

lub granitowego 0 - 31,5 mm gr. 10 em

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
CA0/3 bazaltowego Iub granitowego 0 - 63 mm gr. 14 cm

w - wa mrozoachronna z mieszanki zwiazansjspoiwem hydraulicznym
mieszanka z wytworni betonu o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

zageszczone podloZe gruntowe

lub granitoweqgo 0 - 31,5 mm gr. 10 em
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