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00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych, przy termomodernizacji fundamentéw budynku
Bursy Szkolnej w Betchatowie, zwigzanych z:

e uzupetnienie/naprawe izolacji przeciwwilgociowej pionowej,

e uzupetnienie/naprawe izolacji przeciwwilgociowej poziomej,

e wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych,

e wykonaniem opaski wokot budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos¢
obiektu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje cato$¢ niezbednych do wykonania robdt remontowo-budowlanych dla
zrealizowania zadania przedstawionego w pkt. 1.1. majgcego odzwierciedlenie w sporzgdzonym
projekcie budowlanym modernizacji.

Zakres robot obejmuje:

o demontaz fragmentu istniejgcej izolacji termicznej Scian,

o wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej

o wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej

o wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych i Scian wraz z oktadzing zewnetrzna,

o utwardzenie terenu w postaci opaski wokdt budynku

. roboty wykonczeniowe.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w przypadku nieustanowienia
takiego - poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty



zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.1.Informacja o terenie budowy

Dziatka, na ktdrej zlokalizowany jest budynek jest zabudowana i uzbrojona. W ramach w/w zadania
teren wokdt inwestycji zostanie uporzadkowany i odtworzony.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisdbw w zakresie bezpieczenstwa pracy, a
takze powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Powstate odpady, w wyniku prac demontazowych, robdt rozbiérkowych, Wykonawca bedzie usuwac
z placu budowy na wiasny koszt. Wykonawca bedzie musiat réwniez uzyska¢ pozwolenie na
postawienie kontenera na odpady. Zamawiajgcy nie udostepnia miejsca parkingowego.

1.4.2.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy protokotem
teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentacje projektowg i SST.

1.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

Na czas prowadzenia robdt Wykonawca jest zobowigzany ogrodzi¢ miejsce prowadzonych robot.
Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng.

1.4.4.0chrona $rodowiska na czas wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegaé wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego. W czasie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie prowadzonych robot.

1.4.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat sprawny
sprzet przeciwpozarowy i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$é. Stan
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takze instalacje wewnetrzne i uzbrojenia terenu (rurociagi,
kable itp.).Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.




O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.7.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
stosownych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw.

1.4.8._Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce zgodnosci materiatow

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dostarczonym
kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W przypadku gdy
zastosowane materiaty lub roboty nie beda zgodne w petni z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng badz ofertg przetargowg Wykonawcy to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
wiasciwymi, a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéw wykonany zostanie na
koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktdrych uzywa sie niezaakceptowanych materiatdw i
urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Dopuszczalne materiatow

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg
Techniczng a takze znajdujg sie w wykazie wyrobow dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane na terenie budowy, w
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do robét
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonym w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetniaé normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyskaC jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyne
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkéw transportu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminach przewidzianych w
umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przewidziane Kodeksem
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robdt, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie usytuowania i
wysokosci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami  okreSlonymi w dokumentagji
projektowe;j.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Zamawiajgcego.

Ewentualne sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze w
normach i wytycznych. Polecenia zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w



czasie okreSlonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

3. W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot powinien okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, chyba ze warunki umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie prowadzany z czestoScig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub innym czasie okre$lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa w tym zakresie.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego
robot dokonuije sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1.Zasady odbioru koncowego robdt

Odbioér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwiaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru korcowego.




8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr koncowy robot".

9. PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreSlone w umowie. Ponadto uznaje sie ze
wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych bezpiecznego
prawidtowego prowadzenia robot budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z budowg oraz z
kosztami nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien by¢
sporzadzony na podstawie przedmiardw, projektu, wiasnych pomiaréw uzupetniajgcych i
kontrolnych, jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja
ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane”

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z
pozniejszymi zmianami



o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.)
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01. PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przygotowania terenu to modernizacji fundamentéw budynku Bursy Szkolnej w
Betchatowie.

Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej i termicznej $cian
fundamentowych budynku.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos¢
obiektu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

W skiad niniejszej specyfikacji wchodza:

o wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego z zatadunkiem urobku na $rodki transportu,
o wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca skfadowania,

o wykonanie prac izolacji przeciwwilgociowej i termicznej,

o zasypywanie wykopow fundamentowych,

o podsypka, obsypka i zasypka przewododw,

. zageszczenie mechaniczne gruntu

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,

1.4.1.Informacja o terenie budowy
Roboty budowlane beda prowadzone przy funkcjonujgcym budynku Bursy Szkolnej. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wejscie do budynku.

1.4.2.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdtrzedne punktdw gtownych obiektu oraz reperdw, dziennik robét oraz egzemplarz dokumentacii
projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: tablice, taSmy ostrzegawcze itp., zapewniajac w
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ten sposdb bezpieczenstwo pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng

1.4.4.0chrona $rodowiska na czas wykonywania robot

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie prowadzonych robét.

1.4.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat sprawny
sprzet przeciwpozarowy i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony istniejacej infrastruktury podziemnej oraz naziemnej.
Elewacje budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.4.7.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow np.: do zasypywania wykopdw. Z uwagi na lokalizacje obiektu dojazd odbywaé sie
bedzie ciggami komunikacji pieszej.

1.4.8._Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce zgodnosci materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

2.2. Dopuszczalne materiatow

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz

12



proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub
szczegotowych warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane na terenie budowy, w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty przed ich uszkodzeniem i
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatow i urzagdzen uzywanych do robot
ziemnych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

o odspaijania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

o sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybdr $rodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych nalezy wykonac niezbedne drogi dojazdowe
do terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawedzie wykopdw nalezy oznakowac jako
miejsca niebezpieczne. Wykonywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
Wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie wéd z wykopu lub wykluczenie ich naptywu.
Zastosowanie drenazu obwodowego lub innych podobnych metod nie jest zalecane z uwagi na
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budynki sasiednie. W zwigzku z istnieniem tych obiektéw konieczne jest, aby Wykonawca robdt
ziemnych przed rozpoczeciem robdt zapoznat sie ze sposobem posadowienia obiektow sasiednich.

5.1. Zasady wykonywania wykopow

1. Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu,

2. Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

3. Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
fundamentéw nalezy gteboko$¢ wykopu dostosowac do poziomu najgtebiej posadowionego
fundamentu.

4. Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentdéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

5. Wykonywanie wykopédw w gruntach powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
sposobem recznym zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podtoza pod fundament.

6. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
gtebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane
na grunt przez wykonany obiekt.

7. Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowac
w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali
przysciennych. Odeskowanie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach spoistych,
potzwartych i zwartych.

8. Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwtocznie po
wystgpieniu czynnikédw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np.: intensywne opady
deszczu, $niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zejsciem pracownikdéw do wykopu.
Kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowaé w dzienniku robot.

9. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare
zasypywania wykopow poczynajgc od dna wykopu.

5.2. Skladowanie urobku z wykopow

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na samochody wywozace go poza
teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia.

2. W przypadku przygotowania oktadéw gruntdw przeznaczonych do zasypania wykopow odlegtosé
podstawy skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mnigj niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadéw:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odtamu gruntu.
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5.3. Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot.

2. Przed zasypaniem wykopu nalezy w fundamencie osadzi¢ zbrojenie fgcznikowe

3. Zasypywanie wykopu wykonywac¢ z zageszczaniem gruntu warstwami o grubosci dostosowanej
do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgcej nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow
recznych lub zageszczarek mechanicznych spalinowych .

4. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno byc¢
dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlega zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania.
Doktadnos¢ wykonania wykopéw ma by¢ zgodna z wymogami normowymi. Kontrola wykonania
robot musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktére nie mogg odbiegac¢ od wielkosci projektowanych
wiecej niz o +1 cm i -3 cm. Pozostate odchytki podaje norma.

7. OBMIAR ROBOT

Ilos¢ mas ziemnych oblicza sie w metrach szeSciennych odspojonego gruntu. W przypadku
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze skfadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
wspotczynniki korygujgce. Wielkosci obmiaru okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9. PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa zawierajagca wynagrodzenie ryczattowe pomiedzy
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania jednego m3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe,
wykonanie wykopu zgodnie z zatozong technologig, wywoz urobku we wskazane migjsce,
zabezpieczenie $cian wykopu oraz istniejgcej infrastruktury podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie
miejsca prowadzenia prac. Cena ewentualnego wykonania | m3 zasypki (podsypki, obsypki)
obejmuje: dowdz gruntu, utozenie, zageszczenie, badania stopnia zageszczenia, oznaczenie i
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wyrdwnanie terenu w miejscu prowadzenia prac

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

e PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

e BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych.
e PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
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02. ROBOTY IZOLACYINE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przygotowania terenu to modernizacji fundamentéw budynku Bursy Szkolnej w
Betchatowie.

Roboty te zwigzane sg z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych Scian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos¢
obiektu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
e oOczyszczenie Scian,

e oOsuszenie Scian,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornosS¢ w Srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw
izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2. Materialy potrzebna do wykonania robét

Materiaty rolowe stosowane do izolacji poziomych i pionowych powinny by¢ odporne na korozje
biologiczng, a takze wykazywa¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na naprezenia rozciggajace.

Moga by¢ stosowane papy:
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papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,
papy podktadowe na welonie szklanym

papy asfaltowe

lepiki, emulsje,

izolacje ptynne (tzw. ptynna folia)

2.3. Wymagania szczegoétowe

2.3.1. Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260.

2.3.1.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:

o roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998

o inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatdow posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM
do tego typu zastosowan.

2.3.1.2. Materiaty rolowe do izolacji przeciwwilgociowych

Papa podkiadowa, ostona widknina poliestrowa 200 g/m2 zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS
2000 g/m2, gr.3,4 mm

Wymagania podstawowe:

o gramatura osnowy (witdknina poliestrowa) 160 g/m2

. grubo$¢ papy 3mm.

o wytrzymato$¢ na rozciggniecie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)

Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg
posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

o gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N

wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

. grubos¢ 5,6 £ 0,2mm

Izolacja ptynna

Do bezspoinowego uszczelniania nasigkliwych i porowatych podtozy: mineralnych, betonowych,
jastrychéw cementowych i anhydrytowych (w tym rdéwniez grzejnych), murdw, tynkéw
cementowych i cementowo-wapiennych, a takze tynkdéw gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych,
gipsowowltdknowych i drewnopochodnych. Zabezpiecza przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i
przeptywajacg bezcisnieniowo wodg. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki
przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych.

Wymagania podstawowe:

. wytrzymato$¢ na rozcigganie w temp. +21°C - 3 N/mmz2

wydtuzenie przy temp. +21°C - 550%

wydtuzenie przy temp. 0°C - 80%

nasigkliwo$¢ powierzchniowa przez 24 h - 4,80%

zdolnosc¢ krycia rys - 1,0 mm

temperatura stosowania - od +5°C do +25°C 4

czas schniecia pierwszej warstwy - min. 6 h

czas catkowitego utwardzenia powtoki - min. 24 h
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. minimalna grubos¢ powtoki - 1,5 mm
. mocowanie ptytek po min. 24 h

. gestos¢ ok. 1,3 kg/dm3

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00

Przed przystgpieniem do robot izolacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na:

e powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o
szerokosci wiekszej niz 2mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym,

e podkfady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne,

e izolacje na zewnatrz powinny by¢ ukfadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym
zadaszeniem,

e temperatura zewnetrzna przy ktérej mozna prowadzi¢ roboty izolacyjne lepikami na gorgco
wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepikéw na zimno 10°C,

e  zaktady materiatdw rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10cm,

e zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione.

5.2. Wykonanie izolacji

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona. Gruntowanie
podktadu — Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. Pape
termozgrzewalng nalezy uktada¢ za pomocg zgrzewania z wykorzystaniem otwartego ptomienia lub
w okreslonych przypadkach gorgcego powietrza o temp. ok. 600 C.

Podtoze powinno by¢ nosne, bez $ladéw zanieczyszczen, ttustych plam czy wody. SzczelnosSC i
zywotno$¢ pokrycia bitumicznego zalezy od rzemieslniczo- starannego wykonania poszczegdlnych
jego warstw. Kazdorazowo, po zakonczeniu czynnosci ogrzewania ptomieniem, konieczne jest
przeprowadzenie kontroli spoin, szczegdlnie miejsc stykéw krzyzowych. Slad paska bitumu w tym
miejscu $wiadczy o szczelnie wykonanym potgczen. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na
rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i réownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o
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szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci.

Powloki bitumiczne nalezy naktadaé pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda
warstwa stanowita jednolita, ciggta powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu. Nie wolno
rozciencza¢ materiatdw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami
izolacyjnymi.

Izolacje ptynne

Podtoze pod elastyczng folie uszczelniajgcg powinno by¢ nosne, suche, odttuszczone oraz wolne od
agresji biologicznej i chemicznej. Powloki stabo zwigzane z podtozem /luzne, osypujace sie czastki/
nalezy catkowicie usungé. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) wypeti¢ masg szpachlowg
lub zaprawg cementowg. Wszystkie podioza pyliste, wykonane z materiatow gipsowych i
pochodnych nalezy przeszlifowac i odpyli¢, catos¢ przeszpachlowa¢ masg szpachlowg lub elastyczng
zaprawg klejowa. Tak samo postepowac przy nierdownosciach do 5 mm. Podioza chfonne nalezy
zagruntowad. Na nowych podtozach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-
wapienne) mozna rozpoczgl prace przygotowawcze i naktadanie folii po min. 3-4 tygodniach od
wykonania podtoza.

Przygotowang ptynng folie naktadaé na podioze dwuwarstwowo. Nanosi¢ w postaci cienkigj i
rownomiernej warstwy watkiem lub pedzlem. Drugq warstwe nakfada¢ po wyschnieciu pierwszej,
czyli po ok. 6 h. W miejscach wystepowania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, peknie¢
podtoza czy przejs¢ rur instalacyjnych warstwe folii dodatkowo wzmocni¢ stosujgc akcesoria (Tasme
Dylatacyjng, narozniki i kotnierze) uszczelniajgce. Na $Swiezo natozong warstwe folii natozy¢ tasme,
naroznik czy kotnierz uszczelniajgcy docisngc i pokry¢ kolejng warstwg folii zapewniajgc mozliwosé
kompensowania odksztatcen. Na powierzchniach narazonych na intensywne dziatanie wilgoci
natozy¢ dodatkowo 3-cig warstwe folii. Czas catkowitego utwardzenia wykonanej powtoki
uszczelniajgcej wynosi min. 24 h. Do przyklejania oktadziny ceramicznej przystapi¢ po catkowitym
wyschnieciu folii. Nowo natozong powtoke hydroizolacyjng chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.
Niska temperatura i brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania folii. Przed
utwardzeniem chroni¢ powloke przed opadami atmosferycznymi. W trakcie przyklejania oktadziny
ceramicznej nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki hydroizolacyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogodine

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentédw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu:

e dostaw materiatéw,

» badanie podtozy i podkfaddéw,

e przygotowania podtoza,

o prawidtowosci wykonania robét,

e wykonania izolacji poziomej.

19



6.2. Wymagania szczegoétowe

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaC réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine".

Odbidér robodt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokdt odbioru poszczegdinych etapdw robédt zanikajgcych,

protokot odbioru materiatow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z zawarta Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

e PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

20



03. IZOLACIA CIEPLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przygotowania terenu to modernizacji fundamentéw budynku Bursy Szkolnej w
Betchatowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadku
matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos¢
obiektu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
dociepleniowych, wykonywanych na zewnetrznej powierzchni $cian (przegréd) fundamentowych
budynku w ramach robdt termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania
podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemdéw ociepleniowych oraz ich
odbiorcow.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajagce, ze s to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

o Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgji.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Stosowane materiaty:

o Srodek gruntujacy
e Zaprawa (masa) klejgca
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e Plyty termoizolacyjne styropianowe styrodur XPS
e taczniki mechaniczne

e Zaprawa zbrojgca

e Siatka zbrojaca

e Zaprawy (masy) tynkarskie ,okfadziny

e Farby

e Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne".

o Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

e Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

e Do transportu i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,

e Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakfadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

e Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,okfadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i
krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

e Do mocowania piyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw
(zagtebianie talerzykdw i krgzkédw termoizolacyjnych),

e Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzedzia do
modelowania powierzchni,

e Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatéw, aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby
do robot ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdéw nalezy
przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty
styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonanie systemu ocieplen. Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta
systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5
do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajg odmiany
materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.1. Gruntowanie podtoza - zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu
nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej - przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie
ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz
po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi -
zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne
ptyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownosci podfoza, w postaci plackdéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -
punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowac wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
krawedzi ptyty zaprawg. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej)
przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w
przypadku styropianu - piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie fgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).

5.3. Wykonanie detali elewacji - oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskdw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojgcej.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy
naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggngc
pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca,
w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ -
siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej
nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.6. Montaz elementdw dekoracyjnych Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni
wykonanej warstwy zbrojonej.

5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie, oktadziny i malowanie. Warstwe wykonczeniowq
wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od
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jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase
tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te
wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby -zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkoéw s$rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspdtczynniku  odbicia  rozproszonego  ponizej SO.  Sposéb  mocowania  oktadzin
naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych
wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykonczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

6.2. Badania materiatow

Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami.

6.3. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan. Badania w czasie robdt Jakos¢ i
funkcjonalno$¢ zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca
kontrola robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).

6.4. Kontroli przygotowania podfoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni.

6.5. Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia piyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykdw i potgczen.

6.6. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykdw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig).

6.7. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub
peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2mm.
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6.8. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

6.9. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: - tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci,
koloru, faktury, - malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru. - oktadzin-pod wzgledem jakosci
mocowania z godnie z wytycznymi .rownomiernego rozmieszczenia elementdw na elewacji oraz
kolorystyki.

6.10.Badania w czasie odbioru robot

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni Scinay.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

9. PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

e wykonanie podsypki,

e utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesSciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i
odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

o ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

e ocene i przygotowanie podtoza,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
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e gruntowanie podtoza,

e przyklejenie piyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

¢ szlifowanie powierzchni ptyt,

e mocowanie mechaniczne piyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

o ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

¢ wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

e gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementdw dekoracyjnych (profili),

e wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

e wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

e usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

e uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

e PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
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04. NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przygotowania terenu to modernizacji fundamentéw budynku Bursy Szkolnej w
Betchatowie.

Roboty te zwigzane sg z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wplywie na trwatosé
obiektu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace montazu/uktadania nawierzchni z kostki betonowej
stanowigcej opaske wokdt budynku.

2. MATERIALY

Kostka betonowa winien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e kostka kolorem i gruboscig dostosowana do istniejgcego utwardzenia z kostki,

e warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. (PN-EN 1338:2005),

e struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw,

e powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne".
Do zageszczenia nawierzchni stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Kostke betonowg przewozi¢ samochodami na paletach ofoliowanych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
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5.3. Podsypka
Podsypka cementowo-piaskowej 1:4. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w
granicach od 4 do 6 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonych kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie

6. KONTROLA JAKOSCI

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

6.3. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

6.4. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

6.5. Sprawdzenie nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz:

e pomierzenie szerokosSci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.6. Sprawdzenie cech geometrycznych

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4
m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3
cm.
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 i w migjscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m dtugosci.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine".

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

9. PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

e wykonanie podsypki,

e utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 1338:2005P, PN-EN 1338:2005/AC:2007P Betonowa kostka brukowa. Wymagania i
metody badan
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