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OPIS DO ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja : Termomodernizacja fundamentéw budynku Bursy Szkolnej w Befchatowie
Adres inwestycji  : dz. nr ewid. 4/6, obreb 08, m. Betchatdw.
Inwestor : Powiat Befchatowski

reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Betchatowie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja czesci Scian fundamentowych budynku Bursy
Szkolnej w Befchatowie.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

e uzupetnienie/naprawe izolacji przeciwwilgociowej pionowej,

e uzupetnienie/naprawe izolacji przeciwwilgociowej poziomej,

¢ wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Dziatka nr ewid. 4/6, obreb 08, m. Befchatow jest zabudowana, uzbrojona i ogrodzona. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej — ul. Wiodzimierza Rodziewicza.

Na dziatce znajduje sie budynek Bursy Szkolnej w Betchatowie wraz z niezbedng do jego
funkcjonowania infrastrukturg techniczng, chodniki, parking oraz teren zielony.

Istniejgca zabudowa, uzbrojenie i infrastruktura towarzyszaca na dziatce nr ewid. 4/6 nie ulegng
Zmianie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowana termomodernizacja nie spowoduje zmiany istniejgcego zagospodarowania dziatki.
Wszystkie projektowane roboty budowlane i montazowe przewidziane zostaty w obrebie czesci
$cian fundamentowych budynku.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Istniejgce urzadzenia budowlane pozostajg bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Istniejgce rozwigzanie odprowadzania Sciekdw — miejska kanalizacja sanitarna — pozostajg bez
zmian. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.3. Ukiad komunikacyjny
Istniejacy uktad komunikacyjny w postaci zjazdéw z drogi, miejsc postojowych i ciggdw pieszo-
jezdnych pozostaje bez zmian.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna odbywa sie z drogi - ul. Wtodzimierza Rodziewicza i pozostaje bez zmian.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Istniejgce sieci i urzadzenia terenu pozostajg bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejgcego uzbrojenia terenu.
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3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni
Istniejacy teren dziatki wraz z terenem zielonym wokét budynku pozostaje bez zmian.
Uksztaltowanie terenu zielonego w sasiedztwie granic dziatki pozostaje bez zmian.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego odprowadzane bedg w taki sposéb, by nie
powodowac ich sptywu na dziatki sgsiednie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy istniejgcej 2 095,0m2

Powierzchnia terenu inwestycji (dz. nr 4/6) 14 028,0m?2

5. INFORMACIE I DANE

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowani przestrzennego nie wystepujg ograniczenia majgce
wptyw na zakres projektowanej inwestycji.

5.2. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Dziatka nr ewid. 4/6, obreb 08, m. Betchatow nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej i
nie wymaga spetnienia specjalnych warunkdw.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nr ewid. 4/6, obreb 08, m. Betchatow nie znajduje sie na terenie wptywow eksploatacji
gorniczych.

5.4. Dane dotyczace wplywu na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikow
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Projektowana instalacja nie ma wptywu na warunki ochrony pozarowej budynku.

7.INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujacych uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie naruszac przepiséw art.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), tj.
powodowac¢ ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw facznosci, dostepu do Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, stwierdzam,
teren wyznaczony w otoczeniu termo-modernizowanych fundamentéw nie wprowadza zwigzanych
z budynkiem ograniczen w zabudowie tego terenu, a zatem nie powoduje objecia sgsiednich
dziatek obszarem oddziatywania, w rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.
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Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce Inwestora.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie zabudowy sasiednich dziatek. Nie
wystgpig zanieczyszczenia powietrza i zapachowe, emisje hatasu, promieniowania i ograniczenie
dostepu $wiatta dziennego.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie oraz
przepisy odrebne.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis

mgr inz upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Aneta MACUGOWSKA Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19

29.04.2024r.
mgr inz upr. bud. do projektowania bez ograniczen
; i w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Marcin PISZER nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19
29.04.2024r
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Inwestycja : Termomodernizacja fundamentéw budynku Bursy Szkolnej w Befchatowie
Adres inwestycji  : dz. nr ewid. 4/6, obreb 08, m. Betchatdw.
Inwestor : Powiat Befchatowski

reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Betchatowie

1. RODZA) 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowanym zamierzeniem budowlanym jest termomodernizacja czesci Scian fundamentowych
istniejgcego budynku Bursy Szkolnej polegajgca na uzupetnieniu warstw hydroizolacji oraz izolacji
termiczne;j.

Kategoria obiektu budowlanego: XIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY

Budynek Bursy Szkolnej przeznaczony jest do zamieszkania zbiorowego. Projektowana
termomodernizacja nie wprowadza zmian w programie uzytkowym oraz sposobie uzytkowania
budynku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Istniejgcy budynek Bursy Szkolnej zbudowany jest na rzucie w ksztatcie litery H. Budynek
wzniesiony technologii Zelbetowej i murowanej. CzeSC mieszkalna budynku jest
czterokondygnacyjna natomiast cze$¢ jadalna dwukondygnacyjna w tym jedna cze$¢ podziemna.
W ramach projektowanych prac uzupetniona bedzie hydroizolacja i ocieplenie Scian
fundamentowych czesci mieszkalnej budynku. Zakres tych prac nie zmieni wygladu budynku, jego
dtugos¢, szeroko$¢ oraz wysoko$¢ pozostang na obecnym poziomie. Forma architektoniczna
budynku nie ulegnie zmianie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Projektowane prace modernizacyjne nie powodujg zmian charakterystycznych parametrow
budynku.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Projektowane prace modernizacyjne nie powodujg zmiany w zakresie posadowienia budynku.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Projektowane prace modernizacyjne nie powodujg zmian w zakresie ilosci lokali.
7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ] I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian.



PROJEKT WYKONAWCZY

8. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

Projektowane prace modernizacyjne nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska i otoczenia oraz
zdrowia ludzi. Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikujg jej jako nalezgcej do mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. poz. 1839) oraz nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na
podstawie Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pozn. zm.). Inwestycja nie powoduje zmian stosunkow
wodnych. Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

Projektowany remont nie zmienia zasilania w wode, odprowadzenia $ciekdw i wod opadowych, nie
powoduje emisji CO, oraz powstawania odpadéw komunalnych. W ramach projektowanych prac
nie ulegng zmianie wiasciwosci akustyczne, emisje drgan i promieniowania oraz nie ulega zmianie
wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACII WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI
GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEt ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ.
261, 284, 568, 695, 1086 I 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

Projektowane prace modernizacyjne nie wprowadzajg zmian w tym zakresie.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE]J STREFIE
OGRZEWANEJ]

Projektowane prace modernizacyjne nie wprowadzg zmian w tym zakresie.
11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -

INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE 2Z
PRZEZNACZENIEM

Projektowane prace modernizacyjne nie wprowadzg zmian w zakresie wyposazenia budynku w
instalacje.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Drogi ewakuacyjne w budynku jak i poza nim zostaty zapewnione i pozostajg bez zmian.
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Projektowane prace modernizacyjne nie wptywajg na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku.

13. ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM

13.1 Prace planistyczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz dokumentacjg
projektowg, wymaganiami przepiséw i norm. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i
przedstawienia do zatwierdzenia Inwestorowi lub jego pethomocnikowi programu organizacji
robot, okreslajgcego sposdb i technologie wykonywania robdt przebudowy, zapewniajacy
prowadzenie prac zgodny z przepisami BHP.

13.2 Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zobowigzany jest wykonac niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy nalezy
ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie osdb nieupowaznionych w obreb prac
budowlanych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiérek i prac budowlanych, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Ponadto nalezy wykona¢ zabezpieczenia ciggéw
komunikacyjnych oraz elementéw budynku i sgsiadujgcej infrastruktury. Na terenie budowy nalezy
ustawi¢ zaplecze socjalno-biurowe dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji oraz
zaplecze sanitarne.

13.3 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac teren budowy nalezy uporzadkowad. Usungé elementy istniejgcego
wyposazenia, zdemontowaC wszystkie elementy i urzadzenia, ktore kolidujg z zakresem
projektowanych prac. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i
przechowa¢ do czasu ponownego montazu. Elementy budowlane, ktére majg pozostaé bez zmian
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przy uzyciu folii, plandek i ptyt OSB itp. W celu
bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamontowac elementy pomocnicze zgodnie z opracowang
technologig takie jak: rusztowania, podnosniki, kotwy, osSwietlenie, urzadzenia zabezpieczajgce
wykopy itp. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszelkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaty, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody okolicznej spotecznosci (w tym lokatoréw i pracownikow
budynku) oraz innych oséb.

Zabezpieczenie na czas realizacji prac budowlanych istniejgcej zieleni.

Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac budowlanych nalezy
zabezpieczyC. Zabezpieczenia wymagajg pnie, system korzeniowy oraz korona drzewa. Pnie
zabezpieczamy matg stomiang przymocowang do pnia drutem lub sznurkiem syntetycznym.
Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdlnie w sasiedztwie pracy
sprzetu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ tak wykonane aby
deski przylegaty do pnia mozliwie najwiekszg powierzchnig i okrywaty pien do podstawy korony.
Deski mocuje sie poprzez drutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi.

13.4 Roboty rozbiérkowe i demontaze
W ramach prac rozbidérkowo demontazowych przewiduije sie:



PROJEKT WYKONAWCZY

odtaczenie wszystkich instalacji ktérych funkcjonowanie moze zagraza¢ i kolidowa¢ podczas
prowadzenia prac,

demontaz istniejgcej warstwy izolacji termicznej Scian zewnetrznych na wysoko$¢ 20cm mierzac
od powierzchni betonowej opaski budynku,

odstoniecie $cian fundamentowych w zakresie przewidzianym dokumentacjg projektowsa,

13.5 Roboty remontowo-budowlane
Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:

Oczyszczenie powierzchni odstonietych fundamentéw (mycie pod ciSnieniem, usuniecie

fragmentdw stabo zwigzanych z podtozem).

Wykonanie iniekcji fundamentéw na gtebokos¢ okoto 25cm. Otwory iniekcyjne co 15cm--20cm.

Wyrdwnanie i naprawa powierzchni $ciany fundamentowej (tynk szczelny rapéwka).

Gruntowanie powierzchni $ciany fundamentowej.

Wykonanie hydroizolacji - dwa razy emulsja bitumiczna.

Utozenie izolacji termicznej na kleju - styrodur XPS 10cm.

Wykonanie warstwy wykonczeniowej - klej elewacyjny zbrojony siatkg polipropylenowa.

o W czesci nadziemnej wykonczenie $ciany tynkiem ozdobnym wodoodpornym.

o W czesci podziemnej zabezpieczenie wykonanych warstw wykonczeniowych folig
kubetkowa.

Wykonanie zasypki fundamentdw wraz z wykonaniem instalacji odwadniajgcej (wpiecie do

instalacji istniejacej).

Wykonanie opaski z kostki brukowej oraz utozenie koryt odwadniajgcych wraz z podpieciem do

instalacji odwadniajgcej.

13.6 Roboty koncowe i porzadkowe

Materiat rozbiorkowy nalezy rozdrobni¢ na miejscu rozbidrki, posegregowac i wywiezé na
sktadowiska odpaddéw oraz do punktéw skupu ztomu. Zdemontowaé elementy pomocnicze takie
jak: rusztowania, podnosniki, kotwy, oSwietlenie, urzadzenia zabezpieczajgce wykopy itp. Zaplecze
budowy oraz ogrodzenie rozebra¢. Teren budowy nalezy uporzadkowac.

13.7 O0Ogodlne zasady prowadzenia robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych

prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa.

do prac budowlanych dopusci¢ tylko pracownikdw przeszkolonych w zakresie BHP,
wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych,
rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne).

przed przystgpieniem do prac  budowlanych nalezy bezwarunkowo  sprawdzi¢
odfaczenie/zabezpieczenie w rozbieranych elementach sieci wodociggowej, elektrycznej,
teletechnicznej, gazowej, cieptociggu i kanalizacji,

uniemozliwi¢ wstep osdb nieupowaznionych na teren budowy,

na terenie budowy przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢é drogi, wyjscia i przejscia dla
pieszych i pojazddow,

w czasie prowadzenia robot rozbidrkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej —
wykopy szerokoprzestrzenne, ludzi i pracownikdw za wyjatkiem tych zwigzanych z
wykonywaniem prac przy segregacji i zatadunku gruzu z wydzielonego terenu czasowego placu
sktadowania i segregacji materiatow rozbidrkowych,

wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego sktadowania materiatdw rozbidrkowych min. 0,75m
od ogrodzenia lub zabudowan i min. 5m od statego stanowiska pracy. Stale segregowac
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materiat rozbidrkowy i oczyszcza¢ plac budowy. Podczas mechanicznego transportu materiatéw
budowlanych, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

— przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac¢ wszystkie elementy
i urzadzenia, ktdére kolidujg z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do
ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowa¢ do czasu ponownego montazu.

— ustali¢ drogi transportowe i przygotowa¢ podejscia dla sprzetu, w szczegdlnosci sprzetu
transportowo zatadowczego,

— wszelki transport materiatdw budowlanych odbywac¢ sie powinien metodg bezpytowa,

— materiaty budowlane nalezy transportowa¢ do miejsc czasowego sktadowania starajgc sie
zapewni¢ sukcesywny wywoz gruzu z terenu rozbidrki,

— materiaty rozbidrkowe nalezy transportowa¢ do miejsc czasowego skfadowania lub
bezposrednio na podstawione $rodki transportu,

— materiaty budowlane nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta,

— materiaty rozbidérkowe nalezy segregowac i oddawac do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentdw potwierdzajacych prawidtowe zutylizowanie wywozonych
materiatow,

— do zabezpieczen stanowisk pracy, na wysokosci, przed upadkiem nalezy stosowac S$rodki
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczefstwa. Dopuszcza sie $rodki
ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci zastosowania Srodkow
ochrony zbiorowej,

— znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy
z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

14. TECHNOLOGIA WYKONAYWANYCH ROBOT. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-
MATERIALOWE

14.1 Wykopy pod projektowane prace termomodernizacyjne

Pod projektowany zakres prac nalezy wykona¢ wykopy recznie lub mechanicznie, ze szczegding
uwaga w miejscach zblizenia do istniejacej infrastruktury podziemnej. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wykopdw sprzetem ciezkim i udarowym, ktérego funkcjonowanie mogtoby stwarzaé
zagrozenie dla konstrukcji budynku oraz istniejgcych instalacji i elementdw wyposazenia budynku.
Wykopy prowadzi¢ odcinkowo o dtugosci maksymalnie 5m. Wykopy nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym oberwaniem sie mas ziemnych.

14.2 Iniekcja scian fundamentowych

Wewnatrz budynku stwierdzono wystepowanie lokalnych zawilgocen. Zaobserwowany efekt wynika
z braku izolacji cian pionowej Scian fundamentowych oraz niepoprawnie wykonanej opaski wokét
budynku Bursy Szkolnej.

W ramach prac zwigzanych z likwidacjg przyczyny zawilgocenia nalezy wykonaé iniekcje
krystaliczng w zakresie $cian fundamentowych objetych opracowaniem. Iniekcje przeprowadzi¢ od
zewnetrz, rownolegle do poziomu posadzki. Otwory o Srednicy 2cm rozmiesci¢ co 15 do 20cm.
Kanaty wierci¢ na gteboko$¢ o 5cm mniejsze niz grubo$¢ muru, nachylone pod katem 20° od
poziomu.

Otwory iniekcyjne, na pot godziny przed zalaniem preparatem, przeptuka¢ wodg w ilosci ok. 0,5
litra na kanat celem wyptukania resztek pytu i zwilzenia muru. Kazdy otwdr wypetni¢ zaprawg
krystalizujgcg sktadajgcg sie z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody.
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Zaslepi¢ wyloty otwordw gestszg zaprawg iniekcyjng i zaszpachlowac celem wyrdéwnania Sciany.
Prace prowadzi¢ w czasie nie dtuzszym niz 30minut, chyba ze wybrany producent podaje inacze;j.

14.3 Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych

Uwaga:

Prace zwigzane z odkrywaniem $cian fundamentowych nalezy prowadzi¢ odcinkami o dtugosci nie
przekraczajgcej 5m. Z uwagi na ryzyko naruszenia konstrukcji niedopuszczalne jest odkrycie
fundamentu na catej dtugosci Sciany!

Ostateczny zakres prac nalezy okresli¢ po odkryciu $cian fundamentowych. Po odkryciu
powierzchni $ciany fundamentowej nalezy ocenic stan techniczny istniejgcej izolacji oraz warstwy
tynku.

Przed doborem technologii i przystgpieniem do prac modernizacyjnych nalezy wykonac prébe
przyczepnosci materiatdw z wybranej technologii do istniejgcego podtoza. Jezeli wyniki testu nie
bedg jednoznaczne, nalezy wykona¢ na powierzchniach probnych zabiegi zwigzane z
przygotowaniem podtoza, tj. czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na
tak przygotowanym podtozu ponownie zrobic testy. Ocena techniczna musi zawiera¢ doktadny opis
sposobu przygotowania podtoza. W przypadku stwierdzenia nieskutecznosci wybranego systemu
nalezy dokona¢ zmiany technologii i ponownie wykona¢ testy przyczepnosci.

Istniejgce $ciany fundamentowe nalezy oczysci¢, osuszyé i odgrzybi¢ w miejscach widocznych

zawilgocen i nalotéw. Sciany zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym przeznaczonym do zwalczanie

grzybow plesniowych na tynkach/murach na zewnatrz budynkdéw, np. Grzybo-Izol Mur.

W przypadku wystepujgcych ubytkdw oraz nierdwnych powierzchni nalezy je uzupetni¢ i wykonac

tynk szczelny na catej powierzchni $ciany fundamentowej. Tynk zabezpieczy¢ gruntem

dedykowanym dla wybranego producenta izolacji przeciwwilgociowej. Izolacje przeciwwilgociowg

wykonac z powtokowych mas bitumicznych np. PCI PECIMOR F 2 razy lub Abizol, do fundamentéw

do potaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku.

1. Wykonac¢ pierwszg powtoke hydroizolacji. Powtoke naktada¢ pedzlem Ilub watkiem na
wyschnietg warstwe gruntu (w zaleznosci od pogody bedzie to 20-30 min).

2. Wykona¢ wyoblenia (tzw. fasety). Wykonuje sie jg po wyschnieciu pierwszej warstwy (ok. 2—-3
godz. w zaleznosci od warunkéw pogodowych), na potgczeniu fawy i Sciany fundamentowe;.

3. Wykona¢ drugg warstwe hydroizolacji. Naktada sie jg po wyschnieciu fasety (w zaleznosci od
warunkéw pogodowych i grubosci natozonej masy trwa to ok. 2-3 godz.).

4. Klejenie warstwy termoizolacyjnej. Montaz styropianu nalezy rozpocza¢ po wyschnieciu drugiej
warstwy powioki (po ok. 2-3 godz.).

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na staranne wykonanie potgczen pomiedzy kolejnymi etapami

izolacji przeciwwilgociowych. Potgczenia te nalezy wykonac Scisle wedtug wytycznych producenta.

Zaleca sie wybor materiatow z gamy produktdw jednego producenta, chyba, Zze Kkarty

technologiczne produktéw dopuszczajg inne rozwigzania.

14.4 Izolacja termiczna scian fundamentowych

Izolacje termiczng istniejgcych fundamentow wykonaé z ptyt XPS, gr 10cm o wspdtczynniku
przenikania ciepta A nie wiekszymi niz 0,037 [W/(m*K)]. Piyty kleic za pomocg pianki
poliuretanowej lub kleju z worka. Uszczelni¢ piankg taczenia styropianu z tawg oraz gérng szczeline
miedzy styropianem a $ciang. Podczas montazu ptyt nalezy stale monitorowaé odchylenie warstw
od pionu i poziomu. Klej nie moze znajdowaé sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie
wypetniania szczelin miedzy ptytami zaprawg lub masa klejaca.
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Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie ptyt
wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Ewentualne nieréwnosci i
uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac do uzyskania jednolitej

ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki sposdb, aby unikaé zanieczyszczania

okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych
pojemnikow.

Na powierzchnie warstwy termoizolacji natozy¢ klej elewacyjny zbrojony siatkg polipropylenowg
165g/m?.

Do wysokosci gruntu ocieplenie zabezpieczyc folig kubetkowg PVC i zasypaé piaskiem zageszczajgc
grunt warstwami co 15cm. Zadaniem folii kubetkowej jest ochrona i izolacja podziemnych czesci
fundamentéw, w tym warstwy hydro- i termoizolacji. Wyttoczenia folii umozliwiajg odparowanie
wilgoci z powierzchni izolowanych fundamentéw. Dodatkowo stanowi ona zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania wykopdw oraz zabezpiecza izolacje przed
osiadaniem ziemi.

Na wysokosci cokotu wykonac¢ zabezpieczenie siatkg zatopiong w kleju i wykonczy¢é wodoodpornym
tynkiem ozdobnym w kolorze elewacji. Pofgczenie termoizolacji istniejgcej i nowoprojektowanej
wykonczy¢ listwg kapinosowa z siatkg polipropylenowa.

14.5 Wykonanie opaski wokot budynku

Po wykonaniu warstw wykonczeniowych $cian fundamentowych nalezy wykonaé zasypke
fundamentéw. Sciany fundamentowe nalezy obsypywa¢ sukcesywnie, réwnomiernie warstwami
piasku o grubosci nie wiekszej jak 15cm przy jednoczesnym zageszczaniu. Rownoczes$nie podczas
wykonywania zasypki nalezy réwniez wykona¢ wpiecie instalacji odwodnieniowej z projektowanych
betonowych koryt odwadniajgcych. Wpiecie wykonaé przy uzyciu rur kanalizacyjnych @110 oraz do
regulowanych wpustéw podworzowych poziomych z osadnikiem, przeznaczonych do stosowania na
zewnatrz, wykonczonych kratkg ze stali nierdzewnej. Wpusty nalezy zlokalizowa¢ mozliwie blisko
rur spustowych. IloS¢ wpustéw zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Na powierzchni gruntu wykona¢ opaske wokdt budynku ze spadkiem 5% od budynku. Opaske
wykonac z kostki brukowej grubosci minimum 6cm. Réwnolegle do opaski nalezy utozy¢ betonowe
koryta odwodnieniowe ze spadkiem skierowanym do wpustéw podtogowych.

Przy pracach zwigzanych z opaskg wokdt budynku uwzglednié m.in. istniejgce zagospodarowanie
na dziatce.

"h., . 3 #

w4

Wpustow podwdrzowych poziomych z osadnikiem Korytko odwodnieniowe
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14.6 Uporzadkowanie terenow zielonych

Zabezpieczenie na czas realizacji prac budowlanych istniejgcej zieleni.

Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac budowlanych nalezy
zabezpieczyC. Zabezpieczenia wymagajg pnie, system korzeniowy oraz korona drzewa. Pnie
zabezpieczamy matg stomiang przymocowang do pnia drutem lub sznurkiem syntetycznym.
Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdlnie w sasiedztwie pracy
sprzetu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzgledniaé ksztatt pnia i by¢ tak wykonane aby
deski przylegaty do pnia mozliwie najwiekszg powierzchnig i okrywaty pien do podstawy korony.
Deski mocuje sie poprzez drutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi.

Podczas wykonywania prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietaé aby nie
dopusci¢ do przeschniecia bryly korzeniowej i prace wykonac jak najszybciej. W obrebie rzutu
korony prace powinny by¢ wykonywane recznie. Ponadto, niedopuszczalne jest na powierzchni
wyznaczonej rzutem koron drzew sktadowanie materiatdw budowlanych oraz poruszanie sie
sprzetu i pojazdéw mechanicznych. Korony drzew, w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢
poprzez podwigzanie dolnych gatezi do nadlegtych lub dokonac korekty korony przez osoby
wykwalifikowane.

15. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy i dokonaniem zamodwien — zauwazone btedy pisarskie lub braki nalezy zgtosic
projektantowi.

e Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie architektoniczno —
budowlanym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w pozostatych czesciach dokumentacji projektowe;j.

¢ Do wykonania prac budowlanych nalezy zastosowaé materiaty i wyroby dopuszczane do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie Polski i EU — cato$¢ pracy nalezy wykonad zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz. oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi, instrukcjami producentéw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.

e Wszystkie materiaty i wybrane systemy sg produktami sugerowanymi i mozna je zastgpic¢ innym
produktem pod warunkiem, ze posiadajg réwnowazne lub lepsze wiasciwosci techniczne od
wskazanego produktu po uprzednim skonsultowaniu tego z Projektantem i Inwestorem.

e Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny, a wszelkie
prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. Zabronione
jest wbudowywanie w obiekt materiatdw niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie ani
urzadzen nieposiadajgcych stosownego atestu.

e W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor i Wykonawca
winien bezzwtocznie skonsultowac sie z Projektantem.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19

mgr inz.
Aneta MACUGOWSKA

29.04.2024r.

mgr inz upr. bud. do projektowania bez ograniczen

; i w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Marcin PISZER nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 70.04.20240
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) nizej podpisani projektanci i osoby biorgce udziat w
opracowaniu projektu oswiadczajg, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19

mgr inz.
Aneta MACUGOWSKA

29.04.2024r.
mgr inz upr. bud. do projektowania bez ograniczen
i : w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Marcin PISZER nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19
29.04.2024r
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJII FUNDAMENTOW BUDYNKU
BURSY SZKOLNEJ W BELCHATOWIE

Inwestycja : Termomodernizacja fundamentéw budynku Bursy Szkolnej w Befchatowie
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 4/6, obreb 08, m. Betchatdw.
Inwestor : Powiat Befchatowski

reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Befchatowie

1. PODTSAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena istniejgcego budynku Bursy Szkolnej pod katem mozliwosci
wykonania termomodernizacji $cian fundamentowych. Ekspertyza wykonana zostata na podstawie:
¢ inwentaryzacji budynku

e o0gledzin budynku

e wywiadu z Inwestorem oraz uzytkownikami budynku

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
Bursy Szkolnej pod katem planowanej termomodernizacji $cian fundamentowych.

W zakres opracowania weszto sprawdzenie elementdéw konstrukcyjnych $cian fundamentowych
oraz ich elementéw wykonczeniowych.

3. OPISI ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Sciany fundamentowe budynku Bursy Szkolnej wzniesione w technologii zelbetowej. Sciany
fundamentowe nieocieplone i bez hydroizolacji. Na $cianach brak widocznych spekan oraz
uszkodzen. Zauwazalne miejscowe zabrudzenia oraz produkty porazenia biologicznego w okolicy
opaski betonowej. Sciany nie spetniajg obecnie obowiazujacych norm przenikalnoéci cielnej. Stan
techniczny konstrukgji $cian fundamentowych dobry.

Opaska betonowa wokdt budynku nieregularna i popekana a takze w znacznym stopniu pokryta
porostami z trawy. Brak wyprofilowanego spadku w kierunku od budynku. Stan techniczny opaski
zly.

4. USTALENIA DANYCH TECHNICZNYCH ORAZ NIEPRAWIDLOWOSCI

Budynek objety ekspertyza wybudowany zostat prawidtowo i do dnia dzisiejszego zachowuje dobry
stan techniczny. Wykonczenie $cian fundamentowych budynku z uwagi na brak warstw
wykonczeniowych nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm.

Z uwagi na planowang termomodernizacje nalezy uzupetni¢ warstwe hydroizolacji oraz ocieplenia
$cian fundamentowych budynku. Ponadto nalezy wykona¢ nowg opaske wokét budynku z
odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej. Wszystkie planowane prace nalezy
wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa.
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5. WNIOSKI I ZALECENIA

W oparciu o przeprowadzong analize poszczegdinych elementdw budynku nalezy stwierdzi¢, ze

planowana termomodernizacja $cian fundamentowych budynku Bursy Szkolnej jest mozliwa i nie

zagraza elementom konstrukcyjnym istniejgcego budynku.

¢ planowane prace nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji technicznej

e roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Projektem Budowlanym, pod fachowym nadzorem, oraz
zgodnie z zasadami BHP

6. DOKUMANTACIA FOTOGRAFICZNA

- $u QN
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Imie i nazwisko

77 =

Specjalnosc i nr upr.

Data i podpis

Projektant upr. bud. do proj. bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Aneta MACUGOWSKA Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19
29.04.2024r.
Sprawdzajacy upr. bud. do projektowania i kierowania
.. robotami budowlanymi bez ograniczen
mgr inz. e : .
) w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
Marcin PISZER Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 70.04.2024r.

19



PROJEKT WYKONAWCZY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja : Termomodernizacja fundamentéw budynku Bursy Szkolnej w Betchatowie
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 4/6, obreb 08, m. Betchatdw.
Inwestor : Powiat Betchatowski

reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Befchatowie

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis
mgr inz.
9 upr. bud. do proj. bez ograniczen
Aneta MACUGOWSKA w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
I Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19
L] 29.04.2024r.
mgr inz. upr. bud. do projektowania i kierowania
Marcin PISZER robotami budowlanymi bez ograniczen
I specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
I Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 29.04.2024r.

20


A_M_P
Podświetlenie

A_M_P
Podświetlenie


PROJEKT WYKONAWCZY

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Scian fundamentowych czesci $cian budynku Bursy
Szkolnej w Betchatowie.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

e uzupetnienie/naprawe izolacji przeciwwilgociowej pionowej,

e uzupetnienie/naprawe izolacji przeciwwilgociowej poziomej,

¢ wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH NA DZIALCE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka nr ewid. 4/6, obreb 08, m. Befchatow jest zabudowana, uzbrojona i ogrodzona. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej — ul. Wiodzimierza Rodziewicza.

Na dziatce znajduje sie budynek Bursy Szkolnej w Betchatowie wraz z niezbedng do jego
funkcjonowania infrastrukturg techniczna, chodniki, parking oraz teren zielony.

Istniejgca zabudowa, uzbrojenie i infrastruktura towarzyszaca na dziatce nr ewid. 4/6 nie ulegng
Zmianie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie znajdujg sie elementy, ktére mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4. ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE PODCZAS
BUDOWY

4.1. Wykonanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu o gltebokosci ponad 3,0m

e prace przy fundamentach: niebezpieczenstwo przysypania ziemig

4.2. Prace z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu
transportowego i uszkodzeniami dzwigu

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywacé wytgcznie
pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju
wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikdw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
odpowiadajgce stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy poinformowac pracownikéow o czynnikach
mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in.
Bezwzglednej koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania
$rodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia.

W/w informacje winny by¢ zamieszczone w sporzadzonym przez kierownika budowy “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nalezy zapoznac wszystkich pracownikéw.
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PROJEKT WYKONAWCZY

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

e Na pomieszczeniu socjalnym umiescic wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji

e W pomieszczeniu socjalnym umieScic punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

o Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

e Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

e Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
e Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wysokosci min. 1,5m

e Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowq

e Rozmiescic tablice ostrzegawcze

e Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu

o Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi

¢ Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
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[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EG1-919-4J) *

Pani Aneta MACUGOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0051/20
adres zamieszkania I

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-27 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9AL-Z22S-ZZW *

Pan Marcin Adam PISZER o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0146/20

adres zamieszkania I

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-16 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WPUSTY KANALIZACYJNE'szt. 5
Wopusty nalezy zlokalizowa¢ W sasiedztwie rur
spustowych. Doktadng lokalizdcje ustali¢ na

budowie. Wpusty wpig¢ do rur spustowych.

WPUSTY KANALIZACYJNE szt. 4

Wopusty nalezy zlokalizowa¢ w sasiedztwie rur
spustowych. Doktadng lokalizacje ustali¢ na
budowie. Wpusty wpigé¢ do rur spustowych.
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Usuniecie ~20cm istniejgcego ocieplenia

Listwa kapinosowa z siatkg

Nowoprojektowana opaska budynku

Nowoprojektowana betonowe koryto
odwadniajgce 50x50x15cm

Whpust podwérzowy poziomy z osadnikiem
Kratka 25x25cm, odptyw @110

PROJEKTOWANE ZMIANY

L=137,20mb

14

Lol

Istniejgca instalacja odwodnieniowa.

Nowoprojektowana instalacja odwadniajgca PVC

3110. Wigczenie wpustu do istniejacych rur
spustowych instalacji odwodnieniowej za pomoca
tréjnika PVC @160 na @110

Wpusty nalezy zlokalizowa¢ w sasiedztwie rur
spustowych. Doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie.

SF | SCIANA FUNDAMENTOWA
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Iniekcja - gtebokos$¢ 25cm,

119

LsF]

100 .

Warstwa wykonczeniowa - nowoprojektowana:
- powyzej poziomu terenu - tynk ozdobny wodoodporny
- ponizej poziomu terenu - folia kubetkowa

Klej elewacyjny zbrojony siatkg polipropylenowg
165g/m? - nowoprojektowana

Termoizolacja - styrodur XPS na kleju A,;;=0,037W/Km
- nowoprojektowana

Hydroizolacja - 2x emulsja bitumiczna -
nowoprojektowana

Warstwa gruntujgca - nowoprojektowana

Warstwa naprawcza (tynk szczelny rapéwka) -
nowoprojektowana

~2cm

Konstrukcja $ciany - istniejgca

~35cm

otwory iniekcyjne co 15cm+20cm ‘

- 1,37
- #,ﬁ

-1,72
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PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC:

- Odstoniecie fundamentoéw.
- Odciecie 20cm istniejgcej izolacji termicznej liczac od powierzchni opaski.
- Oczyszczenie powierzchni odstonigtych fundamentéw (mycie pod ci$nieniem, usunigcie

fragmentdéw stabo zwigzanych z podtozem).

- Wykonanie iniekcji fundamentdw na gteboko$¢ okoto 25cm. Otwory iniekcyjne co 15cm+20cm.
- Wyréwnanie i naprawa powierzchni $ciany fundamentowej (tynk szczelny rapéwka).

- Gruntowanie powierzchni $ciany.

- Wykonanie hydroizolacji - dwa razy emulsja bitumiczna.

- Utozenie izolacji termicznej na kleju - styrodur XPS 10cm.

- Wykonanie warstwy wykonczeniowe;j - klej elewacyjny zbrojony siatkg polipropylenowa.

- W czesci nadziemnej wykonczenie $ciany tynkiem ozdobnym wodoodpornym.

- W czesci podziemnej zabezpieczenie wykonanych warstw wykonczeniowych folig kubetkowa.
- Wykonanie zasypki fundamentéw wraz z wykonaniem instalacji odwadniajgcej (wpigcie do

instalacji istniejace;j).

- Wykonanie opaski z kostki brukowej oraz utozenie koryt odwadniajgcych wraz z podpieciem do

instalacji odwadniajacej.

UWAGI:

1.

Przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie elementy i
urzadzenia, ktére kolidujg z zakresem projektowanych prac. Elementy przeznaczone do
ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowa¢ do czasu ponownego montazu.
Przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych niezbedne jest staranne przygotowanie
podioza. Powinno by¢ ono stabilne, suche, oczyszczone i wyréwnane. Powierzchnie oczysci¢
wodg pod ci$nieniem z kurzu, pytu oraz luznych i nienosnych fragmentéw. Ubytki nalezy
naprawi¢ i uzupetnic.

W miejscach wystepowania alg i grzybéw powierzchnie czysci¢ wodg pod ci$nieniem z
dodatkiem $rodkéw grzybo i glonobdjczych.

Powierzchnig $cian i pozostatych elementéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem odchytek a
nieréwnosci usung¢ lub uwzgledni¢ ich niwelacje podczas wykonywania prac
modernizacyjnych.

Przed doborem technologii i przystgpieniem do prac modernizacyjnych nalezy wykona¢ prébe
przyczepnosci materiatéw z wybranej technologii do istniejgcego podioza. Jezeli wyniki testu
nie bedg jednoznaczne, nalezy wykonaé¢ na powierzchniach prébnych zabiegi zwigzane z
przygotowaniem podtoza, tj. czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a
nastepnie na tak przygotowanym podtozu ponownie zrobi¢ testy. Ocena techniczna musi
zawiera¢ doktadny opis sposobu przygotowania podtoza. W przypadku stwierdzenia
nieskutecznosci wybranego systemu nalezy dokona¢ zmiany technologii i ponownie wykonaé
testy przyczepnosci.

Nalezy stosowa¢ materiaty systemowe od jednego producenta. O ile dokumentacja
technologii nie wskazuje inaczej, niedopuszczalne jest fgczenie materiatéw i technologii
pochodzgcych od réznych producentdw.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z catoscig dokumentaciji
branzowe;.

Przed ostatecznym doborem materiatéw oraz ich kupnem nalezy dokona¢ ponownych
szczegdtowych pomiaréw na miejscu budowy.

Faktyczny obmiar uszkodzen nalezy oszacowa¢ powykonawczo. Wykonawca zobligowany
jest do biezacej i rzetelnej inwentaryzacji oraz dokumentowania stwierdzonych uszkodzen.
Obmiar uszkodzen nalezy raportowac i przedstawia¢ do wgladu na zyczenie Inwestora na
kazdym etapie prowadzonych prac.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ normy techniczne oraz posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz z poszanowaniem przepisow i
zasad BHP. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych muszg by¢
realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem szczegdlnego rezimu
technologicznego.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu nalezy bezwzglednie, na biezgco, w
ramach projektu i nadzoru autorskiego konsultowac¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i
upowaznionymi przez nig projektantami.

Zmiany w projekcie sg mozliwe w przypadku, kiedy proponowane rozwigzania sg co najmniej
réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie do tych wskazanych w dokumentagiji.
Rozwigzania zamienne nie mogg mie¢ parametréw gorszych niz te zaproponowane w
dokumentacji projektowej. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje
konieczne dla kompletnej oceny przez autoréw projektu oraz Inwestora, tgcznie z rysunkami,
wymaganymi obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, cenami, okre$leniem
poziomu ewentualnych oszczednosci dla Inwestora, proponowang technologig budowy i
innymi istotnymi szczegdétami. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne
zwigzane z prawidiowa realizacjg budowy i przekazaniem obiektu uzytkownikowi a nie
zawarte w dokumentacji projektowej winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
budownictwie przepisami, normami oraz sztuka budowlana. Wszelkie zmiany w geometrii
budowli, doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzgdzen moga
by¢ wprowadzone jedynie za zgoda projektantéw oraz Inwestora.
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