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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Zagospodarowanie placu budowy. Wykonanie niezbednego zabezpieczenia w miejs-  |kpl
d.1|kalk. wlasna |cach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy, poprzez ogrodzenie w
sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie os6b nieupowaznionych w obreb prac bu-
dowlanych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Zabezpieczenie na czas realizacji prac budowlanych istniejgcej zieleni. kpl
d.1|kalk. wlasna |Zabezpieczenie drzew znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
prac budowlanyc w postaci mat stomianych przymocowanych do pnia drutem lub
sznurkiem syntetycznym, oraz dodatkowo zabezpieczenie pni poprzez oszalowanie de-
skami szczegolnie w sasiedztwie pracy sprzetu mechanicznego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm - cze$¢ opaski na elewacji |m3
d.1/0301-03 pétnocnej i potudniowe;j
elewacja za- |64,30%0,54*0,10 m3 3,47
chodnia
elewacja 66,90*0,54*0,10 m3 3,61
wchodnia
elewacja 6,00%0,54*0,10 m3 0,32
wchodnia
RAZEM 7,40
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych na istniejgcych $cianach - tylko robo- |m2
d.1/0604-01 cizna - wspotczynnik R=0,5
Usuniecie ~20cm istniejgcego ocieplenia
elewacja za- |64,300,20 m2 12,86
chodnia
elewacja 66,90%0,20 m2 13,38
wchodnia
elewacja 6,00%0,20 m2 1,20
wchodnia
RAZEM 27,44
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢  |m3
d.1/0108-11 do 1 km
poz.3+poz.4*0,14 m3 11,24
RAZEM 11,24
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.1/0108-12 stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.5 m3 11,2400
RAZEM 11,2400
7 Kalkulacja wiasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wlasna
poz.5 m3 11,2400
RAZEM 11,2400
2 Roboty ziemne i izolacja fundamentéw
8/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o [ms3
d.2|0104-02 gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
elewacja za- |64,30*0,88 m3 56,58
chodnia
elewacja 66,90*0,88 m3 58,87
wchodnia
elewacja pot- |6,00%0,88 m3 5,28
nocna
RAZEM 120,73
9|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.2|0301-01
elewacja za- |64,30*1,19 m2 76,52
chodnia
elewacja 66,90%1,19 m2 79,61
wchodnia
elewacja pot- |6,00%1,19 m2 7,14
nocna
RAZEM 163,27
10|KNR K-04 Wykonanie metodg iniekcji grawitacyjnej izolacji przeciwwilgociowej muréw z cegty o |m
d.2|0401-01 gr. 1 cegly
elewacja za- |64,30 m 64,30
chodnia
elewacja 66,90 m 66,90
wchodnia
elewacja pot- 6,00 m 6,00
nocna
RAZEM 137,20
11|KNR 4-01 Rapowka pod izolacje nowych scian fund. m2
d.2|0714-05
analogia
elewacja za- |64,30*1,19 m?2 76,52
chodnia
elewacja 66,90*1,19 m?2 79,61
wchodnia
elewacja pot- |6,00*1,19 m?2 7,14
nocna
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RAZEM 163,27
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- |m?2
d.2|0603-01 pierwsza warstwa
elewacja za- |64,30*1,19 m2 76,52
chodnia
elewacja 66,90%1,19 m2 79,61
wchodnia
elewacja pot- |6,00%1,19 m2 7,14
nocna
RAZEM 163,27
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- |m?2
d.2|0603-02 druga i nast.warstwa
poz.10 m2 137,20
RAZEM 137,20
14|ZKNR C-2 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo m?2
d.2|0307-01
elewacja za- |64,30*1,19 m?2 76,52
chodnia
elewacja 66,90*1,19 m?2 79,61
wchodnia
elewacja pot- |6,00*1,19 m?2 7,14
nocna
RAZEM 163,27
15|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt polistyrenowych za pomocg kotkéw plastikowych do podtoza z cegty - 5|m?2
d.2|0105-02 szt/m2
poz.14 m2 163,27
RAZEM 163,27
16|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach - siatka na ptytach polistyreno- |m?2
d.2|0105-07 wych
poz.14 m2 163,27
RAZEM 163,27
17|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni |m?2
d.2|0207-02
elewacja za- |64,30%1,00 m?2 64,30
chodnia
elewacja 66,90*1,00 m?2 66,90
wchodnia
elewacja pét- |6,00*1,00 m?2 6,00
nocna
RAZEM 137,20
18|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie okapnika PCV z |m
d.2|2613-09 siatkg i tasma
elewacja za- (64,30 m 64,30
chodnia
elewacja 66,90 m 66,90
wchodnia
elewacja pot- (6,00 m 6,00
nocna
RAZEM 137,20
19|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recz- |m2
d.2|0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej -
powyzej poziomu terenu
elewacja za- |64,30*0,30 m2 19,2900
chodnia
elewacja 66,9070,30 m?2 20,0700
wchodnia
elewacja pot- |6,00%0,30 m2 1,8000
nocna
RAZEM 41,1600
20|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recz- |m?2
d.2|0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - po-
wyzej poziomu terenu
poz.19 m2 41,1600
RAZEM 41,1600
21|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-07
Zasypanie piaskiem odsfonietych fundamentéw
elewacja za- |64,30%0,67 m3 43,08
chodnia
elewacja 66,90*0,67 m3 44,82
wchodnia
elewacja pot- |6,00*0,67 m3 4,02
nocna
RAZEM 91,92
3 Opaska dookota budynku
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m?2
d.3/0103-01 gruncie kat. I-ll
elewacja za- |64,30*0,90 m?2 57,87
chodnia
elewacja 66,90*0,90 m?2 60,21
wchodnia
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elewacja pot- |6,00%0,90 m2 5,40
nocna
RAZEM 123,48
23|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodag m2
d.3|01
elewacja za- |64,30*0,90 m2 57,87
chodnia
elewacja 66,90*0,90 m2 60,21
wchodnia
elewacja pot- |6,00%0,90 m2 5,40
nocna
RAZEM 123,48
24|KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.3|02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
elewacja za- |64,30*0,40 m2 25,72
chodnia
elewacja 66,90%0,40 m2 26,76
wchodnia
elewacja pot- |6,00%0,40 m2 2,40
nocna
RAZEM 54,88
25|KNR 2-31 Koryta odwadniajgce z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0606-01
elewacja za- |64,30 m 64,30
chodnia
elewacja 66,90 m 66,90
wchodnia
elewacja pot- 6,00 m 6,00
nocna
RAZEM 137,20
26|KNNR 4 0216- |Wpust podwérzowy poziomy z osadnikiem szt.
d.3|02 Kratka 25x25cm, odptyw R110
elewacja za- |5 szt. 5,00
chodnia
elewacja 4 szt. 4,00
wchodnia
RAZEM 9,00
27|/KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach z tréjnikem - nowo-|m
d.3|03 projektowana instalacja odwadniajgca PVC
9*0,50 m 4,50
RAZEM 4,50
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