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-projektantow-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo

budowlane, oswiadczam, ze projekt techniczny
Budowa parkingu wraz z oswietleniem przy biurowcu

nadlesnictwa na dziatce - Dziatka nr 280706_4.0004.156/4, obr. 0004
Susz, jedn. ew.: 280706_4 Susz, pow. itawski
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCJA

do inwestycji: Budowa parkingu wraz z oswietleniem
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 156/4, obreb 0004 Susz, gm. Susz, pow. itawski

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji
- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

- normy, rozporzgdzenia, akty prawne

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania budowa parkingu wraz z oswietleniem. Parking zwigzany z
biurowcem nadlesnictwa.

3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 156/4, obreb 0004 Susz, gm. Susz, pow. itawski.
Teren inwestycji jest terenem ogrodzonym i czesciowo utwardzonym.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Parking w postaci utwardzonych miejsc postojowych oraz drég manewrowych i dojs¢ w
postaci ciggow pieszych. Miejsca postojowe utwardzone eko kratg parkingowg 50x50x5
wypetniong kruszywem 0/16. Drogi manewrowe z betonowej koski brukowej o gr. 8cm. Ciggi
piesze utwardzone betonowg kostkg brukowg o gr. 6¢cm.

5. Uktad konstrukcyjny
5.1. Uktad konstrukcyjny

Parking zaprojektowano jako utwardzone za pomocg eko kraty o gr. 5cm miejsca postojowe
z dojazdem i drogg manewrowg z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm. Zarébwno miejsca
postojowe jak i droge dojazdowg zaprojektowano w technologii przepuszczalnej dla wody
opadowej. Konstrukcje pod nawierzchniami stanowi warstwa odsgczajgca z piasku o gr.
15cm oraz warstwa kruszywa famanego o gr. 25cm. Nawierzchnia ciggéw pieszych
wykonana z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm. Kostka na warstwach podbudowy z
kruszywa tamanego o gr. 15 cm oraz warstwie odsgczajgcej z piasku o gr. 10cm. Stopien
zageszczenia poszczegolnych warstw Id=1,0.

5.2. Rozwiagzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe
Parametry techniczne miejsc postojowych z eko kraty

— nawierzchnia nawierzchnia z eko kraty z tworzyw sztucznych
wypetnionej kruszywem 0/16



odwodnienie wgtebne — nawierzchnia przesigkliwa

Konstrukcja nawierzchni

podioze - G1

warstwa odsaczajgca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm

nawierzchnia — eko krata z tworzyw sztucznych o gr. 5cm na podsypce piaskowej o
gr. 3cm (krata spetniajgca wymogi ruchu pojazdéw o DMC 3,5T oraz przenoszaca
obcigzenia wyjatkowe do 16T — wymagana no$nos¢ dla drog pozarowych)

Parametry techniczne miejsc postojowych dla niepetnosprawnych

nawierzchnia nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

odwodnienie powierzchniowe na nieutwardzony teren na dzialce
inwestora

Konstrukcja nawierzchni

podioze - G1
warstwa odsaczajgca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm
podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 25 cm
nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm

Parametry techniczne dr6ég manewrowych

nawierzchnia nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

odwodnienie powierzchniowe na nieutwardzony teren na dzialce
inwestora

Konstrukcja nawierzchni

podioze - G1
warstwa odsaczajgca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm
podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 25 cm
nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm

Parametry techniczne ciggéw pieszych

nawierzchnia nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

odwodnienie powierzchniowe na nieutwardzony teren na dzialce
inwestora

Konstrukcja nawierzchni
podioze - G1
warstwa odsaczajgca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm



— podbudowa - warstwa podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

— nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm

Projekt konstrukcji wykonano w oparci o nastepujgce normy:

6.

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA i PG
wersja 11.03.2013
— Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 2008.

5.3. Warunki i sposéb posadowienia
Posadowienie obiektu bezposrednio na wykorytowanym gruncie niewysadzinowym

Podstawowe dane technologiczne oraz wspobizaleznos$ci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy — obiekt nie zawiera urzadzen instalacji technologicznych. Media infrastruktury
technicznej sg do obiektu dostarczane z zewnatrz.

7.

8.

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
- instalacja elektryczna — gniazda zewnetrzne i oswietlenie

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Odlegtosci projektowanego budynku od obiektéw sgsiadujgcych — nie dotyczy
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji — nie dotyczy

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

- nie dotyczy

Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz elementéw budowlanych.
Klasa odpornosci pozarowej:
- nie dotyczy.
Obiekt to parking zewnetrzny — nie charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi. .
Z uwagi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania obiekt nie jest zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL ani PM.
Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

e nosnos¢ nawierzchni drog manewrowych ze wzgledu na wymagania p.poz.

- powyzej 100kN na o$
e szerokos$¢ powyzej 4,00m
Elementy obiektu — parkingu spetniajg wymagania ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed



pozarem, kleska zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty
budowlane wymagajg uzgodnienia, s3:

1) budynek zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
ZL ll'lub ZL V;

2) budynek nalezgcy do grupy wysokosci Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV;

3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujacg kondygnacje nadziemng
inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do 2000 m2 ;

5) obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, wolno stojgce urzgdzenie
technologiczne lub zbiomik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkéw: a) strefa pozarowa PM ma
powierzchnie przekraczajgcg 5000 m2 , b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie
przekraczajgcg 1000 m2 i gestos¢ obcigzenia ogniowego przekraczajgcg 500 MJ/m2 , c)
powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gestos¢ obcigzenia
ogniowego przekracza 500 MJ/m2 , d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy
zastosowania samoczynnego urzgdzenia oddymiajgcego Iub statlego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi
o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzgdzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na
ktéry jest usuwany pojazd przewozgcy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celow
przeciwpozarowych;

10) tunel o dtugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo
atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projekt nie
podlega uzgodnieniu ppoz.

Opracowat:

Konstrukcja: podpis:
mgr inz. Michat Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19
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PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA Elektryczna
Nadlesnictwo Susz
INWESTOR Ul. Piastowska 36B
14-240 Susz
OBIEKT Budowa parkingu wraz z oswietleniem

przy biurowcu nadlesnictwa

TEMAT Instalacje elektryczne

Dziatka nr156/4 obreb 0004 Susz,
gm. Susz, pow. itawski

ADRES

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane

Projektant: Podpis:

mgr inz. Andrzej Chochét
upr. bud. w spec. elektr. nr ZAP/0161/POOE/05
nr ewid.: WAM/IE/0017/19

28 kwietnia 2022




OPIS TECHNICZNY INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

do projektu technicznego branzy elektrycznej dotyczacego ,, Budowa parkingu wraz z oswietleniem
przy biurowcu nadlesnictwa” na dz. nr 156/4, obreb 0004 Susz, pow. itawski
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= zlecenie Inwestora,
* mapa do celéw projektowych,
* uzgodnienia z Inwestorem,
* inwentaryzacja terenu,
= obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i akty normatywne.
2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakresie opracowania zostaty ujete:
a) Roboty kablowe,
b) Montaz stupdw i opraw oswietleniowych,
c) Montaz stupkéw energetycznych zewnetrznych
d) Urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.
3. PRZEPISY ZWIAZANE
a) USTAWY
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn. zmianami).
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).
b) ROZPORZADZENIA
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).



¢) NORMY

- PN-EN 60598-1:2009 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

- PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe — Czes$¢ 2-3: Wymagania szczegdétowe — Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

- CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég — cze$¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru klas oswietlenia.
- PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog — czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

- PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog — czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.

- PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog — czes$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.

- PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog — czes$¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;j.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — instalacje oswietlenia zewnetrznego.

- P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E 5125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Oswietlenie zewnetrzne:

- uktad sieci: TN-C,

- zasilanie jednofazowe 230V,

- oprawy ze zrodtami Swiatta LED.

Monitoring zewnetrzny

5. ZAtOZENIA OGOLNE

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatéw (marka, znak
towarowy, producent) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych o
nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych.

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w niniejszym projekcie stuzg okresleniu
wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw nalezy rozpatrywac¢ w kontekscie ,,........ lub
réwnowazne”.

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nN do 0,4kV sg obiektem liniowym lokalizowanym na
dz. nr 156/4, obreb 0004 Susz, pow. itawski.

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki na ktérej zostata
zlokalizowana.

Inwestycja nie podlega uzgodnieniu lokalizacji z zaktadem energetycznym poniewaz
wszystkie projektowane urzadzenia sg zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od
linii, a pozostate elementy zagospodarowania sq jedynie utwardzeniem gruntu.

Projektowana budowa oswietlenia zewnetrznego prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, normami i przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony srodowiska.



Teren po zakonczeniu inwestycji nalezy pozostawic¢ w stanie uporzagdkowanym.

7. ZASILANIE OSWIETLENIA, GNIAZD ZEWNETRZNYCH ORAZ NAPEDOW BRAM

Instalacje wykona¢ jako rozwiniecie istniejgcej instalacji. Nowe urzadzenia zasili¢ z istniejacej
rozdzielnicy w istniejgcym budynku biurowym nadlesnictwa. Istniejgcg rozdzielnice nalezy
rozbudowac o nowe zabezpieczenie réznicowo-pragdowe oraz réznicowo-pragdowe.

Na potrzeby zasilania napedéw bram oraz

8. ROBOTY KABLOWE

Zasilanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego wykona¢ kablem ziemnym YAKXS 4x25mm?2.
Zasilanie gniazd zewnetrznych oraz napedéw bram wykonac przewodem YKY 3x6mm2. Ponadto do
bramy i furtki od strony drogi powiatowej nalezy doprowadzi¢ przewody telekomunikacyjne typu:
XzTKMXpw 5x2x0,8 zelowany do ziemi lub (réwnowazne zalecane przez producenta osprzetu
bramowego do zdalnego sterowania napedami bram i mozliwosci otwierania furtki i bramy z
budynku biurowca. Kabel uktadaé¢ w rurach ostonowych o $r. 50 mm na catej trasie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robdt ulegajgcych zakryciu — dlatego tez utozenie

kabla przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.

Przy oznaczaniu trasy kablowej powinny byc¢ spetnione nastepujgce wymagania:

- Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci trasy, na okreslonej gtebokosci
wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub oston otaczajgcych, oznaczona za pomocyg folii
perforowanej o trwatym kolorze niebieskim - kable o napieciu znamionowym do 1 kV;

- Folia powinna znajdowac sie w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie mniejszej niz
25 cm i nie wiekszej niz 35 cm;

- Grubos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 mm;

- Folia powinna byé wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20° C ma wydtuzenie
przy zerwaniu co najmniej 200 %;

- Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz? utozonego kabla.
W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z innymi mediami i instalacjami podziemnymi
projektuje sie rury ostonowe HDPE @50mm. Wytgcznie pod jezdnig o nawierzchni asfaltowej kable
uktada¢ bezinwazyjng metodg przecisku/przewiertu sterowanego tzw. ,kretem” w rurach
ostonowych HDPE @50mm na gfebokosci 1,5m od poziomu nawierzchni. Korice rur ostonowych
zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnien mutoszczelnych. Ponadto istniejgce kable
elektroenergetyczne nN 0,4kV bedace w kolizji z projektowang inwestycjg ostoni¢ rurami
dwudzielnymi HDPE @110mm.

Rownolegle z proj. kablem nalezy uktadaé bednarke FeZn 25x4mm.



Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci trasy kablowej w trwate oznaczniki (opaski
kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych,
np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéow i oston otaczajgcych. Na oznacznikach (opaskach
kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia kabla, symbol wykonawcy, dtugosc kabla.

W miejscu przytagczenia obwoddéw odbiorczych nalezy zamontowaé grawerowane tabliczki
informacyjne okreslajace typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po utozeniu poszczegdlnych odcinkow linii kablowej wykonaé pomiary rezystancji izolacji, sprawdzié
ciggtosc zyt oraz skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary zakonczy¢ podpisanym

i zatwierdzonym protokotem.

Trasa linii kablowe] oraz lokalizacja rur ostonowych zgodnie z rysunkiem zagospodarowania dziatki.
Okablowanie dla monitoringu zewnetrznego wykona¢ przewodem ziemnym CCTV PE 75-
0.59/3.7+2x0.50 w rurze ostonowej.

9. MONTAZ StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Przedmiotowe oswietlenie projektuje sie na bazie stupdw aluminiowych o wysokosci do 2,00m.Stupy
anodowane na kolor czarny, potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikdw koloréw anodowania
producenta. Stupy zabezpieczone technologig anodowania, minimalna grubosé powtoki anody 20um,
minimalna grubosc¢ scianki stupa 4mm. Powtoka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem dzieki
czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres
uzytkowania stupa.

Stupy powininny posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do
20 lat. Dodatkowo kazdy stup ma zostaé¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem
materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie uszkodzen w
trakcie trwania inwestycji.

W celu montazu stupow bez wysiegnikdw przewidziano prefabrykowane fundamenty

betonowe o parametrach jak nizej:

Dane techniczne:

¢ beton klasy C30/37 wg normy EN 206-1,

¢ kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

 konce Srubowe cynkowane ogniowo,

e w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie konca Srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

¢ otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,



* powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Przyktadowy wizerunek fundamentu
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M40 B840 311003 120kg

Na stupach (bez wysiegnikéw) przewidziano montaz punktéw Swietlnych zrealizowanych za
pomoca opraw LED.
Oprawy LED 2x60W
* konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze
stupa,
* moc catkowita oprawy max 60W,
* temperatura barwy Swiatta 5000K,
* oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +55°C,
* zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

* modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,



= IP66 modutu optycznego i zasilacza,
* wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,
oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie

produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

* gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

Kazdg z opraw zabezpieczyé wktadkami topikowymi D01/gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych we
wnekach stupowych. Potgczenia opraw z tabliczkami wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm2,
750V.

Po wybudowaniu projektowanego oswietlenia zaleca sie wykonaé numeracje stupdw.
Stupki z gniazdami zewnetrzymi:

Projektuje sie gniazda zewnetrzne umieszczone na stupkach. Stupki wyposazone w min 2 gniazda
230V, IP67. Lokalizacje stupkéw pokazano na PZD
Zasilanie gniazd odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w istniejgcym
budynku biurowym. Wzér i kolorystyke stupkow nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

10. URZADZENIA OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Jako ochrone dodatkowg od porazen, przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg wktadek
bezpiecznikowych topikowych w tabliczkach bezpiecznikowych w stupach oraz wytgcznikéw
nadmiarowo-pragdowych w szafie oswietleniowej SO.

Ponadto wzdtuz linii kablowej utozona zostanie réwniez bednarka FeZn 25x4mm, ktdra przytgczona
bedzie do kazdego stupa. Rezystancja uziemienia kazdego stupa winna by¢ o wartosci nie wiekszej niz
R<10Q.

Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania
wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace.

UWAGA:

W przypadku kiedy stup jest nieprzewodzqcy, np. wykonany z kompozytéw, nie ma potrzeby jego
tgczenia z zaciskiem PE. Jezeli stup latarni jest wykonany z materiatow przewodzqcych, a tabliczka
bezpiecznikowa oraz oprawa majg Il klase ochronnosci i potgczone sq przewodami o podwdjnej
izolacji, np. uktadami w ostfonie lub rurze izolacyjnej, to nalezy uznad, ze cata latarnia jest wykonana w
Il klasie ochronnosci i wtedy stupa nie wolno przytgcza¢ do zacisku PE ani tez do potgczonego z nim
uziomu. W tym przypadku srodkiem ochrony przy uszkodzeniu (a takze ochrony podstawowej) jest
podwdjna lub wzmocniona izolacja, a nie samoczynne wytgczenie. Przytgczenie przewodzgcego stupa
do przewodu ochronnego spowoduje zmiane klasy ochronnosci z Il na |, czyli Srodka ochrony mniej
zawodnego na bardziej zawodny. Tylko w przypadku gdy przynajmniej jeden z wymienionych

wczesniej warunkéw wymaganych dla tabliczki bezpiecznikowej, oprawy lub przewodow nie jest



spetniony, mozna uznac, ze latarnia jest wykonana w | klasie ochronnosci i wéwczas stup, jako czesc
przewodzqgca dostepna, powinien by¢ potqczony z zaciskiem PE.

11. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie wprowadzajg zagrozenia dla srodowiska ani nie
wplywajg na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napieciem mogg stanowic¢ jednak
zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia prgdem elektrycznym.

12. UWAGI DLA INWESTORA/WYKONAWCY

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét elektrycznych, przepisami i normami.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

* Nalezy dbac¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robaét.

* Po zakonczeniu robét, a przed wtgczeniem do eksploatacji nalezy wykona¢ w oparciu o normy PN-
HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie sprawdzenia odbiorczego (na podstawie
stosownych ogledzin, prdb, pomiaréw i sprawdzenia dziatania lub stanu urzadzen elektrycznych)
zakonczone protokotem.

Ponadto zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi (Inspektorowi
nadzoru).

Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekaza¢ protokolarnie
zarzadzajgcemu.

Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Zakres robot objetych opracowaniem winna wykona¢ jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania prac elektrycznych i dysponujgca sprzetem zapewniajgcym wiasciwe
wykonanie prac.

* Przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z wymaganiami
normy.

* Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku Inwestora.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogdw wskazujgcych nazwy producenta, s3
przyktadowe i uzycie innych elementow sktadowych tego projektu jest mozliwe pod warunkiem,

iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na podstawie, ktérych zostat opracowany projekt.



