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OPIS TECHNICZNY

Nazwa
przedsiewziecia:

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka proj.:

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej

nr 1277N ul. Piastowska w Suszu

dz. nr 156/2 i 156/5 obr. 0004 miasto Susz

do nieruchomosci dz. nr 156/4 obr. 0004 miasto Susz

Zjazd publiczny z drogi powiatowej

dz. nr 156/2 i 156/5 obr. 0004 miasto Susz
na wys. dz. nr 156/4 obr. 0004 miasto Susz
pow. itawski

Nadlesnictwo Susz

ul. Piastowska 36B

14-240 Susz

Zaktad Budowlany Adam Szymanski, ltawa, ul. Rolna 34
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OPIS TECHNICZNY
do projektu

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1277N ul. Piastowska w Suszu
dz. nr 156/2 i 156/5 obr. 0004 miasto Susz do nieruchomosci dz. nr 156/4 obr. 0004
miasto Susz.

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1277N ul. Piastowska w
Suszu, dz. nr 156/2 i 156/5 obr. 0004 miasto Susz do nieruchomosci dz. nr
156/4 obr. 0004 miasto Susz.

1.2. Inwestor

Nadle$nictwo Susz

ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

= pomiar wlasny, uzupetniajacy,

» obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich, usytuowanie (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz.
124),

= zlecenie Inwestora,

3. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa zjazdu z drogi powiatowej nr
1277N, ul. Piastowska w Suszu, na dziatke nr 156/4, potozong w obrebie
0004 - miasto Susz. Niniejsze opracowanie nie zawiera wytycznych z
zakresu organizacji rob6t drogowych. Roboty drogowe w podstawowym
zakresie, powinny by¢ realizowane wg kolejnosci wynikajacej z procesow

technologicznych poszczegolnych rodzajéw robot.

W zakres inwestycji wchodzg



* roboty przygotowawcze,

= wykonanie rob6t ziemnych,

= roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
» wykonanie podbudowy,

= wykonanie nawierzchni,

= wykonanie poboczy,

= profilowanie przylegtego terenu,

* roboty porzadkowe,

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz

uzyskanie niezbednych pozwoleh/uzgodnien.

4, LOKALIZACJA | SYTUACJE

Budowa zjazdu z drogi powiatowe] znajduje sie w terenie
zabudowanym. Projektowany zjazd stanowi¢ ma wjazd publiczny na dziatke
dz. nr 156/4, obr. 0004 miasto Susz, na ktorej znajduje sie budynek
administracyjny Nadlesnictwa Susz. Projektowana inwestycja zamyka sie w
obrebie dziatek o numerach 156/2 i 156/5 obr. 4 Susz — stanowigcych tereny
opisane w MPZP jako KDD - drogi dojazdowe — droga powiatowa nr 1277N,
oraz na dziatce inwestora jako kontynuacja obstugi komunikacyjnej

nieruchmosci.

5. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 1277N na odcinku przy ul. Piastowskiej w Suszu
w obrebie projektowanego zjazdu posiada nawierzchnie bitumiczng z
chodnikiem po stronie zjazdu oraz poboczem i rowem po stronie przeciwne;j.
Spadek istniejacej jezdni jest skierowany w strone rowu. Dziatka o numerze
ewidencyjnym: 3156/4, obr. 0004 miasto Susz, do ktérej prowadzi zjazd

(potozona w bezposrednim sgsiedztwie w/w drogi powiatowej) stanowi teren

inwestora — Nadles$nictwa Susz, na ktérym znajduje sie budynek
administracyjno biurowy Nadle$nictwa oraz garaze i inna niezbedna
infrastruktura.



Pas drogowy stanowi w tym miejscu dziatka nr 156/2, 156/2, 156/8. Na
dziatce nr 156/2 znajduje sie jezdnia drogi, cze$¢ chodnika, skarpy, rowu i
pasa zieleni. Na dziatce 156/5 znajduje sie czesS¢ chodnika, skarpy i pasa
zieleni. Na dziatce 156/8 znajduje sie cze$¢ rowu, skarp i pasa zieleni. W
pasie drogowym w miejscu projektowanego zjazdu znajdujg sie elementy
infrastruktury — latarnie wraz z zasilajgcym je przewodem eN. Elementy
infrastruktury nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie rur ostonowych
dwudzielnych.

Roboty w obrebie podziemnej infrastruktury prowadzi¢ w sposéb ostrozny
pod nadzorem wyznaczonej do tego celu osoby. Prowadzenie robét w razie
koniecznosci zgtosic i uzgodni¢ z gestorami sieci.

Uwaga! W razie odkrycia podczas robét niezainwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej, zastosowaC rure ostonowa dwudzielng w obrebie

projektowanego zjazdu.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Nawierzchnie z kostki betonowej — zjazd: okoto 56 m?, potgczenie chodnika —

okoto 10 m?.

. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych (korytowania) nalezy wykonac
roboty przygotowawcze i pomiarowe. Projekt drogowy obejmuje budowe
Zjazdu z drogi powiatowej. Szeroko$¢ jezdni zjazdu wynosi 6,00 m +
obustronnie pobocze o szer. 75cm. Potgczenie z jezdnig drogi powiatowej za
pomocg tukéw o promieniu 6m. Budowa zjazdu obejmuje roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na
odpowiednig gteboko$¢ wg przekroju konstrukcyjnego, a nastepnie utozenie

warstw konstrukcyjnych.

Spadki zjazdu dostosowaé¢ do istn. rzednych jezdni, i terenu. Spadki
prowadzi¢ zgodnie 2z projektowanymi przekrojami. Wody opadowe

odprowadzi¢ powierzchniowo na tereny zielone.



Parametry techniczne zjazdu:

szeroko$¢ zjazdu — 6,00m (jezdnia 6,00m plus obrzeza 0,15m plus
pobocze obustronnie po 75cm),

przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi w postaci tukow o
promieniu 6m (wg zatgcznika mapowego)

nawierzchnia zjazdu — kostka betonowa gr. 8 cm

spadek podtuzny wg profilu podtuznego (dostosowaé do rzednych
jezdni oraz terenu)

miejsca potaczenia nowych kraweznikdw oraz obrzezy uzupetni¢ za
pomoca masy zalewowej lub poprzez utozenie rzedu betonowej kostki
brukowej przed kraweznikiem najazdowym

odwodnienie powierzchniowe

Parametry techniczne tacznika z chodnikiem:

szeroko$¢— 1,50m (chodnik 6,00m plus obrzeza 0,08m)

przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi w postaci skoséw
1,50m:1,50m (wg zatacznika mapowego)

nawierzchnia zjazdu — kostka betonowa gr. 8 cm

spadek podtuzny wg profilu podtuznego (dostosowaé do rzednych
jezdni oraz terenu)

odwodnienie powierzchniowe

Usytuowanie w planie:

Usytuowanie przedstawiono na aktualnych mapach (plan sytuacyjno —

wysokosciowy w skali 1:500). Projekt obejmuje budowe zjazdu z drogi

powiatowej. Wszystkie elementy projektowanego zjazdu mieszczg sie w

granicach dziatek wskazanych w pkt. 4. Zjazd projektuje sie w nawierzchni z

kostki betonowej (typu Polbruk) gr. 8 cm. Warunki widocznoSci na zjezdzie

zapewnione — pojedyncze drzewa i inne przeszkody nie ograniczajg

widocznoéci - brak koniecznosci wyznaczenia drzew, krzewdw i innych

przeszkéd zlokalizowanych w polu widocznosci do usuniecia.



Przekroje konstrukcyjne:

Projektowany zjazd w miejscu potgczenia z drogg powiatowg posiada spadek
poprzeczny — zgodny ze spadkiem podtuznym istniejgcej nawierzchni

drogowe;.

Konstrukcja nawierzchni projektowanego zjazdu:
» 8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej (typu polbruk),
» 3 cm — podsypka piaskowo — cementowa,
= 20 cm — podbudowa betonowa z betonu B10
* 15 cm — warstwa odsaczajaca z pospétki stabilizowana mechanicznie,
» W miejscu styku z drogg powiatowg projektowany jest kraweznik,
uszczelniony z istniejacg drogg o nawierzchni asfaltowej — masa

zalewowa na gorgco.

Konstrukcja nawierzchni projektowanego tacznika z chodnikiem:
» 8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej (typu polbruk),
= 3 cm — podsypka piaskowo — cementowa,
= 10 cm — podbudowa betonowa z betonu B10

» 15 cm — warstwa odsgczajgca z pospotki stabilizowana mechanicznie,

. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw

podtuznych i poprzecznych drogi. Wody powierzchniowo na tereny zielone.

ROZBIORKI | ROBOTY ZIEMNE

W projekcie uwzgledniono rozbiorki, roboty ziemne pod projektowane
nawierzchnie.

Wykopy:
Wykopy wystepuja jako koryto pod nawierzchnie zjazdu. Wykopy
wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejgcych urzadzen nad- i podziemnych) i recznym w obrebie tych

urzadzen. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno



wykopow (koryt), nalezy wykonaé¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i
podtuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowac i
zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, ptyta, itp.) z
uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

Nasypy:

Nasypy i zasypania, nalezy wykonywa¢ warstwami z ich kazdorazowym
zageszczeniem do wymaganego wskaznika zageszczenia. Grubosci
wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowac¢ do rodzaju zastosowanego

sprzetu zageszczajacego.

10.PLAC BUDOWY (teren budowy)

W celu prowadzenia rob6t na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczyé
w/w teren wg planu BIOZ oraz przepiséw prawa o ruchu drogowym,

budowlanego oraz BHP i ppoz.

11. WPLYW OBIEKTU / ROBOT NA SRODOWISKO

Wykonanie zjazdu objetego niniejszym projektem nie stanowi robot

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

12. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:

- uzgodni¢ niniejszy projekt w Powiatowym Zarzadem Droég w ltawie, ul.
Kosciuszki 33A
- budowa zjazdu z drogi powiatowej zgodnie z Prawem Budowlanym nie
wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe
- zabezpieczy¢ teren budowy w przypadku prowadzenia robdét w pasie
drogowym
UWAGA:
W czasie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé
uwage na istniejgce lub tez uprzednio wykonywane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia.



W obrebie w/w uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, w uzgodnieniu z
zainteresowanymi instytucjami.
Zjazd zalicza sie do obiektow budowlanych o prostej konstrukcji, ktére nie

wymagajg sprawdzenia projektu przez sprawdzajgcego.

Opracowat:
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| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
SKALA 1 :500

Micjscowosé: Susz KERG: WGN.6640.727.2022
Jed. Ewid.: 280706_4 Susz Uklad wspolrzednych: ,,2000”
' Obr¢b: 0004 — Susz dz. 156/4 | Uklad wysokosci: ,,Amsterdam”

|

Kontury uzytkow gruntowych zgodne z baza danych |y, przeprowadzano badan  Ksigg Wieczystych pod|
ewidencji gruntéw i budynkéw. wzgledem  wystepowania  sluzebnosei  gruntowych  w
' ' .. | granicach projektowanej inwestycji. '

Przebieg granic dzialek zgodny ze stanem ewidencji
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;Oéwiadcmm, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac}
PR ST T o ‘geodezyjnych , w wyniku ktoérych powstal niniejszy |
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brak jest informacji w instytucjach branmy«:h. P.2807.2022.790
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.O0Swiadczam, ze tres¢ mapy, na ktérej
wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z
trescig po$wiadczonej przez wykonawce mapy

do celéw projektowych, opracowanej w wyniku
pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych,
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rozp. MSWiA z dnia 9.11.2011r.
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ZAKtAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com
I\\l PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO
Inwestor: Adres budowy: Zadanie: Budowa zjazdu publicznego
dz. nr 156/2, 156/5 z drogi powiatJowej ? 277N

Nadlesnictwo Susz | v 930706 4.0004 Susz 4
ul. Piastowska 36B

w m. Susz
dz. nr 156/2, 156/5 obr. Susz 4

14-240 Susz Miasto Susz, pow. itawski na wys. dz. nr 156/4, obr. Susz 4
Tytut rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

Opracowat: Format arkusza: | Skala:
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ZAKLAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 *awa, ul. Rolna 34
tel. 505 102 476, 502 932 575; e-mail szymanskiilawa@gmail.com

PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO
Adres bud

nwestor:
Nadlesnictwo Susz | 1. 230706 4.0004 Susz 4
ul. Piastowska 36B

Miasto Susz, pow. itawski

dz. n
na

Zadanie: Budowa zjazdu s)ublicznego
z drogi powiatowej 1277N
w m. Susz
r 156/2, 156/5 obr. Susz 4
wys. dz. nr 156/4, obr. Susz 4

Tytut rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu - szcze
Opracowat: Format arkusza:

goty
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Skala:

Branza:

Numer rysunku:




odtworzyé warstwy bitumiczne wraz z zast. masy zalewowej
na potaczeniv istn. nawierzchni z nowym kraweznikiem

istn. konstrukga drogi rzedne lokalne

Przekroj podtuzny

betonowa kostka brukowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 14 gr. 3 cm
podbudowa z betonu (8/10 gr. 20cm
warstwa odsgczajgca piasek gr.15cm
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granica dziatki
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kraweznik najazdowy 15x22

na tawie befonowej z oporem

Przekro;

pobocze z KtSM gr. 15cm

rzedne lokalne

przekrdj przerwany
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istn. profil terenu
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poprzeczny

betonowa kostka brukowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 14 gr. 3 cm
podbudowa z befonu C8/10 gr. 15cm

warstwa odsgczajgca piasek gr.15cm
betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 14 gr. 3 cm
podbudowa z betonu C8/10 gr. 20cm
warstwa odsgczajgca piasek gr.15cm

rzedne lokalne istn. chodnik
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przy poboczu

ZAKELAD BUDOWLANY ADAM SZYMANSKI

14-200 ltawa, ul. Rolna 34
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PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZOR, WYKONAWSTWO
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Nadles$nictwo Susz

ul. Piastowska 36B
14-240 Susz
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dz. nr 156/2, 156/5
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Miasto Susz, pow. itawski
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w m. Susz
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na wys. dz. nr 156/4, obr. Susz 4
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