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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji elektrycznej w projektowanym ogrodzie zimowym

1.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- zlecenie inwestora,
- stan istniejgcy w terenie,
- obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z montazem instalaciji oswietlenia i zasilania
urzagdzen wentylacji i klimatyzacji:

- modernizacja istn. rozdzielni gléwnej,

- montaz rozdzielni dla potrzeb ogrodu zimowego ROZ,

- montaz przewodow zasilajgcych urzgdzenia klimatyzacji i wentylacji,
- montaz opraw oswietleniowych.

1.3. Dane elektroenergetyczne.

- napiecie zasilania: 400V

- moc szczytowa : 5,3 kW

- ochrona od porazen w obwodach odbiorczych: - samoczynne wytgczenie
zasilania oraz wytgcznik rézncowo-pragdowy o pradzie uptywu 30mA

- ukfad sieciowy TN-C.

1.4. Zasilanie i rozdzielnica ROZ.

Zasilanie przewidziano z istniejgcej rozdzielni gtéwnej. Dla potrzeb zasilania w rozdzielni
gtéwnej nalezy dobudowac roztacznik bezpiecznikowy 3-bieg. Wyposazony we wktadki
bezpiecznikowe DO2/25A i wyprowadzi¢ obwdd przewodem YDY 5x6mm? 750V do
projektowanej rozdzielnicy ROZ. Rozdzielnice ROZ zaprojektowano jako natynkowg klasa
ochronnosci I, IP40 12 modutowg zabudowang w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej. Z
rozdz. ROZ wyprowadzi¢ obwody do zasilania oswietlenia i urzgdzeh ogrodu zimowego.
Wyposazenie rozdzielnicy ROZ wg schematu rys. nr E.02.

1.5. Projektowane instalacje elektryczne.

1.5.1 Instalacja oswietleniowa.

Projektowane oswietlenie zaprojektowano oprawami LED profil aluminiowy z kloszem
mlecznym 27W, 4000K, IP20 ,3000Im mocowanymi do stropu projektowanego ogrodu
zimowego sterowanie oswietleniem tgcznikami p/t lokalnymi zabudowanymi w
pomieszczeniu. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5mm? 750V pod
tynkiem. Przejscie przewodem przez istniejgcg stotdbwke wykonac nad kasetonowym
stropem podwieszanym w korytku metalowym zabudowanym dla potrzeb projektowanych
instalacji.

1.5.2 Zasilanie klimatyzacji i wentylacji mechaniczne.

Zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzatora zabudowanej na dachu stotéwki wykonac z
rozdz. ROZ przewodem YDY 3x4mm? 750V (zasilanie i sterowanie jednostek wewnetrznych
wchodzi w zakres Instalacji klimatyzaciji), zasilanie kurtyny powietrznej zabudowanej nad
drzwiami wejsciowymi oraz wentylatora dachowego osobnymi obwodami przewodem
YDY3x1,5mm? 750V. Sterowanie kurtyng powietrzng wytgcznikiem drzwiowym NO/NC,
sterowanie wentylatorem dachowym regulatorem obrotéw(dostawa z wentylatorem)
zabudowanym wewnatrz pomieszczenia ogrodu zimowego.



Przejscie przewodami przez istniejgcg stotdwke wykonaé nad kasetonowym stropem
podwieszanym w korytku metalowym zabudowanym dla potrzeb projektowanych instalaciji.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim.

W budynku zastosowano ukfad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od
przewodu ochronno -neutralnego PEN w rozdzielnicy TBG. Przewodow PE nie nalezy
przerywacé tgcznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrona przed dotykiem posrednim w instalacjach zastosowano szybkie wytgczenie
zasilania oraz dodatkowo wytgczniki roznicowo-prgdowe o prgdzie wyzwalajgcym 30mA.

1.7. Uwaqi koncowe.

Prace montazowe przy czynnych mogg wykonywac tylko osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo
Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla osob zajmujgcych sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 28 kwietnia 2003 r. W czasie prac montazowych miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢
przed dostepem oséb postronnych. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego
opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do
wszystkich szczegdtow, ktdre nie mogly byé w projekcie omdwione.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych dokonaé niezbednych pomiaréw i wykonac
dokumentacje powykonawczg.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

a w szczegolnosci:

PN-IEC 60364-4-41 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-4-43 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym?”,

PN-IEC 60364-4-46 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie”,

PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym”,

PN-IEC 60364-4-473 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-523 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaz.

Elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow”,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Unii Europejskiej dotyczgce wyrobow budowlanych Dyrektywa 305/2011.
Klasyfikuje ono wyroby budowlane, a takze precyzuje przepisy dotyczgce metod ich
testowania. oficjalnie weszto w zycie 01 lipca 2013.
Wszystkie materiaty winny by¢ odpowiedniej jakoéci i posiada¢ wymagane przepisami
certyfikaty, Swiadectwa i atesty.



