OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Ogréd zimowy przy budynku stotéwki uzdrowiska,
Goczatkowice - Zdrdj , ul. Uzdrowiskowa dziatka nr 134/24

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt — ogrdod zimowy zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane
jest zaliczony do kategorii VIII - inne budowle o wspétczynniku kategorii obiektu /k/ rownym
5,0 oraz wspétczynniku wielkosci dla obiektu < 2500 m3? /w/ réwnym 1,0.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji to ogréd zimowy powstaty w miejscu istniejgcego
tarasu zewnetrznego przynaleznego do budynku stotéwki uzdrowiska.

Program funkcjonalny obiektu ogrodu zimowego jest przystosowany do petnienia funkcji o
przeznaczeniu rekreacyjnym. Projektowana przebudowa ma na celu stworzenie dodatkowego
miejsca do spedzania wolnego czasu.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek stotéwki posiada taras usytuowany przy budynku stotéwki, budynku cz.
wspolnej - taczniku oraz wejsciu do sanatorium ,,Gwarek”. Taras jest zadaszony (poliweglan)

i przylegty do Scian stotowki oraz Scian bud. facznika. Zaprojektowany ogrdd zimowy w czesci
frontowej posiada przeszklong fasade z aluminium na konstrukcji stalowej, zabezpieczong
farba peczniejacg o odpornosci ogniowej do R60. Wejscie do ogrodu zimowego zlokalizowane
zostato od pdtnocnej czesci. Wejscie do budynku stotdwki uzdrowiska mozliwe jest z ogrodu
zimowego lub wnetrza budynku. Ogrdéd zimowy zadaszony dachem o konstrukcji z ptyt
warstwowych ognioodpornych REl 30 z dwoma swietlikami o odpornosci ogniowej RE 30.
Uktad przestrzenny na bazie prostokata. Ogréd zimowy zamyka otwartg przestrzen
istniejgcego tarasu, co nie wptywa znaczgco na wyglad elewacji budynku uzdrowiska.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie rowniez remont istniejgcego tarasu na
gruncie zlokalizowanego przed ogrodem zimowym w zakresie wymiany posadzki oraz
wyposazenia meblowego.

4. Rozwiazania techniczne i materiatowe budynku

FUNDAMENTY
Ogréd zimowy posadowiony za posrednictwem istniejgcej monolitycznej zelbetowej ptyty
fundamentowej o grubosci 20 cm — bedgcej podbudowsg istniejgcego tarasu zewnetrznego.

KONSTRUKCIJA SCIAN NADZIEMIA

Nowoprojektowane Sciany zewnetrzne — fasada aluminiowa przeszklona systemowa na
konstrukcji stalowej o gr. 18,5 cm. Narozne Sciany warstwowe wykonane s3 z blachy gr. Imm
stalowej ptaskiej (zamocowane do ramiaka obwodowego stalowego z rur zimnogietych,
kotwionych do konstrukcji ryglowo — stupowej posadowionych na podktadzie betonowym gr.
ok. 8 cm) obustronnie ocynkowanej wedtug normy EN 10346 z organicznym lakierem



poliestrowym o grubosci powtoki 25 um — kolor RAL 7016 oraz pianki PIR (poliizocyjanurowej)
gr. 180 mm, ktdra stanowi rdzen Sciany.

Istniejgcy Sciane budynku stotoéwki oraz budynku tgcznika pomalowac na kolor biaty — farba do
renowacji tynkéw.

WARIANTOWE ROZWIAZANIE SCIAN NAROZNYCH

W przypadku utrudnien wykonawczych proponuje sie wariantowe rozwigzanie z bloczka

z betonu komérkowego Ytong PP4/0,6 S 20 cm o wymiarach 599 x 200 x 199 mm na zaprawie
cienkowarstwowej typu SIKA. Scianki Ytong w strefie potaczenia ze 4ciang stotéwki zespoli¢
kotwami co 20 cm z bednarki stalowej.

Scianka narozna kotwiona ze stupem S1, za pomocg bednarki, co 20 cm.

Zakres robét tynkarskich wykonac¢ tynkiem cienkowarstwowym wodoodpornym na siatce
sztukatorskiej. Kolorystka zblizona do RAL 7016.

Powyzsze rozwigzanie wariantowe nalezy uzgodnic na etapie wykonawczym z projektantem.
Konstrukcje $cian nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja konstrukcyjng (PT).

NADPROZE DRZWIOWE | OKIENNE

Dla otworu komunikacyjnego do stotowki przyjeto nadproze monolityczne zelbetowe
—belka | 240 — 260 i katownik L200 x 100 x 10 obustronnie otworu.

Nadproza okienne pozostajg bez zmian — zamurowanie czesci otworéw okiennych.
Szczegoty konstrukcyjne wykonac zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng (PT).

ELEWACIJA

Elewacja ogrodu zimowego — $ciana stupowo — ryglowa w systemie fasadowym, aluminiowa
o grubosci 18,5 cm i klasie odpornosci ogniowej El 60. Klasa przepuszczalnosci powietrza AE
1050 Pa PN-EN 12152, klasa wodoszczelnosci wynosi RE1200 PN-EN 12154. Fasada ogrodu
zimowego przy posadzce wykoniczona obrébka blacharskg w kolorze zblizonym do RAL 7016.

DACH | POKRYCIE DACHU

Projektuje sie dach jednospadowy, ktéry jest przedtuzeniem istniejgcego dachu nad wejsciem
do budynku. Projektowany dach o konstrukcji z ptyt systemowych ognioodpornych o grubosci
160 mm w klasie REI 30. Kat nachylenia dachu wynosi 5%. Rdzen ptyty wykonany jest ze
sztywnej pianki poliizocyjanurowa (PIR) o gestosci 40 kg/m3, wspétczynnik przenikania ciepta
ptyty wynosi Uc=0,14 [W/m2K]. Oktadzina zewnetrzna ptyt dachowych systemowych
wykonana z blachy ocynkowanej — trapezowa, a okfadzina wewnetrzna wykonana z blachy
ocynkowanej o profilacji gtadkiej, kolor RAL 7016.

OBROBKI BLACHARSKIE

System rynnowy 125/80x80 oparty na kwadratowym profilu rynny i rury spustowej z
maskownicg podsufitkowa, zatrzaskiwang na haki doczotowe, ktdra zastania przednig czes¢
rynny, dajgc tym samym efekt gtadkiego wykonczenia okapu. Kolor RAL 7016.

Konstrukcje dachu nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng (PT).

IZOLACJE TERMICZNE.

Izolacja termiczna ptyt warstwowych dachu wspdtczynnik przenikania ciepta
ptyty Uc=0,14 [W/m?K],

Izolacja termiczna fasady wspétczynnik przenikania ciepta Ucw=0,9 [W/m?3K].

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

Izolacje poziome ptyty fundamentowej — istniejgce.

Podczas budowy nalezy wykonac izolacje w posadzce parteru — folia hydroizolacyjna PE 2 x na
zaktad gr. min. 2mm.



WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzng zaprojektowano jako aluminiowg, nalezy zamoéwié
indywidualnie u producenta ze sprawdzeniem wczesniejszym otworédw powykonawczych

i ewentualnej korekty.

Wymiana istniejacej stolarki okiennej na stolarke okienng 135x90 cm, o klasie odpornosci
ogniowej ElI 30. Otwory okienne po istniejgcej stolarce okiennej do zamurowania
(zamurowania nr 1) — wedtug projektu PT.

Drzwi zewnetrze fasadowe, rozwierane, o klasie odpornosci ogniowej El 30. Drzwi wejsciowe
do budynku stotéwki wymienic¢ na drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

z samozamykaczem, a naswietle nad drzwiami zamurowac (zamurowanie nr 2) zgodnie z
projektem PT. Stolarka okienna — kolor biaty, stolarka drzwiowa kolor zblizony do RAL 7016.

SWIETLIKI DACHOWE

Swietliki dachowe state (o wym. 1250x2350mm) w ilosci 2 szt. — usytuowanie patrz
dokumentacja rysunkowa (rzut stan projektowany), wykonane z ptyty poliweglanowej NRO27
Broof(t1) gr. 16mm i 10mm (efekt mleczny), o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,1W/m2.
Ramka aluminiowa ciepta. Podstawa prosta z blachy stal. ocynk. o wysoko$ci 500mm (do
ocieplenia). Przegroda o klasie odpornosci ogniowej EI 30 UWAGA: DODATKOWO WYCENIC
13 STOLOW | 52 KRZEStA (DLA
WYKONCZENIE WNETRZA WNETRZA)

OGROD ZIMOWY_We wnetrzu ogrodu zimowego wybrano stoty okragte (ilos¢ 8 sztuk), @ 90
cm, blat MDF w kolorze drewnopodobnym (sosna) z nogg ze stali lakierowanej w kolorze
czarnym. Krzesta (ilo$¢ 24) w ogrodzie zimowym z poduszka ze sztucznej skéry z barwionego
tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane z materiatu nadajgcego sie do recyklingu. Stalowe
nogi z czarnym wykonczeniem + plastikowe zabezpieczenia na kazdej z nég zapobiegajace
uszkodzeniu podtogi.

Lampy w ogrodzie zimowym — oprawa oswietleniowa LED 27 W, 3000Im, 4000K, IP 20 (ilos¢ 8
sztuk), liniowa, kolor czarny.

TARAS ZEWNETRZNY NA GRUNCIE_projekt przewiduje wymiane wyposazenia meblowego:
Stoty tarasu zewnetrznego na gruncie (ilo$¢ 4) @ 110 cm. Noga wykonana z metalu - kolor
czarny, blat wykonany z materiatu polywood koloru szarego. Krzesta tarasu zewnetrznego na
gruncie (ilos¢ 16) wykonane z metalu i tworzywa sztucznego koloru czarnego. Gtebokosé
siedziska 45 cm, wysokos¢ siedziska 45 cm. Na taras zewnetrzny na gruncie wybrano parasol
350x350 cm, aluminiowy z mozliwoscig obrotu o 360 stopni, otwierany przy pomocy korby.
Materiat noga jak i pozostate elementy konstrukcyjne parasola - aluminium anodowanego.
Kolor tkaniny jasnoszary, kolor metalowych elementéw ciemnoszary. Przy schodach
umiejscowiona betonowa donica 120x60 cm. Przy rampie betonowy kosz na $mieci.

UWAGA: NIE WYCENIAC
POSADZKI - PODLOGI KRZESEL, STOLOW | PARASOLA

Posadzka ogrod zimowy (od gory): TARASU

- ptytka gresowa 60x60 cm, gr. 10 mm, antyposlizgowa R11B z ochrong antybakteryjna,
mrozoodporna, matowa — rektyfikowana. Kolor szary, imitujgca kamien.

- gtadZz cementowa wodoodporna z podktadem klejowym 4 cm

- styropian XPS 3 cm

- folia izolacyjna


Szymon
Pole tekstowe
UWAGA: NIE WYCENIAĆ KRZESEŁ, STOŁÓW I PARASOLA TARASU

Szymon
Pole tekstowe
UWAGA: DODATKOWO WYCENIĆ 13 STOŁÓW I 52 KRZESŁA (DLA WNĘTRZA)


TARAS ZEWNETRZNY NA GRUNCIE_projekt przewiduje remont posadzki - wymiane na nowa:
Posadzka (od gory):

-ptytka gresowa 60x60 cm, gr.20 mm, antyposlizgowa R11B z ochrong antybakteryjng,
mrozoodporna, matowa — rektyfikowana, kolor szary, imitujgcy kamien. Utozona dystansowo
na zwirze/grysie FGR biatym.

MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

Elementy konstrukcji stalowej rurowej nalezy zabezpieczyé powtoka antykorozyjng aplikujac
preparat dwufunkcyjny np. GRUNTOEMALIA akrylowo - alkidowa (np. stal-kor).
Zabezpieczenie antykorozyjne nie wymaga stosowania podktadu, a malowane powierzchnie
powinny byé jedynie oczyszczone i odpylone. Catos¢ konstrukcji stalowej zabezpieczy¢
powtokami malarskimi ogniochronnymi peczniejgcymi.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Budynek projektowany ogrodu zimowego spetnia wymagania izolacyjnosci przegrdd zgodnie

z aktualnymi wytycznymi. (szczegdty obliczeniowe wg opracowania ,Projektowana
charakterystyka energetyczna”, bedaca zatgcznikiem do projektu).

Zatozenia obliczeniowe:

- strefa klimatyczna Il

- temperatura powietrza zewnetrznego tz=-20 2C

- temperatura powietrza wewnetrznego tw=+20 2C

Wspotczynniki przenikania ciepta dla budynku w chwili obecnej wynosza:
- dla $cian zewnetrznych U=0,20 W/m?2K

- dla $cian zewnetrznych — fasady przeszklonej U=0,90 W/m?K

- dla dachu U=0,30 W/m2K

- dla podtogi na gruncie U=0,30 W/m?2K

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne:
e elektryczng,
e grzewczg i klimatyzacje (jednostki wewnetrzne grzewcze i chtodzace),
e wentylacje mechaniczng wywiewng,

5. Charakterystyczne parametry obiektu.

Typ informacji Stan projektowy
Dtugosé elewacji frontowej 11,87 m
Szerokos¢ elewacji bocznej 5,92 m
Wysokos¢ budynku (do kalenicy) 3,10 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

llos¢ kondygnacji podziemnych 0
Powierzchnia zabudowy 70,67 m?
Powierzchnia uzytkowa 67,30 m?2
Kubatura 179,26 m3




6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

W miejscu posadowienia przedmiotowego budynku stwierdza sie wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych (wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu) zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

Przedmiotowy budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym ksztatcie obliczeniowym
posadowione w prostych warunkach gruntowych (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.).

Stan podtoza gruntowego w stanie istniejgcym nie wykazuje niekorzystnych zjawisk
geologicznych i pozwala na przeprowadzenie planowanych prac budowlanych.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Obiekt stanowi jeden samodzielnie funkcjonujacy lokal uzytkowy przeznaczony do rekreacji.

8. Charakterystyka ekologiczna oraz parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych:
Bez zmian w stosunku do istniejgcego tarasu zewnetrznego - wody opadowe i
roztopowe odprowadzone z dachu poprzez rynne i rure spustowg skierowang na
niezabudowang i nieutwardzong czes¢ dziatki inwestora bez przenikania na dziatki
sgsiednie

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczeniami gazowymi, w tym zapachow
pytowych i ptynnych. Planowana inwestycja nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wod

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadoéw:
Inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na srodowisko pod wzgledem ilosci
sktadu zanieczyszczen.
Odpady gospodarczo — komunalne gromadzone beda w plastikowych pojemnikach na
kétkach. Odpady wywozone beda przez koncesjonowany Zaktad Ustug Komunalnych
wynikajgcych z przepisu ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w
gminach /Dz. U. z 1997 r. nr 132, poz. 622/.

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie beda wytwarzane wibracje, a takze promieniowania, a w szczegdlnosci jonizujgcego
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a
takze wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie Ilub
oddziatywanie pola magnetycznego.



Nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujgcych jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wod.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Na etapie projektu budowlanego przebudowy tarasu zewnetrznego na ogrdéd zimowy przy
budynku stotéwki przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, energia
ziemi, a takze mozliwos$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowad energii wiatru. Nie ma
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania. Wprowadzanie innych Zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie z uwagi na  koszty wykonania indywidualnych Zrédet ipdzniejszg ich
eksploatacje oraz mozliwosci finansowe inwestora.

10. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na srodowisko pod wzgledem ilosci sktadu
zanieczyszczen, zasiegu ich wptywu na otoczenie oraz zmiany stosunkéw wodnych. Nie bedzie
miata wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie
bedg wytwarzane wibracje, a takie promieniowania, a w szczegdélnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen. Przy budowie w/w obiektu nalezy uzywad
materiatdw z aktualnym certyfikatem budowlanym (atest), niemajgcych wptywu na
srodowisko i zycie ludzkie. Dzieki temu inwestycja spetnia wszystkie warunki art. 5 ust.1 Prawa
Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz. U. nr 89, poz. 414/ tekst jednolity z dnia 10 listopada
2000 r. /Dz. U. nr 106, poz. 1126/ z pdzniejszymi zmianami dotyczgce spetnienia wymagan
podstawowych:

- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu czyli /budynki uzytkowe rekreacyjne/ w
szczegoblnosci w zakresie:

- zapotrzebowania w energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

- usuwania wody opadowej i odpaddw.

Inwestycja nie stwarza réwniez zagrozenia zanieczyszczeniami gazowymi, w tym zapachdéw
pytowych i ptynnych.



Pod wzgledem ochrony wdd i gospodarki wodnej i geologii: - nalezy dba¢ o srodowisko przez
nie wprowadzanie do gruntu w trakcie prac budowlanych jakichkolwiek odpaddéw, substancji
szkodliwych i zanieczyszczen.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Obiekt wyposazony jest w wewnetrzne instalacje niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania budynku, w tym:

e instalacje elektryczng wyposazong w: projektowane oswietlenie, zasilanie i rozdzielnice
ROZ., zasilanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

e instalacje wentylacyjng wyposazong w: nawiewniki, jednostki wewnetrzne, jednostki
zewnetrzne, wentylator wywiewny scienny, kanat murowany

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1 Informacje o powierzchni, wysokosci, liczbie kondygnacji.
e Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej wynosi — 67,30 m?

e Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi — 67,30 m?
e Wysokos¢ obiektu wynosi —h max= 3,10 m.
e Obiekt niski, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony

2 Charakterystyke zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych;

W pomieszczeniu nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo

W rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z péin.

zm.).

W pomieszczeniu przewiduje sie standardowe materiaty w zakresie wyposazenia wnetrz

spetniajgce wymadg co najmniej trudno zapalnosci.

3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen .

Przedmiotowy obiekt kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l ze wzgledu na ilos¢

0s0b i sposdb uzytkowania. Maksymalna ilo$¢ osob przebywajgca jednoczesnie

w obiekcie wynosi : 20

4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy pomieszczen i stref zagrozenia ludzi ZL.

5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.



6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim, kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, powinien

spetnia¢ wymagania klasy ,,D” odpornosci pozarowej budynku i posiadac¢ :

e gtéwng konstrukcje nosng - R 30 z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO); warunek spetniony - $ciany murowane i otynkowane oraz systemowe stanowigce
konstrukcje nosng budynku, spetniajg ten warunek,

e  konstrukcje dachu — z materiatdow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), zastosowany
dach z ptyt ognioodpornych RE 30 spetni stawiane wymaganie konstrukcje w catosci
zabezpieczy¢ farbami ochronnymi peczniejgcymi.

e  stropy - brak
e  Sciany zewnetrzne - EI 30 z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO),

warunek spefniony, sciany murowane i otynkowane oraz systemowe spetniajg ten
warunek,

e  Sciany wewnetrzne — brak
° przekrycie dachu - z materiatéw nierozprzestrzeniajagcych ognia (NRO),

zastosowany dach z ptyt ognioodpornych REI 30 spetni stawiane wymaganie.
Przekrycie dachu spetni takze wymaganie paragrafu 218 warunkéw technicznych.

7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe .
Obiekt o powierzchni wewnetrznej 67,30 m?, stanowi wydzielong strefe pozarowsa.

8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych.

Obiekt, ktorym w przedmiotowym przypadku jest wydzielona strefa pozarowa

spetnia wymaganie minimalnej odlegtosci od granicy dziatki wynoszacej 4m.

Z uwagi na nie spetnienie wymogu minimalnej odlegtosci 8 m od obiektow

Sasiednich, sciany zewnetrzne wydzielajgce obiekt bedg scianami oddzielenia

przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 60, a wystepujgce w nich

otwory okienne i drzwiowe bedg posiadac klase odpornosci ogniowej El 30.

9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Z pomieszczenia ogrodu zimowego zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce
bezposrednio na zewnatrz obiektu drzwiami dwuskrzydtowymi otwieranymi na zewnatrz.

Dtugo$é przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu zgodna z wymaganiami, a szerokos$é
przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie mniejsza niz 0,9 m.

Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia posiadajg
nieblokowane skrzydto o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie :
- materiatow , ktdrych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,
- podtég i oktadzin sciennych oraz statych elementéw wystroju i wyposazenia wnetrz,
co najmniej ,,trudno zapalnych”.



10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronne;j.

Instalacja elektryczna — zgodna z PN .

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie ogniowej (El)

wymaganag dla tych elementdéw, tj. EI60.

11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych iinnych urzadzen stuzacych
bezpieczeistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,
z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

W obiekcie brak urzadzen przeciwpozarowych.

12 Informacje o wyposazeniu w gasnice
Obiekt wyposazony bedzie w gasnice proszkowe typu ABC, o zawartosci co najmniej 2kg
srodka gasniczego.

13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego iterenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, aw szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych
dziatan.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem niskim, zagrozenia ludzi ZLIll i nie wymaga

doprowadzenia drogi pozarowe;.

Dojazd pozarowy zapewnia droga dojazdowa — ulica Uzdrowiskowa ( droga spetnia

wymagania stawiane drogom pozarowym).

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ wodociggowa.

Najblizszy hydrant zewnetrzny o wydajnosci 10 /s znajduje sie przy pétnocnej czesci budynku

stotowki w odlegtosci 30 m od obiektu.

13.uwagi koricowe

Roboty muszg by¢ prowadzone przez pracownikdw zgodnie z dokumentacjg techniczng,
sztuka budowlang oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano
Montazowych. Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci

z Polskg Normg) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy).

Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad bhp. Nalezy stosowaé wymagania podane w
instrukcjach montazu i obstugi poszczegdlnych materiatéw i urzagdzen. Nadzor nad robotami
powinien by¢é prowadzony przez osobe posiadajgcg w tym zakresie uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz bedacy cztonkiem
odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Opracowat:
arch. Lechostaw Rostanski
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