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UWAGL:
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258

RZUT_STAN PROJEKTOWANY

ZAMUROWANIE 2

szczeglly wg. rys. K7

(NASWIETLE NAD DRZWIAMI)

564

AT‘@

RURA 80x80 mm
kolor RAL 7015

ISTNIEJACY BUDYNEK STOLOWKI
P

1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
NIEZGODNOSCI, ROZBIEZNOSCI LUB BLEDOW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIC PROJEKTANTA.

4. DOKUMENTACJE NALEZY TRAKTOWAC LACZNIE -
ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ | INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - ZADNA CZESC TEGO RYSUNKU NIE MOZE BYC REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI
PRZEKAZYWANA W SPOSOB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ
WCZESNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WLASCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 .

TO ZNACZY: WSZYTSKIE RYSUNKI BRANZY

UEDNOSTKA PROJEKTOWA

MOLTO

studio architekfoniczne

www.moltostudio.pl_moltostudio@gmail.com
tel. 661 948 661_Katowice

-SLUPY STALOWE S11S2
‘ XXX -ZAMUROWANIA
[__1-SCIANY ISTNIEJACE
-SCIANY PROJEKTOWANE
-DRZWI D1 - DRZWI ALUMINIOWE, DWUSKRZYDLOWE, SYMETRYCZNE,
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30
-DRZWI D2 - DRZWI ALUMINIOWE, DWUSKRZYDLOWE, SYMETRYCZNE,
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE. EI 30, WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ

PROFILE ALUMINIOWE + SZYBY ZESPOLONE DWUKOMOROWE

F2

- SCIANA ZEWNETRZNA FASADOWA PRZESZKLONA
Z DRZWIAMI WEJSCIOWYMI 200x200 cm - gr. 18,5 cm

SZ1

SCIANA ZEWNETRZNA: gr. 18,5 cm

LBLACHA PLASKA

LPLYTA PIR TERMOIZOLACYJNA A = 0,022 - gr. 18 cm
LBLACHA PLASKA

|
\
‘ r ‘ r ‘
H=230 cm | B ‘ ‘ ‘ ‘
\ \ \ \ \ \ \
@ S 200 _ \ \ \ \ o 3 2
o 225 2= o | \ \ | \ \ g 8
| | \ \ | \ \ |
\ \ \ \
I | | | | | | |
<= \ \ \ \
| 25 | | |
Ne 3 ] -
=<
wp =
JEE S | | |
P o E o 1168,5
Yol o N : % I
S ==3 \ \ 1187 \
S
Q<
3
—TE °2 | | L |
7\ b= y) —| ?— _— _— _— —_— —_— e — _
s—( 2 23 — — 1= = === = | — = — m
g O B2 Bl " i h ,: i @ =
~— ~O N |
i > 1 1 , EG
SCIANA ZEWNETRZNA FASADOWA PRZESZKLONA - PROJEKTOWANA
ﬂ \)v F1 | OBRYS SWIETLIKA - OKNA PROJ‘EKTOWANA
OMUROWANIE PQDSTA Y SLUPA DO DACHOWEGO 0S1
PROJEKTOWANEJ SCIANY | max. wymiar 125 x 235 cm |
1050
— | 526 | |
wl i i 1196 i
-0,80 -0,80 @
LEGENDA
A PROJEKTOWANE WEJSCIE DO OGRODU ZIMOWEGO POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 70,67 m? F1
£\ |STNIEJACE GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU POWIERZCHNIA UZYTKOWA | 67,30 m’ )
KUBATURA BRUTTO 179,26 m’ L SCIANA ZEWNETRZNA FASADOWA PRZESZKLONA - gr. 18,5 cm (zestaw)

IAZWA PROJEKTU

PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNETRZNEGO NA OGROD ZIMOWY

PRZY BUDYNKU STOLOWKI UZDROWISKA

NWESTOR Uzdrowisko Goczatkowice- Zdréj Sp. z 0. 0
ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczatkowice-Zdroj
[.OKALIZACJA . ) —_
ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dziatka 134/24
azwarvsunkl REUT POZ. +/- 0,000 ZMIANY BUDOWLANE_ Eaza
STAN PROJEKTOWANY PT
MIE | NAZWISKO PODPIS BRANZA
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Lechostaw Rostariski AL 150
SPRAWDZAJACY o
mgr inz. arch. Tadeusz Czerwinski 11.2022
OPRACOWAL . INUMER RYS.
magr inz. arch. Mafgorzata Kuchta 1
OPRACOWAL

inz. arch. Klaudia Kli§

LICZBARYS.
5




RZUT DACHU _STAN PROJEKTOWANY

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU
DACH ISTNIEJACY
-PAPA BITUMICZNA

600

235

ISTANIEJACY OKAP
DACHOWY
1
(=2
&
1 2
n

DACH: EI 30

PLYTA WARSTWOWA DACHOWA -
-odporno$¢ ogniowa REI 30

-kat nachylenia 5%

-rdzen piyty: sztywna pianka poliizocyjanurowa (PIR) o gestosci 40 kg/m®

-grubo$¢ 160 mm

-szeroko$¢ modularna 1050 mm

-masa 15,0 kg/m?

-wspoiczynnik przenikania ciepta ptyty Uc=0,14 [W/m2K]
-oktadzina zew. blacha ocynkowana - profilacja trapez
-oktadzina wew. blacha ocynkowana - profilacja gtadka
-kolor RAL 7016

SWIETLIK RE 30 - 0S1

-wym. 125 x 235 cm
-kat nachylenia 8,75 %

-KWADRATOWY PROFIL RURY SPUSTOWEJ 80x80 | RYNNY
+ MASKOWNICA PODSUFITKOWA + HAKI DOCZOt OWE
KOLOR RAL 7016
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PLYTA WARSTWOWA DACHOWA -
detal 1:10

! —

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
NIEZGODNOSCI, ROZBIEZNOSCI LUB BLEDOW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIC PROJEKTANTA.

4. DOKUMENTACJE NALEZY TRAKTOWAC ACZNIE - TO ZNACZY: WSZYTSKIE RYSUNKI BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ | INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.

© MOLTO STUDIO ARCHITEKTONICZNE

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - ZADNA CZESC TEGO RYSUNKU NIE MOZE BYC REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI
PRZEKAZYWANA W SPOSOB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ
WCZESNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WLASCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 .

UEDNOSTKA PROJEKTOWA

MOLTO

studio architekfoniczne

PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNETRZNEGO NA OGROD ZIMOWY
PRZY BUDYNKU STOLOWKI UZDROWISKA

www.moltostudio.pl_moltostudio@gmail.com
tel. 661 948 661_Katowice

IAZWA PROJEKTU

NWESTOR Uzdrowisko Goczatkowice- Zdréj Sp. z 0. 0
ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczatkowice-Zdroj
[.OKALIZACJA i A L
ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dziatka 134/24
AZWARYSUNKI RZUT DACHU_STAN PROJEKTOWANY FAZA  pr
MIE | NAZWISKO NR UPRAWN | PODPIS BRANZA
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Lechostaw Rostanski |465/84 PAA 1:100
SPRAWDZAJACY DATA
mgr inz. arch. Tadeusz Czerwiniski  |594/76 11.2022
OPRACOWAL . INUMER RYS.
magr inz. arch. Mafgorzata Kuchta 2
OPRACOWAL )
inz. arch. Klaudia Kii§ HOZBARYS




PRZEKROJ A-A _STAN PROJEKTOWANY

SWIETLIK RE 30
ZAMUROWANIE 2 (montaz $wietlika po dostarczeniu na budowe)
D1 (NASWIETLE NAD DRZWIAMI) ~ 125x235 cm
) RYNNA
+3.56 59 -KWADRATOWY PROFIL RURY SPUSTOWEJ | RYNNY +
- ﬂiﬂ MASKOWNICA PODSUFITKOWA + HAKI DOCZOtOWE
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P1

r PLYTKA GRESOWA 1 cm

- GLADZ CEMENTOWA WODOODPORNA Z PODKLADEM KLEJOWYM 4 cm
r STYROPIAN XPS 3 cm

r FOLIA IZOLACYJNA

- PLYTA ZELBETOWA 20 cm

+ ZAGESZCZONA PODSYPKA Z GRUBEGO PIASKU

r GRUNT RODZIMY

F1

L SCIANA ZEWNETRZNA FASADOWA PRZESZKLONA gr.18,5 cm

D1

r RAMA STALOWA (RYGIEL)7 140x140x8 mm -

(zestaw) + PLYTY DACHOWE WARSTWOWE REI 30 - 16 cm
(wspotczynnik przenikania ciepta plyty U=0,14 W/m?K)

- PLYTKA GRESOWA 2cm

- ZWIR/GRES BIALY

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
NIEZGODNOSCI, ROZBIEZNOSCI LUB BLEDOW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIC PROJEKTANTA.

4. DOKUMENTACJE NALEZY TRAKTOWAC ACZNIE - TO ZNACZY: WSZYTSKIE RYSUNKI BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ | INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.

© MOLTO STUDIO ARCHITEKTONICZNE

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - ZADNA CZESC TEGO RYSUNKU NIE MOZE BYC REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI
PRZEKAZYWANA W SPOSOB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ
WCZESNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WLASCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 .

[EDNOSTKA PROJEKTOWA
M ‘ L T . www.moltostudio.pl_moltostudio@gmail.com
) ) ) tel. 661 948 661_Katowice
studio architekfoniczne
AZWAPROSEKTY PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNETRZNEGO NA OGROD ZIMOWY
PRZY BUDYNKU STOLOWKI UZDROWISKA
NWESTOR Uzdrowisko Goczatkowice- Zdréj Sp. z 0. 0
ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczatkowice-Zdroj
LOKALIZACJA i ) o
ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dziatka 134/24
AZWARYSUNKI  PRZEKROJ A-A _STAN PROJEKTOWANY FAZA bt
MIE | NAZWISKO NR UPRAWN.| PODPIS BRANZA
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Lechostaw Rostanski |465/84 PAA 1:50
SPRAWDZAJACY DATA
mgr inz. arch. Tadeusz Czerwiniski  |594/76 11.2022
OPRACOWAL . NUMER RYS.
magr inz. arch. Mafgorzata Kuchta 3
OPRACOWAL }
inz. arch. Klaudia Kii§ HOZBARYS




PRZEKROJ B-B _STAN PROJEKTOWANY

JEDNOSTKA WEWNETRZNA C.0 | KLIMATYZACJA ZAMUROWANIE 1 WENTYLATOR
(OTWORU OKIENNEGO)  WYWIEWNY SCIENNY
SWIETLIK OS1 , ZAMUROWANIE 2
ZAMUROWANIE 1 D1 (NASWIETLE NAD DRZWIAMI)
(OTWORU OKIENNEGO) SWIETLIK OS1
13,56
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P1

P1

r PLYTKA GRESOWA 1 cm

- GLADZ CEMENTOWA WODOODPORNA Z PODKLADEM KLEJOWYM 4 cm
r STYROPIAN XPS 3 cm

r FOLIA IZOLACYJNA

- PLYTA ZELBETOWA 20 cm

r ZAGESZCZONA PODSYPKA Z GRUBEGO PIASKU

r GRUNT RODZIMY

F2

- SCIANA ZEWNETRZNA FASADOWA PRZESZKLONA
Z DRZWIAMI WEJSCIOWYMI 200x200 cm - 18,5 cm

D1

- RAMA STALOWA (RYGIEL)2 140x140x8 mm -
- PLYTY DACHOWE WARSTWOWE REI 30 - 16 cm
(wspotczynnik przenikania ciepta piyty U=0,14 W/m?K)

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA,

2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
NIEZGODNOSCI, ROZBIEZNOSCI LUB BLEDOW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIC PROJEKTANTA.

4. DOKUMENTACJE NALEZY TRAKTOWAC ACZNIE - TO ZNACZY: WSZYTSKIE RYSUNKI BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ | INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - ZADNA CZESC TEGO RYSUNKU NIE MOZE BYC REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI
PRZEKAZYWANA W SPOSOB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ
WCZESNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WLASCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 .

[EDNOSTKA PROJEKTOWA
M ‘ L T . www.moltostudio.pl_moltostudio@gmail.com
' ) ) tel. 661 948 661_Katowice
studio architektoniczne
AZWAPROSEKTY PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNETRZNEGO NA OGROD ZIMOWY
PRZY BUDYNKU STOLOWKI UZDROWISKA
NWESTOR Uzdrowisko Goczatkowice- Zdréj Sp. z 0. 0
ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczatkowice-Zdroj
LOKALIZACJA , i T
ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dziatka 134/24
AZWARYSUNK! - pRZEKROJ B-B_STAN PROJEKTOWANY A2 pr
MIE | NAZWISKO NR UPRAWN.| PODPIS BRANZA
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Lechostaw Rostanski |465/84 PAA 1:50
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Tadeusz Czerwiniski  |594/76 11.2022
OPRACOWAL . NUMER RYS.
magr inz. arch. Mafgorzata Kuchta 4
OPRACOWAL .
inz. arch. Klaudia Kii§ HOZBARYS




ID (o) 081 F1 D1+F2 D2
llos¢ 3 2 1 1 1
Szerokos¢ 135 125 1050 470 200
Wysokos$¢ 90 235 250 230 200
470 v ‘
9 3 P P & & P & 1 7
| | & 5, ~135 5, ~146 5, ~146 5, ~146 5, ~146 5, ~146 5, ~146 5, = S ‘ ‘
‘ ':=:| ‘ n " n " 050 " Ll il "
‘ t - t 100 , 100
Symbol 1%, 20 ", 135 00, 1007,
y 125 200
5, ~135 5, ~146 5 ~146 5, ~146 5, 5, ~146 5, ~146 5, 70
5, ~135 5, ~297 5, ~297 5, ~297 5, T 200 %
T T [ 7 LN 7
T~ o I I [ I I )
_ > e i
— I \ \ \ \ \ 1 )
\ \ \ \ \ s
i E
| ) ; ‘ " % , 9% 100, 100
. , 140 3015 , 3015 , 301,5 , 49 , 9 , , 100 , 100 ,
Widok z przodu 4 4 4 4 4 180 200
, ~ 1050 ; e e
e
typ okno uchylno-rozwierane Swietlik fasada F1 drzwi + fasada F2 drzwi rozwierane
El 30 RE 30 El 60 EI30 (drzwi)+EI 60 (fasada) El30

Odpornos¢ pozarowa

UWAGI

Klasa odpornosci ogniowej EI30.
Rama aluminiowa,

kolor biaty;

Wspotczynnik przenikania ciepta
U =0,9 W/(m*K)

przed zamdwieniem wymiar
sprawdzi¢ na budowie i
dostosowac do istniejacego otworu
montazowego

Kat nachylenia Swietlika 8,75%
Wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,1
W/(m>K)

przed zamdwieniem wymiar
sprawdzi¢ na budowie i
dostosowac do istniejacego otworu
montazowego

Sciana aluminiowa w systemie
fasadowym. Wspoétczynnik przenikania
ciepta U = 0,9 W/(m?K)

Kolor RAL 7016

przed zaméwieniem wymiar
sprawdzi¢ na budowie i
dostosowac do istniejacego otworu
montazowego

Sciana aluminiowa w systemie
fasadowym. Klasa odpornosci ogniowej
drzwi D1 - EI 30. Profile aluminiowe.
Montowane w fasadzie przeciwpozarowe;.
Kolor RAL 7016

przed zaméwieniem wymiar
sprawdzi¢ na budowie i
dostosowac do istniejacego otworu
montazowego

Klasa odpornosci ogniowej EI 30.

Profile aluminiowe.

Drzwi z samozamykaczem.

Kolor RAL 7016

przed zaméwieniem wymiar

sprawdzi¢ na budowie i

dostosowac do istniejacego otworu

montazowego

UWAGL:

1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NAL'EZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
KONKRETNYCH PRODUCENTOW MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKA BUDOWLANA.

2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
NIEZGODNOSCI, ROZBIEZNOSCI LUB BLEDOW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIC PROJEKTANTA.
4. DOKUMENTACJE NALEZY TRAKTOWAC LACZNEE -

ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ | INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.

© MOLTO STUDIO ARCHITEKTONICZNE

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - ZADNA CZESC TEGO RYSUNKU NIE MOZE BYC REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI
PRZEKAZYWANA W SPOSOB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ

WCZESNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WLASCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 .

TO ZNACZY: WSZYTSKIE RYSUNKI BRANZY

UEDNOSTKA PROJEKTOWA

MOLTO

studio architekfoniczne

www.moltostudio.pl_moltostudio@gmail.com
tel. 661 948 661_Katowice

IAZWA PROJEKTU

PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNETRZNEGO NA OGROD ZIMOWY
PRZY BUDYNKU STOLOWKI UZDROWISKA

NWESTOR Uzdrowisko Goczatkowice- Zdréj Sp. z 0. 0
ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczatkowice-Zdroj
[.OKALIZACJA . ) .
ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj, dziatka 134/24
AZWARYSUNKI ZESTAWIENIE STOLARKI A7 pr
MIE | NAZWISKO NR UPRAWN.| PODPIS BRANZA
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Lechostaw Rostanski |465/84 A
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Tadeusz Czerwiniski  |594/76 11.2022
OPRACOWAL . INUMER RYS.
magr inz. arch. Mafgorzata Kuchta 5
OPRACOWAL )
inz. arch. Klaudia Kii§ HOZBARD




