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1. SPIS RYSUNKOW

L.P. Nazwa rysunku Nr rys. skala

1 RZUT FUNKCJONALNY OGRODU ZIMOWEGO W POZ. 0,00 M......ccoooevrverrenn. K1 1:50

2 PRZEKROJ PODLUZNY OGRODU.........oueuivcvrereriieeeeeeeeesesie e sesesesessaeanaeaas K2 1:50

3 PRZEKROJ POPRZECZNY OGRODU........corvverreereriesesenesessssesssess s sessssess s sssens K3 1:50

4 RZUT FUNDAMENTOW KONSTRUKCJI NOSNEJ ZADASZENIA OGRODU......... K4  1:10; 1:25; 1:50
5 RZUT ZADASZENIA — SCHEMAT KONSTRUKCYINY.......vverrreeeereereesreeseeeeseeeeenns K5 1:10; 1:50

6 KONSTRUKCIA RAMY RIZRB....ooovereecreieecseenseeessvsesseesas s sssess s ssssssens s sasssans K6 1:10

7 NADPROZE NL....ooivviveeirrteeeeses e ssasssssssessessess e ses s s sassssssssssesssssses s s sassssens K7  1:10; 1:15; 1:25
8 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE RAMY R1+R6, SLUPOW S1; S2......ovveereenneen. K8 1:5; 1:10

9 SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE SCIAN ZEWNETRZNYCH D1+D4.......covveerennee. K9 1:20

1. ZAtACZNIKI

1. OBLICZENIA STATYCZNE str.1+12

2. WYKAZ MATERIAtOW — STALI nr 1+3



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu konstrukcji jest adaptacja istniejgcego tarasu na funkcje ogrodu
zimowego z zadaszeniem usytuowanego przy istniejgcym budynku stotéwki Uzdrowiska
Goczatkowice — Zdréj przy ul. Uzdrowiskowej 51.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PT KONSTRUKCII

2.1 Projekt podstawowy architektoniczno - budowlany
autorzy: mgr inz. arch. Lechostaw Rostanski; mgr inz. arch. M. Kuchta,
grudzien 2022r. - prac. MOLTO STUDIO, Katowice

2.2 Ekspertyza techniczna (budowlana)
Ocena stanu technicznego konstrukcji i elementéw budowlanych tarasu
zewnetrznego z okresleniem mozliwosci adaptacji na ogréd zimowy usytuowanego
przy budynku stotéwki Uzdrowiska Goczatkowice — Zdrdj
Autor: Lech Konarek, upr. bud. nr 276.76

2.3 Obliczenia statyczne str. 1+12, autor: Lech Konarek upr. bud. nr 276/76

3.  OPIS PROJEKTU KONSTRUKCIJI ADAPTACII TARASU

Projekt techniczny konstrukcji obejmuje swym zakresem adaptacje istniejgcego tarasu
zewnetrznego z zadaszeniem drewnianym na ogréd zimowy z zadaszeniem oraz
przeszklonymi $cianami zewnetrznymi systemowymi.

3.1 Dane funkcjonalne ogrodu zimowego

Dt. pomieszczenia: 11,96 m

Szerokos¢: 5,97 m
Wysokos¢: hsr.=2,50+2,80 m
Pow. uzytkowa: 67,30 m

3.2 Rozwigzania konstrukcyjne ogrodu zimowego:

Projektowane pomieszczenie ogrodu zimowego przyjeto o konstrukcji nosnej szkieletowej,
stalowej.

Uktad ram stupowo — ryglowych jest w rozstawie zréznicowanym z uwagi na istniejgca
stolarke okienng budynku stotowki oraz doswietlenia pomieszczenia w potaci dachu.
Catosc¢ elementéw konstrukcji zaprojektowano z rur stalowych kwadratowych zamknietych
wg EN10219 stal S235JS — tolerancja wymiaréw wewnetrznych rur kwadratowych
przewidziana przy grubosci: T minimum: £ 0,2 mm — max + 0,4 mm.



3.3 Elementy sktadowe konstrukcji stalowej ogrodu zimowego

- ramy stalowe R1 + R6 stupowo- ryglowe o rozpietosci a= 5,64 m i wysokosci 2,80 + 2,50 m.
Rygiel z rury kwadratowej 140 x1 40 x 8 zespolony jest z rekawem gérnym z rur
kwadratowych 140 x 140 x 6;

- stupy stalowe S1; S2 z rur kwadratowych 120 x 120 x 6 zréznicowanej wysokosci

- kotwy kielichowe stupdw S1; S2 z rur kwadratowych 140 x 140 x 8 zespolonych z blachami
kotwigcymi gr. 12 mm i sSrubami M16;

- konstrukcja podpory swietlikow z rur kwadratowych 120 x 120 x 5 stanowi odrebny
element montowany do potaci dachu po dostarczeniu swietlika na budowe

3.3.1 Posadowienie stupow S1; S2

Projektowane stupy z rur kwadratowych 120 x 120 x 6 nalezy osadzi¢ w kotwach
kielichowych z rur kwadratowych 140 x 140 x 8 — 400. Rury kielichowe sg zespolone

z bl. 270x340x12 oraz bl. 340x340x12 o kotwami chemicznymi M16 do ptyty zelbetowe;j.
Posadowienie stupow S1 i S2 nalezy osadzi¢ na ptycie zelbetowej gr. ok. 20 cm po
wczesdniejszym stwierdzeniu stabilnej, nie uszkodzonej struktury betonowej ptyty.
Jednoczesnie po rozbidrce kostki brukowej nalezy doktadnie sprawdzic czy jest jednolity
poziom ptyty catej powierzchni, na ktérej majg by¢ osadzone kotwy kielichowe. W przypadku
zréznicowanego poziomu nalezy wykona¢ odpowiednig nadbudowe (nadlewke — beton
B16/B20)

do jednolitego poziomu.

W przypadku braku zwartej struktury betonu nalezy wykona¢ blok betonowy fundamentowy
o wym. 50x50x70 cm z betonu B20 (C16/20) dla danego stupa.

Szczegdbty konstrukeji kotwy kielichowej oraz sposéb osadzenia patrz cze$é rysunkowa
projektu technicznego.

3.3.2 Uktad konstrukcyjny ram stupowo — ryglowych R1 + R6

Ramy o jednolitej rozpietosci usytuowane sg w rozstawie przestowym: 140, 301,5x3, 92 cm.
Naroza ram skrajnych R1; R6 obudowane sg konstrukcjg — Scianka warstwowg indywidualng
o warstwach: bl. ocynk. powlekana gr. 1 mm + styrodur XPS 200 gr. 180 mm + bl. ocynk.
powlekana gr. 1 mm. Kolor grafitowy : RAL 7016. Elementy kotwigce wg odrebnego
opracowania projektu wykonawczego konstrukgcji.

Szczegdbty konstrukcyjne Scianek naroznych oraz zamurowanie otworu okiennego o wym.
274x90 cm i zamurowanie naswietla nad drzwiami wejsciowymi do stotéwki przedstawiono
w czesci rysunkowej projektu technicznego. Konstrukcja scian ostonowych ogrodu jest
systemowa, aluminiowa, przeszklona i stanowi odrebne opracowanie.

3.3.3 Zadaszenie

Konstrukcje zadaszenia stanowig elementy stalowe z rur kwadratowych 120 x 120 x 5
okreslone jako ptatwie Pn.



Ptatwie zewnetrzne PZ1- PZ5 stanowig skrajne stezenia oraz konstrukcje podporowa dla ptyt
dachowych. Pfatwie wewnetrzne PW1- PW3 stanowig wewnetrzne stezenia oraz konstrukcje
podporowg dla ptyt dachowych. Konstrukcje podporowa $wietlika projektuje sie jako
odrebny element nosny swietlika i jednoczesnie konstrukcje podporowa dla ptyt dachowych.
Montaz konstrukcji podporowej swietlika nalezy wykonaé po dostarczeniu systemowego
Swietlika na budowe i sprawdzeniu wymiarowania.

3.3.4 Sciany ostonowe

Projektowana konstrukcje stupowg ram R1+R6 z profili — rur kwadratowych zamknietych
120 x 120 x 6 pozwala na mocowanie — kotwienie elementdéw slusarki zewnetrznej
systemowej przeszklonej. Szczegdtowe rozwigzanie projektowe wykonania ogrodu
zimowego patrz projekt architektoniczno — budowlany (PAB).

3.3.5 Potaczenie Srubowe stupow

Pofaczenie stupow z rur kwadratowych 120 x 120 x 6 z rekawami gérnymi oraz kielichem
wykonac przy pomocy nastepujacych tgcznikdw:

- M16 — $ruba — pret gwintowany nierdzewny — dt. 180 mm (dopasowad)

NORMA: DIN 975/976/A2

- M16 — nakretka niska, nierdzewna

NORMA: DIN 439/A2 — montaz obustronny potgczenia

- M16 — nakretka kotpakowa, nierdzewna

NORMA: DIN 158/A4

3.3.6 Zabezpieczenie antykorozyjne warsztatowe

Elementy konstrukcji stalowe]j rurowej nalezy zabezpieczyé powtoka antykorozyjng aplikujac
preparat dwufunkcyjny np. GRUNTOEMALIA akrylowo- alkidowa (np. stal-kor).
Zabezpieczenie antykorozyjne nie wymaga stosowania podkfadu, a malowane powierzchnie
powinny by¢ jedynie oczyszczone i odpylone.

3.3.7 Wytyczne montazowe konstrukcji nadproza

A. Projekt obejmuje swym zakresem sposdb wykonania otworu przejsciowego o wym.
2,00 x 2,10 m w Scianie murowanej nosnej budynku stotoéwki. Otwér przejsciowy jest
przebudows istniejgcej witryny zewnetrznej wejsciowej do stotowki.

B. Opis projektowanego otworu

Przed bezposrednim przystgpieniem do wykonania otworu przejsciowego nalezy doktadnie
zapoznac sie z projektowang kolejnoscig wykonania prac i opracowac¢ wtasny harmonogram
czynnosciowy. Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem otworu 2,00 x 2,10m podzielono ze
wzgledu na odmienny charakter na odpowiednie etapy.



Pierwszym etapem jest wykonanie prac przygotowawczych polegajacych na
doktadnym wytrasowaniu projektowanego otworu — zabezpieczyé Sciany i strop
stotéwki oraz demontaz fragmentu witryny przeszklonej wejsciowej do stotéwki.
Nastepny etap to kolejne czynnos$ci montazu zasadniczego nadproza:

- osadzenie belki nadprozowej | 240 — 260 — A z jednoczesnym wprowadzeniem —
wkuciem katownika L200 x 100 x 10 — 230 obustronnie otworu

- po odpowiednim podsteplowaniu i ustabilizowaniu belki — A nalezy wykonaé
obustronnie podmuréwke z cegty ( ~4 warstwy ceglane) —tj. okoto 30 x 30 x25 cm.

- kolejnym etapem jest osadzenie belki — B i kotwienie $ciggédw stalowych ¢16 — 200
- po odpowiednim osadzeniu belki — B i A mozna przystgpi¢ do obtozenia profili
dwuteowych siatka stalowg podtynkowa, sztukatorska

Po osadzeniu nadproza stalowego nalezy wykona¢ zamurowanie otworu — naswietla
istniejgcego o wym. 108 x 200 cm, uwzgledniajgc kanat wywiewny, oraz catkowitym
obetonowaniu nadproza z jednoczesnym oblicowaniem tynkarskim obrzezy otworu,
na catym obwodzie.

Profile zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi ftalowymi.

Montaz — przebudowe otworu wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia.

Do rysunku przynalezne jest zestawienie stali — wykaz nr 3.

Uwagi koncowe:

Wykonanie potaczen spawanych nalezy powierzyé pracownikom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia

Montaz poszczegdlnych elementéw konstrukcji stalowej wykonywaé przy
wspodtudziale inspektora nadzoru posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlano — konstrukcyjne

1.

2.

3.

Uwaga:
1.
2.
3.

3.3.8
a)
b)
c)

Zaleca sie wykonawcy zasadniczych elementéw konstrukcji stupowo — ryglowej
(stupy, rekawy, kielichy, rygiel) wykonywaé uwzgledniajgc probny montaz
poszczegdlnych elementéw stalowych przed bezposrednim montazem na budowie

Opracowat:
Lech Konarek
upr. bud.- konstr. nr 276/76

Katowice, grudzien 2022r.



