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lll. ZAtACZNIKI

1.Projektowana charakterystyka energetyczna.



Opis do projektu technicznego architektury ogrodu zimowego przy budynku stotéwki
uzdrowiska w Goczatkowicach — Zdrdj przy ul. Uzdrowiskowej 51, dz. nr 134/24

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PT ARCHITEKTURY

1.1 Projekt podstawowy architektoniczno - budowlany
autorzy: mgr inz. arch. Lechostaw Rostanski; mgr inz. arch. Matgorzata Kuchta
listopad 2022r. - prac. MOLTO STUDIO, Katowice

1.2 Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (z pdZzniejszymi zmianami)

1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz. U. nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami)

1.4 Uzgodnienia z Inwestorem

1.5 Aktualne normy i przepisy budowlane

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt swym zakresem obejmuje przebudowe istniejgcego tarasu zewnetrznego z
zadaszeniem drewnianym na ogréd zimowy z zadaszeniem oraz przeszklonymi scianami
zewnetrznymi systemowymi. Program funkcjonalny obiektu jest przystosowany do petfnienia
funkcji budynku o przeznaczeniu rekreacyjnym. Zaprojektowany ogrdod zimowy w czesci
frontowej posiada przeszklong fasade z aluminium na konstrukcji stalowej. Wejscie do
ogrodu zimowego zlokalizowane zostato od pétnocnej czesci. Wejscie do budynku stotédwki
uzdrowiska mozliwe jest z ogrodu zimowego lub wnetrza budynku. Ogréd zimowy zamyka
otwartg przestrzen istniejgcego tarasu, co nie wpltywa znaczgco na wyglad elewacji budynku
uzdrowiska. W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie rowniez remont
istniejgcego tarasu na gruncie zlokalizowanego przed ogrodem zimowym w zakresie
wymiany posadzki oraz wyposazenia meblowego.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaprojektowany ogréd zimowy to obiekt parterowy usytuowany przy budynku stotéwki
uzdrowiska oraz budynku czesci wspdlnej — tgcznika. Uktad przestrzenny na bazie
prostokata, przykryty jest dachem jednospadowym, bedacy przedtuzeniem istniejgcego
dachu nad wejsciem do budynku. Budynek stanowi zwartg bryte. Bryfa obiektu nie wptywa
znaczagco na istniejgcg elewacje budynku. Charakter budynku z jego uksztattowaniem,
kolorystyka elewacji i pokrycia oraz katem nachylenia potaci dachowej w sposdb spokojny
nawigzuje do otoczenia, nie powodujgc znacznego wyrdznienia wéréd budowli otaczajgcych.



4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALtOWE BUDYNKU

FUNDAMENTY

Ogréd zimowy posadowiony za posrednictwem istniejgcej monolitycznej zelbetowe] ptyty
fundamentowej o grubosci 20 cm — bedacej podbudowsg istniejgcego tarasu zewnetrznego.

KONSTRUKCJA SCIAN NADZIEMIA

Nowoprojektowane $ciany zewnetrzne — fasada aluminiowa przeszklona systemowa na
konstrukcji stalowej o gr. 18,5 cm. Narozne $ciany warstwowe wykonane sg z blachy gr. Imm
stalowej ptaskiej (zamocowane do ramiaka obwodowego stalowego z rur zimnogietych,
kotwionych do konstrukcji ryglowo — stupowej posadowionych na podkfadzie betonowym gr.
ok. 8 cm) obustronnie ocynkowanej wedtug normy EN 10346 z organicznym lakierem
poliestrowym o grubosci powtoki 25 um — kolor RAL 7016 oraz pianki PIR
(poliizocyjanurowej) gr. 180 mm, ktéra stanowi rdzen Sciany. Istniejgcg $ciane budynku
stotéwki oraz budynku tacznika pomalowac na kolor biaty — farbg do renowacji tynkéw.

W przypadku utrudniedn wykonawczych proponuje sie wariantowe rozwigzanie z bloczka
z betonu komérkowego Ytong PP4/0,6 S 20 cm o wymiarach 599 x 200 x 199 mm na
zaprawie cienkowarstwowej typu SIKA. Scianki Ytong w strefie potaczenia ze $ciang stotéwki
zespoli¢ kotwami co 20 cm z bednarki stalowe;.

Scianka narozna kotwiona ze stupem S1, za pomoca bednarki, co 20 cm.Zakres robét
tynkarskich wykonac¢ tynkiem cienkowarstwowym wodoodpornym na siatce sztukatorskie;j.
Kolorystka zblizona do RAL 7016. Powyzsze rozwigzanie wariantowe nalezy uzgodnic¢ na
etapie wykonawczym z projektantem.

Konstrukcje Scian nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng (PT).

NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE

Dla otworu komunikacyjnego do stotowki przyjeto nadproze monolityczne zelbetowe
—belka | 240 — 260 i kagtownik L200 x 100 x 10 obustronnie otworu.

Nadproza okienne zostajg bez zmian — zamurowanie cze$ci otwordw okiennych.
Szczegoty konstrukcyjne wykonac zgodnie z dokumentacjq konstrukcyjng (PT).

DACH | POKRYCIE DACHU

Projektuje sie dach jednospadowy, bedacy przedtuzeniem istniejgcego dachu nad wejsciem
do budynku. Projektuje sie dach z ptyt systemowych ognioodpornych o grubosci 160 mm w
klasie REI 30 . Kat nachylenia dachu wynosi 5%. Rdzen ptyty wykonany jest ze sztywnej pianki
poliizocyjanurowa (PIR) o gestoséci 40 kg/m3, wspédtczynnik przenikania ciepta ptyty wynosi
Uc=0,14 [W/m2K]. Oktadzina zewnetrzna ptyt dachowych systemowych wykonana z blachy
ocynkowanej — trapezowa, a oktadzina wewnetrzna wykonana z blachy ocynkowanej o
profilacji gtadkiej, kolor RAL 7016.

Konstrukcje dachu nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng (PT).



IZOLACJE TERMICZNE.

W projekcie zastosowano:

° Izolacja termiczna ptyt warstwowych dachu wspétczynnik przenikania ciepta
ptyty Uc=0,14 [W/m?K],
° Izolacja termiczna fasady wspdtczynnik przenikania ciepta Ucw=0,9 [W/m?K].

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

Izolacje poziome ptyty fundamentowej — istniejace.
Podczas budowy nalezy wykonac izolacje w posadzce parteru — folia hydroizolacyjna PE 2 x
na zaktad gr. min. 2mm.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
ELEWACIE

Elewacja ogrodu zimowego — $ciana stupowo — ryglowa w systemie fasadowym, aluminiowa

o grubosci 18,5 cm i klasie odpornosci ogniowej El 60. Klasa przepuszczalnosci powietrza AE
1050 Pa PN-EN 12152, klasa wodoszczelnosci wynosi RE1200 PN-EN 12154. Fasada ogrodu
zimowego przy posadzce wykonczona obrébka blacharskg w kolorze zblizonym do RAL 7016.

OBROBKI DACHOWE

Projektuje sie system rynnowy 125/80x80 oparty na kwadratowym profilu rynny i rury
spustowej z maskownicg podsufitkowa, zatrzaskiwang na haki doczotowe, ktdra zastania
przednig czes¢ rynny, dajac tym samym efekt gtadkiego wykonczenia okapu. Kolor RAL 7016.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzng zaprojektowano jako aluminiowg, nalezy zaméwic
indywidualnie u producenta ze sprawdzeniem wczesniejszym otworéw powykonawczo

i ewentualnej korekty.

Wymiana istniejgce] stolarki okiennej na stolarke okienng 135x90 cm, o klasie odpornosci
ogniowej ElI 30. Otwory okienne po istniejgcej stolarce okiennej do zamurowania
(zamurowania nr 1) — wedtug projektu PT. Stolarka okienna w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrze fasadowe, rozwierane, o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Drzwi wejsciowe do budynku stotéwki wymienié na drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30
z samozamykaczem, a naswietle nad drzwiami zamurowa¢ (zamurowanie nr 2) zgodnie
z projektem PT. Stolarka okienna — kolor biaty, stolarka drzwiowa kolor zblizony do RAL 7016.



WYKONCZENIE WNETRZA

OGROD ZIMOWY_We wnetrzu ogrodu zimowego wybrano stoty okragte (ilo$¢ 8 sztuk), @ 90
cm, blat MDF w kolorze drewnopodobnym (sosna) z nogg ze stali lakierowanej w kolorze
czarnym. Krzesta (ilo$¢ 24) w ogrodzie zimowym z poduszka ze sztucznej skéry z barwionego
tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane z materiatu nadajgcego sie do recyklingu. Stalowe
nogi z czarnym wykonczeniem + plastikowe zabezpieczenia na kazdej z nég zapobiegajace
uszkodzeniu podtogi.

Lampy w ogrodzie zimowym — oprawa oswietleniowa LED 27 W, 3000Im, 4000K, IP 20 (ilos¢
8 sztuk), liniowa, kolor czarny.

TARAS ZEWNETRZNY NA GRUNCIE_projekt przewiduje wymiane wyposazenia meblowego:

Stoty tarasu zewnetrznego na gruncie (ilos¢ 4) @ 110 cm. Noga wykonana z metalu - kolor
czarny, blat wykonany z materiatu polywood koloru szarego. Krzesta tarasu zewnetrznego na
gruncie (ilo$¢ 16) wykonane z metalu i tworzywa sztucznego koloru czarnego. Gtebokos¢
siedziska 45 cm, wysokosc siedziska 45 cm. Na taras zewnetrzny na gruncie wybrano parasol
350x350 cm, aluminiowy z mozliwoscig obrotu o 360 stopni, otwierany przy pomocy korby.
Materiat noga jak i pozostate elementy konstrukcyjne parasola - aluminium anodowanego.
Kolor tkaniny jasnoszary, kolor metalowych elementéw ciemnoszary. Przy schodach
umiejscowiona betonowa donica 120x60 cm. Przy rampie betonowy kosz na $mieci.

POSADZKI — PODtOGI
e Posadzka ogréd zimowy (od gory):

- ptytka gresowa 60x60 cm, gr. 10 mm, antyposlizgowa R11B z ochrong antybakteryjna,

mrozoodporna, matowa — rektyfikowana. Kolor szary, imitujgca kamien.

- gtadz cementowa wodoodporna z podktadem klejowym 4 cm

- styropian XPS 3 cm

- folia izolacyjna

TARAS ZEWNETRZNY NA GRUNCIE_projekt przewiduje remont posadzki - wymiane na nowa:
e Posadzka taras zewnetrzny (od gory):

-ptytka gresowa 60x60 cm, gr.20 mm, antyposlizgowa R11B z ochrong antybakteryjng,

mrozoodporna, matowa — rektyfikowana, kolor szary, imitujgcy kamien.

- zwir/gres biaty — ptytka utozona dystansowo

MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

Sciany wewnetrzne ogrodu zimowego malowane farbami do renowacji tynkéw w kolorze
biatym. Elementy konstrukcji stalowej rurowej nalezy zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjng
aplikujgc preparat dwufunkcyjny np. GRUNTOEMALIA akrylowo - alkidowa (np. stal-kor).
Catos¢ konstrukcji stalowej zabezpieczyé powtokami malarskimi ogniochronnymi
peczniejgcymi.



5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | OTOCZENIE

TARAS ZEWNETRZNY NA GRUNCIE

Przewiduje sie remont posadzki istniejgcego tarasu zewnetrznego na gruncie. Posadzka
wymieniona na ptytki gresowe do zastosowania zewnetrznego 60x60 o gr. 20 mm, uktadane
dystansowo na podbudowie biatym zwirze/grysu. Projekt przewiduje wymiane wyposazenia
meblowego tj. stoty, krzesta i parasol. Przy istniejgcych schodach umiejscowiono betonowg
donice na kwiaty. Dodatkowo w ramach projektu wymienia sie istniejgcy kosz na Smieci na
betonowy kosz na $mieci.

6. UWAGI KONCOWE

a) Roboty muszg by¢ prowadzone przez pracownikéw zgodnie z dokumentacjg techniczng,
sztuka budowlang oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych. Przy realizacji obiektu nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci

z Polskag Normga) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy).

b) Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad bhp. Nalezy stosowa¢ wymagania podane w
instrukcjach montazu i obstugi poszczegdlnych materiatéw i urzadzen.

c) Nadzér nad robotami powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajgcg w tym zakresie
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz
bedacy cztonkiem odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

d) W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy skontaktowa¢ sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego

e) Dokumentacje nalezy rozpatrywad tgcznie z projektem podstawowym: architektoniczno —
budowlanym, stanowigcym | tom opracowania projektowego oraz tgcznie tzn. wszystkie
rysunki branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej wraz z opisami

Opracowat:
mgr inz. arch. Matgorzata Kuchta

Katowice, grudzien 2022r.



