EKSPERTYZA TECHNICZNA (BUDOWLANA)

Ocena stanu technicznego konstrukcji i elementéw budowlanych tarasu zewnetrznego
usytuowanego przy budynku stotéwki Uzdrowiska Goczatkowice - Zdrdj z okresleniem
mozliwosci adaptacji na ogréd zimowy.
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Ad 1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjno-
budowlanych istniejgcego tarasu zewnetrznego przy wejsciu do stotéwki Uzdrowiska, celem
zas jest okreslenie mozliwosci adaptacji tarasu na funkcje ogrodu zimowego z zadaszeniem.

Ad 2. Podstawa opracowania

2.1 Podstawg formalng opracowania jest:

- zlecenie Inwestora
- uzgodnienie zakresu oceny technicznej istniejgcego tarasu i mozliwosci adaptacji na funkcje
ogrodu zimowego

2.2 Podstawa merytoryczng wykonania opracowania jest:

- wizja lokalna przeprowadzona w listopadzie 2022r.
- pomiary i szkice inwentaryzacyjne wykonane w czasie wizji oraz odkrywki badawcze
wykonane przez Zleceniodawce
- Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie -
Dz. U. nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami)
- Polskie Normy:
e PN -82/B—-02001 — Obcigzenia state
e PN -382/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
e PN -80/B-02010/Az1 — Obliczenia statyczne, obcigzenie $niegiem



e PN-80/B-02011/Az1 - Obcigzenie wiatrem
e PN -381/B-03020 - Grunty budowlane, posadowienie bezposrednie budynku
e PN -90/B-03020 - Konstrukcje stalowe, obcigzenia statyczne i projektowane

Ad 3. Zakres opracowania

Ekspertyza — ocena techniczna swym zakresem obejmuje stan istniejgcej zabudowy tarasowej
oraz bezposrednie sgsiedztwo budynku stotowki ze strefg wejsciowa. Opis przedstawia
zauwazone uszkodzenia i wady sprawnosci technicznej elementéw budowlanych.

Ad 4. Dokumentacja i dokumenty

4.1 Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana tarasu, oprac. Molto Studio Architektoniczne
Matgorzata Kuchta, Katowice, ul. Kochanowskiego 14/3

4.2 Projekt techniczny (dokumentacja archiwalna)
,Taras przy kuchni centralnej”, Sanatorium ZZG w Goczatkowicach — Nr 79-2768, autor:
mgr inz. W Szkudlarski, lipiec 1979r.

Dokumenty formalne:

- stwierdzenie przygotowania zawodowego — Lech Konarek upr. bud. nr 276/76

- zaswiadczenie o przynaleznosci do SI. Okr. Izby Budownictwa — Lech Konarek —
SLK/BO/6451/01

Ad. 5. Opis istnhiejgcego stanu technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjno —

budowlanych tarasu i bezposredniego otoczenia

5.1 Usytuowanie

Taras zewnetrzny usytuowany jest w zwartej zabudowie stotéwki Uzdrowiska, bezposrednio
przy strefie wejSciowe] z podcieniem (zadaszeniem). Dziatka nr 134/24.

5.2 Technologia wykonania

5.2.1 Dane techniczne tarasu:

- dtugosé: 11,96 m

- szerokos$¢: 6,00- 6,16 m

- wysokos¢ —ok. 2,5 m

- schody wejsciowe: a= 3,0 m (5x16x32)

- pochylnia - szer. 1,35 m

5.2.2 Taras z istniejgcym zadaszeniem drewnianym (pergolg) jest w rzucie prostokata
o konstrukcji ziemnej z elementami betonowymi — ptyta posadzki i murek oporowy.

Poziom posadzki jest uksztattowany powyzej istniejgcego terenu na wys. 0,80 m.



Konstrukcja posadzki to:

- ptyta zelbetowa o grub. 20 cm posadowiona na warstwie z podbudowy zageszczonego piasku
grubego — stabilizowanego

- nawierzchnie posadzki stanowi kostka brukowa betonowa o grub. 6 cm na stabilizowane;j
podsypce piaskowej

- zewnetrzng ostone tarasu stanowi Scianka oporowa betonowa o grub. ok. 25 cm,
posadowiona ponizej strefy przemarzania

5.2.3 Z uwagi na stwierdzenie braku wystgpienia zjawisk geologicznych oraz braku wystgpienia
naporu wody gruntowej (grunt w catosci nasypowy) mozna przyja¢, ze warunki gruntowe sg
proste, co nalezy réwniez rozumiec jako grunt o warstwie jednorodnej genetycznie,
rownolegle do powierzchni przedmiotowego terenu. Nalezy zatem przyja¢ | kategorie
geotechnicznag

5.2.4 Na podstawie przeprowadzonej analizy nosnosci uzytkowej ptyty o grub. 20 cm (beton
C16/20) posadowionej na stabilizowanym podtozu mozna przyjac obcigzenie 5.0 kN/m?2.

Brak jest wptywow eksploatacji gorniczej.

5.2.5 Elementy zewnetrzne stanowig $ciany budynku stotowki oraz strefa wejsciowa:

- Sciany zewnetrzne stotéwki murowane z elementami okiennymi przeszklonymi i drzwiami
komunikacyjnymi

- bieg schodéw o szer. 3,00 m —5x 16 x 32 cm
- pochylnia dla niepetnosprawnych o szer. 1,35 m z nachyleniem normowym
- zadaszenie o konstr. stalowej nosnej i przykryciem betonowym (tzw. podcien)

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw bez uwag.

6. Wnioski

6.1 Na podstawie wykonanej inwentaryzacji oraz ogledzin catego obiektu tj. tarasu, scian
zewnetrznych stotéwki, strefy wejsciowej (schody, pochylnie, zadaszenie, podcien) nie
stwierdzono zadnych uszkodzen (peknie¢, zarysowan, deformac;ji i przemieszczen)

6.2 Taras w catosci spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych
nosnosci i uzytkowania poszczegdlnych elementéw i catej konstrukcji tarasu. Obecnie i w
czasie realizacji adaptacji (przebudowy) na ogrdd zimowy i dalszej eksploataciji.

6.3 Projektowany zakres funkcjonalny i roboty zwigzane z adaptacjg (przebudowg) pozwala na
przystgpienie do robdt w oparciu o stosowng dokumentacje architektoniczno — budowlang
oraz pozyskanie odpowiednich pozwolen urzedowych.

Autor opinii:

Lech Konarek

upr. bud. nr 276/76

Katowice, grudzien 2022r. SLK/BO/6451/01



