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ARCHITEKTURA

© MOLTO STUDIO ARCHITEKTONICZNE
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI
PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ
WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
KONKRETNYCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
NIEZGODNOŚCI, ROZBIEŻNOŚCI LUB BLĘDÓW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
4. DOKUMENTACJĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE - TO ZNACZY: WSZYTSKIE RYSUNKI BRANŻY
ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.
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H=230 cm

B C D E F

B C D E F

1

2

1

2

D2
S

D1

O1 O1 O1

A

A

-PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO OGRODU  ZIMOWEGO
-ISTNIEJĄCE GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU
-SŁUPY STALOWE S1 I S2
-ZAMUROWANIA
-ŚCIANY ISTNIEJĄCE
-ŚCIANY PROJEKTOWANE
-DRZWI D1 - DRZWI ALUMINIOWE, DWUSKRZYDŁOWE, SYMETRYCZNE,
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
-DRZWI D2 - DRZWI ALUMINIOWE, DWUSKRZYDŁOWE, SYMETRYCZNE,
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
-OKNO O1 - KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

LEGENDA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY     70,67 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA     67,30 m2

KUBATURA BRUTTO                 179,26 m3
F1
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FASADOWA PRZESZKLONA - gr. 18,5 cm (zestaw)
PROFILE ALUMINIOWE + SZYBY ZESPOLONE DWUKOMOROWE

F2
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FASADOWA PRZESZKLONA
Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI 200x200 cm  - gr. 18,5 cm

SZ1
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: gr. 18,5 cm
-BLACHA PŁASKA
-PŁYTA PIR TERMOIZOLACYJNA λ = 0,022 - gr. 18 cm
-BLACHA PŁASKA

D1

D2S

O1

RZUT POZ. +/- 0,000 ZMIANY BUDOWLANE_
STAN PROJEKTOWANY

RZUT_STAN PROJEKTOWANY

1:50
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA PROJEKTU PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNĘTRZNEGO NA OGRÓD ZIMOWY
PRZY BUDYNKU STOŁÓWKI UZDROWISKA

LOKALIZACJA
ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, działka 134/24

BRANŻA
ARCHITEKTURA

© MOLTO STUDIO ARCHITEKTONICZNE
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI
PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ
WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
KONKRETNYCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
NIEZGODNOŚCI, ROZBIEŻNOŚCI LUB BLĘDÓW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
4. DOKUMENTACJĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE - TO ZNACZY: WSZYTSKIE RYSUNKI BRANŻY
ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.
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TARAS ZEWNĘTRZNY NA GRUNCIE ISTANIEJĄCY
POSADZKA REMONT:
PŁYTKA GRESOWA 60x60 cm, gr. 20 mm
-ANTYPOŚLIZGOWA R11B
-OCHRONA ANTYBAKTERYJNA
-MROZOODPORNA, MATOWA
-REKTYFIKOWANA
-UŁOŻONA DYSTANSOWO NA ŻWIRZE / GRYSIE BIAŁYM

POSADZKA:
PŁYTKA GRESOWA 60x60 cm, gr. 10 mm
-ANTYPOŚLIZGOWA R11B
-OCHRONA ANTYBAKTERYJNA
-MROZOODPORNA, MATOWA
-REKTYFIKOWANA

M1
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M5

M6

+/- 0,00
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M3

M7

+/- 0,00

H=230 cm

LEGENDA:

M1 - Stół ogród zimowy:Ø 90 cm;blat: MDF kolor
drewnopodobny (sosna); noga: stal lakierowana, kolor czarny;

M2 - Krzesło ogród zimowy: z poduszką ze sztucznej skóry z
barwionego tworzywa sztucznego;
Siedzisko wykonane z materiału nadającego się do recyklingu;
Stalowe nogi z czarnym wykończeniem;
Plastikowe zabezpieczenia na każdej z nóg zapobiegające
uszkodzeniu podłogi;

M3 -Stół taras zewnętrzny: Ø 110 cm materiał:
noga: metal - kolor czarny, blat: polywood - kolor szary.

M4 - Krzesło taras zewnętrzny: materiał: metal, tworzywo
sztuczne, kolor czarny. Głębokość siedziska 45 cm, wysokość
siedziska 45 cm

M5 - Donica betonowa 120x60 cm

M6 - Kosz na śmieci - betonowy

M7 - Parasol 350x350 cm, aluminiowy z możliwością obrotu o
360º, pochylania czaszy w dwie strony, otwierany przy pomocy
korby.
Materiał :noga jak i pozostałe elementy konstrukcyjne parasola -
aluminium anodowanego.
Kolor tkaniny: jasnoszary, kolor metalowych elementów:
ciemnoszary

RZUT ARANŻACJI_STAN PROJEKTOWANY

1:100
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PRZY BUDYNKU STOŁÓWKI UZDROWISKA

LOKALIZACJA
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI
PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ
WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
KONKRETNYCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
NIEZGODNOŚCI, ROZBIEŻNOŚCI LUB BLĘDÓW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
4. DOKUMENTACJĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE - TO ZNACZY: WSZYTSKIE RYSUNKI BRANŻY
ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.
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DACH:  EI 30

PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA  -
-odporność ogniowa REI 30
-kąt nachylenia 5%
-rdzeń płyty: sztywna pianka poliizocyjanurowa (PIR) o gęstości 40 kg/m3

-grubość 160 mm
-szerokość modularna 1050 mm
-masa 15,0 kg/m2

-współczynnik przenikania ciepła płyty Uc=0,14 [W/m2K]
-okładzina zew. blacha ocynkowana - profilacja trapez
-okładzina wew. blacha ocynkowana - profilacja gładka
-kolor RAL 7016

OBRYS TARASU
ZEW. NA GRUNCIE -

ISTNIEJĄCY

RYNNA
-KWADRATOWY PROFIL RURY SPUSTOWEJ 80x80 I RYNNY
+ MASKOWNICA PODSUFITKOWA + HAKI DOCZOŁOWE
KOLOR RAL 7016

ISTANIEJĄCY OKAP
DACHOWY

ISTANIEJĄCY OKAP
DACHOWY

ŚWIETLIK RE 30 - OS1
-wym. 125 x 235 cm
-kąt nachylenia 8,75 %

ŚWIETLIK RE 30 - OS1
-wym. 125 x 235 cm
-kąt nachylenia 8,75 %

ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU
DACH ISTNIEJĄCY
-PAPA BITUMICZNA

PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA -
detal 1:10

RZUT DACHU_STAN PROJEKTOWANY
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI
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WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
KONKRETNYCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
NIEZGODNOŚCI, ROZBIEŻNOŚCI LUB BLĘDÓW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
4. DOKUMENTACJĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE - TO ZNACZY: WSZYTSKIE RYSUNKI BRANŻY
ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.

592

12 1,4

SŁUP      120x120x6

+ 3,56
+ 3,47

+/- 0,00

+ 2,50

5 %

P1

F1
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FASADOWA PRZESZKLONA gr.18,5 cm
(zestaw)

F1

+ 2,80

+ 3,1

D1

D1
- RAMA STALOWA  (RYGIEL)    140x140x8 mm -
- PŁYTY DACHOWE WARSTWOWE REI 30 - 16 cm
(współczynnik przenikania ciepła płyty U=0,14 W/m2K)

+ 1,40

+ 2,80

P2

P2
- PŁYTKA GRESOWA 2cm
- ŻWIR/GRES BIAŁY

P1
- PŁYTKA GRESOWA 1 cm
- GŁADŹ CEMENTOWA WODOODPORNA  Z PODKŁADEM KLEJOWYM 4 cm
- STYROPIAN XPS 3 cm
- FOLIA IZOLACYJNA
- PŁYTA ŻELBETOWA 20 cm
- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA Z GRUBEGO PIASKU
- GRUNT RODZIMY

- 0,80

609
616

563
577 18,5

596

547

RYNNA
-KWADRATOWY PROFIL RURY SPUSTOWEJ I RYNNY +
MASKOWNICA PODSUFITKOWA + HAKI DOCZOŁOWE

-PŁATEW ZEWNĘTRZNA

ŚWIETLIK RE 30
(montaż świetlika po dostarczeniu na budowę)
125x235 cm

RURA   120x120x5 -PŁATEW ZEWNĘTRZNA

ZAMUROWANIE 2
(NAŚWIETLE NAD DRZWIAMI)

OBRÓBKA BLACHARSKA
KOLOR RAL 7016

8,75 %

PRZEKRÓJ A-A _STAN PROJEKTOWANY
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2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
NIEZGODNOŚCI, ROZBIEŻNOŚCI LUB BLĘDÓW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
4. DOKUMENTACJĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE - TO ZNACZY: WSZYTSKIE RYSUNKI BRANŻY
ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.
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0

18,5 1 168,5 18
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18,5 14 126 14 287,5 14 287,5 14 287,5 14 78 14

ZAMUROWANIE 2
(NAŚWIETLE NAD DRZWIAMI)ZAMUROWANIE 1

(OTWORU OKIENNEGO)

ŚWIETLIK OS1

ŚWIETLIK OS1

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA C.O I KLIMATYZACJA WENTYLATOR
WYWIEWNY ŚCIENNY

ZAMUROWANIE 1
(OTWORU OKIENNEGO)

+ 2,30

+ 2,82

+/- 0,00

+ 1,40

+ 3,56

+ 2,92

P1

+ 3,1

D1

F2

F2
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FASADOWA PRZESZKLONA
Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI 200x200 cm  - 18,5 cm

D1
- RAMA STALOWA  (RYGIEL)    140x140x8 mm -
- PŁYTY DACHOWE WARSTWOWE REI 30 - 16 cm
(współczynnik przenikania ciepła płyty U=0,14 W/m2K)

P1
- PŁYTKA GRESOWA 1 cm
- GŁADŹ CEMENTOWA WODOODPORNA  Z PODKŁADEM KLEJOWYM 4 cm
- STYROPIAN XPS 3 cm
- FOLIA IZOLACYJNA
- PŁYTA ŻELBETOWA 20 cm
- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA Z GRUBEGO PIASKU
- GRUNT RODZIMY

+ 1,40 + 1,40

EI 30 EI 30 EI 30

140 301,5 301,5 301,5 92

PRZEKRÓJ B-B_STAN PROJEKTOWANY

1:50
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5 %

ISTNIEJĄCY DACH

8,75 %

 PŁYTY DACHOWE WARSTWOWE REI 30
-grubość 160 mm

RYNNA UKRYTA Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ

ŚWIETLIK DACHOWY RE 30

 PŁYTY DACHOWE WARSTWOWE REI 30
-grubość 160 mm RYNNA UKRYTA Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄŚWIETLIK DACHOWY

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W SYSTEMIE FASADOWYM - PRZESZKLONA

ELEWACJA E1_STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJA E2_STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJA E1, E2_STAN PROJEKTOWANY

1:100
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ID O1
Ilość 3

Szerokość 135
Wysokość 90

Symbol

Widok z przodu

typ okno uchylno-rozwierane

Odporność pożarowa EI 30

UWAGI

Klasa odporności ogniowej EI30.
Rama aluminiowa,
kolor biały;
Współczynnik przenikania ciepła
U = 0,9 W/(m²·K)

przed zamówieniem wymiar
sprawdzić na budowie i
dostosować do istniejącego otworu
montażowego

2
125
235

OS1

przed zamówieniem wymiar
sprawdzić na budowie i
dostosować do istniejącego otworu
montażowego

świetlik

RE 30

Kąt nachylenia świetlika 8,75%
Współczynnik przenikania ciepła U = 1,1
W/(m²·K)

135

90

23
5

125

.

F1

fasada F1

przed zamówieniem wymiar
sprawdzić na budowie i
dostosować do istniejącego otworu
montażowego

EI 60

Ściana aluminiowa w systemie
fasadowym. Współczynnik przenikania
ciepła U = 0,9 W/(m²·K)
Kolor RAL 7016

1
1 050
250

140 301,5 301,5 301,5

5 ~ 135 5 ~297 5 ~297 5 ~297 5

25
0

5 ~ 135 5 ~ 146 5 ~ 146 5 ~ 146 5 ~ 146 5 ~ 146 5 ~ 146 5

~ 1 050

5 ~ 135 5 ~ 146 5 ~ 146 5 ~ 146 5 ~ 146 5 ~ 146 5 ~ 146 5

~ 1 050

1
470
230

D1+F2

drzwi + fasada F2

1
200
200

D2S

przed zamówieniem wymiar
sprawdzić na budowie i
dostosować do istniejącego otworu
montażowego

przed zamówieniem wymiar
sprawdzić na budowie i
dostosować do istniejącego otworu
montażowego
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drzwi rozwierane

EI 30

Ściana aluminiowa w systemie
fasadowym. Klasa odporności ogniowej
drzwi D1 - EI 30. Profile aluminiowe.
Montowane w fasadzie przeciwpożarowej.
Kolor RAL 7016

Klasa odporności ogniowej EI 30.
Profile aluminiowe.
Drzwi z samozamykaczem.
Kolor RAL 7016
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI
PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ
WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI, NORMAMI, WYTYCZNYMI
KONKRETNYCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
2. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
NIEZGODNOŚCI, ROZBIEŻNOŚCI LUB BLĘDÓW W DOKUMENTACJI - POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
4. DOKUMENTACJĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE - TO ZNACZY: WSZYTSKIE RYSUNKI BRANŻY
ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI WRAZ Z OPISAMI.

OGRÓD ZIMOWY - WIZUALIZACJE

WIZUALIZACJE
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