PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia kuchnia oraz pomieszczen technicznych

NAZWA INWESTORA: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdroj Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA: Goczatkowice-Zdrgj
ul. Uzdrowiskowa 54

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 19.04.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5296



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Kuchnia
1| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2
d.1| 0812-05 [ odzysku ptytek
uwaga p.tab.
12,5%5,9 m2 73,750
3%4.1 m2 12,300
59241 m2 24,272
4,41*41 m2 18,081
RAZEM 128,403
2 Wywoz i utylizacja odpadow m3
d.1 analiza
indywidualna
poz.1* 0,04 m3 5,136
RAZEM 5,136
3| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 m2
d.1| 0401-03 [ mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
poz.1 m2 128,403
RAZEM 128,403
4] NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.1] 202 2805-05 [ GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.1 m2 128,403
RAZEM 128,403
5 Wymiana koryt nierdzewnych w kuchni: mb
d.1 analiza - koryto nierdzewne z rusztem antyposlizgowym z
indywidualna| uszczelnieniem szczeliny pod korytem
69*2+15*2 mb 16,800
RAZEM 16,800
2 Pomieszczenia techniczne
21 Rozbidrki
6/ KNR-W 4-01| Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.2.1] 0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
1*21*04 m3 0,840
RAZEM 0,840
7| KNR-W 4-01| Rozbioérka luksfer m2
d.2.1| 0331-02
analogia
297*0,65 m2 1,885
RAZEM 1,885
8| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2
d.2.1] 0812-05 | odzysku plytek
uwaga p.tab.
297*3,42 m2 9,918
RAZEM 9,918
9 Wywoz i utylizacja odpadow m3
d.2.1 analiza
indywidualna
poz.6 m3 0,840
poz.7 * 0,12 m3 0,226
poz.8 * 0,04 m3 0,397
RAZEM 1,463
2.2 Posadzki
10| KNNR 2 | Wyréwnanie posadzki betonowej m2
d.2.2| 1202-05 +
KNNR 2
1202-07
poz.11 m2 21,880
RAZEM 21,880
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11] NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2.2| 202 2805-05| GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3,31 *2,35 m2 7,779
1,78 * 2,35 m2 4,183
297*3,42 m2 9,918
RAZEM 21,880
12 Pokrywy kanatéw technologicznych z blachy tezkowej o mb
d.2.2| analiza szer. 50cm
indywidualna
2,35+3,3 mb 5,650
RAZEM 5,650
2.3 Sciany
13| KNR-W 4-01| Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na m2
d.2.3| 0306-03 | zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
powierzchni $cian
29*0,65 m2 1,885
RAZEM 1,885
14| KNR 2-02 | Siatka z tworzywa m2
d.2.3| 2601-05
21,88 m2 21,880
RAZEM 21,880
15[ KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie m2
d.2.3| 0713-03 | malowanych i nie tapetowanych na Scianach
poz.18 m2 96,660
RAZEM 96,660
16/ KNKRB 2 | Gtadz gipsowa jednowarstwowa na sScianie z elementow m2
d.2.3| 0803-09 | prefabrykowanych i betonéw
poz.18 m2 96,660
RAZEM 96,660
17| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.3[202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.18 m2 96,660
RAZEM 96,660
18/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.3| 1505-03 | wewnetrznych
(3,31+235)*2*3 m2 33,960
(1,78+2,35)*2*3 m2 24,780
(29+342)*2*3 m2 37,920
RAZEM 96,660
24 Sufit
19| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy (bez ocieplenia) m2
d.2.4( 0213-03
analogia
3,31 *2,35 m2 7,779
1,78 * 2,35 m2 4,183
29*3,42 m2 9,918
RAZEM 21,880
25 Stolarka
20| KNKRB 2 [ Drzwi wewnetrzne stalowe z oscieznica - kompletne m2
d.2.5( 1002-01
09*2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
21| KNKRB 2 | Drzwi zewnetrzne stalowe z o$cieznicg - kompletne m2
d.2.5( 1002-01
09*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
2.6 Instalacje
22 Nowa instalacja elektryczna pod os$wietlenie wraz z kpl
d.2.6| analiza wytgcznikami
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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23 Lampa sufitowa szt
d.2.6| analiza
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5296




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Kuchnia 
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