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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR:

Kuchnia1

m2Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez
odzysku płytek

KNR-W 4-01
0812-05

uwaga p.tab.

1
d.1

73,750m212,5 * 5,9

12,300m23 * 4,1

24,272m25,92 * 4,1

18,081m24,41 * 4,1

128,403RAZEM

m3Wywóz i utylizacja odpadów
analiza

indywidualna

2
d.1

5,136m3poz.1 * 0,04

5,136RAZEM

m2Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1
mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie

KNR AT-27
0401-03

3
d.1

128,403m2poz.1

128,403RAZEM

m2(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

NNRNKB
202 2805-05

4
d.1

128,403m2poz.1

128,403RAZEM

mbWymiana koryt nierdzewnych w kuchni:
- koryto nierdzewne z rusztem antypoślizgowym z
uszczelnieniem szczeliny pod korytem

analiza
indywidualna

5
d.1

16,800mb6,9 * 2 + 1,5 * 2

16,800RAZEM

Pomieszczenia techniczne2

Rozbiórki2.1

m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

KNR-W 4-01
0331-03

6
d.2.1

0,840m31 * 2,1 * 0,4

0,840RAZEM

m2Rozbiórka luksferKNR-W 4-01
0331-02
analogia

7
d.2.1

1,885m22,9 * 0,65

1,885RAZEM

m2Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez
odzysku płytek

KNR-W 4-01
0812-05

uwaga p.tab.

8
d.2.1

9,918m22,9 * 3,42

9,918RAZEM

m3Wywóz i utylizacja odpadów
analiza

indywidualna

9
d.2.1

0,840m3poz.6

0,226m3poz.7 * 0,12

0,397m3poz.8 * 0,04

1,463RAZEM

Posadzki2.2

m2Wyrównanie posadzki betonowejKNNR 2
1202-05 +
KNNR 2
1202-07

10
d.2.2

21,880m2poz.11

21,880RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych

GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

NNRNKB
202 2805-05

11
d.2.2

7,779m23,31 * 2,35

4,183m21,78 * 2,35

9,918m22,9 * 3,42

21,880RAZEM

mbPokrywy kanałów technologicznych z blachy łezkowej o
szer. 50cmanaliza

indywidualna

12
d.2.2

5,650mb2,35 + 3,3

5,650RAZEM

Ściany2.3

m2Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub
powierzchni ścian

KNR-W 4-01
0306-03

13
d.2.3

1,885m22,9 * 0,65

1,885RAZEM

m2Siatka z tworzywaKNR 2-02
2601-05

14
d.2.3

21,880m221,88

21,880RAZEM

m2Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie
malowanych i nie tapetowanych na ścianach

KNR-W 4-01
0713-03

15
d.2.3

96,660m2poz.18

96,660RAZEM

m2Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów
prefabrykowanych i betonów

KNKRB 2
0803-09

16
d.2.3

96,660m2poz.18

96,660RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

NNRNKB
202 1134-02

17
d.2.3

96,660m2poz.18

96,660RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych

KNR 2-02
1505-03

18
d.2.3

33,960m2(3,31 + 2,35) * 2 * 3

24,780m2(1,78 + 2,35) * 2 * 3

37,920m2(2,9 + 3,42) * 2 * 3

96,660RAZEM

Sufit2.4

m2Sufit podwieszany kasetonowy (bez ocieplenia)KNR AT-43
0213-03
analogia

19
d.2.4

7,779m23,31 * 2,35

4,183m21,78 * 2,35

9,918m22,9 * 3,42

21,880RAZEM

Stolarka2.5

m2Drzwi wewnętrzne stalowe z ościeżnicą - kompletneKNKRB 2
1002-01

20
d.2.5

3,600m20,9 * 2 * 2

3,600RAZEM

m2Drzwi zewnętrzne stalowe z ościeżnicą - kompletneKNKRB 2
1002-01

21
d.2.5

1,800m20,9 * 2

1,800RAZEM

Instalacje2.6

kplNowa instalacja elektryczna pod oświetlenie wraz z
wyłącznikamianaliza

indywidualna

22
d.2.6

1,000kpl1

1,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
sztLampa sufitowa

analiza
indywidualna

23
d.2.6

3,000szt3

3,000RAZEM
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