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FASERFIX SUPER 150

Korpusy kerytek

Zatrzaskowo mocowanie
81DE LOCK

Szerokod nominalna: 150 mm 549, g _
i Szerokoéé catkowita: 40 mm L ’ |
] ﬁ} Powierzchnia przekrcju gl
; %1 _ poOpIZecInego: ] = &
‘ [ - typ 1: 212 em2 | . B
P, A typ 020: 360 cm2 . |
— -
Studienka Supef
Korytka ze spadidem podiuznym w dnie 0,6% h{b bez spacif_u ) - ': g*‘i‘fc:gqﬂ_
v Typ Dhugodt Szerokose Wysakodd Masa Numer S
| mm mmo 1 kg  lkatalog. | tacz
0105° 500 240 255 40,0 2049 | D 480 ;‘” j,"‘“
01" 1900 ’.:‘43 255 83.0 ogng ! 0 kanafizaci
1 1000 24 255-261 80.0 2001 o 1“;_1??
; 2 1000 240 261-267 81.0 2002 DN 150201
3 1000 240 267-273 82,0 2003 | Masa H0kg
| 4 1000 240 273-279 83,0 2004 N katal 2052
5 1000 240 T9-205 85,0 2005
6 1000 240 285-291 86.0 2006 |
| 7 1000 240 291-297 87,0 2007 2,0k i
: 8 1000 240 297-503 88,0 2008 950 1
! 9 ) 1000 240 303-309 89 0 2009 ) |
010* 1000 240 309 200 soay | KepoeezPOVON TS0 |
. 10 1000 240 309-315 91,0 2010 : 0.5 kg 5
i 11 1000 240 315-321 92,0 20 i talog.. 908 1
| 12 1000 240 321-327 83,0 2012 i
\ 13 1000 240 327-333 84,0 2013 | Na zyczenie Klienta oferujemy
L 1000 o 240 333-339 7‘7__95,0 2014 ! studzienki z ramg ze stali
3 1000 240 339-345 97,0 o015 Merdzewne) |
; 16 1600 240 345-351 9e0 2016 i
! 17 1000 240 351-357 89,0 2017 inZ arch. ROLUALD KLIONTC, “'r’“}"
| 18 1000 240 357-363 100,0 : J\
19 1000 240 ) 363-389 101, 0
(207 1000 2-10 3';9 e, 0

* Korytka  bez spaékﬁ

' Kory *h-. 7 rama ze stall nierdzewnej dosigpne na zapytanie 0;*‘”\'} wWe
b /MT
ANA




- System kotwiacy

W nawierzchniach ruchil

| cietkiego, gdzie moga

1

wystepowad Znaczne drgania

i sity poziome (p. wskutek
hamowania) konieczng jest
dodatkowe zakotwienie korytek
w podbudowie.

© W dnie korytek Znajduid sig

patoniete tulefa 2 tworzywa
oty @i mm, przechodzace
na wylot w poprzek korytek
(no2nal rly). Przexdadang
przez nie prety stalowe zabez-
piec7ajg przed obluzowywa

niam sie korylek W nawlerzchni.

System kotwiacy

Otwory ostonigte tulejami
7 tworzywa sZtucznego

(2 szt./ 1 mb), @14 mm
ar katalog.: 703

" Pigty stalowe

@712 mm=-2szt./1mb
nr katalog.: 704

Studzienki wielofurkeyi

Skiadaia sig Z elementu ghrnego,
posiadajacego na krawedziach
zahezpieczong antykorozyinie,
stalowa ramg ochronng,
wyposaZong W SIDE-LOCK,
glementy dolnego, psadnika

76 stali scynkowanej, oraz rusziv
seliwnego w kiasie ohcigZenia

F 900 mocowanego za pomacy
grub ze stali nierdzewne|

7 nakladka PCV.

Dodatkowo moga byt wyposa-
sone w element podredni oraz
syfon.

Przy zastosowani stiidzienek
wiglofunkeyjnych FASERFIX-
-Super jako studzienek rewizyj-
nych mozna do nich podtaczyc
7 4 stron korytka 0 szerokodcl
nominalne] NW 100,150, 200
200, Studzienki wiglofunkeyjne
FASERFIX-Super moga stuzyt
réwnie? jako wpusty punkiowe.
W przypadiu koniecznosci
gromadzenia psaddw statych
studzienki wislofunkeyjne moga
by¢ stosowane jako stidzienki
esadnikowe. Wiedy otwory

v elemencie dolnym sa fabrycz
nig zadlepione, a W glemencie
poérednim wykonuije sig dodat-
kowy otwar odplywowy.

Studzienki z rama ze stali
nierdzewne] na Zyczenie kliernda

Studzianka wigtotunkcyjna

2-czedciowa, Z rusztem

sefiwnym, klasa F 900
Dhigode: 510 mm
Wysokose: 390 mm
gzergkosd: 850 mm
Wysokodé podiezenia
do kanalizacji: 690 mim
Masa: 207,0 kg
Nrkatalog: 4052
Element poéredni
Dhigast: 510 mm
Wysokode: 380 mm
Szerokodd 4050 mm
Masa: 82,0 kg
Nrkataiog: 4054
Syfon DN 150
Masa: 2.0kg
Nr kataiog.. 980
Kraciec z tworzyvia DN 150:_29@
Waga: 0.5/0,8 kg
Nrkatalog:  906/907
3

DIN 19580

Kiasylikacie  kanirolg jakodai
karytek odwadniajacych ustaia
sigi przeprowadza w oparciy
o norme DIN 19580

Dobér klasy obciazenia zaleZy
od migjsca whudowania:

Kiasa oheigzenia A 15
ohcigzenie probne 15 kN
Pawlerzchnie komunikacyjne
shuzace wylacznie ruchowi
pieszemi | rowarowemt lub
im podobng, np. trawniki.

|asa ohciazenia B 12
ohcigienie probne 125 kN
Chodniki, strafy ruchi pieszege
— deplaki, itp., NP, parkingl dia
mochodtw osabowych.

Klasa ohcigzenia C 250
obciazenie probne 250 kN
Strefa przykrawginikowa ulic
siagajgea maks. do 0,5 m w giab
jezdniido02mw glab chod-
nika, mierzac od krawgdz)
krawginika oraz pobocza drég.

Jezdnie ulic (réwnied pieszo-

' ars

-jazdnie), parking! itp. Pl

(np. parkingi przy autostracs chl.

Klasa ohciazenia E 600
oiciazenie prébne 600 kN
Dragii place nigpubliczne.
narazone na dziatanie szcze goi-
nig duzych obciazed, np. dragl
przemystowe.

Klasa obciazenia F 900
oheiazenie probne 900 kN
Migjsca szozegOinego przee-
narzenia, no, drogi katowania
samolatdw na lotriskach.

W razie watpliwosei

nalezy wybrat wigksza kiase
obcigzenia




