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10 cm - kruszywo tamane
stab. mechanicznie 0/31,5mm

I— kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

I—5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

L_tawa z betonu C12/15 - 0,075m2

I— kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

5 cm - miat kamienny 0-5mm —|

8 cm - ekologiczna betonowa kostka brukowa —]
25 cm - podbudowa z kruszywa tamanego —
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

I—5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

L_tawa z betonu C12/15 - 0,075m2

10 cm - kruszywo tamane

stab. mechanicznie 0/31,5mm
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"PROGAMP" PAWEG RATUS

TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21
Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Gmina Trzebiech-w
—— ul. Sulechowska 2
Obiekt: 66-132 Trzebiech-w
REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. 270 W M. RADOWICE .
Adres inw..
powiat zielonog - rski
Przedmiot: gmina Trzebiech-w
PRZEKROJE NORMALNE fm,‘)Radowice
Zakres: Imie, nazwisko Specjalnosé Numegrupe. P Skala 1:50
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