Gmina Trzebiechow
ul. Sulechowska 2, Trzebiechow

PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 270 W M. RADOWICE

ADRES INWESTYCJI : 270 - obreb Radowice, jedn. ewidencyjna 080908 2 Trzebiechdw, powiat zielonogorski
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 270 W M. RADOWICE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00
1|KNR 2-01 0119- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |ha 0,346
d.1]01 trasa drég w terenie ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszyst-
kie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
miotu zamdéwienia (nawigzanie do istniejgcych wysokos-
ci i usytuowania drogi) wykonane przez geodete z
uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonaw-
czej
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 11,000
d.2|0101-02 nych na gt. do 12 cm wraz z odkuciem, wywozem i utyli-
analogia zacja urobku
3|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce ce- |m 243,500
d.2|03 mentowo-piaskowej
analogia
4|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 22,500
d.2|03
5|KNR 2-31 0805- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej |m?2 469,000
d.2|06 nieregularnej o wysokosci do 10 cm na podsypce ce-
analogia mentowo-piaskowej wraz z zatadunkiem, odwiezieniem i
utylizacja
6|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 469,000
d.2|07 0802-08 miennego o grubosci 20 cm
analogia
7|KNR 2-31 0804- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamien- |m2 934,700
d.2|03 0804-04 nego o grubosci do 20 cm
analogia
8|KNR 4-01 0108-|Zatadunek wraz z wywiezieniem gruzu spryzmowanego |m3 314,198
d.2|11 0108-12 samochodami samowytadowczymi na odl.do 10 km
analogia wraz z utylizacja
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00
3 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.00
9|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gte- |m?2 1233,600
d.3|01 bokosci do 10 cm
analogia
10/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami sa- |m3 123,400
d.3|11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km wraz z utylizacjg
analogia
11|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 1233,600
d.3|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
analogia
12|KNR 2-31 1402-|Mechaniczne $cinanie poboczy do grub. 10 cm wrazz |m?2 345,900
d.3|05 ksztattowaniem terenu i wykonaniem koryta pod kons-
analogia trukcje pobocza, wywozem urobku na odlegtosc do
10km i utylizacja
Krotnos$¢ = 1,5
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE D-02.00.00
4 PODBUDOWY D-04.00.00
13|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego naturalnego 0/ m?2 1233,600
d.4|05 0114-06 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm
analogia
14|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca piaskowa zageszczana mechanicz- |[m2 1233,600
d.4/03 0106-04 nie - 20 cm grubosci po zageszczeniu
Razem dziat: PODBUDOWY D-04.00.00
5 NAWIERZCHNIE D-05.00.00
15|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ekologicznej |m?2 1233,600
d.5/03 o grubosci 8 cm na podsypce z miatu bazaltowego gr.
5cm
16|KNR 2-31 0114-|Pobocze z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm  |m?2 345,900
d.5/05 wraz z domiatowaniem warstwg bazaltu 0-5mm - warst-
wa o grub.po zageszcz. 10 cm
Razem dziat: NAWIERZCHNIE D-05.00.00
6 ELEMENTY DROGI D-08.00.00
17|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 62,700
d.6|04
analogia
18|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na m 696,000
d.6/05 podsypce cem.piaskowej
Razem dziat: ELEMENTY DROGI D-08.00.00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE D-09.00.00 D-10.00.00 D-03.00.00
19|KNR 2-01 0506- | Wyréwnanie i plantowanie terenu po robotach inwesty- |m?2 434,000
d.7|07 cyjnych wraz z dowigzaniem sig do istniejgcego terenu
analogia
20|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |[szt. 7,000
d.7|04 wych i gazowych
analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe dwudzielne typu arot fi 250) z |m 10,000
d.7|0306-05 PE, PCW, PP
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE D-09.00.00 D-10.00.00 D-03.00.00
8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
22|KNR 2-31 0703- |Likwidacja znaku wraz ze stupkiem szt. 2,000
d.8|01
analogia
23|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 2,000
d.8|02 mm
analogia
24|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 4,000
d.8|02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 270 W M. RADOWICE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie ha
d.1/0119-01 ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wyko-
nania przedmiotu zamoéwienia (nawigzanie do istniejgcych wysokosci i usytuo-
wania drogi) wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem
mapy powykonawczej
0,346 ha 0,346
RAZEM 0,346
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 12 cm wraz |m
d.2|0101-02 z odkuciem, wywozem i utylizacjg urobku
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|0813-03
analogia
243,5 m 243,500
RAZEM 243,500
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
22,5 m3 22,500
RAZEM 22,500
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.2|0805-06 kosci do 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z zatadunkiem, od-
analogia wiezieniem i utylizacjg
469 m?2 469,000
RAZEM 469,000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.2|0802-07 cm
0802-08
analogia
469 m?2 469,000
RAZEM 469,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci do 20 |m2
d.2|0804-03 cm
0804-04
analogia
934,7 m?2 934,700
RAZEM 934,700
8|KNR 4-01 Zatadunek wraz z wywiezieniem gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.2|/0108-11 wytadowczymi na odl.do 10 km wraz z utylizacjg
0108-12
analogia
243,5*0,3*0,15+22,5+469*0,2+934,7*0,2 m3 314,198
RAZEM 314,198
3 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.00
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci do 10 cm m2
d.3/0101-01
analogia
1233,6 m?2 1233,600
RAZEM 1233,600
10/KNR 4-01 Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacja
0108-12
analogia
123,4 m3 123,400
RAZEM 123,400
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
analogia
1233,6 m?2 1233,600
RAZEM 1233,600
12|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy do grub. 10 cm wraz z ksztattowaniem terenu i |[m2
d.3|1402-05 wykonaniem koryta pod konstrukcje pobocza, wywozem urobku na odlegtosc
analogia do 10km i utylizacja
Krotnos¢ = 1,5
345,9 m?2 345,900
RAZEM 345,900
4 PODBUDOWY D-04.00.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm - warstwa o grubo$- |[m2
d.4/0114-05 ci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
analogia
1233,6 m?2 1233,600
RAZEM 1233,600
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca piaskowa zageszczana mechanicznie - 20 cm grubosci  |m?2
d.4/0106-03 po zageszczeniu
0106-04
1233,6 m?2 1233,600
RAZEM 1233,600
5 NAWIERZCHNIE D-05.00.00
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ekologicznej o grubosci 8 cm na m2
d.5/0511-03 podsypce z miatu bazaltowego gr. 5cm
1233,6 m?2 1233,600
RAZEM 1233,600
16|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa famanego naturalnego 0/31,5mm wraz z domiatowaniem |m2
d.5/0114-05 warstwg bazaltu 0-5mm - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm
345,9 m?2 345,900
RAZEM 345,900
6 ELEMENTY DROGI D-08.00.00
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
analogia
62,7 m3 62,700
RAZEM 62,700
18|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.6/0403-05
696 m 696,000
RAZEM 696,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE D-09.00.00 D-10.00.00 D-03.00.00
19|KNR 2-01 Wyréwnanie i plantowanie terenu po robotach inwestycyjnych wraz z dowigza- |m?2
d.7|0506-07 niem sie do istniejgcego terenu
analogia
434 m?2 434,000
RAZEM 434,000
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7(1406-04
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne typu arot fi 250) z PE, PCW, PP m
d.7|0306-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
22|KNR 2-31 Likwidacja znaku wraz ze stupkiem szt.
d.8(0703-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8|0702-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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