
Przekrój w miejscu przepustu drogowego

jezdnia o spadku daszkowym - km 0+798.50

obrukowanie z kamieni naturalnych na podsypce

cementowo-piaskowej, spoinowanych zaprawą

cementową na dnie i ścianach bocznych rowu

Proj. ścianka czołowa

wylewana z betonu C25/30

ława 50x50cm

wylewana z betonu C25/30

obrukowanie z kamieni naturalnych na podsypce

cementowo-piaskowej, spoinowanych zaprawą

cementową na dnie i ścianach bocznych rowu

Proj. ścianka czołowa

wylewana z betonu C25/30

ława 50x50cm

wylewana z betonu C25/30

obrukowanie z kamieni naturalnych na podsypce

cementowo-piaskowej, spoinowanych zaprawą

cementową na dnie i ścianach bocznych rowu

Widok od czoła

- wlot -

ława 50x50cm

wylewana z betonu C25/30

Proj. ścianka czołowa

wylewana z betonu C25/30

Rura karbowana dwupłaszczowa

PE HD SN8 Ø1000mm

obrukowanie z kamieni naturalnych na podsypce

cementowo-piaskowej, spoinowanych zaprawą

cementową na dnie i ścianach bocznych rowu

Widok od czoła

- wylot -

ława 50x50cm

wylewana z betonu C25/30

Proj. ścianka czołowa

wylewana z betonu C25/30

Rura karbowana dwupłaszczowa

PE HD SN8 Ø1000mm

Humusowanie gr.10cm

z obsianiem mieszanką traw

Humusowanie gr.10cm

z obsianiem mieszanką traw

PRZEKROJE NORMALNE

Przebudowa drogi nr 5297

w m. Gutów na odc. dł. ok. 1000m
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