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jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m
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1. Warstwa Scieralna z AC 11S - gr. 5 cm 1. Warstwa Scieralna z AC 11S - gr. 5.cm 1. Warstwa cieralna z AC 11S - gr. 5 cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wigzaca zAC 11W - gr. 7.cm 3. Warstwa wigzaca z AC 1IW - gr. 5¢cm 3. Warstwa wigzaca z AC 1IW - gr. 7.cm
4, Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m2 4. Warstwa wyrownawcza z AC 11W - gr. zmienna (min. 2cm) 4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m?
5. Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm 5. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 5. Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm
6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15¢cm 6. Istniejaca konstrukcja jezdni 6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa - gr. 15¢cm
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jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m
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1. Warstwa scieralna z AC 115 - gr. 5 cm 1. Warstwa scieralna z AC 115 - gr. 5 cm % PrzebIUdowa drogl nr 5297
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? S w m. Gutéw na odc. dt. ok. 1000m 5 . 1

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 6 cm 3. Warstwa wiazaca z AC 11W - gr. 7.cm 3. Warstwa wiazaca z AC 11W - gr. 5 cm 1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 6 cm _§

2. Kationowa emulsja éredniorozpadowa - 0,8 kg/m?2 4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m2 4. Warstwa wyrownawcza z AC 11W - gr. zmienna (min. 2cm) 2. Kationowa emulsja éredniorozpadowa - 0,8 kg/m? = PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50

3. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm 5. Podbudowa z kruszywa famanego C90/3- gr. 20 cm 5. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?2 3. Podbudowa  kruszywa tamanego C90/3- gr. 20 cm S in> Marcin Kasalk

- _ mgr InzZ. Marcin Kasatka

4, Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm 6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 15 cm 6. Istniejaca konstrukcja jezdni 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - gr. 10 cm g PROJEKTANT \?VKP/O305/POOD/11
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