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PLAN SYTUACYJNY

Przebudowa drogi nr 5297

w m. Gutów na odc. dł. ok. 1000m

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

mgr inż. Tomasz Dryjański

krawędź drogi

odcinek rowu krytego pod zjazdem DN400

rów przydrożny do odtworzenia

(granice pasa drogowego)

linie rozgraniczające teren inwestycji

linie określające teren niezbędny

do realizacji inwestycji

[reprofilacja skarp oraz dna rowu]

linie określające granice ewidencyjne działki

oś jezdni

spadki poprzeczne nawierzchni

A miejsca przekrojów normalnych
A

drzewo przeznaczone do wycięcia

proj. przepust pod drogą DN1000

bariera drogowa stalowa    [U-14a typ W1N1]

projektowany kanał technologiczny 

uzbrojony w studnie prefabrykowane 

geodezja@geodezjaostrow.pl

tel. 503 727 462

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Ostrowski

Jednostka ewidencyjna: Gmina Ostrów Wielkopolski

                                       Gmina Nowe Skalmierzyce

Obręb ewidencyjny: 301704_2.0009, Gutów

                                301702_5.0007, Gałązki Małe

Miejscowość: Gutów, Gałązki Małe

Numer ewidencyjny zgłoszenia pracy geodezyjnej: GGO.6640.1681.2020

Numer księgi wykonawcy: 201g/2020

Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: "2000" strefa 6

Nazwa układu wysokości: "Kronsztadt"

Sekcja: 6.163.19.25.4.3; 6.163.19.25.4.4; 6.163.20.21.3.3; 6.163.20.21.3.4

Obszar aktualizacji:

Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów,

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

Ostrów Wielkopolski, dnia 9 kwietnia 2020 r.
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  WYKONAWCA

RYSUNEK POGŁADOWY UKŁADU MAPY


