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DANE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora tj. Gmina Ustrzyki Dolne.

* Uzgodnienia projektowe

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GNP.6733.34.2017 3/18

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GNP.6733.7.2018 9/18

* Zgoda na przejscie rurociggiem kanalizacji sanitarnej przez droge wojewodzka: Decyzja nr
PZDW-RDW-VIIIsm-5154/3/18

* Mapy sytuacyjno-wysoko$ciowa do celow projektowych;

* Projekt zagospodarowania terenu

*  Protokot uzgodnienia ZUDP

* Obowiazujace normy i przepisy prawne

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany kolektora sanitarnego
Dn 200 z przytaczami Dnl160 wraz z uzbrojeniem w postaci studni polaczeniowych z kregdéw
zelbetowych Dn1000 (1200) oraz tworzywowych Dn425 oraz przylaczy do jedenastu domkow
jednorodzinnych.

Scieki z obszaru objetego zakresem opracowania poprzez projektowany kolektor $cickowy
Dn200 prowadzone sa wzdluz drogi wojewodzkiej do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej
oznaczonej na mapie symbolem KSI1 i dalej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej Dn 200mm. W miejscach gdzie prowadzenie kanalizacji bedzie prowadzone
metoda bezwykopowa sie¢ wykonana bedzie z rur PE100SDR17 PN10 250x14.8. Do jedenastu
posesji prywatnych (doméw jednorodzinnych) projektuje si¢ przylacza kanalizacji sanitarnej
Dnl60 dajagc tym samym mozliwo$¢ nawigzania do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Perspektywicznie dla dalszego rozwoju obszaréw budowlanych projektuje sie przedtuzenie
kolektorow $ciekowych Dn200 na obszary niezamieszkate ale bedace w perspektywie

obszarem do zabudowy.

3. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach

dziatek po ktorych jest projektowana inwestycja, tj. na dziatkach nr ewidencyjny:
2172, 2138, 2106, 2078, 2080, 2081, 2082, 2088/1, 2115, 2116, 2113, 2117, 2118, 2120,
2123, 2122, 2124, 2087/1, 2157, 2083, 2087/3, w obr¢bie ewidencyjnym Ustrzyki Dolne.
Maksymalny zasi¢g oddzialywania w przypadku rozkopu do 1,5 m od osi w obie strony,
w przypadku przewiertu sterowanego do 0,5 w dwie strony od osi projektowanego

kanatu. Podstawa prawna obwieszczenie Marszatka Sejmu w sprawie jednolitego tekstu
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Prawo Budowlane z dnia 9 luty 2016.
4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ.
Od studzienki oznaczonej numerem KS30, KS42, KS64 projektuje si¢ trzy ciggi sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 uktadanej metoda wykopu biegnacej po terenach
budowlanych oraz finalnie wzdluz drogi wojewddzkiej. Cze$¢ sieci kanalizacji sanitarnej w
zwigzku z brakiem mozliwosci rozkopu projektuje si¢ wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego. Sa to odcinki od KS2-KS3, KS3-KS32-K43-KS44, oraz odcinek KS32-KS33-
KS35. W tych odcinkach rura PVC Dn200 zostanie zastgpiona rurg PE100SDR17 PNI10
250x14.8. Z uwagi na znaczne spadki terenu nalezy zgodnie z profilami prowadzi¢ kanalizacje
przy pomocy studni kaskadowych. Rurocigg uktadaé¢ zgodnie z trasg pokazang na planie
zagospodarowania terenu oraz zgodnie ze spadkami i na gitebokos$ciach jak na zatagczonym
profilu do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej KS1.
5. WYKOPY
Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
wskazane jest rozpoczecie prac od najnizszego punktu umozliwiajac w ten sposob
grawitacyjne odwodnienie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ poczatkowo na
glebokos$¢ mniejszg niz ulozeniem podsypki. W przypadku nadmiernego wybrania

gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupemic¢ warstwa piasku.

Podsypka.

Celem zapewnienia nalezytego podparcia rurociggi nalezy uklada¢ na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Jezeli w dnie wykopu znajduja si¢ kamienie o wielko$ci powyzej
60 mm wysoko$¢ podsypki powinna wzrosngé¢ o 5 cm. Materiat uzyty do wykonania
podsypki nie moze by¢ zmrozony ani zawiera¢ kamieni.

Obsypka rurociggow, zasypka wykopow.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ mozliwie najszybciej poodebraniu i
zatwierdzeniu wykonywanego odcinka. Materiat do wykonania obsypki nie
moze ostrych kamieni lub innego materialu mogacego uszkodzi¢ rurocigg ani nie
moze by¢ zmrozony. W przypadku jezeli grunt rodzimy spenia powyzsze warunki
mozna go zastosowa¢ do wykonania obsypki. Obsypke nalezy wykonywac do
wysokosci min. 30 cm (po zageszczeniu) powyzej  sklepienia rurociagu,

7ageszczajac - recznie lub mechaniczne warstwami gr.10 cm. Podczas
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zageszczania nalezy zwrdci¢ uwage aby rurociag nie zostat przemieszczony. Zasypke
wykopu wykona¢ po wykonaniu proby szczelno$ci rurociggu, wykonaniu
inwentaryzacji 1 rozmontowaniu deskowan. Do  zasypki nie mozna uzywac
duzych kamieni 1 ani glazow narzutowych. W terenach zielonych nie jest
wymagane zagg¢szczanie materiatu zasypki. W miejscach gdzie przekrycie rurociggu
kanalizacji sanitarnej jest mniejsze niz 1,4 m nalezy izolowa¢ rurociaggi. Trase
projektowanej kanalizacji sanitarnej powinien wyznaczy¢ uprawniony Geodeta
jeszcze przed przystapieniem do robot.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736, gleboko$¢ zgodnie z PN-B-10725 a
odcinki kanalizacji zgodnie z PN-EN-1610. W  czasie  prowadzonych  robot
ziemnych wszystkie istniejace przewody kolizyjne nalezy zabezpieczy¢ przed ich
uszkodzeniem. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem np.: azurowym min. w
25% jej powierzchni.

.OCENA WARUNKOW  GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA
SIECI KANALIZACYJNEJ | OBIEKTOW NA SIECI.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr poz. 463 )warunki gruntowe
okresla si¢ jako proste, za$ kategori¢ geotechniczng jako kategorie pierwsza. Pod
wzgledem geologicznym badany teren nalezy do Zewngtrznych Karpat Fliszowych w
tak zwanej "Centralnej Depresji Karpackiej". Starsze podloze buduja tu morskie
osady trzeciorzedowe (oligocen), reprezentowane przez utwory glownie
cienkolawicowych piaskowcoOw przewarstwianych tupkami "warstw kro$niefiskich".
Strop utwordéw trzeciorzgdowych zalega tu niekiedy na powierzchni terenu (rejon
koryta rzecznego i stromych zboczy gorskich) do glebokosci czasem kilku metréw na
terasie nadzalewowej. Piaskowce krosniefiskie s3 szare, zwietrzale barwy
popielatej 1 jasnobragzowej, sa to piaskowce drobnoziarniste i pylaste, przewaznie
cienkolawicowe, §rednio 1 bardzo spgkane, przewarstwiane grubymi warstwami

ciemnych tupkow.
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Stropowe partie utworéw skalistych przykryte sa warstwami frakcji kamienistych
wietrzelin 1 rumoszy skalnych, sktadajacych si¢ glownie z gruzu piaskowcowego i
tlupkowego (ostrokrawedziste okruchy skalne o r6znych wymiarach, przy teksturze
plytkowo-kostkowej). Wietrzeliny i rumosze skalne zawieraja frakcje ilasta (powyzej
2%), wtedy mamy do czynienia z wietrzelinami i rumoszami gliniastymi.
Rozciaglo$¢ warstw skalnych jest w kierunku poludniowy-wschéd -pétnocny -zachod
(110-130°), przy kacie upadu ok. (20-30°). Nad osadami trzeciorzegdowymi ztozone
sa osady czwartorzedowe (plejstocen-holocen) akumulacji rzecznej - w obrgbie teras
rzeki San oraz deluwialnej - na obszarach zboczowych. Osady terasowe sg
reprezentowane od powierzchni przez seri¢ madowa (gliny, pyly i zwiry gliniaste),
ktore cechuja si¢ stabym otoczeniem ziarn. Migzszo$¢ osadow terasowych generalnie
nie przekracza 3,0 m. Na obszarach zboczowych mamy do czynienia z glinami i
rumoszami skalnymi gliniastymi, pochodzenia deluwialnego, o stosunkowo
niewielkiej migzszosci (od kilku decymetrow sporadycznie do kilku metrow).
Wszystkie opisane powyzej utwory przykryte sa cienka warstwa gleby, lokalnie serig
nasypow niekontrolowanych. Rozmieszczenie i1 sposoéb wyksztalcenia utworow
geologicznych na terenie badan bylo rozpoznane i udokumentowane poprzez
wykonanie wiercen badawczych oraz przeprowadzenia kartowania geologicznego,
wyniki prac przedstawiono w formie graficznej 1 opisowej. Na badanym terenie
wystepuja dwa poziomy wodono$ne: poziom czwartorzedowy i trzeciorzedowy.
Poziom wodono$ny czwartorzedowy jest nieciagly (nie wystepuje na catym obszarze
zalegania osadow czwartorzedowych). Zwigzany jest przede wszystkim z serig
zwirowa 1 rumoszy skalnych zalegajacych na obszarach teras rzecznych. Dno koryta
rzeki jest stosunkowo gleboko wciete, dlatego poziom wodono$ny tylko niekiedy ma
bezposrednie potaczenie hydrauliczne z wodami w rzece.

W serii madowej spotyka si¢ wody gruntowe wsigkowe, pochodzace z infiltracji wod
opadowych w podloze gruntowe, wystepuja w formie niekiedy dos¢ obfitych saczen

srodglinowych, na réznej glebokosci /vide profile otworow i pomiary w studniach
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gospodarczych/. Poziom wodonos$ny trzeciorzedowy zwigzany jest z piaskowcami i
tupkami, jego wydajno$¢ zalezy od ilo$ci spekan i szczelin i ich wielkos$ci. Niekiedy,
gdy utwory nie s3a przedzielone warstwa nieprzepuszczalng, poziomy
czwartorzedowe 1 trzeciorzgdowe ulegng pofaczeniu. W rejonie prowadzenia prac
dokumentacyjnych wody tego poziomu wystepuja od glebokosci kilkudziesigciu
centymetrow /bezposrednio sasiedztwo rzeki/ do nawet kilkunastu i kilkudziesigciu
metrow na obszarze zboczowym.

Spadek hydrauliczny wszystkich wod gruntowych jest skierowany do osi doliny.

Jak wynika z materiatdéw archiwalnych wody gruntowe generalnie nie sg agresywne
w stosunku do betonow.

Rurociagi 1 kanaly zakryte sa obiektami budowlanymi liniowymi, posiadajacymi
przewaznie mniejszy cigzar objetosciowy od ci¢zaru objetosciowego gruntu na
miejscu w ktorym sa polozone, a wigc nie powoduja przyrostu naprezen w gruncie.
Dlatego rozpoznanie podloza gruntowego sprowadza si¢ przewaznie do okre$lenia
warunkow gruntowo-wodnych w zakresie niezb¢dnym przede wszystkim do
wykonawstwa robot ziemnych.

Prace ziemne nalezy stara¢ si¢ wykonywa¢ w okresach suchych, poczawszy od
terenu nizszego do wyzszego, umozliwi to sptyw ewentualnych wod z wykopu do
wykonanej juz kanalizacji. Sciany wykopéw glebszych od 1.1 m nalezy zabezpieczaé
odpowiednim szalunkiem z rozporami zgodnie z odpowiednimi przepisami
branzowymi  /budowlanymi i  BHP/. Przy  prowadzeniu = wykopow
szerokoprzestrzennych nachylenie skarp bocznych nalezy dostosowaé¢ do rodzaju
gruntow 1 tak przy gruntach sypkich /zwirach/ nie powinno przekracza¢ 38 stopni
,przy gruntach spoistych w stanie twardoplastycznym 40 stopni, a przy gruntach w
stanie plastycznym 25 stopni.

Szczegdlowe wytyczne dotyczace wykonawstwa kolektorow sanitarnych, uzycia i
rodzajow materiatow, doboru sprzetu budowlanego w nawigzaniu do stwierdzonych

warunkéw gruntowo-wodnych, bedg zawarte w projekcie technicznym inwestycji.
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7. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW, UZBROJENIA |
OBIEKTOW SIECIOWYCH

8. KANALY

Kanaty sanitarne beda wykonane z rur PVC taczone na uszczelke gumowa wargowa

profilowang Dn 200mm oraz z rur PEIO0OSDR17 PN10 250x14.8 taczonych przez

zgrzewanie doczotowe.
9. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki betonowe o 1000 (1200) mm. Zastosowano  studzienki  rewizyjne,
przelotowe, potaczeniowe z kregéw betonowych g 1000 (1200) mm wg PN-92/B-
10729. Studzienki beda wyposazone we wiazy zel. @ 600 mm typu ciezkiego wg
PN-87/H-74051/02 i stopnie ztazowe zel. wg PN-64/H-74086.

Izolacja studzienek

Studzienki na zewnatrz zabezpiecza si¢ izolacja bitumiczna:

- w gruntach nie nawodnionych - bitizol R + P

- w gruntach nawodnionych - bitizol R + 2P
10. OPIS PRZEKROCZEN PRZESZKOD METODA BEZWYKOPOWA.

Projektowane podwierty tj. rury przewiertowe, komory przewiertowe oraz komory
kontrolne znajduja si¢ poza pasem drogowym. Konce rur ochronnych
(przewiertowych ) zostaty zaprojektowane minimum 1.0 m poza zewngtrzng
krawedzig przeciwskarpy rowu przydroznego lub stopy nasypu. Posadowienie
rury ochronnej (przewiertowej) na glebokosci minimum 1.5 m liczac od niwelety
osi drogi do wierzchu rury ochronnej oraz min. 1.50 m pod dnem rowu
drogowego lub stopa nasypu. Rura przewodowa utozona bedzie na plozach
typ FP w rurze przewiertowej, a konce rury przewiertowej zostang
zabezpieczone pianka poliuretanowa. Przewierty projektuje si¢ wykonaé¢ z rur
stalowych przewodowych ze szwem wg PN-79/H-74244 ze stali St3S -o 400/9,8
mm.

Komory dla podwiertow beda o nast¢pujacych wymiarach :

- komory przewiertowe - 8,0 x 4,0 m

- komory kontrolne - 2,0 x 2,0 m
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Dla powyzszych przekroczen roboty ziemne wykonywane beda

recznie oraz mechanicznie.

11. PRZEKROCZENIE ZJAZDOW | PODJAZDOW.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przekracza¢ bedzie droge wojewodzke
asfaltowe metoda podwiertu sterowanego pozostate drogi metoda rozkopu, ktore
p6zniej beda wyremontowane i przywrdcone do stanu pierwotnego . Zalozenia jak
przy przewiertach opisanych powyze;j.

12. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ.
13. WYKONANIE | OBUDOWA WYKOPOW.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Zastosowano wykopy o $cianach
pionowych umocnionych przy pomocy deskowan (wyprasek) lub wykonywane na
rozkop. Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym, z uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania
warunkow BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby znacznie
utrudniona, w miejscach wskazanych przez wiascicieli dziatek zastrzegajacych sobie
rgczne wykonawstwo w umowach cywilno - prawnych, gdzie praca koparkami
spowodowataby dewastacje urzadzonego terenu oraz wszystkich przykanalikow.
Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdw poszczegdlnych
rodzajow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony naplywu wody opadowej do
wykopu. Umocnienie pionowych $cian wykopéw w gruntach suchych balami
drewnianymi 50 - 60 mm lub wypraskami zaktadanymi poziomo, a w gruntach
silnie  nawodnionych - wypraskami zabijanymi pionowo (grodzice GZ - 4).
Kanaty sa sadowione powyzej gruntéw stabonos$nych i silnie nawodnionych, po
natrafieniu na warstwy stabonos$ne nalezy stosowa¢ wymiang gruntu od 0,30 - 0,50
m stosujac jako podloze piasek gruboziarnisty z pospédtki lub zwiru dobrze

Zageszczonego.
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14. ODWODNIENIE WYKOPOW NA OKRES BUDOWY.

W przypadku natrafienia na wysoki poziom wody gruntowej lub wykonywania
kanalizacji w czasie deszczéw przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe
wykopow na okres budowy. W tym celu kanaty nalezy uklada¢ na warstwie
filtracyjnej z pospdiki (piasku) o grubosci 0,20 m dla kanatu. W dnie wykopu
wykona¢ studnie zbiorcze z krggéw bet. @ 800 mm o glgb. do 1,0 m w rozstawie co
okolo 30 m od siebie (zaleznie od potrzeb). Budowe¢ kanatdéw prowadzi¢ odcinkami o
dhugosci zgodnie projektem zagospodarowania terenu. Pompowanie wody gruntowej
ze studzienek zbiorczych prowadzi¢ pompami spalinowymi z odprowadzeniem
wody wezami parciano - gumowymi do pobliskich ciekéw. Roboty prowadzi¢ pod
gore. Ilo§¢ godzin pompowania okresli¢ w trakcie budowy wpisem do dziennika

budowy.
15. PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD KANALY.

W wykopach zastosowano podsypke o grubosci 20 cm z zageszczonego piasku, w
gruntach nawodnionych podsypke filtracyjng z pospotki lub piasku o grubosci 20 cm.
W przypadku natrafienia na grunty stabono$ne nalezy wykona¢ wymiang gruntu od
30 do 50 cm w zaleznos$ci od potrzeb. Powierzchnia podioza powinna by¢ zgodna ze
spadkiem podluznym dna kanalu. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie

podioza na kat 90° - stanowiace fozysko nosne rury kanalizacyjne;j.
16. UKLADANIE | MONTAZ RUR KANALIZACYJNYCH.

Do budowy kanalizacji sanitarnej przyje¢to rury PVC oraz przy przewiercie
rury PE. Zlacza sg uszczelnione uszczelka gumowa i montowane na wcisk bosego
konca do kielicha w przypadku rur PE laczone przez zgrzewanie doczolowe.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm. UloZone
prostoliniowo odcinki kanaléw wymagaja wykonania obsypki ochronnej z piasku
przynajmniej na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢. Montaz
rur PVC - na wecisk, rur PE zgrzewanie doczotlowe. W uzasadnionych przypadkach

dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia kanatu /bez izolacji/, lecz nie wigcej niz 10
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cm wylacznie na kanale grawitacyjnym. Gotowe kanaly powinny odpowiadaé PN-
92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy

odbiorze.

17. WYKONANIE STUDZIENEK | BUDOWLI SIECIOWYCH.

Studzienki zaprojektowane na sieci nalezy realizowa¢ roéwnocze$nie z siecia.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne wykonanie kinet w studzienkach
betonowych oraz izolacji i uszczelnien dla ograniczenia filtracji. Dozwolone jest
prefabrykowanie studzienek kanalizacyjnych, pod warunkiem zapewnienia
szczelno$ci na polaczeniach poszczegdlnych elementow oraz na przejSciach kanatow
przez $ciany studzienek. Do uszczelnien stosowal zaprawe¢ wodoszczelng np.:
CERESIT CR-65 firmy Henkel lub réwnowazne. Wilazy do studzienek w terenach
wykorzystywanych rolniczo winny by¢ usytuowane 0,10 m nad terenem.

18. BADANIE SZCZELNOSCI KANALOW,

Szczelno$¢ kanatow bada si¢ na eksfiltracje 1 infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody ($ciekdw) w czasie trwania proby szczelno$ci. Szczegdly
badan szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci
oraz odbidr robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

19. WYKONANIE OBSYPKI | ZASYPANIE WYKOPOW.

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopdéw i jednocze$nie
wykonywaé obsypke ochronng rur z piasku drobnego o grub. 30 cm z obu stron rury do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z dokladnym jej zageszczeniem. Obsypke, jak
rowniez grunt z odkladu nalezy starannie zage$ci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijno$ci kanalu. Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni
terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Zaggszczenie warstwy
ochronnej powinno by¢ prowadzone szczeg6lnie ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiahu.
Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubos¢
ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury (6 -~ 10 cm). Piasek

drobny zagesci¢ srednio do wskaznika 85 + 95 % wg Proktora i modutu odksztalcenia Ez
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= 8 MPa. Przed przystapieniem do zasypania wykopu, nalezy dokona¢ kontroli wskaznika

zageszczenia odbsypki przez uprawniong jednostke stuzby geotechniczne;.

20. BHP PODCZAS WYKONAWSTWA ROBOT.

Roboty ziemne montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami 1 zarzadzeniami. Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy
wykonywaniu w/w prac. Przepisy BHP dla pracownikow zatrudnionych przy robotach
wod - kan podano w zalaczniku do zarzadzenia Nr 6 MGR z dn. 28.01.1967r. (Dz. U. Nr
3/67 Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych).

21. UWAGI DODATKOWE.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by ulatwi¢ sptyw wod
gruntowych w wykopach. Ziemia z wykopow zostanie zlozona obok wykopu, a po
zakonczeniu robot ziemia zostanie wbudowana w wykop. Pozostata ziemi po zasypaniu

wykopOw zostanie rozplantowana.

22, KROTKA OCENA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA
SRODOWISKO.

Wg Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z 13 maja 1995r. w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla
srodowiska 1 zdrowia ludzi oraz ocen oddzialywania na srodowisko (Dz.U. Nr 52/1995r.
poz. 284) przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska 1 zdrowia, ani do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. W zakresie
ochrony wod powierzchniowych i1 podziemnych stan zanieczyszczenia srodowiska ulegnie
zdecydowanej poprawie w zwiazku z budowa kanalizacji sanitarnej i odprowadzeniem
sciekow do oczyszczalni oraz likwidacje ewentualnych tzw. ,,dzikich " odptywow.

Z wykonywania robdt budowlanych, nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy
realizacji poszczegolnych etapéw budowy - instruowanie pracownikéw. W trakcie robot

miejsce prac zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.
23. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w projekcie budowlanym kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej

wymagaja zgody Projektanta na zasadzie obowigzujacych przepisow.
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24. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Adres inwestora: 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1

Lokalizacja : Ustrzyki Dolne Gm. Ustrzyki Dolne nr
ewid. dz. 2172, 2138, 2106, 2078, 2080,
2081, 2082, 2088/1, 2115, 2116, 2113,
2117, 2118, 2120, 2123, 2122, 2124,
2087/1, 2157, 2083, 2087/3

PRZEDSIEWZIECIE: Budowa  kanalizacji  sanitarnej w
Ustrzykach ~ Dolnych przy  ul
Dwernickiego

Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
25. ZAKRES ROBOT:

Geodezyjne wytyczenie obiektu,

Wykonanie wykopu,

Wykonanie podsypki,

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Dn200, PEHD 250x14.8
z przylaczami Dn160 1 wraz ze studniami kanalizacyjnymi
betonowymi,

Wykonanie prob szczelnosci kanalizacji sanitarne;,

Zasypanie wykopow gruntem rodzimym z
roéwnoczesnym zageszczeniem warstw 1 przywrdcenie terenu
budowy do stanu pierwotnego,

Odtworzenie nawierzchni ,

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje

geodezyjng powykonawcza.

Prace budowlane przy budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej

grawitacyjnej Dn200, PEHD 250x14.8 z przytaczami Dn160 nalezg do

robot skomplikowanych z uwagi na glebokie wykopy oraz konieczno$¢

ich zabezpieczenia a takze mozliwoS¢ sgczenia wody do wykopow.

Wobec

czego by¢ moze zajdzie koniecznos¢ pompowania wody z

wykopow.

26. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW  BUDOWLANYCH W
POBLIZU PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

istniejaca sie¢ wodociggowa w50;

istniejacy kabel energetyczny rnA100;
istniejgca sie¢ teletechniczna tA;

istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej kd400;

istniejaca sie¢ wodociggowa w100;
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* istniejgca sie¢ energetyczna eN;
* istniejacy przytacz w25, w32;
 mozliwe istniejagce ale niezainwentaryzowane uzbrojenie

podziemne

27. ELEMENTY ZAGQSPODAROWANIA . TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

 Istniejacy kabel elektryczny eN;
* inne niezinwentaryzowane kable energetyczne;
28. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
A S 5T EROMLAoH 101 SGiA OrAZ

* Niebezpieczenstwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania
prac ziemnych, ktore =zalicza si¢ do prac szczegolnie
niebezpiecznych;

» Niebezpieczenstwo przysypanie ziemig ktora moze si¢ osuwac lub
wytwarza¢ nawisy w trakcie wykonywania robot koparkami
przedsigbiernymi;

* Niebezpieczenstwo zerwania si¢ liny 1 zsunigcia si¢ elementu z
zawiesi dzwigu w trakcie prac zwigzanych z montazem studni
kanalizacyjnych;

* Niebezpieczenstwo porazenia pradem w przypadku uszkodzenia
istniejacej lini energetycznej eN lub innych niezinwentaryzowanych
sieci 1 kabli energetycznych;

29. SPOSOB  PROWADZENIA INSTRUKTAZU

PRACOWNIKOW . PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy przed przystapieniem do wyvkonywania robot
budowlanych zostana przeszkoleni w zakresie:

* Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
osobistej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

« Zasady bezposSredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
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niebezpiecznymi;
* Przestrzeganie przepisow BHP przy wykonywaniu poszczegdlnych
rodzajow robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r, w sprawie bezpieczefstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).
* Wykaz srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z  wykonywania  robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia wybuchem:
* Do podstawowych srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych, nalezy bezwzglgedne
stosowanie zasad BHP przy realizacji poszczegdlnych etapéw budowy -
instruowanie pracownikow. W trakcie robot miejsce prac zabezpieczy¢

przed dostepem osoOb trzecich.

Opracowat:

Piecze¢ i Podpis Projektanta

KONIEC
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