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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dwernickiego
1 Element Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 |Kalkulacja Whytyczenie i inwentaryzacja sieci
indywidualna kpl 1,00
1.2 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm m 50,00
1.3 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll  |m3 110,40
1.4 |KNR201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu lll m3 13,50
1.5 |KNR 218/501/1 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10°'cm m2 36,80
1.6 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'’200°'mm
218/408/3 m 32,00
1.7 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 9,60
1.8 |Kalkulacja Przepych rur dn 250 mm
indywidualna m 125,00
1.9 |KNRW Montaz rurociggéw z rur SDR26 PN6 PE100 250x14,8
218/109/11 (1) m 125,00
1.10 |Kalkulacja Przepych rury ostonowej stalowej DN 400
indywidualna m 13,60
1.11 |KNR 218/104/8 |Rury stalowe o ztgczach spawanych o srednicy 400mm m 13,60
1.12 |[KNRW Przecigganie rurociggéw SDR26 PN6 PE100 250x14,8 prowadzonych w rurach ochronnych
218/309/1 m 13,60
1.13 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1000°mm, gtebokos$¢ 3'm
(1) szt 4
1.14 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1000'mm, dodatek za kazde 0,5'm
(1 gtebokosci ponad 3'm 0.5m -2,70
1.15 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu Ill-1V,
(1 szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 10,00
1.16 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka
(1) 55'kW (75'KM) m3 100,40
1.17 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km, w
(1 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW m3 10,00
2 Element Remont rozkopanych drog
2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20'cm m2 80,00
2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5’cm gtebokosci m2 80,00
2.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV |m2 80,00
2.4 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10'cm m2 80,00
2.5 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 80,00
2.6 |KNR231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 80,00
2.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 80,00
2.8 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm m2 80,00
2.9 |KNR231/313/1 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzgca), mieszanka grysowa, grubos¢ warstwy 2°cm m2 80,00
2.10 |[KNR 231/313/2 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzgca), mieszanka grysowa, dodatek za kazdy dalszy
1'cm m2 80,00
2.11 |KNR 231/314/1 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka grysowa, grubos$¢ warstwy 2'cm m2 80,00
2.12 |KNR 231/314/2 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka grysowa, dodatek za kazdy dalszy
1°cm m2 80,00
2.13 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1V m 10,00
2.14 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia m3 0,50
2.15 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10,00
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