Studnia schtadzajgca DN1000 z wlazem

Wezel wiszacy kompaktowy o mocy 68kWna CO i~ 7
30 kW na CWU z rozdziatem na dwie grupy\
pompowe zasilajace obieg ciepta technologicznego '\

‘ oraz centralnego ogrzewania 'f'; 3

Projekt. wyjScie kanalizagji sanitame] z budynku
wiaczy¢ do istniejacej zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarme] podlegajacej wymianie

Pongorp g Cunds

modut przylaczeniowy

projektowane odrebnym opracowaniem

przylacze cieplownicze 2 x DN25/90\

PRACOWNIA:

WW PROJEKT Wojciech Wolnicki
ul. Prochnika 3/28, 97-300 Piotrkow Trybunalski
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' PROJEKT TECHNOLOGICZNY WEZLA CIEPLOWNICZEGO

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z ZACHOWANIEM
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ISTNIEJACEJ FUNKCJI | CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA NA FUNKCJE USEUGOWO-HANDLOWA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKT:

97-300 Piotrkow Trybunalski
ul. POW 12 / ul. Grota Roweckiego 1
dziatka nr ewid. 59/6 oreb 22

BRANZA:

PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA

PROJEKTANT: PODPI
mgr inz. Wojciech Wolnicki [
projektant upr. bud. LOD/2036/PWQOS/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Bogdan Adamus
projektant upr. bud. LOD/2035/PWOS/12
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NAZWA RYSUNKU: %5

RZUT POMIESZCZENIA WEZLA
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