PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zadanie: Modernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 14 z OSil w Kro$nie

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 45
38 - 400 Krosno

Inwestor: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Zakres: Instalacja elektryczna - w zakresie zasilania central wentylacyjnych
Data Kwiecien 2022

Projektant: inZz. Ludwik Wiech

uprawnienia nr. GT-8341/42/77

Spis zawartéci projektu

1. Strona tytutowa ze spisem zawadio
2. Uprawnienia projektanta i Zaviadczenie o przynak@osci do Izby Irzynierow
3. Oswiadczenie projektanta
4. Opis technicznyristalacji elektrycznych wewtrznych
Rysunki:
5. Instal. elektr. zasilania central - rzut piwbied A: rys. E1
6. Instal. elektr. zasilania central - rzut partBud A : rys. E-2
7. Instal. elektr. zasilania central - rzut dachudB\ : ...  rys. E-3
8. Instal. elektr. zasilania central - rzut dachd bu: ... rys. E-4
9. Instal. elektr. zasilania central - rzut partbud F : ... rys. E-5




1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt technologiczny wentylacji w obiektach

- Uzgodnienia z projektantami pozostatych kiran

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 @&miejszymi zmianami), w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaxe budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r)

- Norma PN-EN 62305-2 2012,0chrona odgromowa obiekiadowlanych

- Przepisy budowy ugdzer energetycznych wyd. 1987r.

- Pozostate aktualnie oboyziujgce normy PN-EN i przepisy brayelektrycznej
zwiagzane z przedmiotem opracowania

- Katalogi i informacje techniczne producentéw

2. Rozwiazanie techniczne proj. instalacji elektrycznej

Opracowanie zawiera wykonanie doprowadzenia zasilania elektrycznego do central
wentylacyjnych w budynku F dla NW3 - sala gimnastyczna oraz w budynku A dla central
wentylacyjnych NW1 oraz NW2 umieszczonych w piwnicy i na dachu budynku.

BUDYNEK A

Projektuje sie wyprowadzenie obwodéw zasilajacych do central wentylacyjnych z istn. tablicy
bezpiecznikowej zainstalowanej w pomieszczeniu kuchni budynku. Na tej tablicy nalezy
dobudowa¢ dwa wylaczniki nadmiarowo prad. MCB 25A char.C (zaleca sie instalacje wyt
réznicowopradowego 0,03A dla centrali w piwnicy) i z nich, przewodami YDY 5 x 4 mm?2 zasili¢
niezaleznie centrale wentylacyjng umieszczong w piwnicy NW1 oraz centrale NW2 umieszczong
na dachu. Przewody w budynku prowadzi¢ w listwach nasSciennych po S$cianach i suficie,
natomiast na dachu w korytku stalowym.

BUDYNEKF

Projektuje sie wyprowadzenie obwodu zasilajacego do centrali wentylacyjnej z istn. tablicy
bezpiecznikowej zainstalowanej w pomieszczeniu kuchni budynku. Na tej tablicy nalezy
dobudowa¢ wytaczniki nadmiarowo prad. MCB 25A char.C i wyl roéznic.-prad 0,03A) a
nastepnie przewodem YDY 5 x 4 mm2 zasili¢ centrale NW3 umieszczong na dachu. Przewody w
budynku prowadzi¢ w listwach nasciennych po $cianach i suficie, natomiast na dachu w korytku
stalowym.

Podstawowe dane energetyczne proj. instalacji

- Zasilanie i pomiar energiiistn. w bud. szkoty
- Uklad instalacji wewetrznych L1,L2,L3.N,PE/
- Ochr. od pora ,, samoczynne szybkie wadzanie zasilanie” i pgtzenie
wyréwnawcze
Bilans mocy:

Centrala wentylacyjna NW1 - 4,44 kW 3x 400 V AC maksymalny prad pracy 19,0 A (bud. A)



Centrala wentylacyjna NW2 - 4,44 kW 3x 400 V AC maksymalny prad pracy 19,0 A (bud. A)
Centrala wentylacyjna NW3 - 6,5 kW 3x 400 V AC maksymalny prad pracy 17,0 A (bud. F)

Podtaczenia elektryczne central wykona¢ zgodnie z DTR-kami tych urzadzen

Instalacja piorunochronna

Urzadzenia zamontowane na dachu wymagajg ochrony odgromowe;j.

Nalezy rozbudowac Siatke zwodow poziomych drutem ALMgSi fi 8mm uktadanym na
pasrednictwem uchwytéw betonowych w tworzywie, klejehydo papy pokrycia potaci
dachowej i zainstalowtaw odpowiednich miejscach maszty (iglice) odgromowe

Obowgzugca norma stwierdza &i ze ,wszystkie urzdzenia dachowe z materiatow
izolacyjnych lub przewodeych, ktore zawiergj wyposadenie elektryczne lub ggce
przetwarzaniu informacji, powinny znajdoivsie w przestrzeni ochronnej uktadu zwodow”.

. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne zgrupowaaedachu nafgy chront masztami
odgromowymi , ktore stwogzstret ochronn przed bezpgoednim oddziatywaniem pdu
piorunowego. Zastosowano maszty z podsthetonow, ktora nalezy dodatkowo przykléi
do pokrycia dachowego. (lll strefa wiatrowa), luteenatywnie mocowado konstrukcji
centrali wentylacyjnej za geednictwem izolacyjnych d¢kow dystansowych. Zachowa
wymagany odsp izolacyjny zwodow od usrizer na dachu zasilanychgotem elektrycznym

(min. 0,5m)

Instalacja ochrony od porazen i potaczea wyréwnawczych.

W instalacji odbiorczej zastosowaktad przewoddéw L1, L2,L3,PE,N oraz ochgon
dodatkowy przed porzeniem, samoczynne szybkie wadzanie zasilania”.

Z zacisku PE listwy przytzeniowej centrali wyprowadzprzewod ochronnyzfta zielono-
z06#ta) na metalowe obudowy.

Metalowg konstrukcg centrali wentylacyjnej w pom. piwnicy bud. F prayzy¢ przewodem
(bednarlg) z budynkowym gtéwnym petzeniem wyréwnawczym oraz wszystkie pozostate
elementy wentylacji znajdage s¢ w zasggu reki obja¢ polaczeniami miejscowymi.

Catas¢ instalacji przeciwporaniowej wykondé z obowgzujaca nornmy i przepisami.

Sprawdzenia odbiorcze

Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana
ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia, czy zostaty spelnione wymagania.

W czasie sprawdzenia i wykonania prob nalezy podja¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa osdb i unikniecia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia. Po
przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykona¢ nizej wymienione préby, w miare mozliwosci w
nastepujacej kolejnosci:

Ciggtos¢ przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych
Rezystancji izolacji przewodo6w instalacji elektrycznej



Rezystancji uziemienia odgromowego

Samoczynne wytaczenie zasilania

Prébe biegunowosci

Prébe dziatania

Pomiar spadku napiecia

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzié protokoty.

projektowat



