Zatacznik nr 1A do SWz

Oznaczenie zaméwienia: 79/TK/2021/KP

Dokumentacja projektowa
dla roboty budowlanej pod nazwa:

,Wykonywanie robot rozbiorkowych oraz
renowacyjnych nawierzchni po awariach
kanalizacyjnych i robotach wtaczeniowych do sieci
kanalizacyjnej na terenie miasta Sosnowiec”.



1. Rodzaj wykonywanych robot budowlanych:

Lp. | Podstawa | Wyszczegdlnienie robot J.m. | llosé / grubosé
RENOWACJA NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ (DLA RUCHU CIEZKIEGO) — na m?
KNR 2-31 . .
1.1 010407 Warstwa odsgaczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
1.2 011405 + 06 Podbudowa z kruszywa / warstwa dolna cm 25,00
KNR 2-31 .
1.3 011407 Podbudowa z kruszywa / warstwa gérna cm 7,00
KNR AT-03 L . S . .
14 010102 Przyciecie krawedzi jezdni bitumicznej pitg spalinowg m 5,00
15 KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — om 500
) 031001 + 02 bitumicznych — grysowych / warstwa wigzgca !
16 KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — om 400
) 031005 + 06 bitumicznych — grysowych / warstwa $cieralna !
RENOWACJA NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ (DLA RUCHU $REDNIEGO) —nam?
KNR 2-31 . .
2.1 010407 Warstwa odsgaczajgca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
2.2 011405 + 06 Podbudowa z kruszywa / warstwa dolna cm 21,00
KNR 2-31 .
2.3 011407 Podbudowa z kruszywa / warstwa gérna cm 7,00
KNR AT-03 . . - . .o .
2.4 010102 Przyciecie krawedzi jezdni bitumicznej pita spalinowa m 5,00
)5 KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — m 400
) 031001 bitumicznych — grysowych / warstwa wigzgca !
26 KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — om 300
) 031005 bitumicznych — grysowych / warstwa $cieralna !
RENOWACJA NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ (DLA RUCHU LEKKIEGO) — na m?
KNR 2-31 . .
3.1 010407 Warstwa odsaczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
3.2 011405 + 06 Podbudowa z kruszywa / warstwa dolna cm 18,00
KNR 2-31 .
3.3 011407 Podbudowa z kruszywa / warstwa gorna cm 7,00
KNR AT-03 . . . . - .
3.4 010102 Przyciecie krawedzi jezdni bitumicznej pitg spalinowa m 5,00
3.5 Kalkulacja ind. Warstwa z asfaltobetonu w jezdni wykonana recznie cm 5,00
4. RENOWACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z ASFALTOBETONU — na m?
KNR 2-31 . .
4.1 010407 Warstwa odsaczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
4.2 011405 + 06 Podbudowa z kruszywa / warstwa dolna cm 18,00
KNR 2-31 .
43 011407 Podbudowa z kruszywa / warstwa gorna cm 7,00
KNR AT-03 . . - . Lo .
4.4 010102 Przyciecie krawedzi jezdni bitumicznej pita spalinowa m 5,00
4.5 Kalkulacja ind. Warstwa z asfaltobetonu w chodniku wykonana recznie cm 4,00

RENOWACJA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ | POBOCZY DROGI — UTWARDZENIE WARSTWA TLUCZNIA — na m?

KNR 2-31 . .
5.1 010407 Warstwa odsaczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31 . . . . 15,00
5.2 020403 + 05 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego cm




6. RENOWACJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ — na m?
KNR 2-31 . .
6.1. 010407 Warstwa odsaczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
6.2 011405 + 07 Podbudowa z kruszywa cm 15,00
KNR 2-31 )
6.3 051101 Kostka szara 6 cm m 1,00
7. RENOWACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH 35 x 35 — na m?
KNR 2-31 . .
7.1 010407 Warstwa odsaczajgca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
7.2 011405 + 07 Podbudowa z kruszywa cm 15,00
KNR 2-31 Chodnik z ptyt betonowych 35 x 35 x 5 cm na podsypce )
7.3 . ) L m 1,00
050201 piaskowej z wysp. spoin piaskiem
8. RENOWACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH 50 x 50 — na m?
KNR 2-31 . .
8.1 010407 Warstwa odsaczajaca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
8.2 011405 + 07 Podbudowa z kruszywa cm 15,00
KNR 2-31 Chodnik z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na podsypce )
8.3 . . L m 1,00
050206 piaskowej z wysp. spoin piaskiem
9. ULOZENIE KRAWEiNIKA BETONOWEGO ULICZNEGO —nam
KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20 x 20
9.1 m 1,00
0401-02 cm
KNR 2-31 . 5
9.2 0402-04 tawa pod kraweznik betonowa z oporem m 0,06
93 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15 x 30 cm na m 1.00
) 0403-03 podsypce cementowo — piaskowej ’
10. RENOWACJA NAWIERZCHNI Z TRYLINKI — na m?
KNR 2-31 . .
10.1 010407 Warstwa odsgaczajgca z piasku cm 10,00
KNR 2-31
10.2 011405 Podbudowa z kruszywa cm 10,00
KNR 2-31 . . . . .
10.3 030902 Nawierzchnia z trylinki na podsypce piaskowej cm 15,00
11. ULOZENIE OBRZEZY BETONOWYCH —nam
111 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20 x 20 m 1,00
0401-02 cm
KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20 x 6 cm na podsypce piaskowej
11.2 L S m 1,00
0407-02 z wypetnieniem spoin piaskiem
12. RENOWACJA POBOCZY - PLANTOWANIE — na m?
KNR 2-01 . . )
12.1 050608 Plantowanie skarp, poboczy z gruntu rodzimego m 1,00
13. WYMIANA ZWIENCZENIA STUDNI KANALIZACYJNEJ @ 1000 — na szt.
KNR AT-03 L . L . .
13.1 010102 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznej m 8,96
KNR 2-31 . . . 2
13.2 080301 + 02 Reczne rozebranie nawierzchni m 5,02
KNR 2-01 . . 3
13.3 020102; 021402 Mechaniczne rozebranie podbudowy m 0,68
KNR 4-05I , P
13.4 Demontaz komindw wtazowych (pokrywa, pierscien, wtaz) kpl 1,00
041005
KNR 4-05I . .
13.5 041002 Demontaz kregdw betonowych m 0,5
KNR-W 2-18 . .
13.6 052302 Kominy wtazowe z kregéw m 0,5
-W 2-1 , s
13.7 g’;‘;gg 8 Montaz kominow wtazowych (pokrywa, pierscien) kpl 1,00




KNR-W 2-18

13.8 052902 Osadzenie wtazu zeliwnego szt. 1,00
KNR 4-01 . . . 2
13.9 021301 Wykonanie opaski betonowej m 1,00
KNR-W 4-01 L . 3
13.10 010915 + 16 Wywiezienie odpaddéw m 0,39
13.11 | Kalkulacja ind. Utylizacja odpadéw (asfalt, beton, gruz, itp.) t 2,74
14. WYMIANA ZWIENCZENIA STUDNI KANALIZACYJNEJ @ 1200 — na szt.
KNR AT-03 L . .
14.1 010102 Ciecie pitg nawierzchni m 9,88
KNR 2-31 . . . 2
14.2 080301 + 02 Reczne rozebranie nawierzchni m 6,10
KNR 2-01 . . 3
14.3 020102; 021402 Mechaniczne rozebranie podbudowy m 0,80
14.4 KNR 4-05| Demontaz komindw wiazowych (pokrywa, pierscien, wtaz) kpl 1,00
041006
KNR 4-05I . .
14.5 041003 Demontaz kregdw betonowych m 0,5
KNR-W 2-18 . .
14.6 052303 Kominy wtazowe z kregéw m 0,5
14.7 KNR-W 2-18 Montaz komindw wtazowych (pokrywa, pierscien) kpl 1,00
052306
KNR-W 2-18 . .
14.8 052902 Osadzenie wtazu zeliwnego szt. 1,00
KNR 4-01 . . . 2
149 021301 Wykonanie opaski betonowej m 1,00
KNR-W 4-01 L . 3
14.10 010915 + 16 Wywiezienie odpaddéw m 0,50
14.11 | Kalkulacja ind. Utylizacja odpadow (asfalt, beton, gruz, itp.) t 3,33
15. WYMIANA ZWIENCZENIA STUDNI KANALIZACYJNEJ @ 1400 — na szt.
KNR AT-03 L . .
15.1 010102 Ciecie pita nawierzchni m 10,80
KNR 2-31 . . . 2
15.2 080301 + 02 Reczne rozebranie nawierzchni m 7,29
KNR 2-01 . . 3
15.3 020102; 021402 Mechaniczne rozebranie podbudowy m 0,91
15.4 KNR 4-05| Demontaz komindw wtazowych (pokrywa, pierscien, wtaz) kpl 1,00
041006
KNR 4-05I . .
15.5 041003 Demontaz kregdw betonowych m 0,50
KNR-W 2-18 . .
15.6 052303 Kominy wtazowe z kregéw m 0,50
KNR-W 2-18 . Ly Ly
15.7 052306 Montaz komindw wtazowych (pokrywa, pierscien) kpl 1,00
KNR-W 2-18 . .
15.8 052902 Osadzenie wtazu zeliwnego szt. 1,00
KNR 4-01 . . . 2
15.9 021301 Wykonanie opaski betonowej m 1,00
KNR-W 4-01 L . 3
15.10 010915 + 16 Wywiezienie odpadéw m 0,63
15.11 | Kalkulacja ind. Utylizacja odpadow (asfalt, beton, gruz, itp.) t 3,96
16. REGULACJA PIONOWA WtAZU ZELIWNEGO @ 600 NA STUDNI TYP CIEZKI 25T/40T — na szt.
KNR AT-03 S . .
16.1 010102 Ciecie pitg nawierzchni m 4,00
KNR 2-31 . . o 5
16.2 080301 + 02 Reczne rozebranie nawierzchni i podbudowy m 1,00




KNR 4-01

. . " 3
16.3 021201 Rozebranie elementéw konstrukcji betonowych m 0,06
KNR-W 2-18 . s
16.4 052902 Osadzenie wtazéw zeliwnych (stary wtaz) szt. 1,00
KNR 4-01 . . . 2
16.5 021301 Wykonanie opaski betonowej m 1,00
KNR 4-01 L . 3
16.6 010815 + 16 Wywiezienie odpaddéw m 0,15
16.7 | Kalkulacja ind. Utylizacja odpadow (asfalt, beton, gruz, itp.) t 0,27
17. WYMIANA WLAZU ZELIWNEGO @ 600 NA STUDNI TYP CIEZKI 25T — na szt.
KNR AT-03 L . .
17.1 010102 Ciecie pitg nawierzchni m 4,00
KNR 2-31 . . . )
17.2 080301 + 02 Reczne rozebranie nawierzchni i podbudowy m 1,00
KNR 4-01 . . " 3
17.3 021201 Rozebranie elementdw konstrukcji betonowych m 0,06
KNR-W 2-18 . P
17.4 052902 Osadzenie wtazéw zeliwnych (nowy wtaz 25t) szt. 1,00
KNR 4-01 . _ , R
17.5 021301 Wykonanie opaski betonowej m 1,00
KNR 4-01 L . 3
17.6 010815 + 16 Wywiezienie odpaddéw m 0,15
17.7 | Kalkulacja ind. Utylizacja odpadow (asfalt, beton, gruz, itp.) t 0,27
18. WYMIANA WEAZU ZELIWNEGO @ 600 NA STUDNI TYP CIEZKI 40T — na szt.
KNR AT-03 T . .
18.1 010102 Ciecie pitg nawierzchni m 4,00
KNR 2-31 . . . )
18.2 080301 + 02 Reczne rozebranie nawierzchni i podbudowy m 1,00
KNR 4-01 . . " 3
18.3 021201 Rozebranie elementdw konstrukcji betonowych m 0,06
KNR-W 2-18 . e
18.4 052902 Osadzenie wtazéw zeliwnych (nowy wtaz 40t) szt. 1,00
KNR 4-01 . . . 2
18.5 021301 Wykonanie opaski betonowej m 1,00
KNR 4-01 L . 3
18.6 010815 + 16 Wywiezienie odpaddéw m 0,15
18.7 | Kalkulacja ind. Utylizacja odpadow (asfalt, beton, gruz, itp.) t 0,27
19. UTWARDZENIE DOJAZDU DO STUDNI KANALIZACYJNEJ WARSTWA TLUCZNIA — na m?
KNR 2-31 . . o 5
19.1 010101 + 02 Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. IV w zielericu m 1,00
KNR 2-31 . . . 2
19.2 020401 + 02 Nawierzchnia z ttucznia, warstwa podktadowa 23 cm m 1,00
KNR 2-31 . . . p 2
19.3 020405 Nawierzchnia z ttucznia, warstwa gérna 7 cm m 1,00
20. UtOZENIE DROGI Z PLYT DROGOWYCH — na m?
KNR 2-31 . . o )
20.1 010101 Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. IV w zielercu m 1,00
KNR AT-06 . .
20.2 010604 Zatadunek ptyt zurawiem kotowym t 1,00
KNR AT-06 .
20.3 010802 + 05 Przewdz ptyt na budowe kurs 1,00
KNR 2-25 . . . 2
20.4 040802 + 04 Nawierzchnia z ptyt zelbetonowych petnych m 1,00
21. ROZEBRANIE DROGI Z PLYT DROGOWYCH — na m?
KNR 2-25 . . . 2
21.1 040306 Rozebranie drogi z ptyt zelbetowych m 1,00




KNR 2-01

. . )
21.2 023303 Mechaniczne plantowanie terenu m 1,00
KNR 2-01 . )
213 050501 Reczne plantowanie terenu m 1,00
KNR AT-06 . .
214 010604 Zatadunek ptyt Zurawiem kotowym t 1,00
KNR AT-06 .
215 010802 + 05 Przewdz ptyt na zaplecze budowy kurs 1,00
22. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ WRAZ Z PODBUDOWA DLA RUCHU CIEZKIEGO — na m?
22.1 | KNR AT-03 010102 Ciecie pitg nawierzchni asfaltowej m 4,00
22.2 g’z\lR 2-31080301 + Reczne rozebranie nawierzchni —9 cm m? 1,00
22.3 ggR 2-31 080207 + Mechaniczne rozebranie podbudowy — 25 cm m? 1,00
KNR-W 4-01 S . 3
22.4 010915 + 16 Wywiezienie odpadéw m 0,34
22.5 | Kalkulacjaind. Utylizacja odpadow (asfalt, beton, gruz, itp.) t 0,61
23. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ WRAZ Z PODBUDOWA DLA RUCHU SREDNIEGO — na m?
23.1 | KNR AT-03 010102 Ciecie pita nawierzchni asfaltowej m 4,00
23.2 ng\IR 2-31080301 + Reczne rozebranie nawierzchni—7 cm m? 1,00
KNR 2-31 080207
23.3 08 * Mechaniczne rozebranie podbudowy — 20 cm m? 1,00
KNR-W 4-01 L . 3
23.4 010915 + 16 Wywiezienie odpadéw m 0,27
23.5 | Kalkulacja ind. Utylizacja odpadow (asfalt, beton, gruz, itp.) t 0,49
24. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNEJ WRAZ Z PODBUDOWA DLA RUCHU LEKKIEGO — na m?
24.1 | KNR AT-03 010102 Ciecie pita nawierzchni asfaltowej m 4,00
KNR 2-31 1
24.2 02 31080301 + Reczne rozebranie nawierzchni —5 cm m? 1,00
KNR 2-31 207
243 08 31080207 + Mechaniczne rozebranie podbudowy — 20 cm m?2 1,00
KNR-W 4-01 L . 3
24.4 010915 + 16 Wywiezienie odpaddéw m 0,25
24.5 | Kalkulacja ind. Utylizacja odpaddw (asfalt, beton, gruz, itp.) t 0,45
25. WYMIANA GRUNTU WRAZ Z ZAGESZCZENIEM — na m3
KNR 2-01 . . . . s
25.1 020101 Roboty ziemne koparkami (wykopanie i zasypanie) m 1,00
KNR-W 4-01 P . . 3
25.2 010908 Wywdz ziemi i przywdz materiatu do zasypu m 1,00
25.3 | KNR 2-18 050103 Kanaty rurowe — podtoza z materiatow sypkich m3 1,00
25.4 | KNR 2-01 023601 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi (Js=1,0) m3 1,00
25.5 | Kalkulacja ind. Utylizacja odpadoéw (ziemia, itp.) t 1,80
26. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z ASFALTOBETONU - na m?
26.1 | KNR AT-03 010101 Ciecie pita nawierzchni asfaltowe;j m 4,00
26.2 ggR 2-31 080301 + Reczne rozebranie nawierzchni —4 cm m? 1,00
2-31 2
26.3 KNR 2-31 080207 + Mechaniczne rozebranie podbudowy — 20 cm m?2 1,00

08




KNR-W 4-01

. . . 7 3
26.4 010915 + 16 Wywiezienie odpaddéw m 0,24
26.5 | Kalkulacjaind. Utylizacja odpadow (asfalt, beton, gruz, itp.) t 0,43
27. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ | POBOCZY DROGI — ha m?
27.1 ggR 2-31010201 + Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni m? 1,00
KNR 4-01 S . 3
27.2 010815 + 16 Wywiezienie odpaddéw m 0,15
27.3 | Kalkulacja ind. Utylizacja odpadow (ziemia, itp.) t 0,27
28. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE)J — na m?
28.1 KNR 2-31 080701 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m? 1,00
28.2 ng\IR 2-31 080207 + Mechaniczne rozebranie podbudowy — 20 cm m? 1,00
KNR-W 4-01 L . 3
28.3 010915 + 16 Wywiezienie odpaddéw m 0,26
28.4 | Kalkulacja ind. Utylizacja odpadow (beton, gruz, itp.) t 0,47
29. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYTEK BETONOWYCH — na m?
29.1 | KNR 2-31 081502 Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych m? 1,00
29.2 ggR 2-31 080207 + Mechaniczne rozebranie podbudowy — 20 cm m? 1,00
KNR-W 4-01 L . 3
29.3 010915 + 16 Wywiezienie odpaddéw m 0,27
29.4 | Kalkulacjaind. Utylizacja odpaddéw (beton, gruz, itp.) t 0,49
30. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z TRYLINKI — na m?
30.1 KNR 2-31 080701 Rozebranie nawierzchni z trylinki m? 1,00
KNR 2-31 207
30.2 08 31080207+ Mechaniczne rozebranie podbudowy — 20 cm m? 1,00
KNR-W 4-01 L . 3
30.3 010915 + 16 Wywiezienie odpaddéw m 0,27
30.4 | Kalkulacja ind. Utylizacja odpadoéw (beton, gruz, itp.) t 0,49
31. ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH ULICZNYCH — na m
31.1 | KNR2-31081303 Rozebranie kraweznikéw ulicznych m 1,00
31.2 | KNR2-31081203 Rozebranie taw pod krawezniki m3 0,03
KNR-W 4-01 L . 3
31.3 010915 + 16 Wywiezienie odpaddéw m 0,045
31.4 | Kalkulacjaind. Utylizacja odpaddéw (beton, gruz, itp.) t 0,08
32. ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH —na m
32.1 | KNR2-31081303 Rozebranie obrzezy betonowych m 1,00
KNR-W 4-01 L . 3
32.2 010915 + 16 Wywiezienie odpaddéw m 0,045
32.3 | Kalkulacjaind. Utylizacja odpaddw (beton, gruz, itp.) t 0,08




Zakres wykonywanych robét budowlanych obejmuje:

Wymagania zamawiajgcego w zakresie dotyczacym, prac rozbiérkowych i renowacji realizacji

robét stanowigcych przedmiot zamoéwienia:

a) wymagania dotyczace renowacji nawierzchni po usuwanej awarii na sieci kanalizacyjnej lub
po robotach wiaczeniowych do sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Sosnowiec;

Zakres robot zwigzanych z
renowacjg terenu po usunieciu
awarii na sieci kanalizacyjnej

Roboty te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
renowacje terenu po usunietej awarii na sieci kanalizacyjnej lub po
robotach wiaczeniowych do sieci kanalizacyjnych na terenie miasta
Sosnowiec, w oparciu o charakterystyke okreslong w SWZ.

Szczegotowy zakres obowigzkow
wykonawcy

1) Przejecie od usuwajgcego awarie kanalizacyjne/wykonujgcego

roboty wiaczeniowe, przy udziale zamawiajgcego, placu budowy
(miejsca usuwania awarii kanalizacyjnych/miejsca wiaczen), celem
przywrdcenia nawierzchni do stanu pierwotnego — istniejgcego
przed wystgpieniem awarii/wtgczeniem.
Zakres robdt zostanie kazdorazowo okreslony w odrebnym zleceniu,
a przekazania placu budowy beda realizowane na podstawie
»protokotu przekazania placu budowy”, w ktérym zostanie okreslony
termin realizacji robét.

2) Zamawiajacy przedstawia wykonawcy pozytywny wynik badania
stopnia zageszczenia gruntu (po usunietej awarii
kanalizacji/wykonanym wiaczeniu).

3) Wykonawca przejmuje otwarty wykop (zasypany do wysokosci
podbudowy lub do poziomu istniejacej nawierzchni — w zaleznosci
od rodzaju awarii i wymogow zamawiajacego).

4) Zabezpieczenie placu budowy:

a) Wykonawca przez zamawiajgcego zostanie zapoznany z
projektem zabezpieczenia pasa drogowego i zobowigzany jest do
jego bezwzglednego stosowania,

b) Wykonawca przejmuje plac budowy zabezpieczony przez
usuwajgcego awarie kanalizacyjne i w trybie pilnym zabezpiecza plac
budowy zgodnie z zapoznanym projektem, a zastawy usuwajgcego
awarie kanalizacyjne zwraca usuwajgcemu.

5) Wykonawca w toku prowadzonych swoich prac zleci na koszt
zamawiajgcego badania stopnia zageszczenia gruntu i dopiero gdy
zakonczone jest badanie z wynikiem pozytywnym, moze wykonac
docelowg korncowg renowacje terenu celem przywrdcenia do stanu
pierwotnego.

6) Zamawiajacy dopuszcza w okresie zimowym, przy temperaturach
ponizej 0°C lub podczas opaddéw s$niegu, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru-Koordynatorem zamawiajacego:

e wykonanie prac renowacyjnych nawierzchni jezdni w
sposob tymczasowy z kostki betonowej na podsypce
piaskowej dla drég miejskich o duzym natezeniu ruchu
kotowego oraz z ttucznia kamiennego dla drég o mniejszym
znaczeniu komunikacyjnym;

e docelowe odtworzenie nawierzchni przez wykonawce z
okresu zimowego 2021/2022 i 2022/2023 — najpézniej do
dnia — odpowiednio dla poszczegdlnych okreséw: 31 marca
2022 roku i 31 marca 2023 roku; w okresach tych
wykonawca ponosit bedzie petng odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie nawierzchni tymczasowej oraz ewentualne
wynikte szkody na tymczasowo wykonanym fragmencie
nawierzchni; przed docelowym zakoriczeniem robét
wykonawca zleci wykonanie badan  zageszczenia
podbudowy i gruntu;

7) Wykonawca po przejeciu placu budowy az do dokonania odbioru
koncowego robét przez zamawiajgcego i wiasciciela pasa
drogowego, w ktérym jest wykonywana renowacja terenu ponosi




petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy, jego zabezpieczenie oraz
powstate ewentualne szkody.

8) Wykonawca musi wykona¢ renowacje terenu w ustalonym terminie
z zamawiajgcym.

9) Po wykonaniu prac renowacji terenu wykonawca pisemnie zgtosi
prace do odbioru przez zamawiajacego.

Ogodlne warunki wykonania robot
renowacyjnych terenu

1) Wykonawca podejmuje decyzje z uwagi na charakter gruntu
rodzimego o konieczno$ci wymiany gruntu rodzimego na nowy lub
jego ponowne wykorzystanie i zasypanie wykopu — w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru-Koordynatorem zamawiajacego.

2) Wykonawca bierze udziat w przekazaniu placu budowy, odbiorach i
zapewnia dowdz i odwoz osdb uczestniczacych w odbiorach.

3) Wartosé kostki betonowej do tymczasowej nawierzchni w okresie
zimowym wykonawca ustali po na podstawie rzeczywistego zuzycia i
pomniejszy o warto$¢ max 15 % wartosci poczatkowej.

1) Podczas prac renowacji terenu wykonawca zobowigzany bedzie
stosowad materiaty zgodne z wymaganiami nin. SWZ.

2) Materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, z wyjatkiem tych ktére
kwalifikuja sie do ponownego uiycia co bedzie zaznaczone w
protokole przekazania placu budowy.

3) Wszystkie materiaty wykorzystane przez wykonawce beda
odpowiadaé, co do jakosci wymogom stawianym wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym

Materiaty w art. 10 ustawy — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018r.,
poz. 1202 ze zmianami) oraz wymaganiom SWZ.

4) Na stosowane materiaty wykonawca  dostarczy przed
zastosowaniem nowej partii materiatéow atesty i deklaracje,
certyfikaty i aprobaty techniczne stosowanych wyrobéw w
budownictwie zgodnych z Polskg Norma.

5) W przypadku materiatu obcojezycznego dokumenty przettumaczone
na jezyk polski.

1) Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania takich sSrodkéw
transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw.

2) Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Transport

3) Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowad
prowadzenie robdt zgodnie z nin. SWZ i wskazaniami zamawiajgcego
oraz z zachowaniem termindw przewidzianych w umowie.

4) Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie
oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kontrola jakosci

1) Kontrola zwigzana z renowacjg terenu przez zamawiajgcego
powinna by¢ przeprowadzona na etapie poszczegdlnych faz roboét.

2) Kontroli podlegajg uzywane do renowacji terenu materiaty
budowlane.

3) Kontroli przez zamawiajgcego podlega badanie zageszczenia gruntu i
dopiero po pozytywnym wyniku wykonawca kontynuuje dalszy etap
prac.

b) Wymagania dotyczace robot rozbiorkowych nawierzchni po awariach kanalizacyjnych
i robotach witaczeniowych do sieci kanalizacyjnej:

Zakres robdt zwigzanych z
rozhidrka elementdw nawierzchni
drég oraz robdt ziemnych

Roboty te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
rozebranie istniejgcej nawierzchni celem wykonania docelowej
nawierzchni na terenie miasta Sosnowiec.

Szczegotowy zakres obowigzkow
wykonawcy

1) Roboty przygotowawcze:
a) Przed przystgpieniem do robdét wykonawca wykona wykopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego




2)

b)

d)

e)

f)

g)

istniejacego;

Uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢;

Zamawiajacy przekaze wykonawcy dostepne mu dane dotyczace
uzbrojenia podziemnego bedacego w eksploatacji Sosnowieckich
Wodociggéw S.A., w ramach posiadanej wiedzy opartej na
informacjach zgromadzonych na mapach cyfrowych bedacych w
posiadaniu zamawiajgcego;

Powyzsze nie zwalnia jednak wykonawcy z obowigzku dokonania
stosownych  uzgodnien z uzytkownikami  wystepujgcego
uzbrojenia podziemnego;

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca sporzadzi
dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robot wraz z
ogdlnym opisem ich stanu technicznego ze szczegdlnym
uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i zarysowan;

Ze szczegélng uwagg nalezy przygotowaé dokumentacje
fotograficzng dla budynkéw i budowli potozonych w odlegtosci
mniejszej niz 8 m od miejsca prac rozbiérkowych;

Roboty gtosne i powodujgce wibracje (np. przy uzyciu miota
pneumatycznego), nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami, wydanymi w tym zakresie.

Roboty rozbiérkowe:
a) W zakres robét rozbidrkowych wchodzi: rozbiérka nawierzchni

chodnika z ptyt betonowych, z betonowej kostki brukowej,
kraweznikdw z tawa i oporem, obrzezy trawnikowych oraz
nawierzchni bitumicznych, wszystkich typdéw i rodzajéw;

b) Zatozona przez wykonawce technologia usuniecia nawierzchni

d)
e)
f)
g)

h)

a)

musi spetniaé nastepujace warunki:

= Zdjecie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

= Nie uszkodzenie jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni
nie podlegajacych rozbiérce lub istniejgcego uzbrojenia
terenu;

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie;

Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow rozbidrki na przylegty

teren;

W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych wykonawca zobo-

wigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu na drodze;

Roboty rozbidorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy

wszystkich jej elementéw;

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania

powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen;

Odpady winny by¢ na biezgco transportowane z miejsca

wytworzenia bezposrednio do miejsca ich odbioru (odpady nie

moga by¢ magazynowane w miejscu wytworzenia);

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie

lub wywieziony na odkfad.

Pozostate zalecenia:

= Przy awariach na sieciach i wykonanych witgczeniach do sieci
kanalizacyjnej nalezy stosowac petng wymiane gruntu w
pasach drogowych w przypadku, gdy wydobyty grunt jest
nawodniony i nie da sie prawidtowo zagescic.

= Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajacy ich bezpieczng eksploatacje.

Transport

1) Transport odpaddéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 7 pazdziernika 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla
transportu odpaddw.

2) Transport odpaddéw winien odbywac sie przy wykorzystywaniu

10




3)

4)

5)

6)

7)

8)

srodkéw transportu samochodowego wykonawcy, spetniajgcych
wymagania dotyczace transportu drogowego i przystosowanych do
przewozu odpaddéw innych niz niebezpieczne, o kodzie objetym
przedmiotem zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wydobywania
gruntu (materiatu).

Przewozone tadunki nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania takich srodkow
transportu, ktére pozwolg unikngé¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow.

Wykonawca zobowigzany bedzie usuwaé na biezgco, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych .

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

Kontrola jakosci

1)

2)

Kontrola jakosci robdt ma polegac na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbiérkowych oraz wywozu odpadéw z miejsca
budowy.

Kontrola winna obejmowad rdwniez sprawdzenie stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
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