SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-02

OBIEKTY LINIOWE — KANALIZACJA SANITARNA
I OGOLNOSPELAWNA

(Wymiana zwienczen studni i regulacja pionowa wlazoéw kanalizacyjnych)

Kody i nazwy wedlug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw 1 rurociagdéw do
odprowadzania Sciekow.
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1 WPROWADZENIE
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robdt i odbioru
robot w ramach przedsigwzigcia p.n.: ,,Wykonywanie robot rozbiorkowych oraz renowacyjnych nawierzchni
po awariach kanalizacyjnych i robotach wlaczeniowych do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Sosnowiec”.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przedsigwziecia okreslonego w punkcie 1.1.

1.3 NAZWY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym
opisanymkodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr
213/2008z dnia 28.11.2007 r:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociaggéw do odprowadzania
sciekow.

1.4 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zgodnie z dokumentacja projektowa.

2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania wszelkich robot oraz za ich zgodnosé¢ ze ST, dokumentacja
projektowa i poleceniami Inwestora.

3 MATERIALY
3.1 MATERIALY DOTYCZACE KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ kanalizacyjna i przykanaliki nalezy wykona¢ z rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, ze $cianka
zbudowang z jednej warstwy litego PVC-U, dla kanalizacji zewngtrznej, z wydtuzonym kielichem, sztywnos¢
odwodowa SN8; uszczelki z EPDM z pier$cieniem mocujacym o podwyzszonej wytrzymatosci.

W miejscach, gdzie przykrycie rur wychodzi mniejsze niz 1 m, zastosowa¢ docieplenie keramzytem oraz
geosiatke.

Zastosowane materialy:

- studzienki z krggoéw zelbetowych DN —1,0-1,2 m,

- studzienki z tworzyw sztucznych (odporne na wypor wod gruntowych),

- ksztattki PVC-U PN-EN 476 PN-EN 1401-1:2009

3.2 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (pekniecia, ubytki, zagniecenia).

3.3 SKLADOWANIE MATERIALOW

Podtoze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na calej dlugos$ci. Wysokos$¢ stosu
rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.
Armature 1 urzadzenia nalezy skladowa¢ w zamykanych magazynach. Rury przechowywaé
w pomieszczeniach suchych i czystych. Uktada¢ na gtadkim i czystym podtozu, w stosach do 0,5 m, na spodzie
wigksze §rednice, a mniejsze na gorze. Rury w zwojach nalezy magazynowac poziomo do wys. 1,0 m.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza na ktoérym sa sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

e Rury w prostych odcinkach skladowa¢ w stosach na rownym podilozu, na podkiadach drewnianych,
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. I m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegélowe wymagania
nie stanowig inaczej).

e Rury w kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.
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e Rury o roznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wickszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania
rur na $rodkach transportowych.

e Szczegoélnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki, itp.).

e Nie dopuszcza¢ do skltadowania w sposob, przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia, itp.) — w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest transportowanie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

e Zachowal szczegodlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

e Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w krggach powinny w catosci leze¢ na
ptasko, na powierzchni fadunkowe;j.

e  Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkoéw ostroznosci

e Zwrdci¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg
rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV,

w zwigzku z czym nalezy chronié je przed:

e Dhugotrwalg ekspozycja stoneczna.
e Nadmiernym nagrzewaniem od zrdédet ciepta.

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany na grunt

nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych krggow.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi

spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosc¢ przeliczenia.

Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie

przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny

by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci

maksimum 1,5 m.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo

W pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie

na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie

odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob

zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

4 SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Warunki og6lne”.

4.1 SPRZET DO KANALIZACJI

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

koparek,

— sprzgtu do zaggszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

5 TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Warunki ogdlne”.
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5.1 TRANSPORT RUR KANALOWYCH

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposoéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych
0 stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowe;j
i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian srodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewngetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).

5.2 TRANSPORT KREGOW

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,0 m, 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomoca minimum
trzech lin. Zawiesia rozmiesci¢ rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.3 TRANSPORT CEGLY KANALIZACYJNEJ

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na s$rodkach przewozowych S$cisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczac
wysokosci burt.

Cegty luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

5.4 TRANSPORT WEAZOW KANALOWYCH

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

55 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.6 TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6 WYKONANIE ROBOT

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlano —
montazowych cz. Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca dokona probnych przekopow celem stwierdzenia faktycznego przebiegu i posadowienia wskazanego
na mapie uzbrojenia.

6.2 ROBOTY ZIEMNE
W(g specyfikacji technicznej.

6.3 ROBOTY MONTAZOWE DOTYCZACE RUROCIAGU GLOWNEGO I PRZYEACZY

Do wykonania rob6t przewidziano zastosowanie rur PVC-U z wydluzonym kielichem, zgodne z PN-EN 13476-3
,,Systemy bezcisnieniowe podziemnych przewodow z tworzyw sztucznych do odwodnien i kanalizacji. Systemy

4
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rur o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE).
Elementy systemu musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB, IBDiM.

6.3.1 MONTAZ PRZEWODOW W WYKOPIE - SIEC KANALIZACYJNA

Przewody mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ potaczenia w niskich temperaturach zaleca si¢ montaz w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi
si¢ to w szczegolnosci do laczenia elementéw z PVC z elementami z innych materiatdw. Sposéb montazu
przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkoéw. Opuszczenie 1 ukladanie przewodu na dnie
wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu podloza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen), a takze zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow, itp. Rury mozna opuszczaé
do wykopu recznie, lub w przypadku wigkszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego. Uktadanie
odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢e uktadania
przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie
po jego obu koncach. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty
si¢, za§ przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedl do miejsca oznaczonego na niej. Przewodd po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci, w co najmniej % jego obwodu. Ziacza
powinny zosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni, po obu stronach potaczenia do
czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

6.3.2 STUDZIENKI KANALIZACYJINE ZLAZOWE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad: Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych kolowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami okreslonymi w Tablicy 1.

Tabela 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych

Srednica przewodu | Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)*
?r(;l]}))rowadza] acego przelotowej potaczeniowej Skgiﬁg(\;\:)e\fv-ej
0,20

0,25 1,00

0,30 1,00 1,00

0,40

0,50 1,40

0,60 1,40 1,40

*- ostateczng decyzj¢ w zakresie $rednicy zastosowanej studni podejmie Inspektor Nadzoru.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 100 m) lub na zmianie kierunku, spadku lub $rednicy kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy roéznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew
o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. R6zZnica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw

drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,
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— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy glgbokosé
utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢
wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory nalezy wykonaé poprzez zabudowg przejs¢ szczelnych.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne) powinny
mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowaé wlazy typu lekkiego
wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna
krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

6.3.3 STUDZIENKI BEZWLAZOWE

Minimalny wymiar studzienki wynosi 0,315 m. Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po
utozeniu kanatu. W plycie dennej nalezy wyprofilowaé kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku Kinety.

6.3.4 IZOLACJE

Elementy betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie
z zasadami zawartymi w ,.Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza r6znorodno$¢ i bardzo duzy przedzial nat¢zenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6.3.5 ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny
z okreslonym w ST.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 ROBOTY ZIEMNE

W(g specyfikacji technicznej ST-00 ”Wymagania ogolne”.
7.2 PROBY SZCZELNOSCI RUROCIAGU - SIEC KANALIZACJI

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanatu.
Proby szczelnoséci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie (2).
Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlng uwage zastuguja:
e Odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami.
e Nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia.
e Przy badaniu na eksfiltracje¢, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu.
e Przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢
rzgdng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.
e Podczas badania na eksfiltracj¢ — po ustabilizowania si¢ zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno
by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej, w czasie:
— 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m
- 60 min. na odcinku o dfugosci ponad 50m
e Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.
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8 OBMIAR ROBOT
Wg specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
9 ODBIOR ROBOT
Wg specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

10 PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 USTALENIA OGOLNE

Zasady ogolne dotyczace platno$ci i ceny za roboty podane zostaly w specyfikacji technicznej ST — 00.00
Wymagania ogdlne.
10.2 WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w specyfikacjach
technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a w szczeg6lnosci w przedmiarze.

11 NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

11.1 NORMY
[1] PN—87/B-01060
[2] PN-87/B-01070
[3] PN-85/B-01700
[4] PN-84/B-01701
[5] PN-85/B-01705
[6] PN-92/B-01706
[7] PN-92/B-
01706/Az1:1999
[8] PN-71/B-02710
[9] PN-90/B-02711
[10] PN-B-02863:1997
[11] PN-B-02864:1997
[12] PN-86/B-09700
[13] PN-81-B-10700/02
[14] PN-B-10720:1998
[15] PN-B-10725/97
[16] PN-91/B-10728
[17] PN-B-10729:1999
[18] PN-92/B-10735
[19] PN-B-10736:1999
[20] PN-EN 752-1:2000
[21] PN-EN 752-2:2000
[22] PN-EN 753-3:2000
[23] PN-EN 752-4:2001
[24] PN-EN 752-5:2001
[25] PrPN-EN 752-7
[26] PN-EN 1671:2001
[27] PrPN-EN 109
[28] PrPN-EN 1295-1
[29] PrPN-EN 1610

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenie i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia..

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych kanatéw
Sciekowych.

Kanalizacja. Pomiar ciggly nat¢zenia przeplywu objetosciowego Sciekow w
przewodach kanalizacyjnych bezcisnieniowych. Wytyczne projektowania.
Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow
przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

Studzienki wodomierzowe.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogdlne i definicje.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na $rodowisko.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czgs¢ 7: eksploatacja i uzytkowanie.
Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;j

Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czg$¢ 1: wymagania ogdlne

Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.
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[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]

PN-76/M-34034
PN-EN 124:2000

PN-EN 295-1:1999

PN-EN 295-4:2000

PN-EN 746:2001

PN-1SO 4064-1

PN-1SO 4064-2

PN-1SO 4200-3:1997

PN-1SO 7858-1:1997

PN-I1SO 7858-2:1997

PN-I1SO 7858-3:1997

PN-76/C-89202
PN-81/C-89203
PN-80/C-89205
PN-89/H-02650
PN-H-74051-1 1994
PN-H-74051-2 1994
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901
PN-88/M-54901/00
PN-92/M-54901/04
PN-88/M-54901/05
PN-80/C-89205

11.2 LITERATURA

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom I1
[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych

11.3 PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Prawo budowlane z 1994 roku

Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

Zwienczenie wpustow i1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badani typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztaltek, tacznikow i
zamiennych elementow.

Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania instalacyjne.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Metody badan i wyposazenie.

Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzgzone. Wymagania instalacyjne.

Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzgzone. Metody badan i wyposazenie.

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci§nieniowych.
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplasyfikowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Armatura i rurociagi — ci$nienia i temperatura.

Wtazy kanatowe. Klasa A15.

Wrtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika.

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych.

Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikoéw
Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. uszczelki

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

[3] Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom Il
[5] Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr 25/95 z pdz. 133 rozdz. 6)




