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ROBOTY DROGOWE

Kody i nazwy wedlug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

e 45233330-1 Fundamentowanie ulic

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
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ROBOTY DROGOWE

l. PRACE RENOWACYJNE ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW

1. KRAWEZNIKI BETONOWE, OBRZEZA, PLYTY BETONOWE, TRYLINKA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych
w zakresie ,,Wykonywanie robot rozbiorkowych oraz renowacyjnych nawierzchni po awariach kanalizacyjnych
i robotach wlaczeniowych do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Sosnowiec”.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych.

1.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania i odbioru:
- ustawienia obrzezy betonowych 20 X 6 cm
- ustawienia kraweznikoéw betonowych 15 x 30 cm
- ulozenie ptytek betonowych o wym.50 x 50 x 7 cm oraz 35 x 35 x 5 cm
- ulozenie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 6 18 cm
- ulozenie nawierzchni z trylinki

1.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

e  Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych dla komunikacji.

¢ Krawezniki — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.

¢  Plyty chodnikowe — prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy wierzchniej warstwy
chodnikéw dla pieszych.

e Kostka brukowa — prefabrykowane elementy przeznaczone do uktadania wierzchniej nawierzchni
chodnikow dla pieszych.

e Trylinka — prefabrykowane sze$ciokatne ptyty betonowe przeznaczone do uktadania wierzchniej
nawierzchni drogi.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot.

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Powierzchnie elementow prefabrykowanych powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkow betonu.

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Do kazdej partii elementéw powinno by¢ dotaczone $wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej
jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
e Obrzeza betonowe 20 x 6
Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania;

- betonklasy B 30
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4 %
- stopien mrozoodpornosci > F75
- Scieralno$¢ dla obrzezy gatunku I —3 mm
- obrzeza w gatunku |
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- dopuszczalne odchytki wymiarow:
e  Krawezniki betonowe $ciete 15 x 30

- beton klasy B 30

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4 %

- stopien mrozoodpornosci > F 75

- Scieralno$¢ dla kraweznikow gatunku | —3 mm.
» Kostka brukowa betonowa 6i8cm

- beton klasy B 30

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4 %

- stopien mrozoodporno$ci wigkszy rowny F 75

- Scieralno$¢ dla ptyt gatunku I —4 mm

- plytywgat. |

- dopuszczalne odchytki wymiarow +/-2 mm
o Plytka betonowa chodnikowa o wymiarach 50x50x7 cm oraz 35x35x5 cm

- beton klasy B 30

- nasigkliwo$¢ nie wicksza niz 4 %

- stopien mrozoodporno$ci wigkszy rowny F 75

- Scieralnos¢ dla ptyt gatunku I —4 mm

- plytywagat. |

- dopuszczalne odchytki wymiarow +/-2 mm
e  Trylinka szerokos$¢ 35 cm

- beton klasy B 30

- nasigkliwo$¢ nie wicksza niz 4 %

- stopien mrozoodporno$ci wigkszy rowny F 75

- Scieralnos¢ dla ptyt gatunku I —4 mm

- plytywagat. |

- dopuszczalne odchytki wymiarow +/-2 mm

e Piasek
Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 : 1996. Piasek do zaprawy
cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B - 06712.

e Cement portlandzki (CEM | 42,5)
Cement uzyty do zaprawy cementowej dla wypetniania spoin powinien spelnia¢ wymagania normy PN- EN 197 — 1:
2002

e Woda
Woda uzyta do zaprawy cementowej powinna spetnia¢ wymagania normy PN-PN-88/B-32250.

e  Zaprawacementowa
Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ Rog nie mniejsza niz 20 MPa.

2.3 SKEADOWANIE MATERIALOW

Elementy powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z podziatem na
elementy poszczegdlnych typoéw, stosujac podktadki i przektadki. Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowac¢ w pozycji
whudowania.

Plyty chodnikowe betonowe nalezy uktada¢ w czterech warstwach. Plyty drogowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach,
przy czym dla ptyt betonowych dopuszcza si¢ 10 warstw w stosie, natomiast dla ptyt zelbetowych otworowych
i pelnych wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 180 cm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do uktadania ptyt drogowych — zuraw samochodowy do 4 T.
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4. TRANSPORT

1.Elementy prefabrykowane, za wyjatkiem ptyt drogowych, mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiagnigciu
przez nie wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzymato$ci badanej serii probek.

Obrzeza i krawezniki nalezy uktadaé¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu. Gorna warstwa tadunku
nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

2. Plyty drogowe betonowe mozna uktada¢ szczelnie obok siebie z pominigciem przektadek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH

1. Wykona¢ podsypke piaskowa z piasku $rednioziarnistego lub gruboziarnistego zgodnie ze ST. Grubosé
warstwy podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 ¢cm. Tylna $cianke obrzezy, po zewnetrznej Stronie
ciggu komunikacyjnego obsypa¢ piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat obsypki
nalezy ubic.

2.0brzeza ustawié¢ na zaggszczonej podsypce piaskowe;.

3. Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinna wynosi¢ 1 — 2 cm. Niweleta
obrzeza powinna by¢ zgodna z niweleta ciggu komunikacyjnego. Szeroko$§¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa na pelng ich glebokos¢. Sprawdzenie wypekienia spoin nalezy
wykonac¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza.

4.Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
obrzeza 4-metrowej taty, przeswit nie moze przekracza¢ 12 mm.

5.0dchylenia linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wigcej niz +/-1 cm.

5.2 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

1. Ustawi¢ krawezniki na podsypce z piasku lub na zaprawie cem - piaskowe;j.
2. Oczysci¢ spoiny kraweznikéw, przemy¢ je woda, zala¢ spoiny zaprawa. Szeroko$¢ spoin nie powinna
przekraczac¢ 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie linii  kraweznikow w planie od linii projektowanej wynosi +/-1 cm
na 100 m ustawionego kraweznika.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika moze wynosi¢ +/-1 cm na kazde 100 cm
badanego niwelacja ciggu kraweznika.
Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m,
trzymetrowej laty. Przeswit miedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
Doktadnos¢ wypetienia spoin bada si¢ na kazdych 10 m ustawionego krawegznika. Spoiny musza by¢ wypetnione
na cata glebokosc.

5.3 ULOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

rozscieli¢ podsypke cem.- piaskowg wykonang zgodnie ze ST,
ulozy¢ kostki i recznie wyrdwnaé ich polozenie poprzez ubicie,
sprawdzi¢ spadki poprzeczne i rdéwnos¢ ulozenia,

wypehi¢ spoiny piaskiem,

wykonac pielegnacije nawierzchni poprzez posypanie,
odbudowac nawierzchni¢ asfaltowa.

OO Uk WN PP

5.4 ULOZENIE NAWIERZCHNI Z PLYTEK CHODNIKOWYCH,

rozscieli¢ podsypke cem.- piaskowa wykonang zgodnie ze ST,
ulozy¢ plytki i i recznie wyréwnac ich potozenie poprzez ubicie,
sprawdzi¢ spadki poprzeczne i rownos¢ utoZenia,

wypekni¢ spoiny piaskiem,

wykona¢ pielegnacje nawierzchni poprzez posypanie.

OB~ WN -
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5.5 ULOZENIE NAWIERZCHNI Z TRYLINKI

rozscieli¢ podsypke cem.- piaskowg wykonang zgodnie ze ST,
ulozy¢ trylinke 1 recznie wyrdwnac jej h polozenie poprzez ubicie,
sprawdzi¢ spadki poprzeczne i réwnos¢ ulozenia,

wypehi¢ spoiny piaskiem,

wykona¢ pielegnacje nawierzchni poprzez posypanie.

OB WN -

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 ZAKRES KONTROLI

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatow deklaracje
zgodnosci i przedstawic je inspektorowi nadzoru w celu ich akceptacji.

— Kontrola dla wszystkich elementéw obejmuje:

- zgodno$¢ danych technicznych materiatow z wymaganiami ST,
- sprawdzenie przygotowania podtoza,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot;

— Dla obrzezy betonowych kontrola obejmuje:

- sprawdzenie rzgdnych niwelety,
- rownos$¢ gornej powierzchni obrzezy,
- sprawdzenie wypehienia Spoin.

— Dla kraweznikéw kontrola obejmuje:

- zgodno$¢ profilu podtuznego podtoza,

- odchylenie od projektowanego kierunku,

- odchylenie niwelety kraweznikow,

- rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow,

- doktadno$¢ wypemhienia spoin kraweznikow.

— Dla nawierzchni z kostki brukowej kontrola obejmuje:

- sprawdzenie rownosci nawierzchni,
- sprawdzenie zgodnosci profilu podtuznego i poprzecznego
- sprawdzenie réwnoleglosci , szerokos$ci i wypetnienia spoin.

— DIla nawierzchni z plytek chodnikowych obejmuje:

- sprawdzenie rownosci hawierzchni
- sprawdzenie zgodnosci profilu podtuznego i poprzecznego
- sprawdzenie rownoleglosci , szerokosci i wypetnienia spoin.

— Dla nawierzchni z trylinki obejmuje:

- sprawdzenie rownos$ci nawierzchni
- sprawdzenie zgodnosci profilu podtuznego i poprzecznego
- sprawdzenie rownoleglosci, szerokosci i wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe:
- m (metr) ustawionych obrzezy betonowych ,
- m (metr) ustawionych kraweznikow,
- om utozonej nawierzchni z ptytek chodnikowych,
- om utozonej nawierzchni z kostki brukowej,
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- m2u1020nej nawierzchni z kostki trylinki,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru -
Koordynatora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z wymogami specyfikacji przetargowej, dokumentacji projektowej i warunkami zawartej umowy.

— Cena ustawienia 1 m obrzezy betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze — wykonanie rowkow ,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbednych materiatéw,
- ulozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewngtrznej §ciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw,

- oczyszczenie terenu robot.

— Cena ustawienia 1 m kraweznikow betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze — wykonanie rowkow ,

- zakup i dostarczenie na miejsce whudowania niezbednych materiatow,
- wykonanie tawy pod kraweznik betonowy z oporem,

- ulozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,

- ustawienie kraweznikow,

- wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw,

- oczyszczenie terenu robot.

— Cena ulozenia 1 m? nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce whudowania niezb¢dnych materiatow,
- ulozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,

- wykonanie podbudowy z thucznia

- ulozenie kostki6cm,

- wypelnienie spoin,

- pielegnacje przez posypanie piaskiem ,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw,

- oczyszczenie terenu robot.

— Cena ulozenia 1 m? nawierzchni z plytek chodnikowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce whudowania niezbednych materiatow,
- ulozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,

- wykonanie podbudowy z thicznia,

- ulozenie plytek 35x35x5 lub 50x50x7,

- wypelnienie Spoin zaprawa,

- pielegnacje przez posypanie piaskiem ,

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw ,

- 0CzyszCzenie terenu robot.

— Cena uloZenia 1 m? nawierzchni z trylinki obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce whudowania niezb¢dnych materiatow,
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ulozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,
wykonanie podbudowy z thicznia

ulozenie trylinki,

wypelnienie spoin,

pielggnacj¢ przez posypanie piaskiem ,
przeprowadzenie niezb¢dnych pomiardéw,
0czyszczenie terenu robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa  naturalne do
nawierzchni drogowych —Piasek.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

Nawierzchni droég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych

Krawezniki i obrzeza betonowe.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt
betonowych i kamienno- betonowych.
PN-EN 197-1 : 2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
Zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow
i zapraw.

10




o o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Sosnowieckie Wodociagi| dla prac rozbiérkowych i renowacyjnych nawierzchni drég po awariach na
S.A. sieci kanalizacyjnej.

1. PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

10. PODBUDOWY Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE

10.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w zakresie: ,,Wykonywanie
robot rozbiorkowych oraz renowacyjnych nawierzchni po awariach kanalizacyjnych i robotach wlaczeniowych
do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Sosnowiec”.

10.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

10.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja : podbudowe z kruszywa
naturalnego, tamanego i z zuzla wielkopiecowego.

Podbudowe =z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z wustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

10.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST —00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
10.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00. 00 ,,Wymagania og6lne”.

11. MATERIALY
11.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczacych
poszczegodlnych rodzajow podbudow.

11.2 WYMAGANIA DLA METERIALOW
— Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

11
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna Kkruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

— Wiadciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa -
Lp. | Wyszczegdinie tamane Zuzel Badania
nie Podbudowa wedtug
wilasciwosci zasadnicza [pomocnicza | zasadnicza [pomo za}sad pomoc
C- nicza nicza
nicza
1 [Zawartos¢ od 2 od 2 od 2 od2| od?2 od2 | PN-B-
mniejszych niz do do 12 do do12| do do 12 | 06714
mm, % (m/m) 10 10 10 -15[3]
2 |Zawartosé PN-
nadziarna, 5 10 5 10 5 10 B-
% (m/m), nie 0671
3 [Zawartos¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 35 45 35 40 i i 06714
06(m/m), nie wiecej -16 [4]
niz
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4 Zawarto$¢
zanieczyszezeh 1 1 1 1 1 1 054'\:3'18['1]
organicznych,
%(m/m), nie wigcej
niz
> piaskzvvj}ll(apzcr)npkiqcio— od 30 od 30 | od30  |od30| | BN
do 70 do 70 do 70 do70 64/8931
krothym . 01 [26]
zageszcezeniu
metoda | lub Il wg
PN-B- 04481, %
6 Scieralno$é¢ w
bebnie Los Angeles
a) $cieralnos¢
catkowita po
pelnej liczbie 35 45 35 50 40 50
obrotow, nie PN-B-
wiecej niz 06714
b) $cieralnos¢ 30 40 30 35 30 35 -42[12]
czgsciowa po 1/5
pelnej liczby
obrotow, nie
wigcej niz
7 Nasigkliwos¢, PN-B-
%(m/m), nie wigcej 2,5 4 3 S 6 8 | 06714
niz -18 [6]
8 | Mrozoodpornosc, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 | 06714
cyklach zamrazania, -19[7]
%(m/m), nie wiecej
niz
o Rozpad 3;5
krzemianowy i - - - - 1 3 |37 [10]
zelaza wylacznie, % PN-B-
(m/m), nie wiecej 06714
e -39 [11]
10 Zawartos¢ PN-B-
zwigzkow siarki w 1 1 1 1 2 4 06714
przeliczeniu na 28[9]
SOs, %(m/m), nie
wigcej niz
11 [Wskaznik no$nos$ci
Wnos Mieszanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 [ PN-S-
a) przy 120 - 120 - 120 - 06102
zageszezeniu |s [21]
>1,00
b) przy
zageszcezeniu
Is>1,03

— Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajacg stosuje sie:
- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

13
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- piasek wg PN-B-11113 [16].

— Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca Stosuje sig:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowldknine 0 masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
— Materialy do ulepszania wlasciwos$ci kruszyw

Do ulepszania wiasciwos$ci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

— Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

12. SPRZET
12.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00,,Wymagania ogolne”.

12.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych W urzadzenia dozujagce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostgpnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

13. TRANSPORT
13.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne”

13.2 TRANSPORT MATERIALOW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialtow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

14. WYKONANIE ROBOT
14.1 ZASADY OGOLNE

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

14.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST — 00.00 Wymagania ogélne.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nalezy sprawdzi¢ wzorem:

14
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<5
Dags

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrana geowtoknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza
si¢ z warunku:

dso  _q, @)
090

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og -umowna s$rednica porow geowldokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowltdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

14.3 WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

14.4 WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 ¢cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona W sposdb zapewniajacy
osiaggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreSlong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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14.5 UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym  stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

1.  ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI. WYMAGANIA OGOLNE.

15. ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ( DLA RUCHU CIEZKIEGO, LEKKIEGO
I SREDNIEGO) I CHODNIKOW ASFALTOWYCH PO AWARII NA SIECI
KANALIZACYJNEJ/ROBOTACH WLACZENIOWYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ

Naruszong nawierzchni¢ asfaltowa nalezy przywroci¢é do stanu pierwotnego z uwzglednieniem nastgpujacych
warunkow:

e Podbudowa powinna by¢ wykonana z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie. Grubos¢ dolnej
warstwy podbudowy po zageszczeniu, (grubo$¢ podbudowy zalezna od rodzaju jezdni lub chodnika),
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (grubos¢ podbudowy zalezna od rodzaju jezdni lub chodnika);

o Warstwe Scieralng wykona¢ z betonu asfaltowego, (grubo$¢ warstwy zalezna od rodzaju jezdni lub chodnika);

e Przed ulozeniem warstwy wigzagcej powierzchni¢ nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie przed ulozeniem
nastepnej warstwy asfaltu poprzednia nalezy skropi¢. Podtoze powinno by¢ skropione rownomiernie na catej
powierzchni;

e Montaz tasmy dylatacyjnej miedzy warstwami;

o Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wilazy kanalizacyjne, kratki
sciekowe, zasuwy nalezy wyregulowac do niwelety nowej nawierzchni;

Naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego.

Tablica 2. Rodzaj i liczba badaf sktadnikow mieszanki mineralno — asfaltowej

SKLADNIK WEASCIWOSC METODA BADANIA LICZBA BADAN
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
Gestose PN-EN 1097-6 1 na frakcje
Lepiszcze (PN-EN 12591, Penetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
PN-EN 13924-2, PN-EN mieknienia PN-EN 1427
14023) Nawr6t sprezysty”) PN-EN 13398 1
Wypehiacz (PN-EN Uziarnienie PN-EN 933-10 1
13043) Gestosé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ
Granulat asfaltowy™ Uziarnienie PN-EN 12697-2 1
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1
Penetracja odzyskanego PN-EN 12697-3 lub PN- 1
lepiszcza EN 12697-4 oraz PN-EN
1426
Temperatura migknienia PN-EN 12697-3 lub PN- 1
lepiszcza EN 12697-4 oraz PN-EN
1427
Gestosé PN-EN 12697-5 1

*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023,
**) sprawdzane wlasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procentowym dodatku
stosuje si¢ minimum wymagan.
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16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
16.1. ZASADY OGOLNE

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST —00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

16.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej specyfikacji.

16.3 BADANIA W CZASIE ROBOT
o Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Czestotliwos¢ badan
- . Maksymalna
Minimalna liczba . :
Lp. Wyszczegodlnienie badan badan na dziennej pos\rgirz:(?amiapggp:éjﬁgvy
dziatce roboczej g ad ajﬁi o (m))
Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*

4 Badanie witasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruifg:;’;\;vgrzy kazdej zmianie

2.3.2

e Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

e  Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda I1), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

e Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m® lub wedlug zalecen Inspektora
Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtoérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

o Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wlasciwosci .
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce W sposob losowy w obecno$ci Inspektora
Nadzoru - koordynatora.
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16.4 WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY
o Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Lp.  [Wyszczegblnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
W sposob ciagly planografem albo co 20

2 [Réwnos¢ podtuzna m tatg na kazdym pasie ruchu
3 |Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4  [Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

7 |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 |Nosnosc podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
lkazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania 0si w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych
tukow poziomych.

e Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci ST 0 wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej 0 co najmniej 25
cm.

o Rownosé podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04
[28].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

o Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z norma, z tolerancjg +0,5 %.
e Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy nie powinny przekraczac¢ +1cm, -2 cm.
e  Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi wtasciwej 0 wiecej niz £5 cm.
e  Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
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Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rd6zni¢ od grubosci ST 0 wigeej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

e Nos$no$¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4 .

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z o
kruszywa 0 | Wskaznik .. |Minimalny modut
wskazniku |zageszczeni a Maksymalne ugieeie | odksztat-cenia mierzony
Woog nie Is nie sprezyste pod kotem, MM opvta o grednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy niz
niz, %
40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego |obciazenia E;
obciazenia
E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Tablica 5. Cechy podbudowy

16.5 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDWOWY

e Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtOrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy  jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtdrne
zaggszcezenie.

o Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materialem 0 odpowiednich wilasciwosciach,
wyroéwnane i pONOWnie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

ocena

e Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

17. WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
17.1 ZASADY OGOLNE

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (mm-a) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wykonana na gorgco, w
okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.
Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarenieniu rownomiernie stopniowanym, utozona i
zageszczona.
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Kruszywo naturalne - kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore poza obrobka mechaniczng nie
zostato poddane Zzadnej innej obrobce.
Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemystowego,
obejmujacego termiczng lub inng modyfikacje.
Kruszywo grube - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<45 mm oraz d>2 mm.
Kruszywo drobne - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<2 mm, ktorego wigksza cz¢s$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm. Kruszywo drobne dzielimy na:

*  Kruszywo drobne famane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu rozdrobnieniu,

*  Kruszywo drobne nietamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne niepoddane

mechanicznemu rozdrobnieniu.

Wypehiacz - kruszywo, ktorego wigksza czg¢$¢ przechodzi przez sito 0.063 mm i moze by¢ dodawane do materiatow
budowlanych w celu uzyskania pewnych wtasciwosci.
Wypelniacz mieszany- wypetniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z wodorotlenkiem wapnia (wapnem
hydratyzowanym)..
Granulat asfaltowy- destrukt asfaltowy przygotowany do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowe;j.
Wejsciowy sktad mieszanki (recepta wejsciowa) to przedstawienie sktadu mieszanki pod wzgledem materialow
sktadowych, krzywej uziarnienia i procentowej zadozowanej zawartosci asfaltu w stosunku do mieszanki mineralno-
asfaltowej bedacej wynikiem walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia skladu na etapie
projektowania w laboratorium).
Wyjsciowy sktad mieszanki (recepta wyjsciowa) to przedstawienie skladu mieszanki pod wzgledem materiatow
sktadowych, usrednionych wynikdéw uziarnienia oraz zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego
laboratoryjnie wraz z poprawka na asfalt nierozpuszczalny. Jest to wynik walidacji produkcji mieszanki (sprawdzenia
sktadu na etapie prob produkcyjnych w otaczarce i nast¢pnie zbadanych w laboratorium metoda ekstrakcji).

17.2 MATERIALY

Materiaty do wykonania robot to:
o Kkruszywa,
e asfalt,
o srodki polepszajace adhezj¢ asfaltu do kruszywa: srodki adhezyjne, wypelniacz mieszaniny,
e samoprzylepna tasma asfaltowo-polimerowa i masa asfaltowo-polimerowa.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji. Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcja i uzyte do ich wykonania
materiaty wykluczaja mozliwo$é zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie
sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania zbiornika asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy oraz przewody doprowadzajgce asfalt do otaczarki powinny by¢ izolowane
termicznie i by¢ wyposazone w automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z
tolerancja + 5°C oraz w uktad cyrkulacji asfaltu.

17.3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt, powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

e wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, ktorej wydajnos¢ musi zapewni¢ zapotrzebowanie na mieszanke do budowy realizowanej bez
postoju sprzetu rozktadajacego i zageszczajacego. Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
powinno by¢ wagowe. Odchytki

e masy dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢
wigksze od + 2 % (m/m).Na wytworni powinien by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN
13108-21. Kopia certyfikatu wystawionego przez uprawniong jednostke notyfikowang powinna by¢
dostarczona Inspektorowi Nadzoru.

e rozktadarek do wbudowywania i zageszczania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajnosci skorelowanej
z wydajnoS$cia otaczarki, wyposazonych w:

automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zalozona niweleta oraz
gruboscia,
2. elementy wstepnie zaggszczajace goraca mieszanke (listwy ubijajace i belki wibrujace) wraz ze
sprawna regulacja czestotliwosci 1 amplitudy drgan,
3. urzadzenia do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki,
e  skrapiarek,
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e walcow stalowych lekkich, §rednich i cigzkich, matych walcéw wibracyjnych o szerokosci do 1 m, ubijakow,
plyt wibracyjnych,

e walcow ogumionych cigzkich z centralng regulacja ciSnienia w oponach,

e samochodow samowyladowczych z przykrywanymi skrzyniami samowyladowczymi lub izolowanymi
termicznie (tzw. termosow).

17.4 TRANSPORT

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. Wypehiacz luzem nalezy przewozié
w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W
czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podlaczenie
cystern do urzadzen grzewczych, lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze. Mieszanke mineralno-asfaltowa
nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi, wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien by¢ wigkszy niz 10 %
temperatury tej mieszanki w chwili zaladunku z jednoczesnym spelnieniem warunkéw zachowania temperatury
wbudowania. Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

17.5. WYKONANIE ROBOT

17.5.1. PROJEKTOWANIE | WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru - Koordynatorem,
Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej. Projektowanie mieszanki
mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikéw mieszanki,
e doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,
e  okresleniu wlasciwosci mieszanki.
Mieszanke mineralng nalezy zaprojektowa¢ wg zasad okre§lonych w normie PN EN 13108-1.

Parametry do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej:

e temperatura asfaltu do 180°C,
e temperatura kruszywa do 210°C,
e temperatura mieszanki 140-180°C.

17.5.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa S$cieralna) pod warstwe wiazaca lub wyrownawczg z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
e ustabilizowane i no$ne,
e czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatoséci luznego kruszywa,
e wyprofilowane, réwne i bez kolein.
Maksymalne nieréwnosci podloza pod warstwe wigzacg i wyréwnawczg nie powinny przekracza¢ 9 mm.
Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia
miedzywarstwowego, podtoze nalezy skropi¢ kationowa emulsja asfaltows.

17.5.3. WBUDOWANIE WARSTWY-WARUNKI

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura powietrza w ciagu ostatniej
doby byta nie nizsza od 0°C. Temperatura powietrza w czasie robdt powinna wynosi¢ nie mniej + 5°C. W przypadku
koniecznosci wbudowywania mieszanki na podtozu o temperaturze ponizej 0°C. Wykonawca powinien rozwazy¢
zastosowanie dodatkéw ulatwiajacych zageszczanie albo zastosowanie samobieznej maszyny (wyposazonej
w dodatkowe mieszanie dostarczanej mieszanki) ustawionej miedzy rozktadarkg a samochodami dostarczajgcymi
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mieszanke na budowe. Nie dopuszcza si¢ ukladania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej
powierzchni, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru v > 16 m/s.

17.5.4. PROBA TECHNOLOGICZNA

Jezeli Inspektor Nadzoru - Koordynator uzna za konieczne wykonanie odcinka probnego to, co najmniej 3
dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek préobny w celu:
e stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
e  okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagegszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,
e okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcow do uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materiatow oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu i o dlugosci uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru - Koordynatorem. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt zobowigzany jest wykazaé, ze jest w stanie
uzyska¢ wymagane zaggszczenie warstwy.

Odcinek prébny nalezy wykonywa¢é wylacznie w uzasadnionych przypadkach.
W przypadku posiadania przez Wykonawce udokumentowanych pozytywnych dos§wiadczen z ta sama mieszanka
betonu asfaltowego (taki sam sklad mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonywanie odcinka probnego nie jest
wymagane.

17.5.5 WBUDOWANIE I ZAGESZCZENIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektows.

W miar¢ mozliwosci, zaleca si¢ wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej na szerokosci catej jezdni,
bez tworzenia polgczenia technologicznego podtuznego. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwlocznie po
dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciaggly sposob podawaé do uktadarki i uktadaé. Wielkosci dostaw mieszanki
do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang prace ukltadarki. Nalezy stosowaé takie
predkosci poruszania si¢ ukladarki i technike jej pracy, ktore zapewniaja jednorodne podawanie mieszanki na calej
szerokos$ci uktadania, bez ciggnienia, rozrywania i segregacji materialu. Reczne ukladanie mieszanek mineralno-
asfaltowych dopuszcza si¢ jedynie w nastepujacych przypadkach:

e ukladanie warstw $cieralnych o nieregularnym ksztalcie,

e ukladanie w miejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,,

e w miejscach wskazanych przez Inzyniera robot.
Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si¢ jedynie w nast¢pujacych przypadkach:

e w brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach ($ciekach) i wtazach,

e w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,

e W miejscach po punktowych awariach na sieci kanalizacyjnej/wtaczeniach do kanalizacji

wskazanych przez Inspektora Nadzoru — Koordynatora.

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywaé w czystosci. Po warstwie bitumicznej , na ktorej
przewiduje si¢ ulozenie warstwy $cieralnej, dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazdow i maszyn pracujacych przy
ukladaniu i zaggszczaniu tej warstwy. W przypadku zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien
podja¢ dziatania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, Inspektor Nadzoru-Koordynator robot
podejmie decyzj¢ o rozbidrce warstwy.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy uklada¢ i zaggszczaé warstwami umozliwiajacymi uzyskanie
wymagane] grubosci, rzednej powierzchni oraz spelnienie wymagan w zakresie rownosci 1 zagegszczenia.
Zagegszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpocza¢ niezwlocznie po tym, jak roztozony uktadarka
material bedzie mogl by¢ zaggszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spekan
powierzchniowych. Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury
watowania.. Wykonawca moze ustali¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru - Koordynatorem inng temperaturg
zaggszczania na podstawie wynikow uzyskanych podczas wykonywania odcinka probnego. Zaggszczanie mieszanki
nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Watowanie nalezy kontynuowac¢ do czasu zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkich $ladéw po walcach.
Nie dopuszcza si¢ powierzchniowego latania zawatowanej warstwy.

Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi i/lub wibracyjnymi walcami stalowymi gladkimi oraz
ogumionymi o ciezarze 80 - 100 kN i szerokosci walu nie mniejszej niz 1450 mm. Powierzchni¢ warstwy S$cieralnej
nalezy wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub wibracyjnym z wylaczong wibracja. Na pomostach obiektow
mostowych nie nalezy stosowacé walcoéw wibracyjnych z wigczong wibracja.

Dopuszcza si¢ stosowanie walcow wibracyjnych lub innych walcéw zaproponowanych przez Wykonawce,
jezeli moga one zapewni¢ taki sam standard zageszczenia jak walce statyczne o ciezarze 80 kN. Walce wibracyjne
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powinny by¢ wyposazone w przyrzady umozliwiajace odczytanie z odlegtosci czgstotliwosci wibracji maszyny oraz
predkosci jazdy.

Wykonawca powinien oceni¢ prace walcow wibracyjnych lub innych alternatywnych walcow od razu po
rozpoczeciu zaggszczania, co umozliwi stwierdzenie wlasciwego stopnia zageszczenia, co najmniej réwnego
zageszcezeniu otrzymanemu przy zastosowaniu walca statycznego 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zaggszcza¢ w kierunku roéwnolegtym do osi drogi, a kota napedzane
powinny znajdowacé si¢ blizej uktadarki. Walowanie nalezy rozpocza¢ od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do
wyzej potozonej krawedzi. Slady kolejnych przejéé walca powinny zachodzié na siebie na szeroko$¢ co najmniej
polowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowac z predkoscia nie wigksza niz 5 km/h. Nie dopuszcza si¢ postoju walca na nie
zageszezonej w pelni nawierzchni. Nalezy rowniez zastosowac $rodki zapobiegajace zanieczyszczeniu nawierzchni
olejem napgdowym, smarami, benzyna i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcow. Aby
zapobiec przyleganiu mieszanki do kot walcow, mozna je zwilzy¢ woda. Nalezy stosowac tylko takie ilosci wody,
ktore sa wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kot, przy czym zaleca si¢ stosowanie rozpylania
wody (mgietki wodnej). Na cze$ciowo wykonczonej nawierzchni nie moga tworzy¢ si¢ katuze wody.

17.5.6 ZLACZA

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podtuznych, mieszanka powinna by¢ w petni
zageszczona, a brzegi zlaczy powinny by¢ ze soba zrownane. Przy czym dla zlaczy poprzecznych na nieduzych
powierzchniach asfaltu po punktowych awariach na sieci kanalizacyjnej nalezy stosowaé przez obcinanie
odstonigtych ztaczy na glebokos$é rowng wymaganej grubosci warstwy, do uzyskania pionowej krawedzi i usunigcie
catego luznego materiatu. Nastepnie, przed utozeniem sgsiedniego pasa roboczego, pionowe krawedzie pokrywa sig¢
taSma przylepng z polimeroasfaltem o minimalnej grubosci 6 mm. Jezeli sasiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w
tym samym czasie, odstonigtg krawedZ nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwg drewniang.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie potaczenia wyltacznie przez zalanie go z gory asfaltem, po zaggszczeniu warstwy,
bez uprzedniego uszczelnienia samego ztgcza przed ulozeniem sgsiedniej warstwy. Wszystkie ztagcza powinny byc,
gdzie to mozliwe, przesunigte co najmniej o 150 mm wzgledem ztaczy do nich réwnoleglych wystepujacych w nizej
potozonej warstwie.

Wszelkie potaczenia z istniejacymi nawierzchniami (podhuzne i poprzeczne) nalezy wykonywac z zastosowaniem
taSm dylatacyjnych asfaltowo — kauczukowych. Krawedzie istniejacych nawierzchni nalezy przycina¢ pod katem
prostym do osi jezdni. Uktad ztaczy powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru - Koordynatora.

17.5.7 KONTROLA JAKOSCI
Wymagania jakosSciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwe S$cieralng dopuszczaja ponizsze
odchylenia od sktadu projektowanego:
e zawarto$¢ asfaltu: - 0,1%; + 0,3%,
e  ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 mm: £1,5%,
e  ziarna pozostajace w sitach o oczkach # w mm 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075: + 2,0%,
e  ziarna pozostajace w sitach o oczkach # w mm: 31,5; 25,0; 22.4; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3;
5,0; 4,0; 2,0: +4,0%.
W czasie ukladania nawierzchni nalezy kontrolowac:
e grubos¢ i jednorodnos¢ uktadanej warstwy — na biezaco,
e temperatur¢ zageszczanej mieszanki — na biezgco,
e prawidlowos¢ przebiegu procesu watowania.

Wymagania jakosciowe dla wykonanej warstwy bitumicznej

Lp. Cecha Wymagania
1 Szerokos¢ warstwy — odchytka nie wigksza niz +5
2 Rownos¢ podtuzna — dopuszczalne nierownosci 6
3 Rownos¢ poprzeczna — dopuszczalne nieréwnosci 6
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4 Spadek poprzeczny — odchytka nie wicksza niz +0,5 *)
5 Rzedne wysoko$ciowe — odchytka nie wigksza niz +1
6 O$ warstwy w planie, odchylka nie wigksza niz +5
7 Grubos$¢ warstwy, odchyltka nie wigksza niz +10%%*)
8 Wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, nie wigcej niz 3,0-5,0
9 Wskaznik zaggszczenia, nie mniej niz 98

*) minimalna wartos$¢ spadku nie moze przekraczaé¢ wartosci 0,5%

**) Iaczna grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni nie moze by¢ mniejsza niz — 1 cm.

Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:

e zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Zlacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 150 mm. Ziacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane,

a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

e krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte
asfaltem,

warstwa powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spgkanych.

18. ODBIOR ROBOT
18.1 USTALENIA OGOLNE
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

warto$ci. Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie potwierdzona przez
Wykonawce pisemnym zgloszeniem do odbioru robot do Inspektora Nadzoru- koordynatora.

19. JEDNOSTKA OBMIAROWA
- Jednostka obmiarowsa jestm? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni asfaltowej.

20. PODSTAWA PLATNOSCI
20.1 USTALENIA OGOLNE

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST —00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z wymogami specyfikacji przetargowej, dokumentacji projektowej i warunkami zawartej umowy.

20.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]J]
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e zakup i transport materiatow, przycigcie krawedzi jezdni pila spalinowa,
e przycigcie krawedzi jezdni pifa spalinowa,
e wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,
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wykonanie podbudowy z ttucznia warstwy dolnej i warstwy gornej,

opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidacj¢ na wytworni,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

ulozenie zlgczy krawedzi asfaltu - tasma przylepna,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej- wykonanie warstwy wiazacej,
roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej- wykonanie warstwy $cieralnej,

e zageszczenie bocznych plaszezyzn warstwy i od strony wyzej polozonej krawedzi nawierzchni, ktora jest
bardziej narazona na dzialanie naptywajacej wody, posmarowanie jej asfaltem,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych dostarczanych materiatéw, mieszanek mineralno -
asfaltowych i zageszczonej warstwy, wymaganych w niniejszej ST.

21. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

21.1 NORMY

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

Noopr wnPE

8. PN-B-06714-26

9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731

14. PN-B-11111

15. PN-B-11112

16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102

22. PN-5-96023
23. PN-S5-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02

28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12
31. PN-EN 12591

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczenobcych
Kruszywa mineralne. Badania.  Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci Siarki metodg bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci W bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego  uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi  samochodowe.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchnidrogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

S.A. sieci kanalizacyjnej.
32. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
33. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
34. PN-EN 12595 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie lepkosci kinematycznej

21.2 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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ROBOTY DROGOWE

IV. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW.

KODY CPV :

= 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych, roboty ziemne.

22. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW

22.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i chodnikoéw
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
drogowych.

22.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiorka:
— warstw nawierzchni bitumicznej,
— kraweznikéw, obrzezy i trylinki,
— chodnikow,

22.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ,,Wymagania ogdlne”.

22.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00-00 ,,Wymagania ogolne”.

23. MATERIALY
23.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogbélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00-00
,,Wymagania ogdlne” .
Do prac rozbiorkowych zaliczamy nawierzchnie wykonane z nastepujacych materiatow:

- rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej ( ruch

ciezki, $redni, lekki),

- rozebranie nawierzchni chodnika z asfaltobetonu,

- rozebranie obrzezy betonowych 20 x 6 cm,

- rozebranie kraweznikow betonowych 15 x 30 cm,

- rozebranie ptytek betonowych o wym.50 x 50 x 7 cm oraz 35 x 35 x 5 cm,

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 6 i 8 cm,

- rozebranie nawierzchni z trylinki.
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24. SPRZET
24.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne”.

24.2. SPRZET DO ROZBIORKI

Do wykonania robdt zwigzanych 2z rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru - Koordynatora:
— spycharki,

— tadowarki,

— zurawie sSamochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— zrywarki,

— miloty pneumatyczne,

— pitymechaniczne,

— frezarkinawierzchni,

— koparki.

25. TRANSPORT
25.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

25.2 TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

26. WYKONANIE ROBOT
26.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

27. WYKONANIE ROBOT ROBIORKOWYCH

Roboty rozbidrkowe elementéw drog i chodnikow obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 22.1, zgodnie ze specyfikacjg techniczna, dokumentacja projektowa oraz zapisami umowy
lub innymi wskazaniami Inspektora Nadzoru-Koordynatora.

Jesli ST nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidérkowej, Inspektor Nadzoru -Koordynator moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatlow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony przez Inspektora Nadzoru
- Koordynatora

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zb¢dnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacji technicznej. Elementy i materialy, ktore zgodnie
z specyfikacji technicznej staja si¢ whasnos$cig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog i chodnikow znajdujace sie W miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnoséci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypetié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.
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28. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
28.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania og6lne”

28.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunig¢tych elementach nawierzchni.

29. OBMIAR ROBOT
29.1 OGOLNE ZASDY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 00-00 ,,Wymagania ogolne”.

29.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrkg elementow drog jest:
— dlanawierzchni drogi i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, obrzeza- m (metr),

30. ODBIOR ROBOT
30.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00-00 ,,Wymagania ogolne”.

31. PODSTAWA PLATNOSCI
31.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

31.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]J]

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dlarozbiérki warstw nawierzchni jezdni asfaltowej i chodnika asfaltowego:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— ciecie pitag mechaniczng powierzchni asfaltowe;,

— mechaniczne rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na
poboczu,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki kraweznikow, obrzezy :

— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— rozebranie tawy,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej ,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dlarozbidrki chodnikow z ptytek betonowych:

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem na
poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki kostki brukowej, :

— reczne wyjecie Kostki brukowej,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
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poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

e) dlarozbidrki warstw nawierzchni z trylinki;

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, Z utozeniem na
poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

32. PRZEPISY ZWIAZANE

32.1 NORMY

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Swiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia.
Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasno$ci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
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