Optymalizacja pracy stacji dmuchaw — wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowosci oczyszczalni $ciekow
w Chrzanowie Duzym (zadanie SD)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

02. ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST-02.02. Roboty rozruchowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST- 02.02.
Roboty rozruchowe

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat -
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupa robét —
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasa roboét —
45240000-1 — Budowa obiektéw inzynierii wodnej

Kategoria robét
45252100-9 - Zaktady oczyszczania sciekow
45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni sciekdéw
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia

»Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw w Chrzanowie Duzym”
Zadanie Inwestycyjne:

»Optymalizacja pracy stacji dmuchaw —wymiana dmuchawy pod potrzeby
docelowej przepustowosci oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym (zadanie
SD)”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamowienia
podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Niniejsza Specyfikacja dotyczy nastepujacego zakresu kolejno po sobie nastepujacych
etapow robdét okreslanych ogadlnie jako roboty rozruchowe:
— prace przygotowawcze do rozruchu,
— rozruch wiasciwy zainstalowanej dmuchawy,
— przygotowania do odbioru nowej dmuchawy.
Specyfikacja odnosi sie do nastepujgcych zagadnien wystepujgcych w okresie
wymienionych etapéw robdét:
— niezbedne oznakowanie zamontowanego urzadzenia
— kadra inzynieryjna przeprowadzajgca rozruch w tym:
o prace przygotowawcze
o rozruch mechaniczno-energetyczny
o rozruch technologiczny
o szkolenia zatogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez uzytkownika.
— dostarczenia materiatow eksploatacyjnych urzadzen,
— opracowanie wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej
O ile nie podano w wymaganiach szczegétowych inaczej robotom rozruchowym nie
podlegajg istniejgce obiekty oczyszczalni, ktére w ramach kontraktu nie podlegaty

zadnym robotom.

1.4.0kreslenia podstawowe
Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01.

Ponadto:
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Roboty rozruchowe - roboty wynikajagce z kontraktu obejmujgce prace
przygotowawcze do rozruchu oraz roboty w czasie rozruchu wtasciwego obiektu oraz
przygotowania do odbioru.

Rozruch — zasadniczy etap robdét rozruchowych obejmujgcy zespdt czynnosci
zwigzanych z uruchomieniem zainstalowanego urzadzenia.

Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego
stanowiska pracy w zakresie wymogéw BHP, p.poz, podstawowych zalecen
eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach awaryjnych itp.

Szkolenie - czynnoéci konieczne do petnego zapoznania pracownikéw i operatorow
obiektu z zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy obiekt w aspekcie techniczno-
technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz

Dokumentacja rozruchowa — zbior opracowan i dokumentéw zwigzanych z robotami
rozruchowymi i stanowigcymi element tych robot.

Dokumentacja porozruchowa - Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokotami,
wynikami i zatgcznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowigce synteze
zapisow z Dziennika Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych,
odnotowaniem zmian w stosunku do rozwigzanh projektowych dokonanych w trakcie
prowadzenia rozruchu, opisem probleméw, ktére wystgpity w czasie rozruchu i
sposobem ich rozwigzania oraz wnioskami.

Przekazanie do eksploatacji — akt formalnego przekazania obiektu (urzadzenia) do
eksploatacji przez Wykonawce i jego odbioru przez Zamawiajgcego zgodnie z
wymaganiami Kontraktu i wymogami prawa,

Zgodnos¢ parametréw rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawnosci
rzeczywistych parametréw techniczno-technologicznych urzgdzenia wykonana w
odniesieniu do projektowanych i wymaganych wartosci na podstawie badan i pomiaréw
przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami Szczegdétowymi oraz normami i zaleceniami

(kontrola dziatania).

1.5.0g6Ine warunki wykonania rozruchu

Rozruch jest zespotem dziatarn miedzy zakonczeniem prac budowlano-montazowych, a
poczatkiem eksploatacji obiektu.

Rozruch polega na petnym uruchomieniu uktadu/obiektu i urzgdzen tworzgcych. Celem
rozruchu jest osiggniecie przez wyzej wymieniony uktad stabilnych efektéw pracy
zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Osiggniecie parametrow uktadu musi mie¢ stabilny charakter i mie¢ miejsce przy
poprawnym funkcjonowaniu wszystkich urzgdzen i systemow. Muszg byé zapewnione

warunki do dalszego takiego funkcjonowania po zakornczeniu rozruchu.
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Rozruch bedzie obejmowaé nastepujgce etapy:

e  prace przygotowawcze

e rozruch mechaniczno-energetyczny

e rozruch technologiczny,

Kazdy z wymienionych etapow rozruchu winien by¢ zakohczony stosownym protokotem.
Przystgpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie witasciwych dziatah w kazdej fazie
rozruchu.

W czasie rozruchu nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozruchu i odnotowywa¢ w nim przebieg
prac, wykonane czynnosci, uzyskane parametry, stwierdzone problemy itp.

Do dziennika nalezy zatgcza¢ dokumenty takie jak protokoty poszczegdlnych etapéw

rozruchu i inne dokumenty istotne merytorycznie dla rozruchu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.01.

Podstawowym materiatem eksploatacyjnym w okresie robot rozruchowych bedzie
energia elektryczna dla zasilanie urzgdzenia, ktérg zapewni Zamawiajacy.

Materiaty eksploatacyjne urzadzenia, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje,
smary, itp.) przewidziane, jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantujgca

utrzymanie ciggtosci pracy urzgdzen zapewni Wykonawca.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.01.
Dla potrzeb wykonania robét rozruchowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:

— przenosne urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— sprzet do pomiaréw elektroenergetycznych,

— narzedzia slusarskie,

— narzedzia elektryczne.
Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom dotyczacym
bezpieczenstwa pracy. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢

stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w Specyfikacji ST-00.01.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., styczen 2019, nr rej. 184/STWiIOR/19 strona 5



Optymalizacja pracy stacji dmuchaw — wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowosci oczyszczalni $ciekow
w Chrzanowie Duzym (zadanie SD)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

02. ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST-02.02. Roboty rozruchowe

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.01.
Roboty rozruchowe sg zespotem dziatan po zakonczeniu prac montazowych.
Zasadniczym celem rozruchu bedzie uruchomienie nowego urzgdzenia w obiekcie stacji
dmuchaw i osiggniecie zakfadanych w projekcie parametréw wraz z petng kontrolg
AKPIA.
Celem rozruchu oprocz uruchomienia jest rowniez:
= Sprawdzenie dziatania zainstalowanego urzgdzenia pod petnym obcigzeniem,
= Doprowadzenie obiektu do nalezytego stanu technicznego oraz sprawdzenie
niezawodnosci dziatania urzadzenia,
= Osiggniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametréow pracy
urzadzenia,
= Ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy urzgdzenia,
zapewniajgcg prawidtowg (niezawodng) prace.
Roboty rozruchowe bedg obejmowaé nastepujgce etapy:
— prace przygotowawcze do rozruchu,
— rozruch obejmujgcy:
o rozruch mechaniczno-energetyczny,
o rozruch technologiczny,
— przygotowanie do koncowego odbioru obiektu.
Kazdy z wymienionych etapdw robdt rozruchowych winien by¢ zakonczony stosownym
protokotem. Przystgpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie witasciwych dziatan w kazdej fazie
rozruchu.
Wszystkie roboty, w tym roboty rozruchowe urzgdzenia, nalezy prowadzi¢ przy

zapewnieniu ciggtosci pracy obiektu.

5.1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow
Sprawdzenie zgodnosci zainstalowanego urzgdzenia z projektem wymaga
szczegotowego poznania samego projektu, a nastepnie sprawdzenia wymiarow

urzadzenia, jego usytuowania, rzednych oraz wyposazenia mechanicznego.

5.3. Préby szczelnosci

Pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu jest warunkiem przystgpienia do rozruchu.
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5.4. Etapy robét rozruchowych

5.4.1. Prace przygotowawcze
Warunkiem przystagpienia do rozruchu jest spetnienie ponizszych warunkow:
— zakonczenie prac montazowych fgcznie z prébami szczelnosci instalacji
— zakonczenie montazu urzgdzenia zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa
— zakonczenie robot branzy elektrycznej a w szczegdlnosci sprawdzenie
poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen oraz wykonanie pomiaréw
skutecznosci uziemienia,
— przediozenie zaswiadczen, atestéw oraz protokotéw prob wg potrzeb zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych,
— zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej,
— zapewnienie wtasciwych dostaw materiatéw eksploatacyjnych w czasie rozruchu,
— zapewnienie wyposazenia w sprzetu BHP i ppoz,

Rozruch musi by¢ poprzedzony nastepujgcymi pracami:

— sprawdzeniem zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg, ewentualnymi
zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa odnotowanymi w Dzienniku
Budowy i dokumentacjami techniczno-ruchowymi (usytuowanie, wymiary,
parametry),

— sprawdzeniem gotowosci do uruchomienia urzgdzenia,

— usunieciem stwierdzonych usterek
5.4.2. Rozruch witasciwy

5.4.2.1. Rozruch mechaniczno-energetyczny
Rozruch mechaniczno-energetyczny polegac bedzie na ogélnym sprawdzeniu instalacji i
urzgdzenia. Przyktadowe czynnosci rozruchu mechaniczno-energetycznego:

— sprawdzenie potgczen przewodow technologicznych,

— sprawdzenie dziatania armatury,

— sprawdzenie poprawnosci montazu urzgdzenia,
Po wykonaniu powyzszych czynno$ci nalezy przystgpi¢ do rozruchu mechaniczno-
energetycznego urzgdzenia probg biegu luzem. Przed uruchomieniem dmuchawy
nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie, sygnalizacje i urzgdzenia pomiarowe, instalacje
do uszczelniania, smarowania, chtodzenia, oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem
mechanicznym — czynnosci zgodne z DTR. Pierwszego uruchomienia dokonuje

dostawca urzgdzenia.
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5.4.2.2. Rozruch technologiczny
Warunkiem przystgpienia do rozruchu technologicznego jest pozytywne zakornczenie
rozruchu mechaniczno-energetycznego.
Rozruch technologiczny jest to uruchomienie urzadzenia i jego wspotpraca z pozostatymi
zainstalowanymi dmuchawami. Uruchomienie catego obiektu ma na celu stwierdzenie
sprawnosci uktadu i zdolnosci do osiggniecia zadanh technologicznych.
Celem rozruchu technologicznego urzgadzenia jest jego sprawdzenie pod obcigzeniem, a
takze ustalenie optymalnych parametréow technologicznych pracy.
Przyktadowe czynnos$ci rozruchu technologicznego:

— sprawdzenie gotowosci do pracy wszystkich urzadzen w obiekcie

— skierowanie powietrza do czesci biologicznej oczyszczalni,

— badania dziatania urzadzenia i instalacji w warunkach ich rzeczywistego

obcigzenia,

— ustalenie optymalnych rezimoéw pracy urzadzenia,

— optymalizacja algorytmow sterowania i nastaw systemu automatyki.
Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu technologicznego i udokumentowaniu osiggniecia
celéow technologicznych sporzadza sie protokét zakonczenia rozruchu, przekazujgcy

cato$¢ obiektéw do eksploatacji.

5.4.3. Przygotowanie do odbioru

Po zakonhczeniu rozruchu nastgpi okres przygotowania do odbioru. Wyodrebnienie tego
okresu podyktowane jest potrzebg skompletowania wszystkich materiatdéw i innych
dokumentéw oraz czasem potrzebnym na zawiadomienie zainteresowanych oséb i

instytucji o planowanym terminie odbioru.
5.5. Personel

5.5.1. Personel Wykonawcy
Wykonawca zapewni ze swej strony kadre inzynieryjno-techniczng dla prac
rozruchowych w sktadzie minimum:

— przedstawiciel dostawcy urzgdzenia.

— technolog (kierownik robaot),

— specjalista ds. elektrycznych oraz AKPIA (kierownik robot elektrycznych)

5.5.2. Personel Uzytkownika
Przed przystgpieniem do robdt rozruchowych Zamawiajgcy okresli imiennie osoby
stanowigce personel Uzytkownika, ktéry bedzie uczestniczy¢ w robotach rozruchowych

celem nabycia wiasciwych umiejetnosci obstugi urzadzenia. Osoby te stanowig obecny
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personel oczyszczalni, jaki bedzie eksploatowat w przysztosci nowy obiekti. W okresie
robot rozruchowych oddelegowany personel pozostawa¢ bedzie w dyspozycji
Zamawiajgcego. Zgtoszeni pracownicy posiada¢ bedg aktualne badania dopuszczajgce

do pracy na ich stanowiskach pracy.

5.6. Szkolenia
Uczestnikami szkolenia bedzie personel Uzytkownika. Szkolgcymi beda powotani do tej
roli przez Wykonawce specjalisci w danej dziedzinie wiedzy (automatyk, przedstawiciel

dostawcy urzadzen).

5.7. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa
Wykonawca winien opracowaé nastepujgcg dokumentacje rozruchowa:
— protokoty,
— instrukcje stanowiskowa,
— ewentualng aktualizacje instrukcji eksploatacji bedacej w posiadaniu
Uzytkownika,
— sprawozdanie z przebiegu rozruchu.

Wszystkie dokumenty wymagajg zatwierdzenia Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST-00.01.01.
Kontrole robét objetych niniejszg specyfikacjg prowadzi Inzynier.
Zakres kontroli obejmowac bedzie:

— sprawdzenie warunkow dopuszczenia do rozruchu,

— sprawdzenie zakresu i jakosci dostaw

— kontrole oznakowania,

— sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej,

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST-00.01. pkt. 7

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01. pkt. 8

Ponizej przyporzgdkowano wyodrebnione sktadowe kosztow rozruchu do Wykonawcy
(W) lub Zamawiajgcego (Z). Wykonawca winien w swojej kalkulacji uwzgledni¢ wszystkie

koszty zwigzane z robotami rozruchowymi, ktére nie zostaty przyporzgdkowane
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02. ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST-02.02. Roboty rozruchowe

Zamawiajgcemu, nawet jesli dany skfadnik kosztow nie jest ujety w tabeli ponize;j.

Identyfikacja ptatnika kosztow ponoszonych w czasie robot rozruchowych

Etap robot
rozruchowych
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Materiaty eksploatacyjne urzagdzen W W W kpl.
Przeprowadzenie préb i rozruchu (Personel Wykonawcy) w w w kpl.
Personel Uzytkownika Z Z Z n/d
Szkolenia W W W kpl.
Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa W W W kpl.

Cena za personel Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty osobowe zwigzane z

zatrudnieniem tego personelu takie jak:

wynagrodzenie za prace,

ubezpieczenie spoteczne, zdrowotne i inne pochodne wynagrodzenia,
koszty delegaciji, wyzywienia i zakwaterowania,

nagrody,

odszkodowania.

Cena za personel Uzytkownika skalkulowac¢ nalezy zgodnie z punktem 5.5.2.

Cena za szkolenia w komplecie obejmuje:

przygotowanie programu szkolenia,
koszty materiatdw szkoleniowych,
koszty materiatow eksploatacyjnych zuzytych w zwigzku ze szkoleniem,

wynagrodzenia oséb prowadzgcych szkolenie.

Cena za dokumentacje rozruchowg i porozruchowg obejmuje:

opracowanie,
koszty nosnikéw i powielenia,

koszty opinii, uzgodnien, zatwierdzen itp.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. z 1993 r. nr 96, poz. 438).

PN-EN 1SO 7010:2012 - Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
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informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z
pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Giéwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2003 r. nr 5 poz.58)
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