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A p=i| = OPrawa swietlowkowa wbudowana w strop po dwieszony typ EBRMS K 336, 3x36W _IP54 S i
prod.
T = - 5 typ EBRM 418SM, 4x18W IP20

@ —oprawa ms_m:osxgo ( kompakt) AVR 400.018E . 2x18W ,JP44 montowana na suficie
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1,2 -kolejnosc¢ zatqczania opraw




0S:16 T0S:15 LI
x2  h=0,5m

&
x2 K| |[Cxe k Tog:22
=

&

=0,5m
10S:15
[ H
_
_
_
_
e
{
h=05m LY | T
Y 10S:14 |
[ |
_
_
|
27} | 10s:14
K7} | T0s:22
h=1m = = 2 |
\J T0S:14 =0,5m

icy "TO+TS”

LgY 10 — wyprowadzona
KL 37

D+TS™"

tablica elektryczna

OZNACZENIA:

[4] [8]
TELETRONIKA
1 0 0 |

IS-D
B
TELETRONIKA

R/S
TELETRCNIKA

i

TOS

T
WD
=
(]

]

w
N
wD

o]

KS
AT1-3

[ e

idanej na schemacie instalacji,
ktorq nalezy jednak ustalic na etapie wykonawstwa.

badan — ok. 220cm,

ktowanej obecnie szafce telinformatyczne;. muommc jej
nq ustali¢ z Inwestorem, na etapie wykonawstwa.

-20)em od instalacji elektrycznych, 50Hz.
ktérych typ okreslono na schemacie instalacji —

cji zostanie wykonane na podstawie DTR, szafki zasilajgco —
nawce instalacji wentylacji. Dotyczy to réwniez wszystkich

sh i telefonicznych z wewnetrznq sieciq szpitala oraz zasilania szafki.
imatyzacii.

TG. Opornos¢ ta nie moze by¢ wigksza do wartosci 0,2 oma.

mm.ﬂw:o nastropowa do swietlowek 9W, szczelna — IP44, typ PK109, z napisem:
ANIE — NIE WCHODZIC® — prod. "PHILIPS”,

pojedyncze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A, serii "FORUM”,
typu GWP—130PF + ramka RU-11F, prod. "ELDA” — Szczecinek,

podwdjne gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2x(2P+E), p/t, 250V, 16A, serii "FORUM”,
typu GWP-230PF + ramka RU-11F, prod. "ELDA” — Szczecinek,

gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne — IP44, 250V, 16A, serii "FORUM”,
typu GWP—132PF + ramka RU-11F, prod. "ELDA” — Szczecinek

pojedyncze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A, serii “FORUM”, typu ..ODHD:
typu GWP—131PF + ramka RU-11F, prod. "ELDA” — Szczecinek,

podwdjne gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2x(2P+E), p/t, 250V, 16A, serii "FORUM”, typu DATA ¢
typu2GWP—131PF + ramka RU—21F, prod. "ELDA” — Szczecinek, SHie

gniazda wtyk. pt, 1-faz. 2P+Z, 230V, 16A, szczelne IP44, obud. z. tworzywa sztucznego
FORUM™ — ELDA — szt.2 + wtyczka — “"meska”, do wyréwnania potencjatu (prod ABB

= szt.3 (nr_kat. 0471-0-0037), instolowana w pokrywie z pierscieniem nosnym z mocowaniem

mavo@i ..Mm_dmm%m — kolor 'do ustalenia na etapie wykonawstwa + wtyczka kqtowa (zenska),
nr kat. 0299—0-0032. Gniazda i wtyczki instalowa¢ w puszkach prod. LEGRAND, typu "BATIC”,

gniazdo telefoniczne ze zlqczem RJ12, p/t, serii "FORUM”, typu GTP—16F + ramka RU—11F, prod.
"ELDA” — Szczecinek,

podwdjne gniazdo telefoniczne ze ziqczem RJ12, p/t, serii "FORUM”, typu GTP—26F + ramka RU-11F, prod.
"ELDA” — Szczecinek,

gniazdo komputerowe ze zlqczem RJ45, 5 kat., p/t, serii "FORUM”, typu GKP—18F5 + ramka RU-11F,
prod. "ELDA" — Szczecinek,

podwdjne gniazdo komputer. ze zlqczem RJ45, 5 kat., p/t, serii "FORUM”, typu GKP-28F5 + ramka RU-11F,
prod. "ELDA" — Szczecinek,

abonencki aparat w wersji biurkowej (instalowany w sterowni) — systemu "INERSIM”,

aparat specjalny, dwukierunkowy e:wﬁn_osoa‘ na suficie nad stotem w gab. badan) — systemu "INTERSIM”,

aparat specjalny, jednokierunk., rozgloszeniowy, scienny (instal. w pom. przygot. pacjenta — systemu "INTERSIM”,

projektowana tablica elektryczna, obwodéw oswietlenia i gniazd wtykowych,

projektowana tablica elektryczna zasilania aparatury RTG,

projektowana tablica obwodéw IT,

szafka zasilajgco — sterownicza Klimatyzacji i wentylacji. Lokalizacje szafki ustali¢ na etapie wykonawstwa.
Instalacje AKPiA wykonane bedq przez instalatora robst wentylacyjnych.

projektowana szafka obwoddw teleinformatycznych (telefonicznych i komputerowych), typu "Ekinoxe VDI nr. ref.

0329 12 — (wys. 615 x szer. 430 x gl. 180)mm, wyposazona w:

— 3 panele niewyposazone — nr ref. 0329 14,

— 2 moduly panelowe, telefon. 8xRJ45 (pary 3-6, »lmw — nr ref. 0327 04 — do rozszycia kabla na 11 obw.,
2 moduly panelowe, telefon. 8xRJ45 Mqu 3-6, 4-5) — nr ref. 0327 04 — dla polqcz. z gniazdami telefon.,

— 3 moduly panelowe kat. Se, 4xRJ45 UTP, dla obwoddw komputerowych — nr ref. 0327 30,

pdtka dla switcha — nr ref. 0329 85,

blok zasilajqcy 4x2P+Z 10/16A — nr ref. 0329 87

kable krosowe — 1kpl. (ok. 20szt. — nr ref. 0516 90

drzwiczki nieprzezroczyste biate — nr ref. 6070 78.

kaseta sygndlizacyjno—kontrolna obwodéw "IT”, typu MK2418-12 — prod. "BENDER”,

wylqcznik bezpieczenstwa — wg zalqczonego rysunku,

zestaw sterowniczy — zalqczanie tablicy RTG — wg zalqczonego rysunku,
aparat telefoniczny — typ wg zakupu Inwestora,

fax — typ wg zakupu Inwestora.

zegar elektroniczny — prod. "TIME-NET” w todzi,

rieni¢ kable zasilajgce na taki przekr6j by warunek ten byl bezwzglednie zachowany.
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Zewnetrzne jednostki klimatyzatoréw
(doktadna lokalizacja wg proj. wentylacji

gniazdo wtykowe do zasilania kamety TV (doktadne miejsce i wysokos¢ zainstalowania

\cmS:o na etapie wykonawstwa z uzytkownikiem — h=ok.2m)
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z istniejqce, gldwne zabezpieczenie linii zasilajqcej do tablicy "TO+TS”
S(1Kn)
1,5kW »
pe projektowana linia zasil do tablicy "TOS” — 5 x LgY 10 — wyprowadzona
zza istniejqcych zabezpieczen. uklada¢ p/r w RVKL 37
¢ z niej tablice "T—IT", kablem YLY.. %10 :

uwl—lom: ”

projektowana tablica elektryczna

wuu—uo+|—|Muu=

istniejgca tablica elektryczna

1 i komputerowq skretkq

TRONG" — przy instal. wielokrotnych (nie dotyczy gab. badan),
). badan, nad plytami ostonowymi,

prowadzi¢ w_rurce RVKL15 (na odcinku pod glazurq),

y je ‘wynies¢" poza dane pomieszczenie.

xdem, ktdrego typ i przekr6j podano na schematach tablic rozdz.. 7
czany w kpl. w w/w urqdzeniami. 8
re), mocowane do korytek — dla instalacji prowadzonej 9.
Ino instalowa¢ w/w puszek. ;
(w gab. zabieg.) instalowanych po 2 x po 2 szt. 10.
talacji p/t,

11.
n, 12,

aparaty Iqcznosci wewnetrznej “INTERSIM® — na wys. podanej. na schemacie instalacji,

kamerg TV mocowa¢ na Scianie na wysokosci ok. 2m, ktérq nalezy jednak ustalic na etapie wykonawstwa.
kasety sygnalizacyjne "BENDER” — 180cm.

wylqczniki bezpieczenstwa "AT 1-3" — 180cm

zestaw sterowniczy "EAT” — 150cm.

lampy ostrzegawcze nad drzwiami wejsciowymi do gab. badan — ok. 220cm,

Instalacje telefoniczne i komputerowe zakonczy¢ w projektowanej obecnie szafce telinformatycznej. Spostb jej
polqczenia z istniejgcq w szpitalu sieciq teleinforamtycznq ustali¢ z Inwestorem, na etapie wykonawstwa.

Instalacje teletechniczne uklada¢ w odlegtosci min. (15-20)cm od instalacji elektrycznych, 50Hz.

Urzqdzenia_systemu "INTERSIM” instalowa¢ w puszkach, ktérych typ okreslono na schemacie instalacji —
prod. "TELETRONIKA” w Gliwicach.

Zasilanie poszczegdlnych urzqdzen wentylacji i klimatyzacji zostanie wykonane na podstawie DTR, szafki zasilajgco —
sterowniczej "SZS', jaka bedzie dostarczona przez wykonawce instalacji wentylacji. Dotyczy to rowniez wszystkich

elementdw sterowania i sygnalizacji catego ukladu.
Projekt nie obejmuje: polqczenia obwodGw komputerowych i telefonicznych z wewnetrzng sieciq szpitala oraz zasilania szafki.

zasilajgco — sterowniczej "SZS”, obwodéw wentylacji i klimatyzacii.
Wykona¢ pomiary opornosci petli zasilania do aparatu RTG. Opornos¢ ta nie moze by¢ wigksza do wartosci 0,2 oma.

il

Przy opornosci wigkszej od podanej wartosci nalezy wymieni¢ kable zasilajgce na taki przekr6j by warunek ten byl bezwzglednie zachowany.




Wentylator wyciqgowy uruchamiany poprzez zalqczenie oswietlenia w pom.

nr 5, wylqczany z opéznieniem.

Transformator separacyjny f-my "BENDER” typ ESO107 — 4kVA

S(1S%z)

1,88kW

wyposazy¢ w otwory wentylacyjne

Transformator umieszczony bedzie we wnece za drzwiami. Drzwi

Zewnetrzne jednostki klimatyzatoréw
(doktadna lokalizacja wg proj. wentylacji

]

gniazdo wtykowe do zasilania kamety TV (doktadne miejsce

\cmE:o na etapie wykonawstwa z uzytkownikiem — h=ok.2m

UWAGI:

Instalacje
skretka UT

—_

4x2x0,5 C5 PVC 4

pary. Przewody prowadzi¢:

— gniazda wtykowe tzw. porzqdkowe — 100cm,
— gniazda wtykowe przy umywalkach — 170cm (min. 60cm od wylewki wody),
— gniazda wtykowe obwodéw "IT” (w gab. badan i przygotowania pacjenta) — 160cm,

maoNa iwxoin: wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm2/750V, telefoniczng i komputerowgq skretkq, -
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2. Przewody masoaﬁo“ > - — kasety sygnalizacyjne
— W korytkach kablowych 100mm, w przestrzeni miedzystrop. — nad stropem "ARMSTRONG” - przy instal. wielokrotnych (nie dotyczy gab. badan), — wylqezniki bezpieczens
— luzno po konstrukeji stropu, w rurce RVKL15 — przy instal. pojedyficzych i w qab. badan, nad pltytami ostonowymi, — zestaw sterowniczy 'E
— pod tynkiem, ponizej stropu podwieszonego. W pomieszczeniach z galazurg instal. prowadzi¢ w_rurce RVKL15 (na odcinku pod glazurg), — lampy ostrzegawcze n

— W gabinecie badan i w pom z glazurq nie stosowa¢ puszek odgaleznych — nalezy je "wynies¢ poza dane pomieszczenie. T lhstoldciateletini
3. Instalacje do innych urzqdzen niz gniazda wtykowe, telefony i komputery wyk. przewodem, ktérego typ i przekr6j podano na schematach tablic rozdz.. : %%-Mommﬁo MJM__.__WN_.“M
M. MM“_“MMM:E pomiedzy kamerq TV a monitorem wykona¢ przewodem, ktéry jest dostarczany w kpl. w w/w urqdzeniami. 8, Instalacje. teletechnioar
"~ puszki odgatezne typu P-5, szczelne IP41, z zaciskami "WAGO" (min. 3-zaciskowe), mocowane do korytek — dla instalaci prowadzonej 9. Urzqdzenia_systemu I
nad stropem voas_omNMEB. W_pomieszczeniach z glazurq do wys. stropu nie wolno instalowat w/w puszek. : prod. "TELETRONIKA” w
— puszki dia osprzetu p/t typu PK3 o sr. 60mm. i ,
— puszki dla osprzetu p/t typu "BATIC” o . 60mm — do zestowdw wielokrotnych (w gab. zabieg.) instalowanych po 2 x po 2 szt. i NM_ m__ﬁﬁw vommmwwmm_ﬁ
— puszki odgalezne typu PO-70 z zaciskami "WAGO™ (min. 3—zaciskowe) — dla instalacji p/t, SICLOWnICZe] 40
: elementow sterowania

6. Osprzgt mocowa¢ na wysokosci:

11. Projekt nie obejmuje:

zasilajgco - sterownic

12. Wykona¢ pomiary opor
Przy opornosci wiekszt




