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Przestrzen gfowna
1x7,7 kg

~230V

gg 1/1

Przestrzen gfowna
2x7,7 kg
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IGNIS 2500
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Przestrzen gtéwna
2x7,7 kg

—

LEGENDA: / LEGEND:

IGNIS 2500 Centrala St/erowomo gaszeniem IGNIS 2500 z bateriq
akumulatorow 2x 7Ah 12V

Czujka optyczna typu DUR—40 z gniazdem G—40
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Reczne urzgdzenie wyzwalajqgce, przycisk START GASZENIA
PU—61, kolor zoéftty
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Reczne urzgdzenie wstrzymujgce, przycisk STOP GASZENIA
PW—61, kolor niebieski

Sygnalizator optyczno—akustyczny SA—K7/N z puszkg
PIP—1AN

Sygnalizator wejsciowy SG—1-1-001 z puszkg PIP—1AN

Sygnalizator ewakuacyjny SG—1-1-002 z puszkq PIP—1AN

State Urzgdzenie Gasnicze SAFEMATIC™ LP (N)

Przewody typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8

Przewody typu HDGs zo PH120 3x2,5 zo
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Przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8

Zasilanie (sprzed przeciwpozarowego
wytqeznika prgdu) z wydzielonych pdl
rozdzielni zabezpieczonych odpowiednimi
bezpiecznikami — przewodem PH90 HDGs
3x2,5 zo / NHXH—J £90/F180 3x2,5.

Sygnaty do systemu zewnetrznego:
alarm | stopnia,
alarm |l stopnia,

wyfadowanie,
uszkodzenie.
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