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7 A 1. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m] (o ile nie zaznaczono inacze;).
MATERIALY: 2. Rysunek rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rys. branz.
Beton konstrukcyjny: W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy skontaktowag sie
(C35/45 (B45), XF3, XA3, Dmax=16 z Projektantem.
Stal zbrojeniowa: 3. Otulina: 40mm
#AllI-N (np. B500B,BST500S, B500SP) (Klasa ciagliwosci: B lub C) 4. Uszezelnienie przejé¢ szczelnych wg proj. technologii
@ All-N (np. B500A,ST500B) (klasa ciagliwosci: A lub B lub C) 5. Okucia, uchwyty, drabiny ze stali nierdzewnej.
Stal profilowa: 6. Lokalizacja podpdr rurociggow wg proj. technologii.
\ kwasoodporna 1.4404 (316L), spawanie metoda "TIG" w ostonie argonujj 7. Wlazy na plycie strgpowej wg technologii.
\ 8. Pomosty technologiczne wg technologii. )
OZNACZENIA Zaktad Projektowo-Ust nosane|
. ax{Q rojextowo-ustugowy \ '] _K_03
PS-T -przejscie szczelne tulejowe typu Wavin NOSAN ul. Hauke Bosaka 1; 25-217 Kielce
S — tel/faxi 041 361 15 38, 041 361 02 63 [kala
e-mail: biuronosan.pl 1:50
Oblekt POMPOWNIA SCIEKGW W MSC.KOZIEGLOWY NA DZ. NR EWID. 6563/2 DO OCZYSZCZALNI
SCIEKOW WRAZ Z KANALEM DOPROWADZAJACYM.
GM.KOZIEGLOWY, POW.MYSZKOWSKI, WOJ.SLASKIE
DZ. NR EWID.: 164/1, 159/3, 159/5, 117/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 117/7
(OBREB KOZIEGLOWKI); 6564/3, 6564/4, 6563/2, 6562/2, 6104 (OBREB KOZIEGLOWY)
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