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1. Zakres oraz kolejno $§¢ realizacji rob6t dla cz esci
technologicznej i instalacyjnej

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje swym zakresem nastepujace roboty:

- tyczenie obiektéw i wyznaczenie tras sieci uzbrojenia terenu;

- wykopy pod kanaty/rurociggi, studnie oraz uzbrojenie (sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacyjna, rurociagi i kanaly technologiczne);

- roboty instalacyjno-montazowe kanatéw/rurociggéw, w tym uktadanie kanatéw w
wykopach;

- obsypka, zageszczenie gruntu, zasypka wykopoéw;

- zapuszczanie studni startowych i odbiorczych (pod mikrotuneling)

- wykonanie kanatldw metoda bezwykopowa (mikrotuneling);

- roboty instalacyjno-montazowe w pompowni oraz komorze wodomierzowej;

Kolejnos¢ realizacji obiektow:
1. Pompownia sciekéw (OB.1).
Kolektor doprowadzajacy Scieki surowe do pompowni wraz ze studniami.
Komora wodomierza (OB.5) wraz z wodociggiem.
Agregat pradotworczy (OB.3).
Stacja trafo (OB.4).

Sieci uzbrojenia podziemnego (rurociagi ttoczne Sciekow, kable elektryczne: SN,
NN, oswietlenia i sterownicze).
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Ogrodzenie terenu.
8. Montaz filtra chemicznego (OB.2) na plycie stropowej pompowni.

Zjazd wraz z drogg wewnetrzng i chodnikami.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

W stosunku do stanu istniejgcego nie przewiduje sie nowych elementow
zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Jedynym potencjalnym zagrozeniem po wykonaniu inwestycji, nie wynikajagcym z
charakteru inwestycji oraz rozwigzan projektowych, mogg by¢ nie przykryte wtlazami
studnie kanalizacyjne, co moze sie zdarzy¢ w przypadku ich kradziezy. Zaleca sie zatem,
aby Uzytkownik kanalizacji zastosowatl zamkniecia na wtazach utrudniajgce ich kradziez.
Uwaga: w terenie zalewowym /teren szczegblnego zagrozenia powodzig/ zastosowano
wlazy kanatowe szczelne — bez wentylacji, ryglowane.

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji
robét, ich skala, rodzaje oraz miejsce i czas ichw  ystagpienia

Charakter projektowanej inwestycji stwarza nastepujgce niebezpieczenstwa w zakresie
ochrony zdrowia i zycia podczas prowadzenia robdt technologicznych i instalacyjnych:

1. Ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci (do wykopu lub zbiornika
pustego lub pelnego wody/sciekéw)

2. Ryzyko wypadku podczas pracy sprzetem zmechanizowanym (koparka, spychacz,
dzwig, itp.)



3. Ryzyko porazenia pragdem wynikajace z wykonywania robét w poblizu linii i kabli
energetycznych oraz przy montazu urzadzen technologicznych

4. Ryzyko wuraz6w mechanicznych podczas montazu i rozruchu urzadzen
technologicznych oraz transportu rur przeciskowych kanalizacyjnych

5. Ryzyko utoniecia (zalany zbionrik czerpny pompowni, zalane studnie
zapuszczane).

4. Spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP,
dokona¢ szczegotowego instruktazu na stanowisku pracy oraz zapoznac¢ pracownikow z
projektem organizacji robot.

5. Srodki  techniczne i  organizacyjne  zapobiegaj ace
niebezpiecze nstwom  wynikaj agcym z  wykonywania robot
budowlanych

Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych obowigzujg wszystkie
przepisy BHP dotyczace prowadzenia rob6t budowlano-montazowych zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r., poz. 401)
oraz ogolne przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z dn. 28.08.2003r. (Dz.U.
Nr 169 z 2003r., poz.1650).

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace
ich do wykonywania okreslonych prac.

Pracownicy muszg posiada¢ odziez ochronng oraz sprzet ochrony osobistej ze
szczegOIinym uwzglednieniem kaskow chronigcych gtowe.

Teren, na ktérym wykonywane beda roboty budowlane nalezy ogrodzi¢ tasmg BHP
wyznaczajagc w ten sposob strefy niebezpieczne. Zamiesci¢ tablice ostrzegawczo-
informacyjne.

Wyznaczy¢ place sktadowe materiatow i sprzetu oraz miejsca montazowe.
Zorganizowac baze socjalno-biurowg oraz sanitarng dla potrzeb prowadzenia budowy.

Roboty zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen technologicznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Opracowat:



