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WARUNKI TECHNICZNE

Ustug Komunalnych w Kozieglowach podaje warunki techniczne przylaczenia do sieci

wodociggowej dziatki nr 6563/2 potozonej w miejscowosci Kozieglowy, na ktérej planowany jest
obiekt budowlany — przepompownia $ciekow.

Nizej wymienione warunki techniczne stanowig podstawg do wykonania projektu przylaczenia do
sieci wodociggowej ww. posesji:

1.

Przylgczenie do sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ w nawigzaniu do projektowanego
wodociggu gminnego z rur PE © 160 — planowany przebieg wzdtuz drogi dojazdowej do
oczyszczalni Sciekow — poprzez wcigcie si¢ do sieci za pomocg trdjnika DN 150/80.

2. Wejscie na dziatke zaprojektowa¢ z rur PE © 80 od wcigcia do sieci az do wskazanej dziafki.
Przedluzenie nalezy zakonczy¢ hydrantem ppoz. nadziemnym DN 80.

3. Na terenie dzialki nalezy zaprojektowac studzienk¢ wodomierzowa z wodomierzem
sprzezonym DN 80 x %4”.

4. ‘Studzienke nalezy wykona¢ z kregéw min. @ 1200 o potaczeniach na uszczelki gumowe i
uwzgledni¢ zawor odwadniajacy.

5. Studzienke¢ nalezy wykona¢ w odlegtosci niewigkszej niz 5 metréw od ogrodzenia oraz
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowolanych oraz przed przesaczaniem sie wod
gruntowych.

6. Ewentualne przylacze do obiektu budowlanego zaprojektowaé z rur PE @ 50 od
projektowane;j sieci PE @ 90.

7. Bezposrednio za zaworem gléwnym na przyltaczu do obiektu budowlanego nalezy umiescié
zawor antyskazeniowy min. @ 17.

8. Wlaczenie do sieci PE @ 160, montaz wodomierza oraz plombowanie wykona eksploatator na
zlecenie i koszt Zamawiajacego.

9. Wykonanie przyltgcza podlega odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika Zespotu Ustug
Komunalnych w Kozieglowach.

10. Po wykonaniu przyltgcza nalezy przywrécié teren do stanu pierwotnego, oznaczy¢ miejsce
wigczenia przy pomocy tabliczki informacyjnej, opisa¢ domiary, zabezpieczy¢ skrzynke
wodociagowa ptytka betonowa przed mozliwoscia wgniecenia i zasypania.

11. Pobér wody z sieci wodociggowej moze nastapi¢ po podpisaniu umowy na dostawe wody z
eksploatatorem sieci wodociggowe;.

12. Pobér wody ustala si¢ na poziomie do 10 m*/dobe.

13. Niniejsze warunki techniczne sg wazne 12 miesigcy.
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