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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
W sprawie informacji dotyeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa obiektu budowlanego:

Pompowniaciekdw w m. Koziegtowy do oczyszczakuiekdw wraz z kanatem
doprowadzajcym

Zakres rob6t elektrycznych

Inwestor: Gmina i Miasto Koziegtowy
42-350 Koziegtowy pl. Moniuszid 1

Projektant: inz. Marek Czwartosz
upr. KL-186/94

Kielce, listopad 2013r
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OPIS TECHNICZNY
1. Zakres robot

Projekt obejmuje:

- budowe linii kablowej SN-15kV,

- budowe stupowej stacji transformatorowej,

- budowe agregatu prdotwdrczego w wolnostegej obudowie kontenerowej
z przystosowaniem do pracy automatycznej,

- wykonanie urzdzea SZR,

- budowe linii kablowych zasilajcych i sterowniczych niskiego napia,

- budowe instalacji elektrycznych w pompowni,

- budowve oswietlenia terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Brak obiektéw istniejcych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzage zagraenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Roboty elektromonteowe prowadzonedudla w poblizu takich obiektow jak:

- linia kablowa SN-15kV,

- stacja transformatorowa,

- ztacze kablowo-pomiarowe i kable niskiego remm,

- szafy hcznikdw serwisowych przy pompowni, rozdzielnie wnkenerze
agregatu pdotwoOrczego oraz przy wdzeniach technologicznych,

- praca na wysokai.

4. Wskazanie przewidywanych zagren

W zakresie przewidywanych robdét etyich niniejszym opracowaniem e
wystapi¢ zagraeniezycia i zdrowia ludzi:

- poraenie padem elektrycznym,

- praca na wysokuai,

- wpadngcie ludzi do wykopow linii kablowych.

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow
Przed przysipieniem do prowadzenia robot pracownicy winnt laapoznani
z rodzajem przewidziane] do wykonania pracy, zapOzrz wystpujacymi

zagraeniem zycia i zdrowia podczas wykonywania roboét, przygaova
stanowiska pracy, szczegdlnie amgm przy pracy ha usgdzeniach
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elektrycznych  wyiczonych spod nagtia, sposobie powiadamiania
0 zaistniatym zagreeniu. Pracownicy powinni ldyprzeszkoleni w zakresie
BHP zgodnie z obowkrujacymi przepisami, pracownicy wykoragy prace
bezpdrednio na urzdzeniach elektrycznych winni posigdaktualr grupe
BHP oraz uprawnienia eksploatacyjne do i pgeyylkV. Prowadzenie robot
nalezy prowadzé zgodnie z Instrukgj Bezpiecznej Pracy w Energetyce oraz
innymi przepisami obowkzujacymi w tym zakresie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczkstwom
wynikaj acym z wykonywania robot

Dla zapobiegricia niebezpieczestwom wynikagcym z wykonania roboét

nalezy stosowa srodki takie jak:

» prawidtowe przygotowanie miejsca pracy,

* wytaczenie uradzen elektrycznych spod namia z zastosowaniem
widocznej przerwy izolacyjnej,

» zastosowanie uziemigrzendnych w widocznym z miejsca pracy,

» zachowanie bezpiecznej odleggood pracuicych uradzen mechanicznych,

» prawidtowe oznakowanie miejsca pracy, wykopow poatlkablowe i stupy
energetyczne,

« widoczne i prawidtowe oznakowanie prowadzonych taémnych w pasie
drég lokalnych,

* wykonywanie prac na wysokda ze specjalnego kosza na wggiiku
samochodowym,

» stosowanie spezu ochronnego (ubranie, butgkawice itp.)

Dla rob6t budowlanych prowadzonych na otwarte] gizeni, naley

zabezpieczy mozliwos¢ dojazdu karetki pogotowia ratunkowego i gyra

pozarnej. Dotyczy to kadego miejsca prowadzenia prac.
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