POMPOWNIA éCIEKé)N W MSC. KOZIEGLOWY NA DZ. NR EWID. 6563/2
DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z KANALEM DOPROWADZAJACYM

B. OBLICZENIA
- PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN-

OBIEKT 1 — POMPOWNIA SCIEKOW

OBCIAZENIEA:
« strefa obcigzenia Sniegiem — strefa 2,
- obcigzenie charakterystyczne $niegiem Qc=0,9 kN/m?,
« charakterystyczne obcigzenie uzytkowe ptyty gdrnej: 2,5 kN/m?,
« parcie gruntu nawodnionego na $ciany komory,
« obciazenie naziomu 10,0 kN/m?,

MATERIALY:
« beton: C35/45 (B45), XF3, XA3, Dmax 16,

» stal zbrojeniowa:  #-AIIIN (np. B500B,BST500S, B500SP) (klasa ciggl.: B lub C),
@-AIII-N (np. B500A,ST500B) (klasa ciggliwosci: A lub B lub C),
 stal profilowa: kwasoodporna — 1.4404 (316L),

OBLICZENIA WYNIKOWE:

« $ciany zewnetrzne obiektu:
- grubos¢: 60cm,
- zbrojenie pionowe: #16 co 15cm,
- zbrojenie poziome: #16 co 15cm,
- zbrojenie obustronne,

« plyta denna obiektu:
- grubos¢: 40cm,
- zbrojenie poprzeczne i podtuzne: #16 co 15cm,
- zbrojenie obustronne,

» plyta stropowa obiektu:
- grubos¢: 20cm,
- zbrojenie gtéwne: #10 co 15cm,

« komora wewnetrzna $cianka (belka):
- grubos¢: 20cm,
- zbrojenie: 2#16 dotem, 2#16 co 15cm, strzemiona @8 co 15cm,

« komora wewnetrzna ptyta stropowa:
- grubos¢: 20cm,
- zbrojenie gtéwne: #10 co 15cm,

e pomost stalowy:
- profil gtowny: ceowniki C140,

Otulina zbrojenia w obiekcie 4cm.



