Tabela: Zestawienie studni zapuszczanych.
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posrednia
1| S206 3200| startowa tak nie 800i 750 | (minus 0,1m)| 5,25m i 5,31m 425i4,31 5,15m na zaktadke 3200/1000 1,00 typowy D400 korek + czapa bet.
posrednia
2 | S207 3200| startowa tak nie 800 0,60m 4,45m 4,00m 4,60m na zaktadke 3200/1000 0,50 wodoszczelny, D400 | korek + czapa bet.
posrednia 0,5 (ponad
3 | S208 (2000 odbiorcza tak nie 800 0,50m 2,85m 2,85m 4,15m na zaktadke 2000/1000 terenem) wodoszczelny, D400 korek
posrednia
4 | S209 3200| startowa tak nie 800 0,40m 3,30m 2,60m 3,90m na zaktadke 3200/1000 0,70 wodoszczelny, D400 korek
posrednia
5 | S210 (2000 odbiorcza tak nie 800 0,50m 3,80m 2,80m 3,80m na zaktadke 2000/1000 1,00 wodoszczelny, D400 korek
posrednia
6 | S211 3200| startowa tak nie 800 0k.0,70m 4,25m 3,35m 3,60m na zaktadke 3200/1000 0,90 typowy D400 korek
posrednia
7 | S212 |2000 odbiorcza tak nie 800 0k.0,80m 4.22m 3,22m 3,50m na zaktadke 2000/1000 1,00 typowy D400 korek

*) - kineta betonowa wykonywana bezposrednio w studni zapuszczanej
**) - warto$¢ nalezy zweryfikowa¢ po ostatecznym doborze maszyny do mikrotunelowania i przecisku rur (800mm dla rur Dn300 i ok.750mm dla rur Dn400)

z producenta (ci ezar) - nale zy zweryfikowa ¢ obliczenia na wypér (w tym na wody powodziowe)
**xx) - wymiar szacunkowy nie uwzgledniajacy réznicy wysokosci otworu wlotowego i wylotowego (spadku kanatu wewnatrz studni zapuszczanej)
*rkxk) - wymiar od spodu plyty dennej (wyztobienia na plyte denng). Uwaga: nie uwzgledniono grubos$ci gruntu nieprzepuszczalnego zabezp.przed "przebiciem” wody gruntowej (minus oznacza juz zagteb. w warstwie nieprzepuszczalnej gruntu)

***) - po ostatecznym dobraniu studni zapuszczanych prze

UWAGI:
1) Rodzaj ostrza betonowego (z odsadzka, bez odsadzki, z dodatkowym ostrzem stalowym) - wybér na etapie zamowienia w porozumieniu z producentem studni.
2) Betonowanie korka studni podwodne lub na sucho (w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych i mozliwosci obnizenia zwierciadta wody gruntowej).
3) Element dna studni zapuszczanej z wyztobieniem na ptyte denna.
4) Elementy dolne studni taczone na zaktadke (g6ra na zaktadke).

5) Zastosowac taczniki stalowe kregéw (zabezpieczenie przed roztgczeniem sie elementéw studni zapuszczanej).
6) Dane otworéw przewiertowych dla studni zapuszczanych - wg. rys. 3 (Profil kanatu doprowadzajacego). Wymiar $rednicy otworu "di " ustali¢ na etapie zamowienia w porozumieniu z producentem studni.
7) Krocce iniekeyjne - ustali¢ na etapie zamowienia po wybraniu maszyny do mikrotunelowania i przecisku rur.
8) Dane dla obliczen statyki studni nalezy przekaza¢ producentowi studni celem obliczenia konstrukcji elementéw studni - na etapie zamowienia po wybraniu maszyny do mikrotunelowania i przecisku rur.
8a) Dopuszczalna sita wcisku dla zaprojektowanych rur przewodowych kamionkowych wynosi: 1000 kN dla rur Dn300 i 2200 kN dla rur Dn400.

(Do niniejszej tabeli dotgczono przyktadowy formularz wymiarowo-zamowieniowy dla zelbetowych studni zapuszczanych.)

Niniejsz a tabel e nale zy rozpatrywa ¢ tacznie z cz e$cia rysunkow a projektu (zagospodarowanie i profil kanatu) oraz w

Iw przyktadowym formularzem.




