NAROZA W PLYCIE OB. 3
Skala 1:10

OKUCIE

L50x50x5
Lcalk.=15mb
szt. 1

-

400

L=290mm
co 400mm
szt. 38
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(" MATERIALY;

Stal profilowa:

S235JR ocynkowana. GrubosS¢ ocynku 80M.
)
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m] (o ile nie zaznaczono inaczej.

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rys. branz.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy skontaktowac sie
z Projektanten.

3. Wszystkie nie oznaczone na rysunkach spoiny spawalnicze
wykonywac na 0,7g elementu cienszego,

k. Przed zamontowaniem, elementy stalowe okucia ocynkowac
warstwa grubosci 80 pm,

5. Spoiny wykona¢ na catej dtugosci przylegania elementdw
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ul., Hauke Bosaka 9; 25-217 Kielce
tel./fax: 041 361 15 38, 041 361 02 63

] Zaktad Pro jektowo-Ustugowy ‘NOSAN’
e-malli biuro@nosan.pl

Nr rys.
3—K-03

Skalar
1:10

POMPOWNIA SCIEKOW W MSC.KOZIEGLOWY NA DZ. NR EWID. 6563/2 DO OCZYSZCZALNI
SCIEKGW WRAZ Z KANALEM DOPROWADZAJACYM.

GM.KOZIEGLOWY, POW.MYSZKOWSKI, WOJ.SLASKIE

DZ. NR EWID.: 164/1, 159/3, 159/5, 117/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 117/7 (OBREB
KOZIEGLOWKI); 6564/3, 6564/4, 6563/2, 6562/2, 6104 (OBREB KOZIEGLOWY)

PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

Tytut rys,

PLYTA POD AGREGAT PRADOTWORCZY OB. NR 3
OKUCIE NAROZY W PLYCIE

Branza

Nazwisko | Imie Nr_upr. Data Podpis

Konstrukc Ja

Opracowot

mgr inz. Tomasz Wojtecki - 1.2013r.

Konstrukc Ja

Pro Jektowal:

inz. Andrzej Grudzieh 11.2013r.

KL-230/90

Konstrukc Ja

Sprawdzit

KL-106/93 | 11.2013r.

mgr inz. Matgorzata Grudzien




