POMPOWNIA éCIEKé)N W MSC. KOZIEGLOWY NA DZ. NR EWID. 6563/2
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- BIOZ -

VI. INFORMACIA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWTIA (BIOZ)

Zawartos¢ opracowania:

1.

2.
3.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw;

Wykaz istniejgcych obiektdow budowlanych znajdujgcych sie na terenie inwestycji;
Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem

do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw,

substancji oraz

preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie $rodkdéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Ad. 1) Zamierzenie budowlane obejmuje swoim wykonanie:

POMPOWNIA SCIEKOW
FILTR ,
AGREGAT PRADOTWORCZY
STACJA TRAFO (SLUPOWA)
KOMRA WODOMIERZOWA
OGRODZENIE

ouhwne=

Ad. 2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych znajdujacych sie na terenie
inwestycji: Brak

Ad. 3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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Ponadto nie stwierdza sie obecnosci elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ad. 4) Zakres robdt powodujgcych wystgpienie szczegdinych zagrozen dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- mozliwos$¢ utopienia w otwartych zbiornikach wodnych

- zagrozenie wypadkiem podczas pracy przy obstudze badz przebywaniu w poblizu
sprzetu zmechanizowanego;

- roboty prowadzone w sasiedztwie kabli energetycznych — zagrozenie porazeniem
pragdem;

- zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z rozbiérka;

- osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw obiektéw;

- zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow na terenie rozbiorki oraz wyjazdem z
terenu prowadzenia prac;

- zagrozenie podczas ciecia materiatdw budowlanych z rozbiorki

- zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatéw

Ad. 5) Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych miejsca zostang wydzielone i
doktadnie oznakowane, stosownie do rodzaju zagrozen specjalnymi znakami. W
czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. Otwarte zbiorniki wodne od strony prowadzenia prac
rozbidrkowych nalezy ogrodzic.

Ad. 6) Przed przystgpieniem do realizacji robét przeprowadzony zostanie szczegotowy
instruktaz pracownikdéw w zakresie sposobu prowadzenia robét i zasad BHP.
Instruktaz ogolny powinien polegac na:

e zapoznaniu pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie
powstania wypadku przy pracy;

e zapoznaniu pracownika z zasadami postepowania w razie zaistnienia pozaru,
zapoznaniu pracownika z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie
pracy i przepisach szczegdtowych, w uktadach zbiorowych pracy, w regulaminach
pracy i ze szczegbtowymi zasadami i przepisami wynikajgcymi z prawa
budowlanego, porzadkiem i specyfikg pracy, poleceniami witasciwych organdw
panstwowego nadzoru budowlanego i innych uprawnionych instytucji oraz
kierownika.

Instruktaz szczegdtowy prowadzi sie na stanowisku roboczym, obejmuje on

praktyczne sposoby bezpiecznego wykonywania pracy i sposoby ochrony przed

zagrozeniami wystepujgcymi na stanowiskach pracy. Instruktaz szczegotowy
prowadzi mistrz badz brygadzista posiadajgcy niezbedne kwalifikacje i doSwiadczenie
zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz okresowy powinien by¢ przeprowadzany comiesiecznie, szkolenie

okresowe polega na przeprowadzeniu instruktazu przez mistrza badz brygadziste.

Niezaleznie od stopnia szkolen nalezy zawsze podkreslaé, ze niezastosowanie sie do

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przez pracownikdw jak i dozor zwieksza

prawdopodobienstwo powstania wypadku badz awarii, dlatego tak wazne jest
przestrzeganie przepisdw BHP przez wszystkich pracownikow.
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Ad. 7) Przechowywanie materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy dozwolone tylko w specjalnie do tego celu
przystosowanych pojemnikach lub kontenerach, spetniajgcych wszelkie wymogi
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska. Kontenery i pojemniki zabezpieczone w
sposob uniemozliwiajgcy dostanie sie do nich osobom nie uprawnionym.
Przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
na terenie budowy dozwolone tylko specjalnie do tego celu przeznaczonymi $rodkami
transportu, doktadnie zabezpieczone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Ad. 8) Nalezy przedsiewzig¢ dziatania techniczne i organizacyjne w celu spetnienia
wymogdéw okresSlonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
W sprawie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlanych.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych
na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkow
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wihasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotdw, nalezy pozostawi¢ tak zwang droge bezpieczng. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktoérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg
a poreczg nalezy wypeni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktdrej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone

daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédfa
zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
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wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie
gasnic  przenoé$nych  powinno byé zgodne z wymaganiami  przepisow
przeciwpozarowych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego

potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu

prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

» elektroenergetyczne,

» telekomunikacyjne,

» wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odlegtosci w jakiej mogg by¢c one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu

wykonywania tych robdét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych

przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy

ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze

balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokoS¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy

wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do

wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢

wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Sktadowanie

urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

« w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3
obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia

nawisow gruntu.

Roboty demontazowe konstrukcji prefabrykowanych mogg by¢é wykonywane na

podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z

instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen

technicznych.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej

1,0m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed

upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

0 krawedzie stropdw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

0 pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, itp.).
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Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktdérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje
techniczno - ruchowag Ilub instrukcje obstugi tych maszyn Ilub urzadzen.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Budowy.

Roboty zanikajgce powinny by¢ kontrolowane przez kierownika budowy.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem
organizacji robdt, jak réwniez z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, oraz odpowiednimi Polskimi Normami.

Pracownikdéw poinstruowa¢ w zakresie technologii prowadzenia robot oraz zasad
BHP. Wyposazy¢ pracownikow w Srodki ochrony indywidualnej a takze sprzet
odpowiedni do wykonywanych prac. Nalezy zapewni¢ system pierwszej pomocy w
razie wypadku oraz Srodki do udzielania pierwszej pomocy. Roboty winny by¢
wykonywane pod nadzorem budowlanym.

Przed rozpoczeciem robdt Kierownik budowy powinien sporzadzic Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zwany “Planem BiOZ"” z zawartymi wytycznymi
wyszczegOlnionymi w Dz. U. Nr 47 poz. 401 dotyczacymi bezpieczenstwa robot
budowlanych.

Sporzadzono na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003 r.).



