Skrzynka tankowania z przytaczem Euro

oraz sygnalizacja napefnienia.
(wzgledem podtogi kontenera)

Wlot powietrza

Spod skrzynki 1650

Zaluzja stata
Ekran akustyczny mocowany

na szpilkach M8 do przepustnicy.
Wykleiony gqbkg samoprzylepnqg 40mm

Skala 1:20
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Przedsigbiorstwo Produkeyjno-Ustugowo~Handlowe

HORUS

ENERGIA
05-070 SULEJOWEK, ul. Drobiarska 43

TEL: 48 (22) 331 53 00
FAX: 48 (22) 331 53 23

YKYzo 5x50mm? - kabel zasilajacy

YKYzo 3x2,5mm? - oSwietlenie pompowni

RZUT PRZYZIEMIA KONTANERA
AGREGATU PRADOTWORCZEGO

www.horus—energia.pl

YKYzo 3x2,5rnm2 - oSwietlenie terenu

poczta@horus—energia.pl

UWAGA:
Rozwiazanie agregaty

zastrzezone przez f-
Przejscie kablami do szafy "SZR" i
rozdzielni "RG" oraz uziemiania wykonac pod

LxINYCY 4x6,0mm? re/6]- pompy Sciekdw

Lx[YVKSLY-Nr #x1,0mm? - sterowanie pompami $ciekdw

i jego konstrukcji s3
me HORUS-ENERGIA!

wyprowadzone z RG{
w jednej rurze DVR50 | YVKSLY-Nr 5x1,0mm? - wytaczniki ptywakowe

2x[YVKSLYekw-Nr 4x1,0mm® - sondy

YKYzo 5x2,5mm* - filtr chemiczny [Szafa SF]

YKYzo 5x2,5mm* - elektrowciagarka kraty koszowej [Szafa SGI

ptyta fundamentowa agregafu.
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zabudowat przy

Scianie kontenera na wys. 0,3m

NOSAN tel./fax: 041 361 15 38, 041 361 02 63
—— e—mail: biuro@nosan.pl

Zaktad Projektowo—Ustugowy "NOSAN”
ul. Hauke Bosaka 9; 25-217 Kielce

Nr_rys.
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Skala:
1:20

Obiekt POMPOWNIA SCIEKOW W MSCKOZIEGLOWY NA DZ. NR EWID. 6563/2 DO
0CZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z KANALEM DOPROWADZAJACYM.
GM.KOZIEGLOWY, POW.MYSZKOWSKI, WOJSLASKlE
DZ. NR EWID.: 164/1, 159/3, 159/5, 11#/1, 118/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 117/7 (OBREB KOZlEGtéWKl);
6564/3, 656L/L, 6563/2, 6562/2, 6104 (OBREB KOZIEGLOWY)

Projekt. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Tytuf rys. |RZUT PRZYZIEMIA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Branza Nazwisko i imie Nr_upr. Data Podpis

Sieci i instal [22racowak: B 12013

elektryczne | mgr inz. Robert Sala Sl

. Projektowat:

Sieci i instal AEKOWAE

elektryczne | inz. Marek Czwartosz KL-186/94] 11.2013r.

Sieci 1 instol [SPrONCELE ) 180/KL/72] 11.2013

elektryczne | mgr inz. Michat tapifiski LVI3T




