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1. Podstawa opracowania

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. z pdzniejszymi
zZmianami ).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650, z 2003r.)

4. Rozporzadzanie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91 poz. 811
z dnia 28 czerwca 2002r. )

5. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1380 z 2009
tekst jednolity z p6zZniejszymi zmianami),

6. Rozporzgdzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z 1995r. poz. 507),

7. Rozporzagdzenie M.K. oraz MGTIOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz. 30),

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy robotach
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r).

9. Obowigzujgce przepisy i normatywy.

2. Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego

Przewidywany zakres robét budowlanych

A korytowanie pod konstrukcje jezdni, chodnikéw i opasek
A utozenie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw i opasek

A plantowanie, humusowanie zielencow,

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W obszarze istniejgcego zagospodarowania terenu elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
- prowadzenie robo6t drogowych w poblizu innych prac budowlanych wykonywanych w ramach
tej samej inwestycji tzn.
O sieci elektrycznej
0 wodociggowej
o0 kanalizacyjnej
o wykonywanych budynkow
- roboty prowadzone w bliskosci z istniejgce] sieci wodociggowa,
- prowadzenie rob6t w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym (wigczenie

do projektowanej wg. oddzielnego opracowania drogi do oczyszczalni $ciekdw),
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4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robo6t

5.

Prowadzenie robdt w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym, winno byc¢
realizowane po uprzednim wykonaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu z
Wydziatem Ruchu Drogowego Komendy Policji. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i ubrani w
kamizelki drogowe. Prace powinny by¢ wykonywane przy rozgraniczeniu istniejgcej jezdni ulicy i
obszaru budowy za pomoca barier i skrajnikéw drogowych.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia z elementami
projektowanymi, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty nalezy rozpoczaé od wykonania przekopéw
probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczenia projektowanych
przewodéw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie.

Przy realizacji wykopow, sciany narazone beda na obsunigcia. Brak zabezpieczen moze grozic¢
upadkiem pracownikéw lub przechodniéw do wykopu. Wykopy dla realizacji budowy winny by¢
prowadzone przy ciagtym i statym zabezpieczeniu przed obsuwaniem sie $cian, jak réwniez
zabezpieczone przed wpadnieciem ludzi do wykonanych dotow.

Wykopy i miejsca sktadowania urobku nalezy tak zabezpieczy¢ aby uniemozliwi¢
niekontrolowane przejscia przechodniéw. Wskazane jest ogrodzenie realizowanych odcinkéw
wykopow z uniemozliwieniem przypadkowego wejscia na obszar wykopu.

Roboty ziemne wykonywane koparkami i spycharkami w rejonie liniit NN i WN.

W tym przypadku nalezy zachowa¢ ostroznos¢ i utrzymac¢ normowg odlegtos¢ urzgdzen
mechanicznych od napowietrznych kabli energetycznych szczegdlnie w skrajni wysokosciowej
zachowujgc odlegtosé sprzetu pracujgcego mim. 5m. O fakcie realizacji rob6t w rejonie linii NN i
WN nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny, oraz wtasciciela linii na 7 dni przed rozpoczeciem
robdt. Kierownik Robét winien dostosowaé przebieg prac do wymagan i zalecen uzytkownika

linii energetycznych

Instruktaz pracownikOw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.

Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen
jak rowniez posiada¢ aktualng witasciwg grupe BHP réwniez bez ograniczen. Wykonujacy
roboty réwniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp na placu budowy.

Wskazanie pracownikom istniejgcych miejsc niebezpiecznych na terenie budowy z okresleniem
zasad postepowania w chwilach zagrozenia.

Prowadzenie nadzoru z RE celem udzielenia dodatkowego instruktazu w zakresie
postepowania w obszarze istniejgcej czynnych linii energetycznych i bezposredniego nadzoru

nad tymi pracami.
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e Okreslenie zasad stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy,
obuwia roboczego itp.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczeg6lnego zagrozenia.
= Prawidtowa organizacja placu budowy
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spowodowane szkody wzgledem osob trzecich. Musi
on posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Pracodawca powinien:
e zapewni¢ staly dostep do budowanej drogi zgodnie z prowadzonymi robotami i na bazie
przyjetej organizacji ruchu, ze wskazaniem na placu budowy kierunku drogi ewakuacyjnej
e zabezpieczy¢ miejsca osuwiska i gtebokich wykopow, zapewni¢ przejscia, mostki schody ,
drabiny dla pracownikow
e zapewni¢ utrzymanie wyposazenie pracownikow i sprzetu w dobrym stanie technicznym.
e zapewni¢ w nalezytej czystosci stanowiska pracy
e utrzymac bezpieczenstwo w kontakcie z instalacjg elektryczng,
e zapewni¢ utrzymywanie i regularne kontrolowanie wszystkich elementow i  urzadzen

zapewniajgcych bezpieczenstwo pracownikom.

= Przygotowanie miejsca pracy

Kazdy pracownik musi posiada¢ wykaz i opis zagrozen w miejscu pracy. Wykaz taki powinien

zawierac:
o wielkos¢ i granice miejsca pracy
e dostep do miejsca pracy
e szczegOllne ograniczenia
e zagrozenia (infrastruktura itp.)
e terminy i ograniczenia terminowe
e adresy kontaktowe

e miejsce apteczki i sprzetu ratowniczego

= Dojazd i transport do miejsca pracy

Transport ludzi i materiatéw musi odpowiada¢ przepisom panstwowym.

Przewozone materialy, zwtaszcza pedne i pestycydy muszg by¢ w pojemnikach zabezpieczajgcych
przed wyciekiem do wnetrza pojazdu. Materiaty kamienne i sypki mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa

powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.
= Pracownicy budowy powinni:
e zaznajomi¢ sie ze wszystkimi rozwigzaniami technicznymi i organizacyjnymi prowadzenia robot

e uczestniczy¢ w organizacji stanowisk pracy,
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konsultowa¢ z pracodawca zmiany na swoich stanowiskach pracy.

Koordynator ds. bhp na budowie powinien:
konsultowa¢ z pracownikami aspekty bezpieczenstwa zwigzane z wykonywang przez nich

praca,
zwracaC uwage pracodawcy na ewentualne usprawnienia, ktore mogtby wprowadzi¢ w celu

zwiekszenia bezpieczenstwa pracy.

Wiasciwie dobrane srodki ochrony

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ srodki ochrony zbiorowej i indywidualne;.

Pierwszenstwo majg srodki ochrony zbiorowej (ostony na ruchomych czesciach maszyn)

Srodki  ochrony indywidualnej muszg byé dostosowane do rodzaju  pracy
i zwigzanych z nig zagrozen (kaski , obuwie, okulary, maski przeciwpytowe, rekawice, nauszniki
przeciwhatasowe).

Substancje trujgce i niebezpieczne muszg by¢ wtasciwie oznakowane, a dostep do nich
nadzorowany.

Budowa musi by¢ wyposazona w srodki pierwszej pomocy.

A Zapobieganie zagrozeniom na budowie

Przejscia, przejazdy, stanowiska pracy w strefie w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysoKosci przedmiotow powinna byc¢ ogrodzona balustradami
i oznakowana, powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

W niektérych przypadkach muszg by¢é wyznaczeni pracownicy do zabezpieczenia terenu
budowy.

Ochrona przed upadkiem z wysokosci (stosowanie barierek, rusztowania nadzorowane przez
osoby kompetentne, drobiny, szelki ochronne itp.)

Zapobieganie wypadkom podczas mechanicznego przenoszenia tadunkéw (konsultacje i
witasciwe , zgodne z przeznaczeniem stosowaniem maszynami sprzetu, szkolenie pracownikéw,
uprzednig analize operacji zwigzanych z przemieszczaniem tadunkow, stosowanie wtasciwych
zawiesi lin i utrzymanie w nalezytym stanie itp.)

Zabezpieczenia przewoddw elektrycznych zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci .

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy dzwigébw, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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e Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w
okresie zimowym.

e Zachowanie w czystosci i czytelnosci oznakowanie rob6t w pasie drogowym

Przy realizacji obiektu i pozniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i bhp, podanych w zarzgdzeniach:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity Dz. U. Nr 147
poz. 1229 z 2002r/,

e Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 z 1995r.
poz. 507/,

e Rozporzadzenie M.K. oraz MGTIOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych /Dz. U. Nr 7 poz. 30/,

e Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach budowlano-

montazowych i rozbidrkowych /Dz. U. Nr 13 poz. 93/.



