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1. WsTEP

Przedtozone opracowanie wykonano na zlecenie Zakladu Projektowo-Uslugowego
»NOSAN” w Kielcach — pismo znak L.dz. Nr 024/02/13 z dnia 03.02.2013 r. w zwiazku
z projektem odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia w miejscowosci Kozie-
glowy.

Zakres badan: ilo$¢, lokalizacje i glgbokosci otworéw wyznaczyt Zleceniodawca
W powyzszym pismie. aczny metraz wiercen: zalecany — 34,0 mb, wykonany 35,2 mb.
Prace terenowe wykonano w dniu 18.02.2013 r. wiertnica Nordmeyer RSB — 0/14 w rurach
¢ 134 mm.

Catos¢ prac realizowano w obecnos$ci geologa, ktory na biezaco:
—- wyznaczal punkty badan w oparciu o dostarczona mapg oraz przy uzyciu GPS,
— okreslat litologi¢ przewiercanych otworow, konsystencje gruntéw spoistych (ocena
makroskopowa 1 Scinarka obrotowa), gruntow niespoistych,
— rejestrowal poziom wod (zwierciadto nawiercone 1 ustalone) i pobrat probg wody
(otwornr 1),
—  kontrolowat likwidacje otwordow z zachowaniem kolejnosci wystgpowania warstw,
- wyznaczyl wysoko$ci bezwzgledne terenu w punktach badan niwelacja w dowiaza-
niu do wysokosci nawierzchni mostu o H= 292,12 m n.p.m.
Podstawa wykonania opinii byto Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. RP Warszawa z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463), we-
dhug ktérego przyjeto obiekt budowlany drugiej kategorii geotechniczne;.
Interpretacjg uzyskanych z badan wynikow odniesiono do norm:
- PN-81/B-03020,
- PN-EN ISO 14688-1/2; 2006.
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Miejscowo$¢ Kozieglowy polozona jest w poinocnej czgsci woj. §laskiego, zachod-
niej powiatu myszkowskiego i stanowi siedzibg wladz miejskich i gminnych.

Teren badan znajduje si¢ we wschodniej czg$ci miasta, poza zwarta zabudowa, od strony
potnocnej drogi wojewddzkiej nr 789 przecinajaca ciek Bozy Stok.

W podziale morfologicznym J. Kondrackiego jest to podprowincja Wyzyna Slasko-
Krakowska (341), jednostka Prog Woznicki (341.23) graniczaca od wschodu z Obnizeniem
Gornej Warty (341.25).

Powierzchnia terenu ma charakter wyzynny, opadajacy ku N i NE z kopulastymi
wzniesieniami rozdzielonymi obnizeniem dolinnym wspotczesnych strumieni.

W najblizszym otoczeniu terenu badan dominuje dolina cieku Bozy Stok — doptyw
Warty i Zalewu Porajskiego.

2.2. Budowa geologiczna

Geologicznie jest to fragment struktury monoklinalnej - Wyzyny Slasko-Krakowskiej
zbudowanej z utworéw mezozoicznych przykrytych osadami czwartorzegdowymi.

Mezozoik

W badanym obszarze najmlodszym ogniwem mezozoiku sa osady jury dolnej, wyste-
pujace w formie wyodrebnionych ptatow o miazszosci prawdopodobnie kilkunastu metréw
1 zalegajace na serii ilastej triasu srodkowego o migzszosci okoto 150 m.

Czwartorzed

Osady czwartorzedu wypelniaja tu rynng wyerodowana w utworach mezozoiku i do

12,0 m osadow tych nie przewiercono.
Sa to w spagu gliny moreny dennej z okresu zlodowacenia srodkowopolskiego, w ktérych
wystepuja przewarstwienia piaskow. Nad glinami do glebokosci 4,0 — 4,7 m zalegaja osady
sedymentacji wodnolodowcowej i1 rzecznej. W strefie piaskow sedymentacji rzecznej poja-
wiajq si¢ warstwy osadow organicznych i zastoiskowych (pyty, namuty i torfy).

2.3. Warunki hydrogeologicznej

W calej strukturze geologicznej wody podziemne tworza 3 poziomy wodono$ne:

- czwartorzedowy,
- dolnojurajski,

- triasowy.
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W odniesieniu do projektowanych prac istotna rol¢ odgrywaja wody poziomu czwartorzg-
dowego 1 stad charakterystyke poziomow w utworach starszych pominigto.

Poziom czwartorzedowy w linii projektowanych prac sklada si¢ z jednej podstawo-

wej warstwy wodonos$nej zwiazanej z utworami sedymentacji rzecznej i wodnolodowcowej
zalegajacymi od powierzchni do glgbokosci 5 m ponizej terenu i tu zwierciadto ma charak-
ter swobodny lub punktowo lekko naporowy (za sprawa przewarstwien gruntdw organicz-
nych).

Nastepne warstwy wodonos$ne to piaski wystepujace wsrod glin (przewarstwienia, soczew-
ki) o zmiennych wigzach hydraulicznych i ograniczonej zasobnosci.

Stan zalegania zwierciadta wody przedstawia tabela nr 1.

Zwierciadlo wody I warstwy wodo- | Zwierciadlo wody Il warstwy wodo-
Rzgdna te- nosnej nosnej
Nr otworu renu - = - -
m n.p.m. giel?okosc glebokosé reedna gi@b'okosc glebokosé rzedna
nawiercone | ustalone nawiercone | ustalone
1 291,68 0,46 0,46 291,22 10,70 0,60 291,00
2 291,04 0,90 0,49 290,57 4,90 0,55 290,99
3 289,50 0,65 0,61 288,89 2,50 0,60 288,90
4 289,92 0,90 0,45 289,47 3,80 0,50 289,42
5 290,92 1,50 1,47 288,45 - - -

Tabela 1: Potozenie zwierciadta wody - luty 2013 r.

Odplyw podziemny nawiazuje do podstawy drenazu, tu potoku Bozy Stok i jego do-
ptywow.

Probe pobrana z otworu nr 1 przekazano bezposrednio do laboratorium Przedsigbior-
stwa Wodociagéw i Kanalizacji w Czgstochowie.
Wyniki badan przedstawiono na zal. 5. Badania wykazatly, iz wody determinuja $Srodowisko
malo agresywne XAl wg normy PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ I: Wymagania, wlasci-

wosci, produkcja i zgodnos¢.
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3. ANALIZA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W strefie posadowienia kanalizacji sanitarnej 1 przepompowni wystepuja utwory se-
dymentacji lodowcowej, wodnolodowcowej, rzecznej i zastoiskowej. Osady te zalegaja na
starszych utworach jury dolnej lub triasu gornego. Utwory spoiste czwartorzedu zaliczono
zgodnie z PN — 81/B-03020 do gruntow nieskonsolidowanych grupy C.

Kierujac si¢ geneza oraz wyksztatceniem litologicznym utwory te podzielono na pa-

kiety, anastgpnie w odniesieniu do gruntow spoistych, biorac za podstaweg stopien pla-
stycznosci, wydzielono warstwy geotechniczne. W stosunku do gruntow niespoistych wy-
dzielenie warstw odniesiono do uziarnienia i stopnia zaggszczenia.
Tak dokonany podziat na warstwy przedstawiono na przekroju geologicznym (zat. 4). Na-
tomiast typowe warto$ci parametrow geotechnicznych okreslono na podstawie lokalnych
zalezno$ci korelacyjnych ujgtych w normie PN-81/B-03020 1 przedstawiono w formie tabe-
larycznej (zal.4).

Warunki wykonania przepompowni

Projekt przewiduje posadowienie na glebokosci 9,1 m p.p.t tj. w strefie wystepowa-
nia gruntéw spoistych twardoplastycznych o korzystnych parametrach pod warunkiem ich
ochrony przed zawodnieniem i uplastycznieniem.

Wystepowanie do giebokosci okoto 5,0 m zawodnionych piaskéw wymusza prace odwod-
nieniowe (zestaw igtofiltrow w ukladzie pierScieniowym lub wykonanie szczelnej $cianki).
Warunki wykonania kanalu

Na odcinku przepompownia — komora przy otw. nr 2 posadowienie nastapi na gtebo-
ko$ci 5-6 m w strefie gruntow spoistych, lokalnie o konsystencji plastycznej. Zaleca sig od-
wodnienie zestawem iglofiltrowym dwu lub jednorzedowym.

W przypadku znacznego uplastycznienia gruntow spoistych wystapi konieczno§¢ wzmoc-
nienia gruntu np. przez zastosowanie stabilizacji thuczniem.

Wykonanie odcinka pomiedzy otworami 2 i1 3 najkorzystniej metoda bezwykopowa
z wykonaniem przy otworze nr 2 komory. W rejonie otworu nr 3 wystapi konieczno$¢ za-
stosowania zestawu igtofiltrow.

Na dalszym odcinku (posadowienie na gigbokosci 3-4,0 m p.p.t.) posadowienie na-
stapi w gruntach niespoistych, zawodnionych, co wymusi zastosowanie iglofiltréw w sche-

macie dwurzedowym.
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