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1 INFORMACJE WST EPNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aktualiza¢eojektu Budowlano-Wykonawczego obiektu
zbiornika pompownisciekow (OB.1) w ramach inwestycji budowy pompowsiiekdw w

msc.Koziegtowy na dz. nr ewid. 6563/2 do oczysatzaliekow wraz z kanalem doprowadgaym,
gm. Koziegtowy, pow. myszkowski, wajlaskie.

Zakresem opracowania jest eyj OB.1 na terenie inwestycji tj. pompowniaiekow. W ramach
aktualizacji wprowadzone zostaly zmiany w poréwnaai pierwotnym projektem budowlano-
wykonawczym z 2013r. polegge na:

» zamianie kraty koszowej na keapretowa ftapacz elementéw gabarytowych/ wraz ze
skorygowanym jej umiejscowieniem oraz zmjgmzewitu w/w kraty na 30mm.

e zastosowanie pomp z ptaszczem chiogm.

Pierwsza z powsszych zmian powoduje inne zmiany w ¢fie zbiornika pompowni tj. w zakresie:
ptyty stropowej pompowni, pomostu pedniego, lokalizacji prze§ stropowych. Dodatkowo
nastpuje przesurcie dostawy: wlazéw ze stali nierdzewnej, podporociagéw oraz catego
pomostu péredniego z braty konstrukcyjnej do braty technologicznej.

Wprowadzone zmiany kwalifikuje eijako zmiany nieistotne w odniesieniu do istpdeigo
zatwierdzonego Projektu Budowlanego.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw niniejszego opracowania:s

* Umowa pomgdzy Gmirg i Miastem Kozieglowy a Zakladem Projektowo-Ustugom
»,NOSAN” w Kielcach;

» Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy pompowigiekow zlokalizowanej w miejscowoi
Koziegtowy na dzialce nr ewid. 6563/2 do oczyszoizakciekOw wraz z kanatem
doprowadzajcym, gm. Koziegtowy pow. myszkowski, wa]askie (NOSAN Kielce, listopad
2013r.).

1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI (dot. OB.1 Pompownia)
Usytuowanie przedsivziecia:

Pompowniasciekow zlokalizowana duizie na terenie miejscowa Koziegtowy, powiat
myszkowski, woglaskie, na dzialce o nr ewidencyjnym: 6563/2 w ¢bie ewidencyjnym
Koziegtowy, w kierunku wschodnim od zabudowy miastziegtowy. Wiagcicielem dziatki 6563/2
jest Inwestor.

2 PROJEKT KONSTRUKCYJNY POMPOWNI OB.1
2.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Projektowany obiekt to przykryty zbiorndelbetowy o rzucie prostgknym. Pompownie

sciekéw zaprojektowano jako studnia zapuszczanargl jednokomorowy o konstrukcji
monolitycznej, z podwieszgrwewmntrz komora such

Podstawowe wymiary obiektu:

* dlugcs¢ wewretrzna: 480 cm,
e szeroké¢ wewretrzna: 450 cm,
* wysoka¢ catkowita studni: 1035 cm,

* wysokai¢ w od spodu ptyty dna: 940 cm,
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* grubc¢ ptyty dennej: 40 cm,
e grubdi¢ scian: 60 cm,
* grubdi¢ scian w czsci nazowey: 70 cm,
» gruba¢ plyty gornej: 20 cm,

* grubci¢ ptyty i scianki komory wew.: 20 cm,

« powierzchnia zabudowy: 34,20m
« kubatura: 354,00

2.2 WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

Warunki gruntowo-wodne gs wykazane w opracowaniu ,Opinia geotechniczna dla
projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej wrggzepompownmni w miejscowdci Koziegtowy”
wykonanym przez ,GEOBIS sp. z 0.0.” (dzirStanistaw Hermaski) w lutym 2013 r.

Projekt przewiduje posadowienie nglgdkasci 9,1 m p.p.t tj. w strefie wygbowania
gruntéw spoistych twardoplastycznych o korzystngahametrach pod warunkiem ich ochrony przed
zawodnieniem i uplastycznieniem.

Warunki posadowienia obiektow o zrdcowanych obeizeniach przenoszonych na opisane
grunty g niejednorodne, tak z uwagi na wietkgpodanych parametréw, jak i wgpbwanie wéd
podziemnych.

Podtaze na terenie obfym badaniami charakteryzujeesizréznicowanymi warunkami
gruntowymi. Jako miarodajne dane geotechniczne rdgeldowania dla danego obiektu prag
badania na podstawie przekrojéw geologicznych woatey nr 1.

Obiekt projektuje si posadowt na warstwie Ille — glina pylasta szara.. Warstia b
parametrach: - stopiglastycznéci 1, =0,1, w=20%, kit tarcia wewgtrznegol|,=16°.

Przewidywany poziom wody gruntowej nadnej 291.20m n.p.m. Woda gruntowa znajduje
sie 8,38m powyej spodu ptyty dennej.

Warunki gruntowe — ztéone, obiekt zaliczono do drugiej kategorii geoteatmme;.

Poziom terenu istniggego: 291,68m n.p.m.
Poziom terenu projektowanego: 292,08 — 291.7%mm.
Rzedna posadowienia obiektu (spod piyty): 282,82 mm..p

2.3 ROBOTY ZIEMNE

Rzedna spodu najaszej czsci obiektu (czs¢ nozowa) znajduje si ~ 980cm poriej
poziomu terenu istniggego.

Przewiduje si niwelacg terenu wokot obiektu. Z jednej strony najegrunt usuné, z
drugiej nasypa ( patrz projekt zagospodarowanie terenu). Obsypapiaskiem srednim,
zag:szczanym do 1s=0,98, warstwami gr. 25cm. Na wiaradlwy¢ warstwe humusu gr 5em.

Ze wzgkdu poziom wody gruntowej i ¢ghokas¢ zbiornika zaprojektowano wykonanie
obiektu w formie studni zapuszczanej.

Sposbéb odwadniania oraz harmonogram wykonywania opd j.w. powinien by
skoordynowany z planem zagospodarowania terenuezzgpl budowy oraz z harmonogramem
kolejnasci wykonywanych obiektéw budowlanych opracowanycreg wykonawe.

Przed rozpocxiem wykonywania rob6t natg dokladnie zapozia sie z
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODLOYA GRUNTOWEGO wykonap dla
wykonywanego obiektu.
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Uwaga: Wg wyliczé statycznych eizar zbiornika (wraz z piyt gorm, komor wewretrzrg i
skosami) zabezpiecza przed jego wypdgiem przy rzdnej wody gruntowej + 291.20m n.p.m.
Nalezy przez to rozumie ze na czas prowadzenia ewentualnych robot budowtanyd
remontowych wewgtrz zbiornika nie wysfpuje potrzeba odpompowywania wody gruntowej
(obnizania zwierciadta wody gruntowej).

2.4 ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE DLA OBIEKTU
Ukfad konstrukcyjny obiektu: Projektowana pompownigiekow to przykryty zbiornikzelbetowy
zagkbione w gruncie.

Przyjete schematy statyczne:
o $ciany zewgtrzne zbiornika — zamocowane na trzech k@ziach i jednej wolnopodpartej,
o plyta denna zbiornika — swobodnie podpartécimnach
o plyta przekrywajca — dwuprgstowa, swobodnie podparta

Normy odniesienia:
PN-82 B-02001 Obgienia budowli. Obgizenia state.

PN-82 B-02003 Obaienia budowli. Obeaizenia zmienne technologiczne. Podstawowe ggkaia
technologiczne i montawe.

PN-82 B-02004 Obgienia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne. Qdiginia pojazdami.

PN-80 B-02010/Az1 Obgikenia w obliczeniach statycznych — Qdienie $niegiem. Strefa
obcigzeniasniegiem gruntu 2.

PN-77/B-02011 Obgizenia w obliczeniach statycznych — Ofzeinie wiatrem. Strefa olgienia
wiatrem 1.

PN-B-03264 Konstrukcje betonoweslbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie de@epnie bud.
PN-EN 206-1 ,Beton. G&¢1: Wymagania, wkciwosci, produkcija i zgodni”

Przyjeto obciazenia uzytkowe charakterystyczne:
- plyta przekrywajca — 2,5 kN/fy

Wymagania materiatowe:

- beton: C35/45, XF3, XA3, Dmax 16 — beton konstygiy scian zbiornika, ptyty przekrywagej i
piyty dennej, , beton uzupetnagly wewratrz zbiornika (wylewki betonowe)

C12/15 - beton podkiadowy
- stal zbrojeniowa: # Alll-N (np. B500B,BST500SH®SP) (klasa ggliw.: B lub C)
@ Alll-N (np. B500A,ST500B) (klasa ggliwosci: A lub B lub C)
- stal profilowa:

a) stal kwasoodporna 1.4404 (316L), spawanie mefddG” w ostonie argonu - wszystkie
konstrukcje stalowe wevgtrz obiektu narzone na bezpwedni kontakt z korozyjnyrérodowiskiem:
barierki, tuleje do przé§ szczelnych, uchwyty, podpory, obramowania

b.) stal zwykta 235JR —gpie, né.
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2.5 SCIANY | PLYTA DENNA STUDNI

Sciany obiektu wykon&z betonu C35/45, XA3, Dmax 16 w deskowaniu gtadkiijlepie;
stalowym. Zbrojenigcian petami ze stali A-1lIN pionowo i poziomo przy obu p@szchniach. W
scianie obiektu pozostawiprzefcia szczelne, w @&ci nazowej pozostawi giebienie na pha
denny. Dolmng cz$¢ naza zaprojektowano w postaci potki zalkaonej ostrzem zatownika i blachy
zakotwionych w betonie.

Studné zapuszczaw catagci metod, bagrowania.

Po opuszczeniu studni na projektowagicbokas¢ wyréwna dno i przysipic do
betonowania korka pod wedosadzajc w korku obudow ,zapia”. Beton korka C12/15 z dodatkiem
wodoszczelnego plastyfikatora. Po aogiicciu przez beton korka petnej wytrzymadg nalery
odpompowa wodke ze studni i utay¢é warstwe filtracyjna z ttucznia , a nagpnie ptétno workowe
oraz beton C12/15 gruba 10 cm zatarty na gtadko. Przecieki wody gruntowezez korek
odpompowywa przez ,rapie”. Po stwardnieniu gladzi betonowej §6 izolacg
przeciwwilgociov | zabezpieczy ja gtadzg cementow grubcci 5 cm . Nasgpnie utay¢ zbrojenie
ptyty dennej ze stali A-IlIN i zabetonowdetonem C35/45, XA3, Dmax 16. W miejscu styku ytyt
ze Sciamg utozy¢ bentonitovs tasme peczniejcg. Po osagnieciu przez phw denry pelnej
wytrzymaitaici zadeklowa ,zapie” i uzupetné szybkowazaca zapravg uszczelnigjca./.

W kazdej przerwie roboczej zastosowé&tasme do przerw roboczych.
Zbrojenie czesci nozowej z pretdw # 16 co okoto 15cm.

Zbrojenie pionowe $ciany z pretow # 16 co 15cm.

Zbrojenie poziomesciany z pretéw # 16 co 15cm.

Zbrojenie plyty dennej z ptéw # 16 co 15cm.

Otulenie petdw zbrojenia gtéwnegécian pionowych - 4cm.

W pompowni wyl& skosy z betonu C35/45; XF3, XA3; Dmax16.

2.6 PLYTA GORNA | PODCI AG "P1"

Ptyte zaprojektowano jako konstrukctelbetowe monolityczne gruba 20 cm z betonu
C35/45; XF3; Dmax16. Zbrojenie ptyt - patrz rysuskczegotowe. Podczas betonowania ptyt
przekrywajicych osadzaokucia stalowe otwordw, tuleje ostonowe, itp.

W narcau plyty znajduje si miejscowe obrienie o 18 cm.

Z piytg zintegrowany jest podgy "P1" o wymiarach 20x45(H) cm. Beton - jak piyty.

Zbrojenie podgjgu - patrz rysunki szczegotowe.

2.7 KOMORA WEWN ETRZNA

Komore zaprojektowano jako konstrukcielbetowe monolityczne grubc 20 cm z betonu
C35/45; XA3; Dmax16. Zbrojenigianki i ptyty - patrz rysunki szczegdtowe. Podchasonowania
osadza tuleje ostonowe, itp.

2.8 ELEMENTY DODATKOWE

- pomost stalowy pawedni - wg technologii

- drabiny zejciowe, stal kwasoodporna 1.4404 (316L), spawani®dagTIG” w ostonie argonu
- kraty pomostowe - wg technologii

- podpory pod ruroggi - wg technologii

- wiazy - wg technologii
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2.9 WYKONCZENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH PONAD GRUNTEM

- cokot —tynk mozaikowy w kolorze ciemno-szarym

2.10 UWAGI KO NCOWE

1.Konstrukcg zelbetovg obiektu wykonywa wg wskaza zawartych w cgci 3"
opisu w puncie ,A”.

2.0pis powltok izolacyjnych wg ezci ,3” opisu w puncie ,B".

3.0chrona konstrukcji i elementéw stalowych wesck 3" opisu w puncie ,C".

4. Wszystkie nazwy wiasne materialdbw w opisie irgaunkach podano przykiadowo do celéw
sporadzenia kosztorysu inwestorskiego. Oferent/wykonawt@e zastosowdinne materialy o
réwnorzdnych wigciwosciach, za akceptacgamawiajcego.
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3 DODATKOWE WYTYCZNE DO OBIEKTU
(ZGODNIE Z ODNO SNIKAMI W OPISIE)

A. WYTYCZNE BETONOWANIA

1. PARAMETRY BETONOW

a) Betony na cemencie portlandzkim: - C20/26grodzenie

b) Betony na cemencie hutniczym (CEM Ill), odpornyma siarczany (zgodnym z PN-B-
19707:2003/Az1): C35/45, XF3, XAS;

c) Betony na cemencie portlandzkim: C30/37 (B3 H3XXAL,

Whbudowanie betonu o wigzej klasie nj zaprojektowany wymagamaie wigkszej ilagici zbrojenia
przeciwskurczowego fiw niniejszym projekcie.

2. WARUNKI OGOLNE DLA BETONU

Beton ma by zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazyiwsic parametrami zgodnymi z
klasami ekspozycji oraz mliwoscia fatwego wbudowania.

Wytyczne co do wykonania betonu spehpiaigo wymogi g okreslone w normie PN-EN 206-1.
Klasyfikacja i okrélenie srodowisk agresywri@i na oczyszczalni natg uwzgkdnic w
projektowanym betonie zgodnie z PN-EN 1992-1-1asé&lekspozycji j.w.

Obowigzuje ogdélna zasada doboru mévednicy ziarn kruszywa zaieie od grubéci elementu
budowlanego i odlegfei migdzy prtami zbrojeniowymi. Max wielk& ziarn kruszywa nie
powinna przekraczal/5 grubdci wykonywanego elementu i dodatkowo musk byniejsza od
odlegtaici miedzy zbrojeniem i miedzy zbrojeniem a szalunkiem.

Ze wzgkdu na mrozoodporié kruszywo uyte do betonu ma migporowatdé nie wieksz niz 4%
w konstrukcjach zagbionych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych cigsciowo
zagkbionych.

Reaktywné¢ alkaliczna kruszywa oznaczana wg PN-B-06714-4@198winna speinia
wymagania odpowiadage stopniowi "0" reaktywrizi alkalicznej (dla konstrukcji na wolnym
powietrzu, nie zadaszonej, dla zbiornikow i kom@ bedacych zbiornikami) i "1" dla konstrukciji
ostonetych od czynnikbw atmosferycznych (konstrukcje p@uzykryciem) nie bdacych
zbiornikami. Do zbiornikéw i komér zabronione jegiywanie kruszywa wapiennego.

Zbrojenie elementéwzelbetowych stal kl. A-IlIN i stala A-lll. Zbrojenie naley
wykonywa® z duzg starannécig zapewniajc zachowanie wkkiwych - podanych na rysunkach -
otulin pretow zbrojeniowych (stosowgpodktadki z tworzywa sztucznego).

Do szalowania elementéw konstrukcyjnych obiekasstv& inwentaryzowane deskowanie
stalowe, aby uzyskagtadky powierzchng¢ zewretrzng betonu . Do dczenia deskowa stosowa
patentowedczniki zapewniajce szczeln& elementu po stwardnieniu betonu.

Przed betonowaniem undi@¢ w odpowiednich miejscach wszystkie wskazane wekog
elementy konstrukcyjne i technologiczne, takie jgk: marki stalowe, kotwy, prZgjia szczelne
rurociggdw, obramowania, stopnie zlazowe oraz szalunki ootw technologicznych. Przy
rozmieszczaniu tych elementéw rozpatrgwgcznie projekt technologiczny i konstrukcyjny.

Do betonowania stosowa mieszank uprzednio zaprojektowan i kontrolowan
laboratoryjnie. W czasie betonowania mgl&kontrolowa& zachowanie si deskowa, a szybkéé
betonowania powinna By limitowana zdolnécia szalunkéw do przenoszenia parciwiezo
uktadanej mieszanki. Mieszanka betonowa powinna diystarczana w sposobagly i uktadana
rownomiernie w warstwach gr. max. 30-:-40cm bezragaoia ,kopcow” przyczyniacych s¢ do
rozsegregowania mieszanki. Wysékarzucania mieszanki nie o przekracza150cm.
Zagszczenie mieszanki wykonywaprzy wyciu wibratorow wgbnych. Niedopuszczalne jest
opieranie urzdzenia wibrujcego o pgty zbrojenia konstrukcji. Gérnej powierzchni poszgalnych
warstw nie powinno siwygtadza (za wyptkiem warstwy wierzchnigj).

Powierzchnia betonu ma bgtadka bez odpryskéw, zatien, rakow i wszelkiego rodzaju
porowatdci. W przypadku stwierdzenia po rozszalowaniu takicsterek naley postpowa w
sposOb opracowany w naprawach betonow w syste@iz W przypadku stwierdzenia przeciekéw
lub pocenia si nalezy usury¢ wade poprzez iniekej srodkami do tego przeznaczonymi pod kongrol
przedstawicieli producentéw.
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3. WARUNKI DODATKOWE DLA KOMOR | ZBIORNIKOW
Podczas wykonywania rob6t betonowych oraz przy kg rodzaju sprawdzeniach obawija
zasady okrdone w WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONYWANIA | ODBIORU
ZBIORNIKOW BETONOWYCH OCZYSZCZALNI WODY | SCIEKOW - wydawnictwo
Instalator Polski 1998r oraz wydaniazpéejsze.

Szczegllp uwag nalezy zwrock na dokladne usytuowanie i zabetonowanigmtaz PCV w
przerwach roboczych.

4. PIELEGNACJA BETONU

PIELEGNACJA SWIEZEGO BETONU JEST BARDZO WANYM ETAPEM WYKONYWANIA
KONSTRUKCJIZELBETOWYCH. Zta pie¢gnacja na etapie wykonawstwa #ealoprowadzi do
powstawania rys skurczowych. W procesie dojrzewarasskutek szybkiej utraty wody z betonu i
wydzielania ciepta hydratacji, na powierzchni bet@owstag mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec
rozwojowi rys skurczowych, natg scisle przestrzegapielegnacji betonu. Nie wolno dopuszézdo
nadmiernego nagrzewanig sietonu od shica.

Swiezy beton nalgy chront przed nadmiernym wysuszeniem i deszczem. Betokxgpiewa
postpujac zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN I86zahcznik F.

Do prawidlowego wjzania cementu w betonie konieczna jestepiehcja poprzez polewanie
go wody. Sposbb piglgnaciiswiezego betonu poprzez nawdinie powinien b§ ustalony dla
okreslonych warunkow i pory roku z uwzglnieniem nasgpujacych minimalnych okreséw
nawilzania:

- 3 dni dla kadego betonu

- 7 dni dla daych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jesementu portlandzkiego

- 14 dni dla daych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jesementu hutniczego

- 14 dni dla betonéw wodoszczelnych (np gdy betemyj basen lub szczelne fundamenty).

Im diwzej utrzymuje s beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dlazystkich jego
wiasciwosci. W zwiazku z tym najkorzystniej jest utrzymywauze powierzchnie betonu pod siat
warstwg wody. W zwyklych warunkach polewanie wpdalezy rozpoca¢ w okresie letnim po
uptywie okoto 12 godzin a w okresie chtodniejszymyptywie 24 godzin od zabetonowania. Zaleca
Si¢ stosowad nastpujaca czestotliwosé nawilzania:

- przy temperaturze powietrza poiey +15 stopni C w @gu dnia przynajmniej co 3 godziny i raz w
ciggu nocy

- przy temperaturze powietrza pogji +15 stopni C nie rzadziej8 razy na dop

- przy temperaturze powietrza pegji +5 stopni C mzna zaprzestanawilzania betonu wagd

Dobrym sposobem na utrzymanie wilgoci w betonieievpszym okresie jest nakrycie go fp#

PCV lub polietylenu. Foli mazna uktadé na powierzchni betonu bezpednio po jego
zag;szczeniu, zabezpiecaajbeton w okresie najekszych strat wilgoci. Zalecacsjednak

uktadanie folii po 3-5 godzinach od zaformowariaiezy beton nalgy chront réwniez przed
zbytnim nagrzaniem. Podusgzenie temperatury powsj +20 stopni C nie jest szkodliwe o ile beton
utrzymywany jest w statej wilgoci. Jednak nagtegood zimm wod silnie rozgrzanego betonu
moze doprowadzi do pojawienia sirys i sgkan. Dlatego w czasie upatéw beton ngi@olewa
bardzo cesto lub po nawieniu nakry¢ go folig badz brezentem.

Ewentualne powstale zarysowania skurczowaelj¢éakie powstam) nie stanowj zagraenia utraty
nasnasci czy statecznigi, to jednak maj one wptyw na szczelfioi trwatos¢ obiektu. Dlatego te
zaleca st naprawt ewentualne powstale zarysowania przez ich uszenén

5. PROBA SZCZELNGCI DLA ZBIORNIKOW

Przed wykonaniem izolacji i obsypaniem obiektu nazy przeprowadzié probe
szczelndci zbiornika zgodnie z ,PN-B-10702:1999 Wodogni i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Ubytki wody oraz ewentualne wysipienie przeciekow obserwowé co najmniej 3 dni. W
przypadku negatywnej proby szczelnéci nalezy podja¢ decyzge, co do metody isrodkdw
uszczelnienia obiektu.
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B. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | ZABEZPIECZENIE WEWN ATRZ
ZBIORNIKOW | KANAEOW

IZOLACJA ZEWNTRZNA POZIOMA POD FUNDAMENTAMI

sztucznymi bitumicznej wysokoplastycznej masy izgjaej typu KMB. Masa izolacyjna nie
powinna zwierd rozpuszczalnikow. Powinna byodporna na starzeniegsiwod; i wszystkie
wystepujace w gruncie substancje agresywne, posiatidor przyczepné¢ do powierzchni suchych

i lekko zawilgoconych. Masa izolacyjna musi posiaddolnGgé pokrywania rys w podta jak i
zdoIna¢ przenoszenia rys, gwarantawavodoszczeln@ po utwardzeniu co najmniej 7 bar,
posiadé odpornd¢ na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C Ret5 bez rys). Podée pod
izolace musi by nie zamarzrite, néne, réwne i wolne od rakéw i rozwartych rys. Mleozk
cementowe i inne obimjace przyczepnid czesci nalery usuné z catej powierzchni za pomgc
odpowiednich nakdzi. Jako powlok gruntupca stosowd systemow bitumiczry,
wodorozciéczalry emulsg bitumiczry. Naktadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej hale
wykona w co hajmniej 2 procesach roboczych. Pginy warstwami poziomymi uktadanej masy
izolacyjnej naley wtopi¢ tkanirg technicze z wiokna szklanego, tak aby oczka tkaniny nie byty
widoczne po nateeniu 2 warstwy. Tkanina j.w. powinna wykazyivaic: petrs odporndcig na
alkalia, osnowa i wgtek (wypetnienie) wykonana z widkna szklanego, gnpswierzchniow -
powyzej 130 g/m, odpowiedni wytrzymatdicia - sita zrywajca w kierunku osnowy - povizgj 1100
N/ 5cm, sita zrywajca w kierunku wtku(wypetnienia) - powyej 1100 N/ 5cm.

Gruba¢ naniesionej warstwy masy izolacyjnej po wysebni powinna wynogi minimum 4 mm.
Masa izolacyjna osga swoje ostateczne wewosci po pelnym zwjzaniu i wyschnjciu.
Wykonany izolacg poziomy naley zabezpieczy przed uszkodzeniem mechanicznym podczas
wykonywania rob6t zbrojarskich fundamentéw - jakarstwe ochronn izolacji zastosowa beton
C12/15, gr. 5cm na warstwie z folii PCV o grub. md20 mm lub geowtoknino gramaturze min.
250-300 g/m2 na warstwie folii PCV o grub. min.@@m.

sztucznymi bitumicznej wysokoplastycznej masy izgjaej typu KMB. Masa izolacyjna nie
powinna zwierd rozpuszczalnikbw. Powinna b&yodporna na starzenieesiwode i wszystkie
wystepujace w gruncie substancje agresywne, posiatidor przyczepné¢ do powierzchni suchych

i lekko zawilgoconych. Masa izolacyjna musi posiaddolnag¢ pokrywania rys w podia jak i
zdolng¢ przenoszenia rys, gwarantowavodoszczeln@& po utwardzeniu co najmniej 7 bar,
posiadé odpornd¢ na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C Reh5 bez rys). Podi® pod
izolack musi by nie zamarzrite, ngne, rowne i wolne od rakéw i rozwartych rys. Mleazk
cementowe i inne obimjace przyczepnid czesci nalery usuné z catej powierzchni za pomgc
odpowiednich nakdzi. Jako powlok gruntupca stosowd systemow bitumiczny,
wodorozciéczalry emulsg bitumiczry. Naktadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej hale
wykona w co najmniej 2 procesach roboczych. Pgimy warstwami poziomymi uktadanej masy
izolacyjnej naley wtopi¢ tkanire techniczig z widkna szklanego, tak aby oczka tkaniny nie byly
widoczne po nateeniu 2 warstwy. Tkanina j.w. powinna wykazyivaic: petrs odporndcig na
alkalia, osnowa i wtek (wypetnienie) wykonana z widkna szklanego, anpswierzchniow -
powyzej 130 g/m, odpowiedni wytrzymatdicia - sita zrywajca w kierunku osnowy - povizgj 1100
N/ 5¢cm, sita zrywajca w kierunku wtku(wypetnienia) - powsyej 1100 N/ 5¢cm.

Grubas¢ naniesionej warstwy masy izolacyjnej po wysebni powinna wynosi minimum 4 mm.
Masa izolacyjna ogga swoje ostateczne wwosci po petnym zwjzaniu i wyschrjciu.
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(pod powioki izolacyjne)- Przed nalzeniem widciwej izolacji, naley zaszpachlowawszelkie
ubytki, kawerny, otwory po mocowaniach szalunkéwgtaienia medzy ziarnami kruszywa.
Podtaze musi by twarde i néne. Naley usura¢ wolne castki, takie jak kurz, zabrudzenia, zaczyn
cementowy, tluszcze, olej do smarowania deskowaesgztkisrodkow antyadhezyjnych. Zaleca si
podiaze podda piaskowaniu. Wyspujace mikrorysy i rysy w podiu powinny by przed
szpachlowaniem zamlgie za pomog zywic iniekcyjnych. Zaszpachlowanalezy cal powierzchng
scian, uzupemniajc wszelkie pory, ubytki i nierowdoi. Nalezy zastosow& modyfikowara
tworzywem sztucznym, gotew drobnoziarnist szpachlowk wykazupca bardzo doby
przyczepné¢ do podiga oraz powierzchniogvwytrzymalGé na rozciyganie, zginanie éciskanie.
Powinna wykazywé& dobg przyczepné¢ takze przy naktadaniu cienkich warstw, stané©wosne
podiaze dla malowania i naktadania powtok,cbsozliwa do stosowania wewdirz i na zewgtrz
obiektu oraz przy diugotrwatym zanurzeniu gotkami.

SZPACHLOWANIE POWIERZCHNI ZEWNMTRZNYCH - na podiee oczyszczone |
przygotowane wg. punktu jak powsj naley zastosowa modyfikowary tworzywem sztucznym,
gotowy do wycia po wymieszaniu z wadzapravg wygtadzajca o szerokim zakresie zastosowania,
przeznaczom jest do naktadania warstw o grdbood 1,5 do 5 mm, wykazaga si¢ znakomig

przyczepnécia do betonu i wysakwytrzymatccia na odrywanie co najmniej 1,5 N/mmz2.

by¢ wykonane z modyfikowanej tworzywem sztucznym, rayticznie wazacej,
nieprzepuszczagej wody, kompensuagej skurcz, fabrycznie przygotowanej suchej zapraiey
wykonywania wyoblé. Zaprawa powinna charakteryzaizgie wytrzymatccia nasciskanie powyej
25 N/mm2 oraz wytrzyma#gia na rozcaganie przy zginaniu powgj 5 N/mma2.

mineralnych systeméw ochrony betonu (na bazie chepmrnych mikrozapraw uszczelnieych),

przeznaczonych do zabezpietzmodiazy mineralnych w obiektach oczyszczadgiekéw. Powinny
by¢ ona odporna nécieki, oleje, rop oraz liczne rozcigczone kwasy i zasady. Powinna wiméé

sie wysoky wytrzymatacia nascieranie oraz elastyczéa.

Przy aplikacji materiatdw natg przestrzega wskazéwek zawartych w instrukcjach technicznych
produktow.

tworzywami sztucznymi bitumicznej wysokoplastycznejasy izolacyjnej typu KMB. Masa
izolacyjna nie powinna zwiefarozpuszczalnikdw. Powinna bydporna na starzeniegsiwock i
wszystkie wysfpujace w gruncie substancje agresywne, posiad@bg przyczepn& do
powierzchni suchych i lekko zawilgoconych. Masalazgjna musi posiadazdolng¢ pokrywania
rys w podiau jak i zdoInd¢ przenoszenia rys, gwarantoivevodoszczelng po utwardzeniu co
najmniej 7 bar, posiadaodpornd¢ na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C Rart5 bez
rys). Podtage pod izolagi musi by nie zamarznrite, négne, rowne i wolne od rakow i rozwartych
rys. Mleczko cementowe i inne obajace przyczepni@ czsci nalezy usunyé z catej powierzchni za
pomoa odpowiednich nakdzi. Jako powlok gruntupca stosowd systemow bitumiczry,
wodorozciéczalry emulsg bitumiczra. Naktadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej hale
wykona w co najmniej 2 procesach roboczych. Grdboaniesionej warstwy masy izolacyjnej po
wyschniciu powinna wynogi minimum 4 mm. Masa izolacyjna @ga swoje ostateczne
wiasciwosci po petnym zwjzaniu i wyschrigciu. Po catkowitym zwjzaniu i wyschrgciu izolacji,
przed jej zasypk nalery wykona warstwe ochronmn izolacji pionowej — do wykonania zastos@wa
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ptyty z polistyrenu ekstrudowanego /XPS/ spehtaj wymagania normy PN-EN 13164:2010 lub
ptyty styropianowe /EPS/ spetraap wymagania normy PN-B-20132:2005 — klejone izglac
masg bitumiczry.

UWAGA : zasag przy wykonywaniu hydroizolacji z mas bitumicznygpu KMB jest takie
wykonstruowanie zewtrznych izolacji poziomych i pionowyghby chronity przed dziataniem wody
od strony podiga — czyli izolacje poziome i pionowe mudmorzy rodzaj szczelnej wanny,
chronigcej caly obiekt przed wptywem wody i wilgoci.

zatrzet na gtadko i pomalowawysokiej jakdci farlbs do betonu (akrylowa o daj wodoszczelni

i dobrej paroprzepuszczakw), mapca stanowé ochrore powierzchni betonowych przed
karbonatyzagj, kwanymi deszczami, agresywnym dziataniem dwutlenkegla, dwutlenkiem
siarki, itp.

odznaczajcej st doskonad przyczepnécia do betonu, stali, odpognna wod, chemikalia, oleje
mineralne, benzy liczne kwasy i zasady, termiczne oddzialywariigiéranie, sciskanie, zginanie i
odrywanie z zachowaniem vétawosci przeciwpdglizgowych.

UWAGA:

Materialy do wykonywania izolacji, o odporstd chemicznej i mechanicznej wg podanychzejy
wymaga szczegotowych, natg dobierd w porozumieniu i na odpowiedziaktoautoryzowanego
przedstawiciela technicznego producenta. Produceat pdrednictwem przedstawiciela
technicznego powinien zweryfikowazaproponowane rozwdania i udzielt gwarancji na swoj
produkt dla kadego z izolowanych obiektéw z uwzdhieniem warunkéw przyczepfw do
podiaza. Badania wytrzymakoi podiaza naley przeprowadd wg wytycznych producenta
odpowiednio dla kadego ze stosowanyséhodkow.

Kazdy z produktéw powinien posiaél&kart technicza (lub jej odpowiednik) w gzyku
polskim a w przypadku zastosowania nietypowego semi instrukcg autoryzowan przez
producenta.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciigociowych i przeciwwodnych
powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normach ngavowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovnidtwie.

Wszystke materialy stosowane do wykonania w obiekcie #yalevbudow& zgodnie z
technologi stosowania podanprzez producenta. W razie jakichkolwiekatpliwosci nalezy
skontaktowa sie z producentem danego wyrobu.

Przed przysipieniem do prac izolacyjnych nadg zapoznd sig z kartami technicznymi produktu i
prace wykond zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi.

C. OCHRONA KONSTRUKCJI | ELEMENTOW STALOWYCH

1. ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ: wykonaze stali 316L (1.4044) lub rownowsze].
Spaw& metod, TIG w ostonie argonu. Zabezpieczglementy ze stali nierdzewnej przed kontaktem
ze stad zwykla za pomog przektadek z tworzywa sztucznego.

2. ELEMENTY ZE STALI OCYNKOWANEJ:
Ocynkowa ogniowo warstw grubgci 80 um. Zabrania si spawania elementéwjwcynkowanych.
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4 UWAGI KO NCOWE

— Wszystkie materialy stosowane do wykonania obieldie&ry zastosowé zgodnie z technologi
podan przez producenta. W razie jakichkolwiekatpliwosci naley skontaktowa sie z
producentem danego wyrobu.

— Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych i przeciwwodnych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngawvowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovanidtwie.

— Projekt naley rozpatrywa wraz z projektami innych bran

- W przypadku stwierdzenia innychznprzyjetych do projektowania warunkéw gruntowych w
miejscu lokalizacji obiektu, natg bezwzgkdnie powiadomi o tym projektanta niniejszego
opracowania.

- Roboty wykonywd zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robdét dulino-montaowych,
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i R-po

— Wszelkie roboty musgz by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do piaesia
danego typu robdt. Roboty zanikeg i podlegajce odbiorowi powinny by zapisywane i
potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienbiktiowy.

- Wykonawcy dla celéw przygotowania wyceny realizéwjvestycji zobowizani g do wykonania
przedmiarow w poszczegoélnych bgagh, uwzgidniajacych zasady i reguty detalowania wszelkich
charakterystycznych miejsc i przekrojow zgodniesztulky budowlamn i niniejszym projektem, w
zakresie pozwalagym na okrélenie kosztu realizacji obiektu. Projekty wykonawcav
poszczegodlnych braach wraz z przedmiarami stangwjedynie materiat pomocniczy przy
okreslaniu kosztéw wykonawczych i nie zwalnia to Wykortaw z obowyzku wykonania wkasnych

i ewentualnego skorygowania opracowanych przezRtantéw przedmiaréw.

— Zawarte w opracowaniu rozg#@ania architektoniczne, funkcjonalne i budowlanthteologiczne
podlegaa ochronie praw autorskich i nie mpgoy¢ kopiowane, powielane i stosowane w
jakiejkolwiek formie bez zgody autoréw projektu. o by¢ wykorzystane jednorazowo do
konkretnie przypisanej lokalizaciji.

- Podane w projekcie nazwy wiasne materiatbw do winazhia § materiatami przyktadowymi.
Mozliwe jest zastosowanie wszystkich znajgyich s¢ w obrocie materiatbw o parametrach
rownowanych z podanymi w projekcie i posiage¢ aprobaty techniczne dopuszgeej do
zastosowania w budownictwie.
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