DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU

GOSPODARKI WODNE]
W POZNANIU

OKI-522/I11/54/2013 Poznad, dnia 17.05.2013 r.
DECYZJA

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki  Wodnej w Poznaniu,
na podstawie art. 88 1. ust. 2 w zw. z art. 88 1. ust. 1 pkt 1 i 3
oraz art. 88 1. ust. 6 oraz art. 40 ust. 3 w zw. z art. 40 ust. 1
pkt 3 oraz art. 9 ust. 1 pkt 6 c) ppkt a) ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z pdin. zm.) oraz
art. 104 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) po rozpoznaniu wniosku
Gminy i Miasta Kozieglowy Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozieglowy

orzeka:

1. Zwolnié od zakazdéw okreslonych w art. 88 1. ust. 1 pkt 1 i 3 oraz
art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012, poz. 145 z pdin. zm.) i zezwolié na wykonanie robét
budowlanych zwiazanych 2z budowa pompowni $Sciekdéw zlokalizowanej
w miejscowosci Kozieglowy na dziaice nr ewid. 6563/2 do oczyszczalni
Sciekéw wraz z kanatem odprowadzajacym, na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzia rzeki Bozy Stok.

Wykonanie prac nastapi¢ powlinno zgodnie z opisem przyjetych
rozwigzan oraz mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa =z naniesionym
schematem planowanych robét.

2. Zobowiazaé wnioskodawce:

a)w okresie wykonywania robdét, w przypadku wezbran powodziowych
i wystapienia wody z brzegu rzeki do odpowiedniego zabezpieczenia
wykonanych prac oraz wusuniecia ludzi 1 sprzetu 2z ©obszaru
szczegdlnego zagrozenia powodzia,

b)do prowadzenia robdét =zgodnie z przedstawionym w zalaczone]
dokumentacji zakresem,

‘f‘ Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnejw Poznaniu
- b\ 61-760 Poznan ul. Szewska 1 www.poznan.rzgw.gov.pl
AR ragLal |-

-~ telefon 61 856 77 00, fax 61 852 57 31 sekretariat@rzgw.poznan.pl

¥ =S 3
o4 ’
-‘}
Regon 000079243 NIP 778-11-73-212



c) po zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu i przywrdcenia stanu
zapewniajacego swobodny spiyw wdéd powodziowych oraz loddw,

d) w okresie wykonywania robdét do zapewnienia osltony hydrologiczne]
na wypadek wystapienia wezbrania powodziowego,

e) do poinformowania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne]
w Poznaniu Zarzadu Gdérnej Warty z/s w Skeczniewie (Skeczniew 57,
62-730 Dobra, tel. 63 27 90 900) o terminie rozpoczecia robdt,
w terminie 14 dni przed rozpoczeciem prac oraz przekazania
dokumentacji powykonawcze].

3. Zastrzec, :ze:

a)z tytulu strat wynikiych 2z przepitywu wéd 1 loddéw rzeki
oraz ewentualnych prac regulacyjnych 1 innych prac niezbednych
dla utrzymania wdd, wykonawcy 1 inwestorowili nie przysiuguje zadne
roszczenie do wtasciciela rzeki,

b)niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania wycinki drzew
1 krzewdw,

c)niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania zmian uksztaltowania
terenu poza niezbednymi dla wykonania przedmiotowej inwestyciji,

d) niniejsza decyzja, zgodnie z art. 88 1. ust. 6 oraz art. 40 ust.
3c. ustawy Prawo wodne wygasa, Jjezelli w terminie 2 lat od dnia,
w ktdérym stanie sie ostateczna, strona nie uzyska wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego.

Uzasadnienie

Pan Przemysiaw Trojnar (Zaktad Projektowo-Usiugowy ,NOSAN”, ul.Hauke
Bosaka 9, 25-217 Kielce), wystepujacy w imieniu Gminy 1 Miasta
Koziegtowy, wnioskiem z dnia 26 marca 2013 r., wystapii do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zwolnienie od
zakazdw okresSlonych w art. 88 1. ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawe wodne dla inwestycji polegajacej na budowie pompowni
Sciekéw zlokalizowanej w miejscowos$cil Kozieglowy na dziaice nr ewid.
6563/2 do oczyszczalni $Sciekdédw wraz =z kanalem odprowadzajacym,
na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia rzeki Bozy Stok.

Dyrektor, pismem z dnia 02 kwietnia 2013 r., znak: OKI-
522/111/54/1/2013 zawiadomil strony © wszczeclu postepowania
w sprawie zwolnienia od =zakazdé4w okreslonych w art. 88 1. ust. 1
ustawy Prawo wodne, tj. zakazdédw wykonywania na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig robdt oraz czynnosci utrudniajacych ochrone

przed powodzig lub =zwiekszajacych =zagrozenie powodziowe [..] oraz



w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, tj. zakazdéw lokalizowania
na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych przedsiewzied
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko [..] dla ww. inwestyciji.

W toku przeprowadzonego postepowania ustalono, na podstawie ,Studium
ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Bozy Stok” sporzadzonego przez
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ze teren, na ktérym realizowane beda prace zwigzane z ww. inwestycia
znajduje sie czeéciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
rzeki Bozy Stok, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6 c) ppkt a) ustawy
Prawo wodne, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo powodzi Jest
Srednie 1 wynosi raz na 100 lat. Rzedna wody powodziowe]
0 prawdopodobienstwie wystapienia p=1% (tj. raz na 100 lat)
dla rzeki Bozy Stok wynosi okolo 291,20 m n.p.m.

W oparciu o zataczona do wniosku mape sytuacyjno-wysokoéciowa
ustalono, 2ze w granicy obszaru szczegdlnego =zagrozenia powodzia
zostang wykonane elementy, tJj. obiekt pompowni (dziatka nr ewid.
6563/2), studnia startowa S206, studnia startowa S207, studnia
startowa (posrednia) S208, studnia startowa 8209, studnia odbiorcza
S210 i studnia S210a (dziatki nr ewid. 6564/4 (obreb Kozieglowy),
nr ewid. 118/2, nr ewid. 117/7, nr ewid. 159/3 (obreb Koziegtdéwki)
oraz czynnosci zZzWwiazane z wykonaniem kanaitu Sciekdédw metods
mikrotunelingu.

W obrebie dziatki nr ewid. 6563/2 zaprojektowano wykonanie obiektu
pompowni Sciekdéw skiadajgcego sie m.in. z pompowni Sciekodw,
rurociagdéw, biofiltru, agregatu pradotwdrczego, sktupowe] stacji
trafo, komory wodomierzowej oraz drogi wewnetrznej =z chodnikiem.
Pompownia $ciekéw zostanie zrealizowana w formie obiektu podziemnego
zelbetowego w technologii studni zapuszczanej. Kontenerowy agregat
pradotwérczy =zostanie usytuowany na piycie fundamentowej. Docelowa
wysokos¢é terenu w miejscu lokalizacjli pompowni wyniesie 291,50
m n.p.m. Wokdtr obiektu pompowni zostanie wykonane ogrodzenie
o wymiarach 24 m x 18 m.

Kanal pomiedzy pompownia, a studnia S212 na caltej diugosci, zostanie
wykonany metoda bezwykopowa 2z zastosowaniem mikrotunelingu. Place
do ustawiania urzadzen systemu mikrotunelingu zostang zorganizowane
poza lub na granicy obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig.
Krétkie odcinki kanaltu pomiedzy studniami S210+S210a wykonane
zostang metodsa wykopowa z zastosowaniem odwodnienia igiofiltrami.
Studnie startowe przewidziano wykonaé¢ jako prefabrykowane betonowe
(gotowe studnie zapuszczane do przeciskania metoda mikrotunelingu).
Zabezpieczenie studni przed oddzialywaniem wéd powodziowych zostanie



zrealizowane poprzez zastosowanie wtazow bez wentylacji,
wodoszczelnych, ryglowanych (szczelnos$¢ do 0,5 bara).

Rozpoznajac wniosek w zakresie zwolnienia od zakazéw wykonywania
robét oraz czynnosci utrudniajacych ochrone przed powodzia
lub zwiekszajacych zagrozenie powodziowe na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzia, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnei
w Poznaniu uznai, 2ze wykonanie zamierzonych przez wnioskodawce prac
nie utrudni ochrony przed powodzia oraz nie zwiekszy =zagrozenia
powodziowego. W zwiazku z powyzszym wydal niniejsza decyzje.

Pouczenie:

Od niniejszej Decyzji przysiuguje odwoltanie do Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej za posrednictwem Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Decyzja, zgodnie 2z 3jej brzmieniem, stanowi zwolnienie od zakazéw
dotyczacych obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia i nie zwalnia
wnioskodawcy od uzyskania wymaganych innymi przepisami prawa
zgtoszen lub decyzji.
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Otrzymuja:
. L. Pan Przemyslaw Trojnar pelnomocnik wnioskodawcy
NOSAN ul. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce
2. Marszalek Wojewddztwa Slaskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
3. OKI OP aa
Do wiadomogci:

1 laski Zarzad Melioracji i Urzadzef Wodnych w Katowicach
ul. Sckolska €5, 40-087 Katowice

2. Zarzad Zlewni Gérnej Warty z/s w Skeczniewie

%

Zespél Kontroli Gospodarowania Wodami



