POMPOWNIA éCIEKé)N W MSC. KOZIEGLOWY NA DZ. NR EWID. 6563/2
DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z KANALEM DOPROWADZAJACYM

A.OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy obiektow:

- ,Obiekt 1 Pompownia Sciekdéw”,

- ,Obiekt 3 Ptyta pod agregat pradotwdrczy”,

- ,Obiekt 5 Komora wodomierzowa”,

- ,Obiekt 6 Ogrodzenie”

vychod;acych w sktad zada,nia : ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POMPOWNI
SCIEKOW W MIE,JSCOV’VOSCI KOZIEGLOWY NA DZ. NR EWID. 6563/2 DO
OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z KANALEM DOPROWADZAJACYM",

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Projekt technologiczny opracowany przez ,Z.P.U. NOSAN”

Badania geotechniczne opracowane przez ,P.B-P GEOBIOS sp. z 0. 0.”
Uzgodnienia branzowe

II1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE PRZYJETE W OBIEKTACH

OBIEKT NR 1 — POMPOWNIA SCIEKOW

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Projektowany obiekt to przykryty zbiornik zelbetowy o rzucie prostokatnym.

Pompownie $ciekdw zaprojektowano jako studnia zapuszczana. Zbiornik
jednokomorowy o konstrukcji monolitycznej, z podwieszong wewnatrz komora sucha.

Podstawowe wymiary obiektu:

wysokos¢ zbiornika ponad teren:

powierzchnia zabudowy:
kubatura:

» dtugos¢ wewnetrzna: 480 cm,
» szeroko$¢ wewnetrzna: 450 cm,
» wysokos$¢ catkowita studni: 1035 cm,
« wysoko$¢ w od spodu ptyty dna: 940 cm,
« grubos¢ ptyty dennej: 40 cm,

« grubos¢ scian: 60 cm,

« grubos¢ scian w czesci nozowej: 70 cm,

« grubos¢ ptyty gornej: 20 cm,

» grubo$¢ piyty i scianki komory wew.: 20 cm,

od ok. 14 cm do 43 cm,

34,20 m?,
354,00 m°,
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2. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE

Warunki gruntowo-wodne sg wykazane w opracowaniu ,Opinia geotechniczna
dla projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia w
miejscowosci Koziegtowy” wykonanym przez ,GEOBIS sp. z 0.0.” (dr inz. Stanistaw
Hermanski) w lutym 2013 r.

Projekt przewiduje posadowienie na gtebokosci 9,1 m p.p.t tj. w strefie
wystepowania gruntdw spoistych twardoplastycznych o korzystnych parametrach pod
warunkiem ich ochrony przed zawodnieniem i uplastycznieniem.

Warunki posadowienia obiektdw o zréznicowanych obcigzeniach
przenoszonych na opisane grunty sg niejednorodne, tak z uwagi na wielkosc¢
podanych parametréw, jak i wystepowanie wod podziemnych.

Podtoze na terenie objetym badaniami charakteryzuje sie zréznicowanymi
warunkami gruntowymi. Jako miarodajne dane geotechniczne do projektowania dla
danego obiektu przyjeto badania na podstawie przekrojéw geologicznych w otworze
nrl.

Obiekt projektuje sie posadowi¢ na warstwie Ille — glina pylasta szara..
Warstwa IIle o parametrach: - stopien plastycznosci 1,=0,1, w,=20%, kat tarcia
wewnetrznego ®,=160°.

Przewidywany poziom wody gruntowej na rzednej 291.20m n.p.m. Woda
gruntowa znajduje sie 8,38m powyzej spodu ptyty dennej.

Warunki gruntowe - zfozone, obiekt zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Poziom terenu istniejgcego: 291,68m n.p.m.
Poziom terenu projektowanego: 292,08 — 291.79m n.p.m.
Rzedna posadowienia obiektu (spdd ptyty): 282,82 m n.p.m.

3. ROBOTY ZIEMNE

Rzedna spodu najnizszej czesci obiektu (cze$¢ nozowa) znajduje sie ~ 980cm
ponizej poziomu terenu istniejgcego.

Przewiduje sie niwelacje terenu wokot obiektu. Z jednej strony nalezy grunt
usungé, z drugiej nasypac ( patrz projekt zagospodarowanie terenu). Obsypanie
piaskiem Srednim, zageszczanym do Is=0,98, warstwami gr. 25cm. Na wierzchu
utozy¢ warstwe humusu gr 5cm.

Ze wzgledu poziom wody gruntowej i gtebokosS¢ zbiornika zaprojektowano
wykonanie obiektu w formie studni zapuszczane;.

Sposob odwadniania oraz harmonogram wykonywania wykopdw j.w. powinien
by¢ skoordynowany z planem zagospodarowania terenu zaplecza budowy oraz z
harmonogramem kolejnosci wykonywanych obiektow budowlanych opracowanych
przez wykonawce.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy doktadnie zapoznac sie z
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODtOZA GRUNTOWEGO wykonang dla
wykonywanego obiektu.

Uwaga: Wg wyliczen statycznych ciezar zbiornika (wraz z piytg gorng, komorg
wewnetrzng i skosami) zabezpiecza przed jego wyptynieciem przy rzednej wody
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gruntowej + 291.22m n.p.m. Nalezy przez to rozumie¢ ze na czas prowadzenia
ewentualnych rob6t budowlanych Iub remontowych wewnatrz zbiornika nie
wystepuje potrzeba odpompowywania wody gruntowej (obnizania zwierciadta wody
gruntowej).

4.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE I MATERIALOWE DLA OBIEKTU:

Ukiad konstrukcyjny obiektu: Projektowana pompownia $ciekdw to przykryty
zbiornik zelbetowy zagtebione w gruncie.

Przyjete schematy statyczne:
o $ciany zewnetrzne zbiornika — zamocowane na trzech krawedziach i jednej
wolnopodpartej,
o plyta denna zbiornika — swobodnie podparta w $cianach
o ptyta przekrywajgca — dwuprzestowa, swobodnie podparta

Normy odniesienia:

PN-82 B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82 B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82 B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

PN-80 B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie $niegiem.
Strefa obcigzenia $niegiem gruntu 2.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem. Strefa
obcigzenia wiatrem 1.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-81-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie bud.

PN-EN 206-1 ,Beton. Czes¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

Przyjeto obcigzenia uzytkowe charakterystyczne:
— plyta przekrywajaca — 2,5 kN/m?,
- pomost stalowy, poéredni —2,5 kN/m?,

Wymagania materiatowe:
- beton: C35/45, XF3, XA3, Dmax 16 — beton konstrukcyjny Scian zbiornika, ptyty
przekrywajacej i ptyty dennej, , beton uzupetniajgcy wewnatrz zbiornika (wylewki
betonowe)

C12/15 — beton podktadowy
- stal zbrojeniowa: # AIII-N (np. B500B,BST500S, B500SP) (klasa ciggliw.: B lub C)

@ AIII-N (np. B500A,ST500B) (klasa ciggliwosci: A lub B lub C)

- stal profilowa:
a) stal kwasoodporna 1.4404 (316L), spawanie metoda ,TIG” w ostonie argonu -
wszystkie konstrukcje stalowe wewnatrz obiektu narazone na bezposredni kontakt z
korozyjnym Srodowiskiem: barierki, tuleje do przejs¢ szczelnych, uchwyty, podpory,
obramowania
b.) stal zwykta 235]R — rzapie, ndz.
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4.2, é(,IIANY I PLYTA DENNA STUDNI

Sciany obiektu wykona¢ z betonu C35/45, XA3, Dmax 16 w deskowaniu
gtadkim ,najlepiej stalowym. Zbrojenie Scian pretami ze stali A-IIIN pionowo i
poziomo przy obu powierzchniach. W Scianie obiektu pozostawi¢ przejscia szczelne,
w czesci nozowej pozostawiC¢ gtebienie na pilyte denng. Dolng cze$¢ noza
zaprojektowano w postaci potki zakonczonej ostrzem z katownika i blachy
zakotwionych w betonie.

Studnie zapuszcza¢ w catosci metodg bagrowania.

Po opuszczeniu studni na projektowang gtebokoS¢ wyréwnac dno i przystapic
do betonowania korka pod woda, osadzajgc w korku obudowe ,zgpia”. Beton korka
C12/15 z dodatkiem np. Hydrozolu. Po osiggnieciu przez beton korka petnej
wytrzymatosci, nalezy odpompowac wode ze studni i utozy¢ warstwe filtracyjng z
tlucznia , a nastepnie ptétno workowe oraz beton C12/15 grubosci 10 cm zatarty na
gtadko. Przecieki wody gruntowej przez korek odpompowywac przez ,rzgpie”. Po
stwardnieniu gtadzi betonowej utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg i zabezpieczy¢ ja
gtadzia cementowg grubosci 5 cm . Nastepnie utozyé zbrojenie ptyty dennej ze stali
A-IIIN i zabetonowa¢ betonem C35/45, XA3, Dmax 16. W miejscu styku ptyty ze
Sciang utozy¢ bentonitowg tasme peczniejgcg np. WATERSTOP-RX 101. Po
osiggnieciu przez ptyte denng petnej wytrzymatosci zadeklowac ,zgpie” i uzupetnic
zaprawg ,,CX-5"-CERESIT lub réwnowazna.

W kazdej przerwie roboczej zastosowac tasme do przerw roboczych.

Zbrojenie czesci nozowej z pretdw - 16 co okoto 15cm.
Zbrojenie pionowe $ciany z pretéw - 16 co 15cm.

Zbrojenie poziome Sciany z pretédw - 16 co 15cm.

Zbrojenie ptyty dennej z pretéw + 16 co 15cm.

Otulenie pretdw zbrojenia gtdwnego Scian pionowych - 4cm.

W pompowni wylac skosy z betonu C35/45; XF3, XA3; Dmax16.

4.3 PLYTA GORNA

Ptyte zaprojektowano jako konstrukcje Zzelbetowe monolityczne grubosci 20
cm z betonu C35/45; XF3; Dmax16. Zbrojenie ptyt - patrz rysunki szczegdtowe.
Podczas betonowania ptyt przekrywajacych osadzac okucia stalowe otwordw, tuleje
ostonowe, itp.

4.4 KOMORA WEWNETRZNA

Komore zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowe monolityczne grubosci 20
cm z betonu C35/45; XA3; Dmax16. Zbrojenie Scianki i ptyty - patrz rysunki
szczegotowe. Podczas betonowania osadzac tuleje ostonowe, itp.

4.5 ELEMENTY DODATKOWE

- pomost stalowy posredni, stal kwasoodporna 1.4404 (316L), spawanie metoda
»T1G” w ostonie argonu,

- drabiny zejsciowe, stal kwasoodporna 1.4404 (316L), spawanie metodg , TIG” w
ostonie argonu

- okucia ze stali nierdzewnej, stal kwasoodporna 1.4404 (316L), spawanie metoda
»T1IG"” w ostonie argonu,

- kraty pomostowe z powierzchnig przeciwposlizgowg z Tworzywa Wzmacnianego
Szktem (TWS) na przyktad TROKOTEX wys. 4 cm (petne) w kolorze szarym. Kraty te
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muszg charakteryzowaC sie duzg odpornoscia na Scieki, chemikalia, warunki
atmosferyczne i na duze obcigzenia mechaniczne. Kazdg krate wyposazy¢ w zawiasy
oraz “chowany “ uchwyt.

- podpory pod rurociggi — stal kwasoodporna,

- wlazy nierdzewne (Zatacznik 1) : wiaz nierdzewny, zamykany na klucz.

np. "Meprozet" - Witaz nierdzewny - WEN-800x800

Materiat: stal kwasoodporna OH18N9 lub inne kwasoodporne.

Mocowany kotwami do podstawy betonowe;.

4.6. WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD GRUNTEM
- cokdt —tynk mozaikowy w kolorze ciemno-szarym, np. "Ceresit CT177" /ziarno 1.4-
2mm/, nr katalogowy "TIBET 4".

4.7. UWAGI KONCOWE

1.Konstrukcje zelbetowg obiektu wykonywaé wg wskazan zawartych w czesci ,,IV”
opisu w puncie ,A”.

2.0pis powtok izolacyjnych wg czesci ,,IV” opisu w puncie ,,B".

3.0chrona konstrukcji i elementéw stalowych wg czesci ,, IV” opisu w puncie ,,C".
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OBIEKT NR 3 — PLYTA POD AGREGAT PRADOTWORCZY

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Projektowany obiekt to ptyta zelbetowa o rzucie prostokatnym, zagtebiona
czesSciowo w gruncie.
Powierzchnia zabudowy:
2,66m x 4,80 m = 12,72m?2
Grubos$¢ ptyty: 35cm.
Konstrukcja zelbetowa, monolityczna z betonu C30/37 (B37), XF3, Dmax=16
Stal zbrojeniowa AIII-N (np. B500B,BST500S, B500SP)
Ptyte wykonac na warstwie wyrownawczej z betonu podktadowego C8/10 gr. 10cm.

2. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE
Warunki gruntowo-wodne sg wykazane w opracowaniu ,Opinia geotechniczna

dla projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig w
miejscowosci Koziegtowy” wykonanym przez ,,GEOBIS sp. z 0.0.” (dr inz. Stanistaw
Hermanski) w lutym 2013 r.
Podtoze na terenie objetym badaniami charakteryzuje sie zréznicowanymi warunkami
gruntowymi.
Poziom terenu istniejgcego w obrebie obiektu wynosi Srednio ok. 292,0m.n.p.m.
Warunki gruntowe dla obiektu okreslono na podstawie przekroju geologicznego w
otworze nr 1.
Bezposrednio pod planowanym poziomem posadowienia obiektu (rzedna 291,93m
n.p.m.) zalega warstwa gleby (do usuniecia). Ponizej piasek drobny (warstwa IIa) o
stopniu zageszczenia ID=0,45.
Grunt nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektu po usunieciu
gleby.
Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia obiektu.

Poziom terenu projektowanego: 292,13m n.p.m.

Rzedna posadowienia obiektu: 291,93 m n.p.m.

3. ROBOTY ZIEMNE

Rzedna spodu ptyty znajduje sie 25cm ponizej poziomu terenu
pojektowanego.
Warstwe gruntu nieno$nego pod obiektem, nalezy wymieni¢ na piasek zageszczony
do Is=0,98 warstwami gr. 30cm az do stropu warstwy nosnej.
Przewiduje sie obsypanie obiektu do poziomu projektowanego. Obsypanie piaskiem
Srednim bez kamieni zageszczanym do Is=0,98 warstwami gr. 30cm. Na wierzchu
utozy¢ warstwe ziemi roslinnej gr. 5cm.
W trakcie wykonywania robdt nalezy zapewnic staty nadzér geologiczny.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w porze suchej oraz zapewni¢ zabezpieczenie
gruntow w wykopie fundamentowym przed zawilgoceniem a teren inwestycji
zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych.
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4. ODWODNIENIE

Maksymalny poziom wody gruntowej 291,22 m n.p.m. znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia obiektu a takze ponizej stropu najblizszej warstwy nosnej pod
obiektem.

5. UWAGI KONCOWE

Konstrukcje zelbetowg obiektu wykonywac wg wskazan zawartych w czesci ,A”
opisu.

Opis powtok izolacyjnych i zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw stalowych wg
czesci ,,B” i ,,C" opisu.
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OBIEKT NR 5 — KOMORA WODOMIERZOWA

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Projektowany obiekt to przekryta komora zelbetowa o rzucie prostokatnym,

zagtebiona czesciowo w gruncie, pojedyncza o konstrukcji monolityczne;j.
Podstawowe wymiary:

wymiary zewnetrzne korony w rzucie — 1,6x3,9 m
wysokos¢ Scian od dna (w $wietle komory) — 2,77-:-2,82m
wysokos¢ Scian ponad teren: 0,22m

grubos¢ ptyty dennej — 20 cm

grubos¢ Scian - 20 cm

grubo$¢ pokrywy - 15 cm

powierzchnia zabudowy — 6,24m?

kubatura zewn. — 19,78 m*

2. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE
Warunki gruntowo-wodne sg wykazane w opracowaniu ,Opinia

geotechniczna dla projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig w miejscowosci Koziegtowy” wykonanym przez ,,GEOBIS sp. z 0.0.”
(dr inz. Stanistaw Hermanski) w lutym 2013 r.

Podtoze na terenie objetym badaniami charakteryzuje sie zréznicowanymi warunkami
gruntowymi.

Poziom terenu istniejgcego w obrebie obiektu wynosi Srednio ok. 291,70m.n.p.m.
Warunki gruntowe dla obiektu okreSlono na podstawie przekroju geologicznego w

otworze nr 1.
Bezposrednio pod planowanym poziomem posadowienia obiektu zalega piasek
drobny (warstwa IIa) o stopniu zageszczenia ID=0,45.

Grunt nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektu.
Przewidywany poziom wody gruntowej na rzednej: 291,22m n.p.m. Wody gruntowe

omawianego terenu wykazujg wzgledem betonu cechy agresywnosci weglanowej
XA1l. Woda gruntowa znajduje sie powyzej poziomu posadowienia obiektu.

Poziom terenu projektowanego: 292,10m n.p.m.

Rzedna posadowienia obiektu:  289,15m n.p.m.

Warunki gruntowe - zfloZone, obiekt zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.

3. ROBOTY ZIEMNE

Rzedna spodu najnizszej czesci ptyty dennej (rzagpia) znajduje sie 310cm
ponizej poziomu terenu projektowanego.
W przypadku wystgpienia gruntu nienosniego pod obiektem, nalezy go wymieni¢ na
piasek zageszczony do Is=0,98 warstwami gr. 30cm az do stropu warstwy nosnej.
Przewiduje sie obsypanie obiektu do poziomu projektowanego. Obsypanie piaskiem
Srednim bez kamieni zageszczanym do Is=0,98 warstwami gr. 30cm. Na wierzchu
utozy¢ warstwe ziemi roslinnej gr. 5cm.
W trakcie wykonywania robdt nalezy zapewnic staty nadzér geologiczny.
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Roboty ziemne nalezy wykona¢ w porze suchej oraz zapewni¢ zabezpieczenie
gruntow w wykopie fundamentowym przed zawilgoceniem a teren inwestycji
zabezpieczy¢ przed naptywem wadd powierzchniowych.

4. ODWODNIENIE

Przewidywany poziom wody gruntowej 291,22m n.p.m. znajduje sie powyzej
poziomu posadowienia obiektu, 237cm ponad spodem podbudowy pod dnem rzgpia.
Nalezy wykona¢ odwodnienie za pomocg zestawu igtofiltrow w ukladzie
pierscieniowym lub $cianki szczelnej.

5. PODLOZE POD KONSTRUKCJAMI ZELBETOWYMI

Pod dnem komory wykonac podktad z betonu C12/15 gr. 10cm. Na betonie
zatartym na gtadko wykonac izolacje poziomg oraz warstwe ostonowg z betonu
C12/15 gr. 5cm.

6. PLYTA DENNA KOMORY
Ptyte denng zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowg monolityczng
grubosci 20 cm z betonu C30/37 (B37), XA1, Dmax=16
Zbrojenie z pretow #12 co 20cm AIII-N (np. B500B,BST500S, B500SP).
W przerwie roboczej pod $cianami utozy¢ taSme PVC szer. 20cm przeznaczong do
przerw roboczych.
Spod ptyty dennej na poziomie: 289,15m n.p.m.
W warstwie konstrukcyjnej ptyty wykonac spadek w kierunku rzgpia o wartosci 1%.

7. SCIANY KOMORY

Przyjeto Sciany grubosci 20cm, z betonu C30/37 (B37), XA1, Dmax=16
Zbrojenie pionowe i poziome z pretéw #12 co 20cm AIII-N (np. B500B,BST500S,
B500SP).
W przerwie roboczej pod $cianami utozy¢ tasme PVC szer.20 przeznaczong do przerw
roboczych.
Obiekt obsypac przy uzyciu piasku bez kamieni zageszczanego warstwami gr. 30cm
do Is=0,98.
Przed zabetonowaniem $cian zbiornika nalezy osadzi¢ tuleje stalowe, itp.
Wszystkie konstrukcje wylewane majg mie¢ otulenie pretdw zbrojeniowych 4 cm.
Dozbrojenie otworow w $cianach nalezy przeprowadza¢ za pomocg pretdw ukosnych
#12 w dwdch warstwach.

8. PLYTA GORNA KOMORY

Przyjeto ptyte gérng grubosci 15cm, z betonu C30/37 (B37), XF3, Dmax=16.
Zbrojenie z pretdow #10 co 20cm AIII-N (np. B500B,BST500S, B500SP). Zbrojenie
zageszczone przy otworach.
Przed zabetonowaniem ptyty gérnej zbiornika nalezy osadzi¢ wiaz i tuleje PCV.
Ptyte stropowg ociepli¢ od spodu styropianem gr.10cm oraz wykona¢ wyprawe z
tynku cienkowarstwowego na siatce.
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9. ELEMENTY DODATKOWE KOMORY

Wiaz przykrywajgcy stalowy lakierowany, petny, szczelny (przeciw przeciekaniu
wody), ocieplony, wyposazony w uszczelke, wyposazony w uchwyt oraz zawiasy.
Swiatto wewnetrzne otworu @60cm. Wiaz gotowy, typowy w dostawie wraz z
okuciem.

Stopnie ztazowe zeliwne mocowane do Sciany na zaprawe montazowg lub zywice.
Kominek wentylacyjny @160.

Podpory pod rurociaggi ze stali kwasoodpornej, mocowane do dna za pomocg kotew
wklejanych.

10. UWAGI KONCOWE

Konstrukcje zelbetowg obiektu wykonywac wg wskazan zawartych w czesci ,A”
opisu.

Opis powtok izolacyjnych i zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw stalowych wg
czesci ,B” i ,,C" opisu.
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OBIEKT NR 6 — OGRODZENIE

1. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Projektuje sie wykonanie trasy przebiegu ogrodzenia wg projektu zagospodarowania i
rzutu zatgczonego do niniejszego projektu. Ogrodzenie z siatki plecionej na stupkach
z cokotem prefabrykowanym.

W ogrodzeniu wykonana zostanie 1 brama wjazdowa dwuskrzydiowa i 1 furtka.
Parametry:

- dtugos¢ catkowita: ~ 80,0 mb (bez bramy i furtki),

- szeroko$¢ bramy wjazdowej w Swietle ~ 3,9m; wysoko$¢é~1,95m

- szerokosc¢ furtki w Swietle=1,0m; wysokos¢~1,95m
Od strony potudniowo-wschodniej na przedtuzeniu drogi wewnetrznej przewidzie¢ w
cokole na poziomie terenu otwory o Srednicy max. 15cm co 50cm.

2.1 OGRODZENIE SIATKOWE

Teren ogrodzony ze wszystkich stron ogrodzeniem z siatki plecionej. Wysokos¢
siatki 175cm. Siatka pleciona, ocynkowana ogniowo i powlekana otulina z PVC. Siatke
rozpina¢ 5cm powyzej cokotu.
- Nalezy wykonac¢ cokét betonowy, wysokos¢ cokotu 30cm, oparty jako podwalina na
stopach fundamentowych stupkdw ogrodzenia. Wysoko$¢ taczna: cokolik + przesto:
1,75m +0,05m+0,3m = ok. 2,10m. Cokét ogrodzenia — prefabrykowana deska
betonowa 0,3m x 2,50m z betonu C30/37.
- Stupki ze stalowych rur prostokatnych, wewnetrznie i zewnetrznie ocynkowanych
ogniowo, malowane proszkowo, z kotpakiem pokrywajgcym z tworzywa sztucznego.
Osiowy rozstaw stupkéw = 256cm.
Stupki posrednie 40/60/1,5 dtugos¢ 2850mm. Stupki naciggowe w naroznikach
ogrodzenia — wzmocnione stupkami podporowymi z rury 38x2,0. Stupki
zabetonowane w betonie C25/30 (B30), Dmax 20. Beton na gtgbokos¢ okoto 80cm.
Dtugos¢ stupka do zabetonowania~70cm. Srednica bloku betonowego pod stupek
~30cm.
- Dtugos¢ ogrodzenia: ~ 80mb

2.2 BRAMY I FURTKI

- brama dwuskrzydtowa szer. w Swietle ~3,9m; otwierana recznie

- zintegrowana z furtkg szer. w $wietle 1,0; wg rzutu ogrodzenia,

- stupki bram i furtki zabetonowane w betonie C25/30 (B30), Dmax 20. Beton na
gtebokos¢ ponizej poziomu przemarzania to jest 1,0m. Srednica bloku betonowego
pod stupy bramy ~60cm. Zbrojenie fundamentu bramy, konstrukcyjne 4 pretami
podtuznymi #10 — AIII-N (np. B500B,BST500S, B500SP), strzemiona @6 stal AIII-N
(np. B500A,ST500B) co 30cm,

- bramy i furtki zamontowac ok. 10cm nad terenem,

- catos¢ konstrukcji ocynkowana i powlekana otuling z PVC oraz malowana farbami
proszkowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania bram i furtek nalezy zweryfikowa¢ wymiary na
budowie. Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni drogowej nalezy
wykonac fundamenty pod bramy i furtki wg rys.
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Dane materiatowe:

Beton:C25/30 , Dmax 20

Stal zbrojeniowa: AIII-N (np. B500B,BST500S, B500SP), AIII-N (np. B500A,ST500B)
Stal profilowa: St3SX —malowana farbami proszkowymi, spawana na 0,7g elementu
cienszego, EA 1.46).

Kolor ogrodzenia: zielony RAL 6005.

UWAGA:
Konstrukcja musi uniemozliwia¢ niekontrolowany demontaz fragmentdw ogrodzenia
Rozwigzania techniczne wg rysunkdow szczegotowych.

IV. DODATKOWE WYTYCZNE DO WSZYSTKICH OBIEKTOW
ZAMIESZCZONYCH W OPRACOWANIU (ZGODNIE Z ODNOSNIKAMI W
OPISACH POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW)

A. WYTYCZNE BETONOWANIA
1. PARAMETRY BETONOW
a) Betony na cemencie portlandzkim: - C20/25; - ogrodzenie
b) Betony na cemencie hutniczym (CEM III), odpornym na siarczany (zgodnym z PN-
B-19707:2003/Az1): C35/45, XF3, XA3;
¢) Betony na cemencie portlandzkim: C30/37 (B37), XF3, XAl,
Whbudowanie betonu o wyZszej klasie niz zaprojektowany wymagac¢ moze
wiekszej ilosci zbrojenia przeciwskurczowego niz w niniejszym projekcie.
2. WARUNKI OGOLNE DLA BETONU

Beton ma by¢ =zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazywac sie
parametrami zgodnymi z klasami ekspozycji oraz mozliwoscig tatwego wbudowania.
Wytyczne co do wykonania betonu spetniajgcego wymogi sg okreslone w normie PN-
EN 206-1.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk agresywnosci na oczyszczalni nalezy uwzglednic w
projektowanym betonie zgodnie z PN-EN 1992-1-1 — klasa ekspozycji j.w.
Obowigzuje ogdlna zasada doboru max Srednicy ziarn kruszywa zaleznie od grubosci
elementu budowlanego i odlegtosci miedzy pretami zbrojeniowymi. Max wielko$¢
ziarn kruszywa nie powinna przekracza¢ 1/5 grubosci wykonywanego elementu i
dodatkowo musi by¢ mniejsza od odlegtosci miedzy zbrojeniem i miedzy zbrojeniem
a szalunkiem.
Ze wzgledu na mrozoodporno$¢ kruszywo uzyte do betonu ma mie¢ porowatos$¢ nie
wiekszg niz 4% w konstrukcjach zagtebionych w ziemi i 2% w konstrukcjach
nadziemnych i czeSciowo zagtebionych.
Reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa oznaczana wg PN-B-06714-46:1992 powinna
spetnia¢ wymagania odpowiadajace stopniowi "0" reaktywnosci alkalicznej (dla
konstrukcji na wolnym powietrzu, nie zadaszonej, dla zbiornikdw i komor nie
bedacych zbiornikami) i "1" dla konstrukcji ostonietych od czynnikdw
atmosferycznych (konstrukcje pod przykryciem) nie bedacych zbiornikami. Do
zbiornikow i komor zabronione jest uzywanie kruszywa wapiennego.

Zbrojenie elementéw zelbetowych stalg kl. A-IIIN i stalg A-III. Zbrojenie
nalezy wykonywa¢ z duzg starannoscig zapewniajgc zachowanie wiasciwych -
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podanych na rysunkach - otulin pretéw zbrojeniowych (stosowa¢ podktadki z
tworzywa sztucznego).

Do szalowania elementéw konstrukcyjnych obiektu stosowac inwentaryzowane
deskowanie stalowe, aby uzyskaC gtadka powierzchnie zewnetrzng betonu . Do
taczenia deskowan stosowac patentowe faczniki zapewniajgce szczelno$¢ elementu
po stwardnieniu betonu.

Przed betonowaniem umiesci¢ w odpowiednich miejscach wszystkie wskazane
w projekcie elementy konstrukcyjne i technologiczne, takie jak np.: marki stalowe,
kotwy, przejécia szczelne rurociggdw, obramowania, stopnie ztazowe oraz szalunki
otwordéw technologicznych. Przy rozmieszczaniu tych elementow rozpatrywac tgcznie
projekt technologiczny i konstrukcyjny.

Do betonowania stosowaC mieszanke uprzednio zaprojektowang i

kontrolowang laboratoryjnie. W czasie betonowania nalezy kontrolowa¢ zachowanie
sie deskowan, a szybkoS¢ betonowania powinna by¢ limitowana zdolnoscig
szalunkow do przenoszenia parcia $wiezo ukfadanej mieszanki. Mieszanka betonowa
powinna by¢ dostarczana w sposéb ciggty i uktadana rownomiernie w warstwach gr.
max. 30-:-40cm bez tworzenia ,kopcow” przyczyniajgcych sie do rozsegregowania
mieszanki. Wysoko$¢ zrzucania mieszanki nie moze przekracza¢ 150cm.
Zageszczenie mieszanki wykonywaé przy uzyciu wibratorow  wgtebnych.
Niedopuszczalne jest opieranie urzadzenia wibrujgcego o prety zbrojenia konstrukcji.
Goérnej powierzchni poszczegodlnych warstw nie powinno sie wygtadzac (za wyjatkiem
warstwy wierzchniej).

Powierzchnia betonu ma by¢ gtadka bez odpryskdw, zagtebien, rakdéw i
wszelkiego rodzaju porowatosci. W przypadku stwierdzenia po rozszalowaniu takich
usterek nalezy postepowac w sposéb opracowany w naprawach betondw, np. firmy
KGster, Weber, itp. W przypadku stwierdzenia przeciekdw lub pocenia sie nalezy
usung¢ wade poprzez iniekcje S$rodkami do tego przeznaczonymi pod kontrolg
przedstawicieli producentow. ) )

3. WARUNKI DODATKOWE DLA KOMOR I ZBIORNIKOW

Podczas wykonywania robdot betonowych oraz przy wszelkiego rodzaju

sprawdzeniach obowigzujg zasady okreSlone w WARUNKACH TECHNICZNYCH

WYKONYWANIA I ODBIORU ZBIORNIKOW BETONOWYCH OCZYSZCZALNI WODY I

SCIEKOW — wydawnictwo Instalator Polski 1998r oraz wydania pdzniejsze.
Szczegdbing uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne usytuowanie i zabetonowanie tasm z

PCV w przerwach roboczych.

4. PIELEGNACJA BETONU

PIELEGNACJA SWIEZEGO BETONU JEST BARDZO WAZNYM ETAPEM WYKONYWANIA
KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH. Zfa pielegnacja na etapie wykonawstwa moze
doprowadzi¢ do powstawania rys skurczowych. W procesie dojrzewania, na skutek
szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepta hydratacji, na powierzchni betonu
powstajg mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, nalezy
SciSle przestrzegac pielegnacji betonu. Nie wolno dopuszcza¢ do nadmiernego
nagrzewania sie betonu od storica.

Swiezy beton nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysuszeniem i deszczem. Beton
pielegnowac postepujgc zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 13670,
zatacznik F.
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Do prawidtowego wigzania cementu w betonie konieczna jest pielegnacja
poprzez polewanie go wodg. Sposdb pielegnacji $wiezego betonu poprzez nawilzanie
powinien by¢ ustalony dla okreslonych warunkdéw i pory roku z uwzglednieniem
nastepujgcych minimalnych okreséw nawilzania:

- 3 dni dla kazdego betonu

- 7 dni dla duzych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z cementu
portlandzkiego

- 14 dni dla duzych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z cementu
hutniczego

- 14 dni dla betonéw wodoszczelnych (np gdy betonujemy basen lub szczelne
fundamenty).

Im dtuzej utrzymuje sie beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla
wszystkich jego wiasciwosci. W zwigzku z tym najkorzystniej jest utrzymywaé duze
powierzchnie betonu pod statg warstwg wody. W zwyktych warunkach polewanie
wodg nalezy rozpoczaé w okresie letnim po uptywie okoto 12 godzin a w okresie
chtodniejszym po uptywie 24 godzin od zabetonowania. Zaleca sie stosowac
nastepujaca czestotliwos¢ nawilzania:

- przy temperaturze powietrza powyzej +15 stopni C w ciggu dnia przynajmniej co 3
godziny i raz w ciggu nocy

- przy temperaturze powietrza ponizej +15 stopni C nie rzadziej niz 3 razy na dobe

- przy temperaturze powietrza ponizej +5 stopni C mozna zaprzestac¢ nawilzania
betonu woda.

Dobrym sposobem na utrzymanie wilgoci w betonie w pierwszym okresie jest
nakrycie go folig z PCV lub polietylenu. Folie mozna uktadaé na powierzchni betonu
bezposrednio po jego zageszczeniu, zabezpieczajgc beton w okresie najwiekszych
strat wilgoci. Zaleca sig jednak uktadanie folii po 3-5 godzinach od zaformowania.
Swiezy beton nalezy chroni¢ réwniez przed zbytnim nagrzaniem. Podwyzszenie
temperatury powyzej +20 stopni C nie jest szkodliwe o ile beton utrzymywany jest w
statej wilgoci. Jednak nagte polanie zimng wodg silnie rozgrzanego betonu moze
doprowadzi¢ do pojawienia sie rys i spekan. Dlatego w czasie upatdw beton nalezy
polewac bardzo czesto lub po nawilzeniu nakry¢ go folig badz brezentem.

Ewentualne powstate zarysowania skurczowe (jeZeli takie powstang) nie stanowig
zagrozenia utraty nosnosci czy statecznosci, to jednak maja one wptyw na szczelnosc
I trwatosc obiektu. Dlatego tez zaleca sie naprawic ewentualne powstate zarysowania
przez ich uszczelnienie. ]

5. PROBA SZCZELNOSCI DLA ZBIORNIKOW

Przed wykonaniem izolacji i obsypaniem obiektu nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci zbiornika zgodnie z ,,PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Ubytki wody oraz ewentualne wystgpienie przeciekdw obserwowac co najmniej 3 dni.
W przypadku negatywnej proby szczelnosci nalezy podjg¢ decyzje, co do metody i
Srodkéw uszczelnienia obiektu.
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B. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I ZABEZPIECZENIE WEWNATRZ
ZBIORNIKOW I KANALOW

IZO0LACIA ... ZEWNETRZINVA POZIOMA POD ... FUNDAMENTAMI

tworzywami sztucznymi bitumicznej wysokoplastycznej masy izolacyjnej typu KMB.
Masa izolacyjna nie powinna zwiera¢ rozpuszczalnikdw. Powinna by¢ odporna na
starzenie sie, wode i wszystkie wystepujgce w gruncie substancje agresywne,
posiada¢ dobrg przyczepnos¢ do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych. Masa
izolacyjna musi posiada¢ zdolno$¢ pokrywania rys w podtozu jak i zdolnos¢
przenoszenia rys, gwarantowa¢ wodoszczelno$¢ po utwardzeniu co najmniej 7 bar,
posiada¢ odporno$¢ na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez
rys). Podtoze pod izolacje musi by¢ nie zamarzniete, nosne, réwne i wolne od rakéw i
rozwartych rys. Mleczko cementowe i inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy
usung¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi. Jako powtoke
gruntujgcg stosowac systemowg bitumiczng, wodorozcienczalng emulsje bitumiczna.
Naktadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej nalezy wykona¢ w co najmniej 2
procesach roboczych. Pomiedzy warstwami poziomymi ukfadanej masy izolacyjnej
nalezy wtopi¢ tkanine techniczng z widkna szklanego, tak aby oczka tkaniny nie byty
widoczne po natozeniu 2 warstwy. Tkanina j.w. powinna wykazywac sie: petng
odpornoscig na alkalia, osnowa i watek (wypetnienie) wykonana z widkna szklanego,
masa powierzchniowg - powyzej 130 g/m? odpowiednig wytrzymatoécia - sita
zrywajaca w kierunku osnowy - powyzej 1100 N/ 5cm, sita zrywajaca w kierunku
watku(wypetnienia) - powyzej 1100 N/ 5cm.

Grubo$¢ naniesionej warstwy masy izolacyjnej po wyschnieciu powinna wynosi¢
minimum 4 mm. Masa izolacyjna osigga swoje ostateczne wtasciwosci po petnym
zwigzaniu i wyschnieciu. Wykonang izolacje poziomg nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym podczas wykonywania robot zbrojarskich fundamentow
- jako warstwe ochronng izolacji zastosowa¢ beton C12/15, gr. 5cm na warstwie z
folii PCV o grub. min. 0,20 mm lub geowtdknine o gramaturze min. 250-300 g/m2 na
warstwie folii PCV o grub. min. 0,20 mm.

Np. izolacja masg bitumiczng Koster BIKUTHAN 2K + gruntowanie rozcienczonym
preparatem  Koster = BITUMENEMULSION + tkanina techniczna  Koster
Armierunsgewebe (produkty firmy Kdster) lub $rodkiem odpowiadajgcym opisanym
parametrom.

modyfikowanej tworzywami sztucznymi bitumicznej wysokoplastycznej masy
izolacyjnej typu KMB. Masa izolacyjna nie powinna zwiera¢ rozpuszczalnikéw.
Powinna by¢ odporna na starzenie sie, wode i wszystkie wystepujace w gruncie
substancje agresywne, posiadac¢ dobrg przyczepnos¢ do powierzchni suchych i lekko
zawilgoconych. Masa izolacyjna musi posiada¢ zdolno$¢ pokrywania rys w podtozu
jak i zdolnoS¢ przenoszenia rys, gwarantowa¢ wodoszczelno$¢ po utwardzeniu co
najmniej 7 bar, posiada¢ odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C
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R=15mm, bez rys). Podtoze pod izolacje musi by¢ nie zamarzniete, nosSne, rowne i
wolne od rakdéw i rozwartych rys. Mleczko cementowe i inne obnizajgce przyczepnosc
czesci nalezy usungC z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi. Jako
powloke gruntujgcg stosowac systemowg bitumiczng, wodorozcienczalng emulsje
bitumiczng. Naktadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej nalezy wykona¢ w co
najmniej 2 procesach roboczych. Pomiedzy warstwami poziomymi uktadanej masy
izolacyjnej nalezy wtopi¢ tkanine techniczng z widkna szklanego, tak aby oczka
tkaniny nie byty widoczne po natozeniu 2 warstwy. Tkanina j.w. powinna wykazywac
sie: petng odpornoscig na alkalia, osnowa i watek (wypetnienie) wykonana z widkna
szklanego, masa powierzchniowa - powyzej 130 g/m?, odpowiednig wytrzymatoscig -
sita zrywajaca w kierunku osnowy - powyzej 1100 N/ 5cm, sita zrywajgca w kierunku
watku(wypetnienia) - powyzej 1100 N/ 5cm.

Grubo$¢ naniesionej warstwy masy izolacyjnej po wyschnieciu powinna wynosi¢
minimum 4 mm. Masa izolacyjna osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym
zwigzaniu i wyschnieciu. Np. izolacja masg bitumiczng Koster BIKUTHAN 2K +
gruntowanie rozcienczonym preparatem Koster BITUMENEMULSION + tkanina
techniczna Koster Armierunsgewebe (produkty  firmy Koster) lub $rodkiem
odpowiadajgcym opisanym parametrom.

(pod powtoki izolacyjne) - Przed natozeniem wiasciwej izolacji, nalezy
zaszpachlowa¢ wszelkie ubytki, kawerny, otwory po mocowaniach szalunkdw,
wgtebienia miedzy ziarnami kruszywa. Podtoze musi by¢ twarde i nosne. Nalezy
usung¢ wolne czastki, takie jak kurz, zabrudzenia, zaczyn cementowy, ttuszcze, olej
do smarowania deskowania, resztki srodkdw antyadhezyjnych. Zaleca sie podtoze
poddac piaskowaniu. Wystepujgce mikrorysy i rysy w podtozu powinny by¢ przed
szpachlowaniem zamkniete za pomocg zywic iniekcyjnych. Np. Koster IN 3, Koster IN
4, Koster 2IN1. Zaszpachlowac nalezy catg powierzchnie Scian, uzupetniajagc wszelkie
pory, ubytki i nierdwnosci. Nalezy zastosowa¢ modyfikowang tworzywem sztucznym,
gotowg drobnoziarnistg szpachldwke wykazujgcg bardzo dobrg przyczepnos$¢ do
podtoza oraz powierzchniowg wytrzymato$¢ na rozcigganie, zginanie i $ciskanie.
Powinna wykazywa¢ dobrg przyczepnos$¢ takze przy naktadaniu cienkich warstw,
stanowi¢ nosne podtoze dla malowania i nakfadania powtok, by¢ mozliwa do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz obiektu oraz przy dtugotrwatym zanurzeniu pod
Sciekami.

Np. szpachlowanie Srodkiem Koéster BETOMOR Betonspachtel, KB-Cret Spachtel lub
Srodkiem odpowiadajgcym opisanym parametrom.

przygotowane wg. punktu jak powyzej nalezy zastosowa¢ modyfikowang tworzywem
sztucznym, gotowg do uzycia po wymieszaniu z wodg, zaprawg wygladzajaca o
szerokim zakresie zastosowania, przeznaczong jest do naktadania warstw o grubosci
od 1,5 do 5 mm, wykazujgcg sie znakomitg przyczepnoscig do betonu i wysoka
wytrzymatoscig na odrywanie co najmniej 1,5 N/mmz2.

Np. szpachlowanie $rodkiem Koster BETOMOR Betonspachtel, KB-Cret Spachtel lub
Srodkiem odpowiadajgcym opisanym parametrom.
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powinno by¢ wykonane z modyfikowanej tworzywem sztucznym, hydraulicznie
wigzacej,  nieprzepuszczajgcej wody, kompensujgcej skurcz,  fabrycznie
przygotowanej suchej zaprawy do wykonywania wyoblen. Zaprawa powinna
charakteryzowa¢ sie wytrzymatoscig na Sciskanie powyzej 25 N/mm2 oraz
wytrzymatoscig na rozcigganie przy zginaniu powyzej 5 N/mmz2.

Np. normalnie wigzgca gotowa zaprawa cementowa do wykonywania wyoblen (faset)
Kdster SPERRMORTEL, szybkowigzgca gotowa zaprawa cementowa Kdster
SPERRMORTEL Fix lub Srodkiem odpowiadajgcym opisanym parametrom.

mineralnych systeméw ochrony betonu (na bazie chemoodpornych mikrozapraw
uszczelniajgcych), przeznaczonych do zabezpieczen podtozy mineralnych w obiektach
oczyszczalni $ciekdw. Powinny by¢ ona odporna na Scieki, oleje, rope oraz liczne
rozcienczone kwasy i zasady. Powinna wyrdzniaé sie wysokg wytrzymatoscia na
Scieranie oraz elastycznoscia.

Np. izolacja systemem mineralnym KOSTER NB 1 Plus lub $rodkiem odpowiadajgcym
opisanym parametrom. W skfad systemu mineralnego wchodzi : preparat gruntujgcy
Kdster POLYSIL TG 500; mikrozaprawa uszczelniajgca Koster NB 1 z dodatkiem
emulsji modyfikujgcej Koster SB Haftemulsion do wody zarobowej w ilosci 20%
;preparat utwardzajgcy Kdster POLYSIL TG 500.

Sposdb wykonania

a) Gruntowanie podtoza preparatem Koster POLYSIL TG 500 — naktadac przez
natrysk lub pedzlem. Zuzycie ok. 150 g/m2.

b) Po ok. 30 min. nalezy nanie$¢ warstwe mikrozaprawy Koster NB 1 z
dodatkiem emulsji modyfikujgcej Koster SB Haftemulsion do wody zarobowej w ilosci
20%. ( Mikrozaprawe Koster NB 1 mieszaC¢ z wodg za pomocg wolnoobrotowego
mieszadta az do uzyskania jednorodnej masy nadajgcej sie do naktadania za pomoca
szczotki ).

Mikrozaprawe Koster NB 1 nalezy naktada¢ za pomocg twardej szczotki w technice
malowania. Mozliwe jest tez nakfadanie szlamu przy uzyciu odpowiednich urzadzen
natryskowych. Wazne jest, aby materiat byt obficie nakfadany gdyz w tym kroku
roboczym powinny zosta¢ zamkniete rysy wioskowate, niewielkie ubytki i zagtebienia.
Po przeschnieciu produktu naktadamy drugg warstwe mikrozaprawy Kdster NB 1 z
dodatkiem emulsji modyfikujgcej Koster SB Haftemulsion do wody zarobowej w ilosci
20%.Zuzycie:

Kdster NB 1 ok. 3,0 kg/m2 na dwie warstwy

Kdster SB Haftemulsion ok. 0,18 kg/m2

C) Na Swiezg mikrozaprawe natryskujemy preparat gruntujgcy Koster POLYSIL
TG 500. Zuzycie ok. 150g/m2.

Przy aplikacji materiatdw nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w instrukcjach

technicznych produktéw.
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modyfikowanej tworzywami sztucznymi bitumicznej wysokoplastycznej masy
izolacyjnej typu KMB. Masa izolacyjna nie powinna zwiera¢ rozpuszczalnikéw.
Powinna by¢ odporna na starzenie sie, wode i wszystkie wystepujace w gruncie
substancje agresywne, posiada¢ dobrg przyczepnos¢ do powierzchni suchych i lekko
zawilgoconych. Masa izolacyjna musi posiada¢ zdolno$¢ pokrywania rys w podtozu
jak i zdolnoS¢ przenoszenia rys, gwarantowa¢ wodoszczelno$¢ po utwardzeniu co
najmniej 7 bar, posiada¢ odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C
R=15mm, bez rys). Podtoze pod izolacje musi by¢ nie zamarzniete, nosSne, réwne i
wolne od rakdéw i rozwartych rys. Mleczko cementowe i inne obnizajgce przyczepnosc
czeSci nalezy usunac z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi. Jako
powtoke gruntujgcg stosowac systemowg bitumiczng, wodorozcienczalng emulsje
bitumiczng. Nakfadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej nalezy wykona¢ w co
najmniej 2 procesach roboczych. Grubos$¢ naniesionej warstwy masy izolacyjnej po
wyschnieciu powinna wynosi¢c minimum 4 mm. Masa izolacyjna osigga swoje
ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Po catkowitym zwigzaniu
i wyschnieciu izolacji, przed jej zasypka, nalezy wykona¢ warstwe ochronng izolacji
pionowej — do wykonania zastosowal ptyty z polistyrenu ekstrudowanego /XPS/
spetniajgce wymagania normy PN-EN 13164:2010 lub ptyty styropianowe /EPS/
spetniajgce  wymagania normy PN-B-20132:2005 - klejone izolacyjng masa
bitumiczna.

Np. izolacja masg bitumiczng Koster BIKUTHAN 2K + gruntowanie rozcienczonym
preparatem Koster BITUMENEMULSION (produkty firmy Koster) lub $rodkiem
odpowiadajgcym opisanym parametrom.

UWAGA : zasadg przy wykonywaniu hydroizolacji z mas bitumicznych typu KMB jest
takie wykonstruowanie zewnetrznych izolacji poziomych i pionowych Zeby chronity
przed dziataniem wody od strony podfoza — czyli izolacje poziome i pionowe muszg
tworzy¢ rodzaj szczelnej wanny, chronigcej caty obiekt przed wplywem wody i
wilgoci.

terenem, zatrzeC¢ na gtadko i pomalowac wysokiej jakosci farbg do betonu (akrylowa
o duzej wodoszczelnosci i dobrej paroprzepuszczalnosci), majgcg stanowi¢ ochrone
powierzchni betonowych przed karbonatyzacjg, kwasnymi deszczami, agresywnym
dziataniem dwutlenku wegla, dwutlenkiem siarki, itp.

Np. farba do betonu KB-Cret Color G/W (firmy Koster), farba do betonu Betonfarbe
515 (firmy Caparol) lub farbg odpowiadajgcg opisanym parametrom - w kolorze
zblizonym do kolorystyki budynkdw.
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epoksydow, odznaczajgcej sie doskonatg przyczepnoscig do betonu, stali, odporng na
wode, chemikalia, oleje mineralne, benzyne, liczne kwasy i zasady, termiczne
oddziatywania i Scieranie,  Sciskanie, zginanie i odrywanie z zachowaniem
wiasciwosci przeciwposlizgowych.

Np. zabezpieczenie zywicg Koster KB-Pox LF BM. Na powierzchni pomostu (mocne,
nosne i suche lub lekko wilgotne podtoze betonowe) natozy¢ warstwe Zzywicy KB-Pox
LF BM i nastepnie bardzo starannie posypac piaskiem kwarcowym frakcji 0,7 - 1,2
mm (ok. 2 kg/m?). Po zwigzaniu piasku z zywicg usunaé¢ nadmiar piasku i wykonac
powtoke zamykajaca z zywicy Kdster KB-Pox LF BM.

UWAGA:

Materiaty do wykonywania izolacji, o odpornosci chemicznej i mechanicznej wg
podanych wyzej wymagan szczegotowych, nalezy dobiera¢ w porozumieniu i na
odpowiedzialno$¢ autoryzowanego przedstawiciela technicznego producenta.
Producent za posrednictwem przedstawiciela technicznego powinien zweryfikowac
zaproponowane rozwigzania i udzielic gwarancji na swdj produkt dla kazdego z
izolowanych obiektow z uwzglednieniem warunkdéw przyczepnosci do podioza.
Badania wytrzymatoSci podtoza nalezy przeprowadzic wg wytycznych producenta
odpowiednio dla kazdego ze stosowanych Srodkow.

Kazdy z produktéw powinien posiadac karte techniczng (lub jej odpowiednik)
w jezyku polskim a w przypadku zastosowania nietypowego — pisemng instrukcje
autoryzowang przez producenta.

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie z
technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci
nalezy skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych naleZy zapoznac sie z kartamji
technicznymi produktu i prace wykonac zgodnie z zaleceniami w niej
zawartymi.

C. OCHRONA KONSTRUKCJI I ELEMENTOW STALOWYCH

1. ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ: wykona¢ ze stali 316L (1.4044) Ilub
rownowaznej. Spawac¢ metoda TIG w ostonie argonu. Zabezpieczy¢ elementy ze stal
nierdzewnej przed kontaktem ze stalg zwykia za pomocg przektadek z tworzywa
sztucznego.

2. ELEMENTY ZE STALI OCYNKOWANEJ:
Ocynkowac ogniowo warstwg grubosci 80 um. Zabrania sie spawania elementéw juz
ocynkowanych.
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V. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie materiaty stosowane do wykonania obiektu nalezy zastosowac zgodnie
z technologia podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

- Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

— Projekt nalezy rozpatrywac wraz z projektami innych branz.

- W przypadku stwierdzenia innych niz przyjetych do projektowania warunkow
gruntowych w miejscu lokalizacji obiektu, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o tym
projektanta niniejszego opracowania.

- Roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robdt budowlano-
montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P-poz.

- Wszelkie roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych osdb do
prowadzenia danego typu robdt. Roboty zanikajgce i podlegajace odbiorowi powinny
by¢ zapisywane i potwierdzane przez inspektordw nadzoru w dzienniku budowy.

- Wykonawcy dla celdw przygotowania wyceny realizacji inwestycji zobowigzani sg
do wykonania przedmiaréw w poszczegdinych branzach, uwzgledniajgcych zasady i
reguty detalowania wszelkich charakterystycznych miejsc i przekrojow zgodnie ze
sztukg budowlang i niniejszym projektem, w zakresie pozwalajgcym na okreSlenie
kosztu realizacji obiektu. Projekty wykonawcze w poszczegolnych branzach wraz z
przedmiarami stanowig jedynie materiat pomocniczy przy okreSlaniu kosztéw
wykonawczych i nie zwalnia to Wykonawcédw z obowigzku wykonania wiasnych i
ewentualnego skorygowania opracowanych przez Projektantéw przedmiardéw.

- Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczne, funkcjonalne i budowlano-
technologiczne podlegajg ochronie praw autorskich i nie mogg by¢ kopiowane,
powielane i stosowane w jakiejkolwiek formie bez zgody autoréw projektu. Mogg by¢
wykorzystane jednorazowo do konkretnie przypisanej lokalizacji.

- Podane w projekcie nazwy wiasne materiatdw do wbudowania s3 materiatami
przyktadowymi. Mozliwe jest zastosowanie wszystkich znajdujacych sie w obrocie
materiatdbw o parametrach réwnowaznych z podanymi w projekcie i posiadajgce
aprobaty techniczne dopuszczajgce do zastosowania w budownictwie.



