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(dolaczone po axci graficznej):
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11.
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Wspoirzdne charakterystyczne projektowanych obiektowdisie
Opinia ZUDP Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji cglublicznego dla budowy pompowftiekow
Zlokalizowanej w miejscowsi Koziegtowy na dzialce nr ewid. 6563/2 do oczysdni
sciekbw wraz z kanalem doprowadzaym, gm. Kozieglowy pow. myszkowski,
woj. $laskie;

Wypis z planu zagospodarowania przestrzenneggrys (dla dziatki nr 121/1 i 120 ol
Koziegtowki) —zalzczono informacyjnie

Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach dla przesiccia budowy pompowni
sciekdébw zlokalizowanej w miejscowoi Kozieglowy na dzialce nr ewid. 6563/2 do
oczyszczalni $ciekbw wraz z  kanatlem  doprowadpaym, gm. Koziegtowy
pow. myszkowski, wojslaskie (decyzja z dnia 28.09.2012r., znak: GR.622001);

Decyzja Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 17.053. znak: OKI-522/111/54/2013.

Warunki techniczne przydzenia do sieci wodogriowej — Zesp6t Ustug Komunalnych w
Koziegtowach (pismo z dnia 27.12.2012, ZUK-630.2.\MB.2012) wraz z przedteniem
obowigzywania warunkéw.

Warunki na lokalizagjzjazdu na teren pompowni z zaprojektowanej dragingej —
Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Koziegtowy z di§i8.01.2013r., znak:
GK.7226.3.2013.

Warunki przydczenia i dostawy energii elektrycznej — TAURON Dybticja SA (pismo z
dnia 25.05.2012r. Nr: WR/213537/12)

WarunkiSZMiUW oddziat Czstochowa z dnia 23.05.2012r. znak: OCZ/6211-M/13G1112.
WarunkiSZMiUW oddziat Czstochowa z dnia 22.03.2013r. znak: OCZ/6211-M/43/73.
Lista dziatek olgta inwestyqj.

Dokumenty projektantow (uprawnienia budowlaaéviadczenia).

Giwiadczenia projektantow.
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1 INFORMACJE WST EPNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jegtojekt zagospodarowania terenudla inwestycji: budowa
pompowni sciekdw w msc.Kozieglowy na dz. nr ewid. 6563/2 dzyszczalnisciekdw wraz z
kanatlem doprowadzgym, gm. Koziegtowy, pow. myszkowski, wdjaskie.

Projektowany zakres inwestycji stanowi fragmentademowania pierwszej gzci zlewni skd scieki
trafig na zaprojektowanoczyszczalni sciekbw w msc.Kozieglowy orazetizie stanowd element
spinapcy rurockgi grawitacyjne ze zlewni z ruregiem tlocznym kieryjcym scieki na
oczyszczalni.

Inwestorem przedsivziccia jest:
Gmina i Miasto Koziegtowy, Plac Moniuszki 14, 426BKoziegtowy.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw niniejszego opracowania:s

Umowa pom¢dzy Gmiry i Miastem Kozieglowy a Zaktadem Projektowo-Ustugmomy
,NOSAN”" w Kielcach;

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fisbnego dla budowy pompowriiciekow
zlokalizowanej w miejscowiei Koziegtowy na dziatce nr ewid. 6563/2 do oczys#ni sciekow
wraz z kanatem doprowadzaym, gm. Koziegtowy pow. myszkowski, wdjaskie;

» Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiiecia budowy pompownéciekow
zlokalizowanej w miejscowiei Koziegtowy na dzialce nr ewid. 6563/2 do oczysdni sciekow
wraz z kanatem doprowadaaym, gm. Koziegtowy pow. myszkowski, wajaskie (decyzja z
dnia 28.09.2012r., znak: GR.6220.14.2012);

» Decyzja Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 17.05.2028ak: OKI-522/111/54/2013.

e Warunki techniczne przytzenia do sieci wodoggowej — Zespo6t Ustug Komunalnych w
Kozieglowach (pismo z dnia 27.12.2012, ZUK-630.2.\MPB.2012) wraz z przedianiem
obowigzywania warunkow.

* Warunki na lokalizagj zjazdu na teren pompowni z zaprojektowanej dragingej — Decyzja
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegtowy z dnia 09.0013r., znak: GK.7226.3.2013.

» Warunki przyhczenia i dostawy energii elektrycznej — TAURON Dybticja SA (pismo z dnia
25.05.2012r. Nr: WR/213537/12)

«  WarunkiSZMiUW oddziat Czstochowa z dnia 23.05.2012r. znak: OCZ/6211-M/1881112.

«  WarunkiSZMiUW oddziat Czstochowa z dnia 22.03.2013r. znak: OCZ/6211-M/43/13.

* Projekt budowlany — ,Budowa oczyszczaktdiekéw wraz z infrastruktygr towarzyszaca w
miejscowdci Koziegtowy” - ZPU NOSAN, Kielce, 2012r.

* Projekt budowlany — ,Kanalizacja sanitarna w miejgosci — Koziegtéwki, Mystow, Osiek,
Gliniana Gora — gmina Koziegtowy” — ASC Janusz Bsrzt SiemianowicSlaskie, 2012r.

» Archiwalna dokumentacja geotechniczna dla potraetotwvy kanalizacji w msc. Koziegtowki —
mgr Stawomir Fajga;

» Opinia geotechniczna dla projektowanego odcinkakzacji sanitarnej wraz z przepompowni
w msc. Kozieglowy — GEOBIOS Sp. z 0.0.¢6tochowa, luty 2013r.;

» Aktualne mapy sytuacyjno-wysosmowe terenu lokalizacji projektowanej inwestycji;

* Wizje lokalne w terenie.
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2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI

2.1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa pompoweciekow w msc.Koziegtowy na dz. nr ewid.
6563/2 do oczyszczalnisciekbw wraz z kanalem doprowadgaym, gm. Koziegtowy,
pow. myszkowski, wojslgskie.

Przedsiwziccie inwestycyjne polega na budowie pompowni na tdeia6563/2 w
miejscowdci Kozieglowy, wraz z kanalem doprowadgajm grawitacyjnym oraz fragmentem
rurociagu ttocznego z w/w pompowni do pokenia z ruroaigiem ttocznym prowadym scieki do
zaprojektowanej oczyszczalgtiekow w msc.Koziegtowy. Dodatkowo przewidywanat jeadowa
przylacza wodocigowego, energetycznego i zjazdu z drogi gminnej.

Pompownia bdzie przyjmowa scieki z catej zlewni oczyszczalniciekow tj.: docelowo ma
przyjmowa scieki bytowo-gospodarcze oraz podczyszczone przZemvgsze zlewni aglomeracii
.Koziegtowy” tj. z miasta Koziegtowy oraz miejscowgd. Brzeziny, Gliniana Gora, Cynkdw,
Gniazddéw, Koclin, Koziegtowki, Krusin, Lgota Gornezgs¢ zachodnia (ok. 50% obszaru),
Markowice, Mitas¢, Mystow, Mzyki, Nowa Kunica, Osiek, Riczyce, Pustkowie Lgockie,
Rzeniszow, Siedlec Dy, Siedlec Maly, Stara Huta, Winowno, Wojstawiceabfak. Scieki
powstajce na terenie pozostatych miejscdasiogminy kierowane ¢da do innych oczyszczalni
sciekéw i nie § uwzgkdniane w niniejszej inwestycji.

Docelowa ilgé sciekow (przepustowsd pompowni)Qgug = 2500 n/d (Qumax = 3250 nVd; Qpmax =
75,2 113.

2.2 KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Obiekty powinny by wykonywane w nagpujacej kolejngci:
* Pompowniaciekow (OB.1).
« Kolektor doprowadzafpy scieki surowe do pompowni wraz ze studniami.
* Komora wodomierza (OB.5) wraz z wodggiem.
e Agregat pgdotworczy (OB.3).
« Stacja trafo (OB.4).

e Sieci uzbrojenia podziemnego (rurggii ttocznesciekow, kable elektryczne: SN, NN,
oswietlenia i sterownicze).

e QOgrodzenie terenu.
* Monta filtra (OB.2) na plycie stropowej pompowni.
e Zjazd wraz z droggwewretrzng i chodnikami.

2.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Pompowniasciekow zlokalizowana dulzie na terenie miejscodm Koziegtowy, powiat
myszkowski, wofglaskie, na dzialce o nr ewidencyjnym: 6563/2 w ebii ewidencyjnym
Koziegtowy, w kierunku wschodnim od zabudowy miastziegtowy. Widcicielem dziatki 6563/2
jest Inwestor.

Kanat doprowadzagy scieki na teren pompowniehzie biegt przez kilkarigie dziatek od
ul.Polan (okolice pakczenia ulicy z drog wojewddzlk) od projektowanej studniS212
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. gr.: 121/1.¢&zdziatek lub ich fragmentéw, na ktorych
realizowana &dzie inwestycja jest obja miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg
wsi Koziegtowki, tj. o nr ewid. gr.: 121/1 i 120idta dziatek pod inwestygw zahczeniu.
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3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
PRZEWIDYWANE ZMIANY

Teren przeznaczony pod budpwompowni (dziatka 6563/2) jest niezabudowany nevei
obecnie: 4ki. Przedmiotowy teren pofoiety jest trawami i rélinami polnymi, czsciowo jest na
obrzezach od strony poéinocnej pditety zardglami, drzewami samosiejkami itp.. Catkowita
powierzchnia dziatki 6563/2 wynosi 0,2121 ha.

Teren, przez ktéry dulzie biegt kanat doprowadzay (grawitacyjny kolektor kanalizacji
sanitarnej) jest bardzo urozmaicony zalilosciag przeszkod terenowych dla wykonania kolektora.
Po trasie kanatu patie od strony projektowanej pompowni napotkamy:

* rzek Bozy Stok,

» tereny nieaytkdw (podmokte, z zaktami i drzewami),

* pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 789 (ul.Myszkoakk
Znaczn cz$¢ terenu po trasie kanatu doprowadzajgo stanow tereny szczegolnego zagemia
powodzi.

Zmiany zagospodarowania terenu:

Widoczne zmiany zagospodarowania terenugzane kda z budows pompowni (obiektow
pompowni) w granicach jej projektowanego ogrodzerf@wstan obiekty podziemne (z
niewielka czesciag nadziemn) tj. zbiornik pompowni Ob.1 i komora wodomierzovidn.5 oraz
obiekty nadziemne tj. stupowa stacja trafo Ob.4eggt pgdotworczy Ob.3 i ogrodzenie. W
ramach budowy pompowni niegina kzdzie bardzo niewielka lokalna zmiana uksztaltowania
terenu zwgzana z projektowanym ukladem komunikacyjnym pompgowBodatkowo
wybudowany bdzie zjazd na teren projektowanej pompowni, cel&jn skomunikowania.
Pozostate tereny, ktoredy objete inwestycy nie zmieng swojego charakteru i uksztattowania.

Projektowana infrastruktura podziemna towarzgazpompowni (w tym kanat doprowadzey)
nie zmienia uksztattowania terenu.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 TEREN POMPOWNI.

Na terenie projektowanej pompowniciekdw planuje s wybudowanie naspujacych
obiektow (w obgbie projektowanego ogrodzenia ok. 24,4m x 18m84j8 mb ogrodzenia, w tym
brama i furtka):

Ob.1._ Pompownidciekéw
Funkcja obiektu: ttoczeniéciekdw surowych do oczyszczal§tiekOw. Konstrukcja obiektu:
zelbetowa — studnia zapuszczana; obiekt wkszdci podziemny, wydzielona sucha komora
zasuw).
Wymiary w rzucie: 6,0x5,7m.
Powierzchnia zabudowy 34,2m
Glebokasé: 8,5m (od wierzchu ptyty stropowej do dna komory).

Ob.2. Filtr
Funkcja obiektu: oczyszczanie powietrza zanieczamrego ze zbiornika czerpnego
pompownisciekéw. Obiekt kontenerowy, ustawiony na stropimaiika pompowni. Instalacja
filtra sklada s} ze: zt@a weglowego filtrugcego, wentylatora oraz instalacji rurggbwej
ssawnej. Wymiary ugdzenia w rzucie zailme od dostawcy ugdzenia ok.: 104 cm x 54 cm.

Ob.3._Agregat pidotworczy
Obiekt kontenerowy, ustawiany na betonowej plydimdiamentowej. Rezerwowgrddio
zasilania w energi elektryczn. Wspblpraca agregatu i instalacji zasitajj wyposaona w
uktad SZR.
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Wymiary w rzucie ok.: 4,80m x 2,65m (ptyta fundanoem),
Powierzchnia zabudowy: 12,72 ptyta fundamentowa).

Ob.4. Stacja trafo
Prefabrykowana stupowa stacja transformatorowgaiezeb zasilania pompowétgiekow.
Zgodnie z wydanymi warunkami zasilania stacja SNKY, bedzie posiadanr eksploatacyjny
S0O-4115.

Ob.5. Komora wodomierzowa
Funkcja obiektu: lokalizacja wodomierza. Konstrakopiektu:zelbetowa; obiekt w
wiekszaci podziemny. Wymiary w rzucie: 3,90 x 1,60mekkasé: ok. 3,0m.
Powierzchnia zabudowy: 6,24°’m

Dodatkowo w sktad pompowni wejd

* rurocigi (sciekéw /grawitacyjne i ttoczne/, wody),

* linie kablowe energetyczne (SN, NN i sterowniczejwietlenia,
e zjazd i droga wewgtrzna,

e ogrodzenie terenu pompowni z braurtka.

4.2 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA POMPOWNI.

Infrastruktura towarzygra pompowni (bdaca w zakresie inwestycji i projektu):

a) Kanal doprowadzagy scieki na teren pompownigrawitacyjny DN300mm (przed sam
pompownj DN400), bieggcy od strony wschodniej od ul.Polangdznie ok.260 m kanatu

(materiat: kamionkowe rury przeciskowe). Dodatkokanat grawitacyjny DN200 od studni
S210 do studni S210a4-m kanatu (materiat: PVC). W kolejnych etapach kazwadiania zlewni

na teren pompowni doprowadzony zostanie drugi Kolelkiciekowy od strony miasta
Koziegtowy (od strony zachodniej) poza zakresem niniejszej inwestydfiohczenie obu

kolektorow nastpi w studni S206 na terenie pompowni.

b) Rurocig ttoczny sciekéw surowych:dwie réwnolegte nitki — nitka potinocn2b,0 m oraz
nitka potudniowa odcineR1,3 m.Obie nitki prowadz od zbiornika pompowni do pgizenia z
zaprojektowanymi ji nitkami rurocigu ttocznego do oczyszczalni w m.KoziegtovBgieki
surowe dostarczaneedys do oczyszczalni ruroggiem ttocznym sktadagym st z dwoch
réwnolegtych nitek przewodurednica 2x Dn200mm (PEHD SDR17 PN10: 2xfi 225PEHD,
D,=198,2mm).

c) Wodocyg zasilajcy teren pompowniprzylacze DN80 (PE9Omm, materiat PE100, SDR17,
PN10) od projektowanego wodagu PE160mm biegmmego na oczyszczatnisciekow w
msc.Koziegtowy. Przglcze zakéaczone hydrantem nadziemnym Dn80 na terenie projekiej
pompowni. Dodatkowo odggienie PE32 od projektowanego wodmti DN80, bezpgednio

za komog wodomierzowg z wefciem do tej komory (punkt czerpalny wody).

d) Dojazd do pompowniprojektowany bezpgmedni zjazd na teren pompowni z projektowanej
drogi asfaltowej dojazdowej do oczyszczalniekow w m.Kozieglowy. Pompowniactizie w
zwigzku z w/w posiadadostp do drogi publicznej. Szerok® zjazdu 5,0m w tym jezdnia o
szerokdci 3,5m.

e) Linia energetyczna zasidap pompowrd: bedzie to ta sama projektowana linia energetyczna
kablowa zasilajca projektowana oczyszczalnigiekow w m.Koziegtowy (odgarienie na
wysokasci dziatki 6563/2). Wydano warunki zasilania prae@gURON nr WR/213537/12 z dnia
25.05.2012r. (w zatzeniu). Na terenie pompowni zlokalizowangdbie awaryjny agregat
pradotworczy z SZR (praca tylko podczas braku zaslarinii SN15 kV).

Formalnie miejscem przygzenia lkdzie zgodnie z warunkami pragizenia stup nr 86
napowietrznej linii SN 15kV relacji Poraje@yn. Linia od stupa nr 86 do okolic dziatki 6563/2
zaprojektowana w ramach etinej inwestycji — oczyszczaldciekow wraz z lind kablowa SN
zasilapca oczyszczalni.
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Ze wzgbkdu na przeszkody terenowe (rzekaz@stok, droga wojewodzka, zadrzewienia, tereny
podmokie), warunki geotechniczne, wysoki poziom vgbdntowych oraz die zagébienie kanatu
na odcinkach pomdzy pompowrd i studniami S206+S207 oraz S210+S212, zdecydowamo,
calcé¢ odcinka kanatu doprowadaapgo od studni S212 do pompowni powinn& lbyykonana
metod; bezwykopowg z zastosowaniem mikrotunelingu z tayskrawajca.

Przefcie projektowanym kanatem doprowadgaim prze rzek zlokalizowane bdzie w km 5+973
jej biegu.

4.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Dojazd do pompowni: projektowany bezZpedni zjazd na teren pompowni z projektowanej
drogi asfaltowej dojazdowej do oczyszczaitiekéw w msc.Koziegtowy. Szerokdzjazdu 5,0m w
tym jezdnia o szerokaoi 3,5m.

Na terenie pompowni przewiduje esiutwardzenia terenu (nawierzchnie asfaltowe)
zapewniajce dojazd do obiektéw i zawracanie pojazdéw. Prdeiano réwnie ciagi chodnikowe.

4.4 SIEC WODOCIAGOWA.

Wodochg zasilagcy teren pompowni: przytze od projektowanego wodagu PE160mm
biegracego na oczyszczakisciekow w msc.Kozieglowy. Przytze zakéczone hydrantem
nadziemnym DN80 na terenie projektowanej pompowni.

4.5 SIEC KANALIZACYJNA.

Na terenie pompowni niechizie zrodet sciekdbw. Natomiast do pompownidly doptywa
scieki surowe ze zlewni, a ngphie kgda one przettaczane w kierunku oczyszczétieékow.
Kanat doprowadzagy scieki na teren pompowni — opisano w punkcie ,4.2ajiiejszego opisu.

Rurochg ttocznysciekow surowych - opisano w punkcie ,,4.2b)” niniaggo opisu.

4.6 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,.

Linia energetyczna zasilgga pompowny: bedzie to ta sama projektowana linia energetyczna
kablowa zasilajca projektowana oczyszczalnieiekbw w msc.Koziegtowy (odgetienie na
wysokasci dziatki 6563/2). Wydano warunki zasilania prZBAURON nr WR/213537/12 z dnia

25.05.2012r. Na terenie pompowni zlokalizowaryddie awaryjny agregat gootworczy z SZR
(praca tylko podczas braku zasilania z linii SN15.k

4.7 UKSZTALTOWANIE TERENU.

Niewielka zmiana uksztaltowania terenu w miejscwdstycji zwhzana jest z powstaniem
nowych obiektéw. Ralne terenu zostaty naniesione na mapie zagospodaiavterenu (rys.2).

4.8 ZIELEN.

Po zakdczeniu robét, teren wokét powstatych obiektow obgiaostanie traw
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5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTU POMPOWNI

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych obiektovwobrebie ogrodzenia pompowni):

Nr obiektu Nazwa obiektu Powierzchniagm
OB.1 Pompownidzbiornik) 34,2
0OB.2 Filtr (ustawiony na stropie pompowni) 0,56
OB.3 Agregat prdotworczy(ptyta fundamentowa) | 12,72
OB.5 Komora wodomierzowa 6,24
Suma: | 53,16 (bez filtra)

Powierzchnia drég i placéw /w aisie ogrodzenia pompowni/: ok. 116,83 m

Powierzchnia chodnikéw /w offsie ogrodzenia pompowni/: ok. 42,4 m

BILANS POWIERZCHNI:
(w nawiasach podano udziat powierzchni w granicagpiodzenia pompowni)

* powierzchnia zabudowy obiektow kubaturowych: oKIBNT (12,1%)

* powierzchnia utwardzenia terenu (drogi i chodniki): 0k.158,7 r(36,1%)

* powierzchnia terendw zielonych (w granicach ogrodze 0k.227,34 m(51,8%)

« powierzchnia terenu dziatki w granicach ogrodz€8ig4m x 18,0m): 439,2 1§100%)

6 CHARAKTER TERENU INWESTYCJI

6.1 INFORMACJE DOTYCZ ACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALE N MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ochrona przyrody i krajobrazu:
Lokalizacja inwestyciji i jej oddziatywanie nie zdaje st obecnie w zasgu obszaru o charakterze
chronionym. Najblisze ustanowione obszary chronione to:

a) pomniki przyrody:
» ,De¢by Jurajskie” w msc.Pogt (trzy d:by). Odlegté¢ od projektowanej pompowni:
ok.7 km w kierunku wsch..

» Grupa @bow w okolicy msc.Lgota Gorna. Odlegtood projektowanej pompowni:
ok.4,5 kmw kierunku wsch..

b) rezerwaty przyrody:
Rezerwat ciséw ,Cisy w Hucie Starej” utworzony w5¥9. o powierzchni ok.2,65 ha
chrongcy naturalnesrodowisko cisa w lesie mieszanym. Odleggtimd projektowanej
pompowni: ok.6 km w kierunku ptd.-wsch.

c) brak parkéw narodowych w najkdizej okolicy, a najbiisze parki krajobrazowe to:

 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd. Odlegto od projektowanej pompowni:
ok.12 km w kierunku pin.-wsch. i wsch..

* Park Krajobrazowy Lasy nad GarnLiswarty. Odlegté¢ od projektowanej
pompowni: 0k.13,5 km w kierunku zachodnim.
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d) obszary chronione SSO — Specjalne Obszary Ogl{fdATURA 2000):

» Bagno Bruch koto Pyrzowic (kod: PLH240035, ochraiedlisk) — Odlegtét od
projektowanej pompowni ok.2,2 km

» Poczesna koto @stochowy (kod: PLH240030, ochrona siedlisk) — Olti&god
projektowanej pompowni 0k.3,3 km

» Ostoja Olsztysko-Mirowska (kod: PLH240015, ochrona siedlisk) elégtas¢ od
projektowanej pompowni ok4,6 km

* Ostoja Ztotopotocka (kod: PLH240020, ochrona ssqli— Odlegté¢ od
projektowanej pompowni 0k5,6 km

* Ostoja Kroczycka (kod: PLH240032, ochrona siedlisk) Odlegid¢ od
projektowanej pompowni 0k9,1 km

Z racji odlegtdci wptyw inwestycji na obszary Natura 2000 oraz gsiate obszary chronione nie
wystgpi.

Ochrona zabytkow:

W zaskgu terenu olgitego inwestygj nie wystpuja obiekty stanowgce dobra kultury w rozumieniu
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkakszystkie zabytki i stanowiska archeologiczne
leza poza bezp@ednim zasjgiem planowanego przegsiziccia.

6.2 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALK E LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ ACEGO
SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Przedmiotowy obszar nieAg w granicach terenu goérniczego.

6.3 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNI EJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ICH
OTOCZENIA

Zakres projektowy budowy pompowni i kanatu dopronajgtego zawiera w sobie
rozwigzania majce na celu zminimalizowanie ewentualnego oddzialyavaasrodowisko, m.in.:

1) Ochrona przed wodami powodziowymi:
e Teren pompowni powsej wod powodziowych (wody 1% rz.Bp Stok). Studzienki
powyzej wod powodziowych lub wypogane we wilazy szczelne bez wentylaciji,
ryglowane.

2) Hermetyzacja procesow odorogennych:
* Hermetyzacja zbiornika pompowni i filtracja powidrzanieczyszczonego ze zbiornika
czerpnego pompowni (filtr gglowy).

3) Wyeliminowaniezrédet nadmiernego hatasu:
e Zastosowanie zatapialnych pomp i lokalizowanievickomorach zamkugtych.

4) Ograniczenie iléci odpadow:
* Brak separacji piasku i skratek w pompowni (pompyatnym przelotem; przewidziany
kosz o przéwicie 5cm wyhcznie dla elementéw gabarytowych mogch dosté sie do
kanalizacji).

5) Pelne zabezpieczenie przed skutkami ewentualayedrii, przecizen lub braku zasilania w
energe elektryczn:
e Uurzadzenia rezerwowe (pompa),
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* dwustronne zasilanie poprzez zastosowanie agregatwotwérczego z SZR
(samoczynne zatzanie rezerwowe).

6) Wykonywanie kanalu doprowadzeggo przez rzekBozy Stok i tereny szczeqdlnego zazgnia
powodzia metod, bezwykopowy (mikrotuneling):

Zaletami zastosowania technologii bezwykopowychdwgdkanatéw g min.:

» eliminacja naruszania brzegow rzek oraz watow pvggmwodziowych,

* redukcja do minimum ingerencji $vrodowisko naturalne,

* brak potrzeby przeprowadzania czasami bardzo kesgtoregeneracji nawierzchni (jak
przy metodach tradycyjnych),

e brak koniecznéci odwodnienia wykopdw liniowych,

e krotki czas realizacji przewiertu.

7) Szczelne obiekty i kanaty:

e szczelne zbiorniki zelbetowe wykonane w technologii monolitycznej (stiad
zapuszczana komory pompowni),

« prefabrykaty studni zapuszczanych do mikrotunelingnobczenia uszczelkowe

» kregi studzienek kanalizacyjnych — pogenia uszczelkowe

* szczelne przewody kanalizacji grawitacyjnej kammmkj (rury przeciskowe przy
mikrotunelingu): zicze ze stali szlachetnej z podwojnymi uszczelkargpervnia
szczelné¢ na infiltracg i eksfiltracg (réwniez przy poziomie wody powodziowej 1%
oraz rownie przy wysokodinieniowym czyszczeniu kanatow przez eksploatatiae)s

* szczelne przewody kanalizacji grawitacyjnej z PV@olczenia uszczelkowe

* szczelne przewody kanalizacji ttocznej z PEHD gqpménia zgrzewane.

Przy zachowaniu przepiséw BHP obiekt nie stanowpb&edniego zagraenia dla pracownikow.

6.4 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszary szczegdlnego zag#enia powodzj:

W znacznej ogci (poza korytem rzeki Biy Stok) projektowany kanat doprowadazy przebiega
przez tereny szczegdblnego zagmia powodz w rozumieniu art.9 ust.1 pkt.6 c) ppkta) ustawy
Prawo wodne, tj. na obszarze na ktorym prawdopedstio wystpienia powodzi jestrednie i
wynosi raz na 100 lat (woda powodziowa 1%)edRm wody powodziowej dla rzeki Bp Stok w
rozpatrywanym miejscu wynosi ok. 291,20 m n.p.m.odpowiada oddziatywaniu na dziatki:

* 6564/4 (jednostka ewidencyjna 240902_4 Koziegtovigsto, obgb nr 0001 Koziegtowy);

« 118/2, 117/7(jednostka ewidencyjna 240902_5 Koziegtowy obszejski, obgb nr 0006
Koziegtowki);

o 117/1, 120(jednostka ewidencyjna 240902 5 Koziegtowy obszaajski, obeb nr 0006
Koziegtowki) — dziatki potgone na granicy obszaru szczegolnego zagria powodzi;

*  6563/2(jednostka ewidencyjna 240902_4 Koziegtowy miastogb nr 0001 Koziegtowy) —
cze$¢ dziatki potazona w granicach obszaru szczegd6lnego zagia powodzj, lecz obiekty
pompowni § poza zasgigiem tego obszaru;

» 159/3, 159/5jednostka ewidencyjna 240902_5 Koziegtowy obszejski, obgb nr 0006
Koziegtéwki) — dziatki pot@aone na granicy obszaru szczegdlnego zaaia powodz;

Uwaga dziatki /ich fragmenty/ okrdone jako potaone na granicy obszaru szczegdélnego zagnia
powodzi w zaleznosci od doktadnéci szacunkéw obliczeniowych i doktadiwd map zrédiowych
moa, lecz nie muszleze¢ na takim obszarze. W niniejszym opisie podanog&ddwnie te dziatki
jako potencjalnie ¢dace w zasjgu oddziatywania.
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Obiekty pompowniciekdéw w granicach jej ogrodzenia na dzialce 6568¢25 zagraone powodzj
(nie leza w obszarze szczegolnego zagmoia powodzj).

Dla wykonania rob6t budowlanych zyanych z przedmiotoav inwestych uzyskano decygj
zwalniagca od zakazow okigonych w art.88l ust.1 pkt 1 i 3 oraz art. 40 dspkt 3 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz.U. z 2012r. poz.24%¥n. zm.. (Decyzja Dyrektora RZGW w
Poznaniu z dnia 17.05.2013r., znak OKI-522/111/B42).

Dane pozostate:

Szczegotowe dane wynikaie ze specyfiki obiektuagpodane w tomach projektu architektoniczno-
budowlanego (w szczegéléw w tomie ,TECHNOLOGIA i SIECI SANITARNE WOD.-KAN.
projektu budowlanego).

Na terenie pompowni nie wygiuja strefy zagreenia wybuchem.
W/w inwestycja nie spowoduje powstania obszarumgemnego aytkowania terenu.

Oddziatywanie inwestycji (zagj ucihzliwosci inwestycji) zwhzane z wybudowaniem i eksploatacj
obiektow obgtych inwestycy: ,Budowy pompownisciekdw w msc.Kozieglowy na dz. nr ewid.
6563/2 do oczyszczalbciekow wraz z kanatem doprowadaaym” - zamknie sj w granicy obszaru

zaznaczonego na rysunku zagospodarowania teregiwima przerywang linia/ jako: granica terenu

oddziatywania inwestyciji.

Opracowat:
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Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu pompowni §ciekdw:

Jedynym budynkiem podlegaym ochronie przeciwg@arowej jest kontener agregatu
pradotworczego (na terenie pompowni brak jest innyatiyinkdw).

Powierzchnia kontenera: ok.11,2,mvysokaé: 2,59 m, obiekt parterowy (jednokondygnacyjny).
Budynek naley do budynkdw niskich i z uwagi na przeznaczenez@posob xytkowania zalicza
sie do budynkow produkcyjnych/magazynowych ckaeych jako PM.

Najblizsze budynki - nie dotyczy /brak innych budynkow dzatce/; najblisza odlegté¢ od
ogrodzenia: 4,5m; odlegté od trafo stupowego: ok. 2m; odlegtood komory pompowni: 5,86m,
odlegtai¢ od komory wodomierzowej: 8m.

Parametry pzarowe wysgpujacych substancji palnych: olej ngimwy (w zbiorniku umieszczonym
w ramie agregatu 219 litréw, tj. ok. 182 kg): temgiara zaptonu >55st.C, wastoopatowa 44
MJ/kg w stanie cieklym. Kontener zabezpieczony gpre@rostem temperatury wewtnznej.

Przewidywana gstci¢ obcizenia ogniowego: (182 kg x 44 MJ/kg)/11,2 m715 MJI/m.
Nie wyznacza sistref zagraenia wybuchem.
Obiekt stanowi jednstrek pazarows.

Przyjeto jako dopuszczain klagz "E" odpornéci pazarowej budynku kontenera. Zgodnie z
8216 ust.3 warunkéw technicznych dla budynkow "dera si stosowanie w budynku PEtian
zewretrznych klasy D z rdzeniem klasy E z uwagi na rgaka ogid@, jezeli okladzina wewetrzna
jest niepalna, dciana jest nierozprzestrzerjaf ognia przy dziataniu ognia od strony elewac;ji" -
warunek spetniony

W skiad zabudowy kontenerowej agregatudptwoérczego (jako element dostawy agregatu z
zabudow kontenerow) wchodzi:
* ganica proszkowa typ GP-4X umieszczona przy drzwiagbudowy kontenerowej (4kg
srodka ganiczego),
» oswietlenie awaryjne.
{w/w wyposaenie przedstawiono na rys. E/8 projektu byaglektrycznej Tom 5B}.

Niniejsza inwestycja nie kwalifikuje sido uzgodnienia proj. budowlanego w zakresie p.po
w swietle Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r:
»W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod led®em ochrony przeciwparowej”’ (Dz.U.

z 2003r Nr 121 poz.1137) w zawku z tym, £ nie wystpuje tuzaden z przypadkéw wymienionych

w 8 4 pkt.1 wyej wymienionego rozposgezenia.

Zaprojektowany na terenie pompowitiekéw hydrant DN80 nie petni funkcji przeciwjarowej,
lecz funkcg zrodta wody dla celéw technologicznych (np. awaryjdeb rozruchowe
napetnianie/ptukanie zbiornika czerpnego pompowinigelow utrzymania zieleni (ewentualne
podlewanie). Woda w przypadku przedmiotowej pomgowre maze sheyé do celow
przeciwpaarowych, poniewazapaleniu mogulec jedynie instalacje elektroenergetyczne (agjreg
pradotworczy, rozdzielnia, trafo), ktérych nie gasie swodsz. W zwigzku z powyszym
wymienionego hydrantu nie ma traktowd jako urzdzenia przeciwpgrowego i hie podlega on
uzgodnieniu w zakresie ochrony przecivgmwe;.

W zwigzku z powyszym projekt nie wymaga uzgodnienia w zakresie monprzeciwpaarowe;j.

Opracowat:
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