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inż. M.Czwartosz
2013-11-13

Pompownia ścieków w m. Koziegłowy Pompownia

Zasilanie
Schemat zasilania i pomiar energiimgr inż.M.Łapiński

Gmina i Miasto Koziegłowy
pl. Moniuszki 14
42-350 Koziegłowy

B
10 A

160 A 160 A

Panel zasilania 
i automatyki
agregatu

TPW

R < 4 omy

R < 10 omów

R < 10 omów

PEN

Projektowane zł ącze 
kablowo-pomiarowe
w ogrodzeniu działki.

Szafa HE-SZR

160A

Rozdzielnia główna "RG"

St/Zn 25 x 4mm

St/Zn 25 x 4mm

YKSY 10 x 1mm2

YKSY 10 x 1mm2

PE

Układ sieci i instalacji: TN-C-S

Projektowany agregat
prądotwórczy typu HE-P65-1
o mocy 60kVA/48kW

NH-00
160A

YKYżo 5 x 50mm2
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YKYżo 5 x 50mm2

Moc przył ączeniowa
P  = 60,00kW

230/400V

kWh
Moduł
PLP - 52

Zegar
MK6-GPS

Antena
GSM

Antena
GPS

ZMG310CR4.440b.40

CS CS

PEN

NH-00
160A

WT-00/gF
100A

NVLI00

4 x LgY 35mm2

4 x LgY 35mm2
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