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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Pompownia ścieków w msc. Koziegłowy do oczyszczalni ścieków wraz z kanałem doprowadzaj ącym - komora wodomierzowa
1 Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow ę
1

d.1
KNR-W 2-01
0119-01
0119-02 

ST-K-1.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20
cm za pomocą spycharek

m2

2.0*4.3 m2 8.60
RAZEM 8.60

2
d.1

KNR-W 2-01
0606-01
kalk. własna

ST-K-1.1 Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio
bez obsypki na głębokość do 4 m

szt.

30.0 szt. 30.00
RAZEM 30.00

3
d.1

KNR-W 2-01
0604-01
kalk. własna

ST-K-1.1 Pompowanie wody z igłofitrów - obniżenie poziomu wód grun-
towych na czas prowadzenia robót w obiekcie, przy założe-
niach: 3 osobowej ekipie robotników i 8 godz. czasie pracy

godz.

340.0 godz. 340.00
RAZEM 340.00

4
d.1

KNR 2-01
0122-01

ST-K-1.1 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równin-
nym i nizinnym

m3

93.0 m3 93.00
RAZEM 93.00

5
d.1

KNR 2-01
0216-05 z.sz.
2.3.11 9905 

ST-K-1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębier-
nymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat.III Bez ręcznego wy-
równania powierzchni odkładu.- przyjęto 80% wykopów wyko-
nywanych mechanicznie

m3

93.0*0.8 m3 74.40
RAZEM 74.40

6
d.1

KNR-W 2-01
0306-02 z.sz.
2.5.12.  9910-
01 

ST-K-1.1 Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu
III) - urobek odkładany po obu stronach wykopu o szer.dna do
1.5 m - przyjęto 20% wykopów wykonywanych ręcznie

m3

93.0*0.2 m3 18.60
RAZEM 18.60

7
d.1

KNR 2-01
0230-01

ST-K-1.1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie grun-
tem budowlanym z wykopów

m3

77.0 m3 77.00
RAZEM 77.00

8
d.1

KNR 2-01
0236-03 z.sz.
2.5.2. 9907 

ST-K-1.1 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-
III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

poz.7 m3 77.00
RAZEM 77.00

9
d.1

KNR 2-01
0229-02

ST-K-1.1 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość
do 10 m - grunt pozostały z wykopu - całkowita odległośc 60
m

m3

93-77 m3 16.00
RAZEM 16.00

10
d.1

KNR 2-01
0229-08

ST-K-1.1 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat.
III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m
Krotność = 5

m3

poz.9 m3 16.00
RAZEM 16.00

2 Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wzno szenia kompletnych obiektów budowla-
nych lub ich  cz ęści  oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej

11
d.2

KNR 2-02
1902-01
analogia

ST-K-2.2 Deskowanie tradycyjne podkładu betonowego m2

(1.8*2+4.1*2)*0.1 m2 1.18
RAZEM 1.18

12
d.2

KNR 2-02
1916-02
analogia

ST-K-2.2 Betonowanie podbetonu o grubości 10 cm - beton C12/15 m3

0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80

13
d.2

KNR 2-02
1914-04

ST-K-2.2 Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

7.5 m2 7.50
RAZEM 7.50

14
d.2

KNR AT-40
0409-02
analogia

ST-K-2.5 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas
uszczelniających (KMB) - ręczne gruntowanie podłoża roz-
cieńczoną bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną

m2

poz.13 m2 7.50
RAZEM 7.50
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15
d.2

KNR AT-40
0409-03

ST-K-2.5 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)
- nakładana ręcznie - pierwsza warstwa

m2

poz.14 m2 7.50
RAZEM 7.50

16
d.2

KNR AT-40
0409-04
analogia

ST-K-2.5 Izolacja pozioma - nakładana ręcznie - wtopienie tkaniny z
włókna szklanego

m2

poz.15 m2 7.50
RAZEM 7.50

17
d.2

KNR AT-40
0409-03

ST-K-2.5 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)
- nakładana ręcznie - druga warstwa

m2

poz.16 m2 7.50
RAZEM 7.50

18
d.2

KNR-W 2-02
0606-02
analogia

ST-K-2.5 Warstwa ochronna izolacji z folii PCV gr. 0,2 mm m2

poz.17 m2 7.50
RAZEM 7.50

19
d.2

KNR 2-02
1916-07
analogia

ST-K-2.2 Betonowanie nadbetonu zabezpieczającego izolacje o gru-
bości 5 cm - beton C12/15

m3

0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40

20
d.2

KNR-W 2-02
1913-01

ST-K-2.1 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze
pręty ze stali żebrowanej o śr. 6 mm

t

2.8/1000 t 0.00
RAZEM 0.00

21
d.2

KNR-W 2-02
1913-02

ST-K-2.1 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze
pręty ze stali żebrowanej o śr. 8 mm

t

33.5/1000 t 0.03
RAZEM 0.03

22
d.2

KNR-W 2-02
1913-03

ST-K-2.1 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze
pręty ze stali żebrowanej o śr. 10 mm

t

48.1/1000 t 0.05
RAZEM 0.05

23
d.2

KNR-W 2-02
1913-04

ST-K-2.1 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze
pręty ze stali żebrowanej o śr. 12 mm

t

885.3/1000 t 0.89
RAZEM 0.89

24
d.2

KNR-W 2-02
1914-01

ST-K-2.1 Montaż zbrojenia - pręty o śr. do 8 mm t

poz.20+poz.21 t 0.03
RAZEM 0.03

25
d.2

KNR-W 2-02
1914-02

ST-K-2.1 Montaż zbrojenia - pręty o śr. 10-14 mm t

poz.22+poz.23 t 0.94
RAZEM 0.94

26
d.2

KNR-W 2-02
1908-06

ST-K-2.2 Płyta denna z rząpiem gr. 20 cm zbrojona w deskowaniu sys-
temowym - beton C30/37

m3

1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30

27
d.2

KNR 2-02
0617-02
analogia

ST-K-2.2 Montaż taśmy do przerw roboczych  - taśma PVC szer. 20 cm m

10.2 m 10.20
RAZEM 10.20

28
d.2

KNR 2-02
1912-01
kalk. własna

ST-K-2.3 Ręczny montaż przejść tulejowych z jednym kołnierzem - tu-
leja T1 dla PS łańcuchowego, śr. 76,1x3,0 mm, L=200 mm ze
stali nierdzewnej 316L - do nakł. roboc. zastosow. współcz.
zwiększający 2

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.2

KNR 2-02
1912-01
kalk. własna

ST-K-2.3 Ręczny montaż przejść tulejowych z jednym kołnierzem - tu-
leja T5 dla PS łańcuchowego, śr. 139,7x3,0 mm, L=200 mm
ze stali nierdzewnej 316L - do nakł. roboc. zastosow.
współcz. zwiększający 2

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

30
d.2

KNR-W 2-02
1910-03
analogia

ST-K-2.2 Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokość do 4 m w
deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą na
samochodzie - beton C30/37

m2

(1.6*2+3.5*2)*2.78 m2 28.36
RAZEM 28.36
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31
d.2

KNR-W 2-02
1912-05
kalk. własna

ST-K-2.2 Przekrycia (płyty) o grubości 15 cm w deskowaniu systemo-
wym z transportem betonu pompą na samochodzie - beton
C30/37

m2

1.6*3.9 m2 6.24
RAZEM 6.24

32
d.2

KNR-W 2-02
0124-01
0124-15 
analogia

ST-K-2.4 Kominek włazowy z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-
wapiennej 1x1 cegły

m

2*3.14*0.3 m 1.88
RAZEM 1.88

33
d.2

KNR 5-08
0803-07
analogia

ST-K-2.2 Wykonanie otworów w płycie przekrywającej szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.2

KNR-W 2-02
1219-04
kalk. własna

ST-K-2.4 Stopnie złazowe "alfa" szt.

8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00

35
d.2

KNR 2-18
0913-03
kalk. własna

ST-K-2.4 Właz stalowy typu "Wałcz" śr. 600 mm z wykonaniem ocieple-
nia pokrywy - do nkładów roboc. zastosow. współcz. 1,5

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.2

KNR 2-05
0208-03
analogia

ST-K-2.3 Wykonanie podpór pod zasuwy i przepływomierze ze st. nie-
rdzewnej 316L

t

0.061 t 0.06
RAZEM 0.06

37
d.2

KNR 4-03
1016-08
analogia

ST-K-2.3 Osadzanie kotew Hilti" "HSA-KR M 12x80" szt.

10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00

38
d.2

ZKNR C-2
0102-04 9903

ST-K-2.5 Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na spodzie płyty
przekrywajacej

m2

1.2*3.5-0.3 m2 3.90
RAZEM 3.90

39
d.2

ZKNR C-2
0105-03

ST-K-2.5 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastiko-
wych do podłoża z betonu - 5 szt/m2

m2

poz.38 m2 3.90
RAZEM 3.90

40
d.2

ZKNR C-2
0105-08

ST-K-2.5 Zatopienie jednej warstwy siatki m2

poz.39 m2 3.90
RAZEM 3.90

3 Grupa 45400000-1 - Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
41

d.3
KNR-W 2-02
0902-01

ST-K-4.1 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na kominku włazowym m2

0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50

42
d.3

ZKNR C-2
0109-01
kalk. własna

ST-K-4.1 Gruntowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy m2

poz.40 m2 3.90
RAZEM 3.90

43
d.3

ZKNR C-2
0109-09
kalk. własna

ST-K-4.1 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineral-
nych na suficie płyty przykrywajacej. Tynk mineralny gładki

m2

poz.42 m2 3.90
RAZEM 3.90

44
d.3

KNR AT-40
0404-04
analogia

ST-K-4.2 Przygotowanie powierzchni pod nałożenie izolacji - ręczne
zatarcie powierzchni betonu na gładko szpachlówką - po-
wierzchnie poziome

m2

<pł. przekryw.> 1.6*3.9-0.3+0.5 m2 6.44
<dno komory> 1.2*3.5+0.3*4*0.15 m2 4.38

RAZEM 10.82
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45
d.3

KNR AT-40
0405-04

ST-K-4.2 Przygotowanie powierzchni pod nałożenie izolacji - ręczne
zatarcie powierzchni betonu na gładko szpachlówką - po-
wierzchnie pionowe

m2

<ś. zewn. na styku z gruntem> 11.0*2.95 m2 32.45
<ś. zewn. ponad gruntem> 11.0*0.22 m2 2.42
<ś. wewn.> 9.4*2.78 m2 26.13

RAZEM 61.00
46

d.3
KNR AT-40
0403-01

ST-K-4.2 Przygotowanie powierzchni pod nałożenie izolacji - ręczne
zatarcie powierzchni betonu na gładko szpachlówką - po-
wierzchnie sufitowe

m2

1.2*3.5-0.3+0.5 m2 4.40
RAZEM 4.40

47
d.3

KNR 0-40
0102-01
kalk. własna

ST-K-4.2 Wykonanie wyoblenia naroży zbiorników ściana/dno i ściana/
ściana zaprawą wodoszczelną

m

20.6 m 20.60
RAZEM 20.60

48
d.3

ZKNR C-2
0309-01

ST-K-4.2 Zwilżenie podłoża - powierzchnie wewnętrzne m2

<pow. poziome> 4.38 m2 4.38
<pow. pionowe> 26.13 m2 26.13
<pow. sufitowe> poz.46 m2 4.40

RAZEM 34.91
49

d.3
KNR AT-40
0106-03

ST-K-4.2 Ręczne gruntowanie podłoża przed nałożeniem izolacji wew-
nętrznej, środkiem gruntującym na bazie polimerowo-krze-
mianowej

m2

poz.48 m2 34.91
RAZEM 34.91

50
d.3

KNR AT-40
0401-02

ST-K-4.2 Izolacja pozioma wewnętrzna z mineralnej mikrozaprawy
uszczelniającej - nakładana ręcznie - dwie warstwy
Krotność = 2

m2

4.38 m2 4.38
RAZEM 4.38

51
d.3

KNR AT-40
0402-02

ST-K-4.2 Izolacja pionowa wewnętrzna z mineralnej mikrozaprawy
uszczelniającej - nakładana ręcznie - dwie warstwy
Krotność = 2

m2

26.13 m2 26.13
RAZEM 26.13

52
d.3

KNR AT-40
0403-02

ST-K-4.2 Izolacja wewnętrzna  z mineralnej mikrozaprawy uszczelnia-
jącej w położeniu sufitowym - nakładana ręcznie - dwie warst-
wy
Krotność = 2

m2

poz.46 m2 4.40
RAZEM 4.40

53
d.3

KNR AT-40
0106-04

ST-K-4.2 Natryskowe gruntowanie podłoża środkiem gruntującym na
bazie polimerowo-krzemianowej - warstwa utwardzająca

m2

poz.49 m2 34.91
RAZEM 34.91

54
d.3

KNR AT-40
0406-01
analogia

ST-K-4.2 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian na styku z gruntem
- ręczne gruntowanie podłoża rozcieńczoną bezrozpuszczal-
nikową emulsją - bitumiczną

m2

32.45 m2 32.45
RAZEM 32.45

55
d.3

KNR AT-40
0408-03
analogia

ST-K-4.2 Izolacja pionowa ścian na styku z gruntem, z bitumicznych
mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - dwie war-
stwy
Krotność = 2

m2

poz.54 m2 32.45
RAZEM 32.45

56
d.3

KNR-W 7-12
0401-05
kalk. własna

ST-K-4.2 Malowanie ochronne farbą powierzchni pionowych konstrukcji
betonowych - powłoka zewnętrzna ponad gruntem - dwie
warstwy
Krotność = 2

m2

2.42 m2 2.42
RAZEM 2.42

57
d.3

KNR-W 7-12
0403-04
kalk. własna

ST-K-4.2 Malowanie ochronne żywicą epoksydową powierzchni pozio-
mych konstrukcji betonowych, przeznaczonych do ruchu pie-
szego - dwie warstwy
Krotność = 2

m2

6.44 m2 6.44
RAZEM 6.44
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58
d.3

KNR AT-27
0403-02

ST-K-4.2 Dodatek za wykonanie posypki z piasku kwarcowego  frakcji
0,8-1,2 na powierzchniach poziomych przeznaczonych do ru-
chu pieszego

m2

poz.57 m2 6.44
RAZEM 6.44
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