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|zolacja wew. wg opisu technicznego
Sciana zelbetowa gr. 60cm

|zolacja zew. wg opisu technicznego
Wyktadzina wierzchnia ponad gruntem
wg opisu fechnicznego
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lzolacja wg opisu technicznego ’
Benton (35/45 (BA45) + FIBERMESH

Ptyta zelbetowa gr. L0cm

Befon C12/75 gr. 5cm

[zolacja wg opisu technicznego

Beton (12/15 gr. 10cm

Ptotno workowe

Warstwa filtracyjna z ttucznia
o frakcji 2-20mm gr. 5cm

wtaz pomostu 800x800

lzolacja wew. wg opisu technicznego

Sciana zelbefowa gr. 60cm
Izolacja zew. wg opisu technicznego

7080

wyk. nierdzewne

Tasma PVC do przerw roboczych
szer. 2bem

900

Benfonitowa fasma peczniejaca
np. Waterstop-RX 101

L

950

10350

PRZEROJ B-B
RYSUNEK SZALUNKOWY

skala 1:50

" MATERIALY:

Beton konstrukcyjny:

Stal zbrojeniowa:

Stal profilowa:

(35/45 (BA5), XF3, XA3, Dmax=16

# Alll-N (np. B500B,BST500S, B500SP) (klasa ciagliwosci: B Lub C)
@ AllI-N (np. B500A,ST5008) (klasa ciagliwosci: A Lub B Lub C)

kwasoodporna 1.440% (316L), spawanie metoda, “TIG"w ostonie argonu

N

2

UWAGI:

z Projektantem.
3. Otulina; £0mm

1. Wymiary podano v [mm], rzedne w [m] (o ile nie zaznaczono inaczej.
2. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi rys. branz.
W przypadku stwierdzenia niezgodnodci nalezy skontaktowac sie

k. Uszczelnienie przejs¢ szczelnych wg proj. fechnologii
5. Okucia, uchwyty, drabiny ze stali nierdzewnej.
6. Lokalizacja podpdr rurociagéw wg proj. fechnologi.

J

S )
Nr_rys.
Zaktad Projektowo-Ustugowy “NOSAN” 1-K—05
zow>z ul, Houke Bosoka 9; 25-217 Kielce
tel./Faxi 041 361 15 38, 041 361 02 63 [Skol
e—-maili biuronosan.pl 1:50

Obiekt POMPOWNIA SCIEKOW W MSC.KOZIEGLOWY NA DZ. NR EWID. 6563/2 DO OCZYSZCZALNI
SCIEKOW WRAZ Z KANALEM DOPROWADZAJACYM.
GM.KOZIEGLOWY, POW.MYSZKOWSKI, WOJ.SLASKIE
DZ. NR EWID.. 164/1, 159/3, 159/5, 117/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 117/7
(OBREB KOZIEGLOWKI); 6564 /3, 6564/4, 6563/2, 6562/2, 6104 (OBREB KOZIEGt OWY)
Brojekt PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Tytut rys . ~ _
LS POMPOWNIA SCIEKOW — PRZEKROJ B—B — RYSUNEK SZALUNKOWY
Branza Nozwisko i imi Nr_upr. Data Podpis
Konstrukc ja |Opracowal:
mgr inz. Tomasz Partyka N 11.2015r.
Konstrukc jo |Pro jektowat
inz. Andrzej Grudzien KL-230/90 | 11.2013r.
Konstrukc ja i
mgr inz. Malgorzata Grudzien KL-106/93 | 11.2013r.




